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随 着 人 们 生活 和 工作 节奏 的 加 快 ， 纯 文字 性 的 科技 图 书 由 于 阅读 时 间 长 、 难 以 
理解 而 越 来 越 不 被 读者 看 好 ， 而 图 解 类 图 书 却 被 许多 读者 所 青睐 ， 特 别 是 对 于 那些 
初学 电磁 炉 维修 的 学 员 ， 他 们 急需 在 较 短 的 时 间 内 掌握 与 维修 理论 相 结合 的 实际 操 
作 技能 、 技 巧 ， 以 便 学 以 致 用 。 为 此 ， 笔 者 将 电磁 炉 纯 文字 性 的 维修 理论 和 实际 维 
修 操作 技能 通过 直观 易 懂 的 配 图 方式 进行 讲述 ， 编 写成 《电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 
答 》 一 书 ， 以 满足 广大 读者 的 需要 。 

本 书 具有 如 下 特点 ， 

1) 对 读者 在 实际 维修 中 容易 忽视 、 混 淆 、 一 知 半 解 、 模 楼 两 可 的 知识 点 进行 
图 解说 明 ， 尽 可 能 地 做 到 一 页 一 图 进行 讲解 。 这 种 方式 可 弥补 用 文字 难以 将 故障 或 
维修 技巧 表述 清楚 的 缺憾 ， 帮 助 读者 更 直观 地 掌握 维修 技能 。 

2) 本 书 的 维修 技巧 是 我 们 长 期 从 事 家 电 维修 工作 的 经 验 总 结 ， 具 有 很 高 的 参 
考 价值 。 

3) 全 书 突出 “维修 入门 "、“ 上 门 维修 " 、“ 快 速 维修 ”三 个 实用 技能 的 介绍 ， 
精 讲 精 说 ， 侧 重 精华 和 重点 。 

4) 对 于 深层 次 的 芯片 级 维修 资料 ， 采 用 直接 提供 一 线 资料 的 方式 进行 介绍 ， 
以 满足 不 同 层次 读者 的 需要 。 

值得 指出 的 是 ， 为 方便 读者 图 文 对 照 阅 读 ， 特 采用 “截图 ”的 形式 ， 从 生产 
厂家 的 内 部 电路 原理 图 中 截取 与 文字 有 关 的 局 部 电路 ， 对 检修 中 提 到 的 元 器 件 和 相 
关 电 路 进行 图 文 介绍 ， 用 点 画 线 框 标 出 ， 对 截图 内 部 与 外 部 电路 的 走向 和 连接 不 作 
详细 介绍 ， 使 读者 大 致 了 解 电路 结构 和 局 部 连接 。 书 中 未 配 图 的 实例 主要 用 来 供 读 
者 实际 维修 中 查 用 。 因 所 有 的 电磁 炉 在 实物 电路 板 上 均 有 相应 的 元 器 件 符号 编号 和 
符号 标记 ， 所 以 读者 可 在 实际 检修 中 ， 特 别 是 上 门 维修 中 对 照 实物 电路 板 上 的 编号 
快速 找到 。 

参加 本 书 编写 、 资 料 收集 、 整 理 和 文字 录入 等 工作 的 同志 还 有 张 云 坤 、 圳 文 
初 、 刘 运 和 、 陈 秋 玲 、 陈 金 桂 、 张 美 兰 、 王 娇 、 刘 轮 、 胡 清华 、 胡 代 春 、 张 和 花 、 
张 健 梅 、 张 新 春 、 张 新 衡 、 王 光 玉 、 胡 红 娟 、 张 利平 等 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 错漏 之 处 在 所 难免 ， 奶 请 广大 读者 批评 指正 。 
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第 1 章 结构 原理 


【问答 1】 电磁 炉 有 哪些 种 类 ? 

电磁 炉 又 称 电磁 灶 ， 其 种 类 繁多 。 常 见 的 电磁 炉 有 以 下 几 种 : 

1) 根据 安装 方式 分 类 ， 可 分 为 台式 电磁 炉 、 埋 入 式 电磁 炉 、 栎 入 式 电磁 炉 三 
类 ， 实 物 如 图 1-1 所 示 。 





台式 电磁炉 埋 入 式 电磁 仿 风 入 式 电磁 炉 


图 1-1 电磁 炉 实 物 (1) 

2) 根据 功率 分 类 ， 可 分 为 小 功率 电磁 炉 ( 即 功率 小 于 1000W 的 电磁 炉 ) 、 中 
功率 电磁 炉 ( 即 功率 在 1000 ~ 1800W 之 间 的 电磁 炉 ) 、 大 功率 电磁 炉 ( 即 功率 大 
于 1800W 的 电磁 炉 ) 。 

3) 根据 功能 分 类 ， 可 分 为 火锅 电磁 炉 、 煲 茶 电磁 炉 、 多 功能 电磁 炉 ， 实 物 如 
图 1-2 所 示 。 





火锅 电磁 炉 煲 茶 电磁 炉 多 功能 电磁 炉 


图 1-2 ”电磁炉 实物 (2) 
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4) 根据 工作 原理 分 类 ， 可 分 为 工 频 电磁 炉 (已 停产 ) 和 高 频 电磁 炉 。 
5) 根据 适用 锅 具 分 类 ， 可 分 为 平板 电磁 炉 、 凹 面 电 磁 炉 、 平 凸 两 用 电磁 炉 ， 
实物 如 图 1-3 所 示 。 





凹面 电磁 炉 “。“ 平 凹 两 用 电磁 炉 
图 1-3 电磁 炉 实物 (3) 
6) 根据 用 途 分 类 ， 可 分 为 家 用 电磁 炉 与 商用 电磁 炉 ， 实 物 如 图 1-4 所 示 。 





商用 电磁 炉 


图 1-4 电磁 炉 实 物 (4) 


【问答 2】 商用 电磁 炉 有 了 哪些 主要 组 件 ? 


商用 电磁 炉 的 主要 组 件 有 : 电磁 炉 锅 圈 〈 见 图 1-5) 、 陶 瓷 微 晶 面板 ( 见 图 
1-6) 、 机 心 〈 见 图 1-7) 、 显 示 器 组 件 〈 见 图 1-8) 、 励 磁 线 圈 盘 与 功率 调节 器 ( 见 
图 1-9) 。 
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图 1-5 电磁 炉 锅 圈 


图 1-8 显示 器 组 件 
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图 1-9 ”励磁 线圈 盘 与 功率 调节 器 


【问答 3】 电磁 炉 工 作 过 程 的 理论 依据 是 怎样 的 ? 


当 电 磁 炉 在 正常 工作 时 ， 在 其 内 部 ， 由 整流 电路 将 50/60Hz 的 交 变 电压 转换 
成 直流 电压 ， 然 后 通过 控制 电路 将 直流 电压 转换 成 20 ~50kHz 的 高 频 电 压 ， 此 高 频 
电压 通过 带 磁 心 的 肩 平 螺旋 形 锅 底 励磁 线圈 产生 高 频 交 变 磁 场 ， 这 个 磁场 的 磁力 线 
穿 过 非 金属 灯台 面板 进入 亮 饪 锅 具 底部 ， 由 于 电磁 感应 产生 电场 ， 交 变 的 磁场 在 锅 
具 底 部 反复 切割 变化 ， 在 锅 具 底 部 产生 强大 的 环 状 电流 〈 涡 流 ) ， 锅 底 就 相当 于 一 
圈 圈 电阻 丝 组 成 的 小 电炉 ， 由 于 小 电阻 大 电流 的 短路 热效应 ， 强 大 的 电流 使 锅 底 金 
属 分 子 互相 碰撞 、 摩 擦 而 产生 热能 ， 发 出 大 量 的 焦耳 热 ， 达 到 对 锅 具 内 食物 加 热 的 
目的 。 这 种 振荡 生 热 的 加 热 方式 ， 能 减少 热量 传递 的 中 间 环 节 ， 大 大 提高 制 热 
效率 。 

电磁 炉 的 电 控 工 作 原 理 框 图 如 图 1-10 所 示 。 





1-10 电磁 炉 的 电 控 工作 原理 框图 
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【问答 4】 电磁 炉 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


电磁 炉 是 利用 涡流 原理 生产 制造 出 来 的 一 种 现代 厨具 ， 实 质 上 就 是 一 种 小 型 高 
频 感 应 电炉 。 图 1-11 所 示 为 
其 加 热 示 意图 。 它 的 出 现 标志 
着 传统 加 热 炉 具 发 生 了 革命 性 C 
的 变化 。 它 是 一 种 安全 、 卫 0 一 铁 质 锅 
生 、 高 效 、 节 能 的 炊具 ， 是 “向 Bi 
“现代 厨房 的 标志 ”之 一 。 SSn88en 

当 块 状 金属 处 于 变化 的 磁 
场 中 或 相对 于 磁场 运动 时 ,在 “0 -i 
金属 体内 部 会 形成 感应 电流 。 
这 种 电流 的 流 线 是 呈 涡 旋 状 的 
闭合 回 线 ， 所 以 叫做 涡流 。 涡 流 是 1855 年 由 法 国 物 理学 家 傅 科 首先 发 现 ， 故 又 称 
傅 科 电流 。 日 常生 活 中 ， 变 压 器 的 绕组 中 通过 交 变 电流 时 ， 变 压 需 铁心 也 产生 涡 
流 ， 这 是 有 害 的 涡流 ， 为 了 最 大 限度 地 减少 这 种 涡流 ， 常 用 硅钢 薄片 释 合 制 成 铁 
心 。 而 电磁 炉 则 是 利用 这 种 有 害 的 涡流 来 产生 热量 。 

电磁 炉 是 应 用 电磁 感应 产生 涡流 的 原理 来 加 热 的 。 简 言 之 ， 其 工作 过 程 就 是 一 
个 “电动 生 磅 ”、“ 磁 变 生 电 ”， 最 后 “电流 生 热 ”的 过 程 。 图 1-12 所 示 为 电磁 炉 
工作 原理 等 效 电 路 ， 当 交流 电源 经 UR1 桥 堆 整流 、W1 和 Cl 滤波 后 ， 形 成 310V 
左右 的 直流 电压 ， 经 锅 底 加 热线 圈 W2 加 到 IGBT 的 集 电 极 上 ， 当 开关 脉冲 高 电 平 
到 达 IGBT 的 栅 极 时 ，IGBT 导 通 ， 内 阻 很 小 ， 电 流 由 URI1 的 正极 一 W1 一 CN1 一 IG- 
BT 集 电 极 一 ICBT 发 射 极 一 地 一 UR1 的 负极 ， 把 电能 转化 成 磁 能 储存 在 锅 底 励磁 线 
圈 中 。 当 开关 脉冲 低 电 平 到 达 ICBT 的 栅 极 时 ，ICBT 截止 ， 由 于 线圈 W2 中 的 电流 
不 能 突变 ， 只 能 通过 C2 放电 ， 即 给 C2 充电 ， 把 磁场 能 转化 成 电场 能 ， 随 后 电容 
C2 又 回 W2 放电 ， 如 此 周 而 复 
始 ， 形 成 谐振 ， 直 到 下 一 个 开交 沈 电 归 | 
关 脉冲 高 电 平 到 达 IGBT 的 机 。 fw 二 ] gti fd 
极 时 ， 又 重复 上 述 过 程 。 于 是 
在 锅 底线 圈 W2 上 便 产 生 了 高 
频 磁 场 (电动 生 磁 ) ， 该 高 频 
磁场 产生 的 磁力 线 通 过 铁 质 锅 
底 时 便 产 生 了 强大 的 涡流 〈 磁 
变 生 电 ) ， 涡 流 在 锅 底 中 呈 同 
心 形 流动 ， 由 于 铁 质 锅 具 有 一 图 


图 1-11 电磁 炉 加 热 示意 图 
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定 的 电阻 ， 相 当 于 一 圈 一 圈 的 电阻 丝 通电 发 热 ， 整 个 锅 底 相当 于 无 数 个 小 电炉 ， 锅 
底 迅 速 发 热 ， 从 而 达到 加 热 食物 的 目的 。 

简单 地 说 ， 电 磁 炉 就 是 利用 磁化 的 电流 通过 线圈 产生 变化 的 磁场 ， 当 磁场 内 的 
磁力 线 通 过 金属 器 具 的 底部 时 即 会 产生 无 数 小 涡流 ， 涡 流 使 锅 具 铁 分 子 高 速 无 规则 
运动 ， 分 子 互 相 碰撞 、 摩 擦 而 产生 热能 ， 使 器 有 具 本 身 自行 快速 发 热 ， 用 来 加 热 和 就 
人 饪 食物 ， 从 而 达到 者 食 的 目的 。 

图 1-12 中 ， 系 统 检测 是 电磁 炉 用 来 检测 锅 底 温度 和 元 需 件 温度 的 ， 当 温度 达 
到 设 定 值 或 极限 值 时 ， 系 统 将 作出 相应 的 反应 。 功 率 控制 是 用 来 控制 电磁 炉 ICBT 
(功率 管 ) 的 栅 极 脉冲 的 幅度 和 宽度 ， 以 此 来 控制 ICBT 是 导 通 还 是 截止 ， 及 导 通 
和 截止 时 间 的 长 得， 以 达到 控制 电磁 炉 功 率 大 小 的 目的 。 低 压 电源 是 通过 整流 后 的 
脉动 直流 电压 转化 而 来 的 ， 一 般 为 5SV、127V 或 24V， 供 电磁 炉 各 功能 模块 使 用 。 
显示 电路 是 用 来 显示 电磁 炉 的 各 项 技术 指标 的 ， 以 方便 使 用 者 操作 。 显 示 电 路 是 使 
用 者 操作 面板 及 其 相应 功能 电路 的 对 外 单元 ， 是 人 机 对 话 的 窗口 。 


【问答 5】 电磁 炉 的 基本 组 成 是 怎样 的 ? 
电磁 炉 主 要 由 两 个 部 分 构成 ， 即 电子 部 分 和 结构 部 分 。 电 子 部 分 包括 功率 板 、 
主 控 板 、 显 示 板 、 锅 底 励磁 线圈 及 热 敏 电阻 组 件 、 风 扇 组 件 、 蜂 鸣 器 、 感 温顺 等 ; 


结构 部 分 包括 机 膏 、 底 座 、 面 板 、 微 晶 玻璃 陶瓷 板 、 冷 却 风 扁 、 电 源 线 等 。 图 
1-13 所 示 为 电磁 炉 的 基本 组 成 。 





图 1-13 ”电磁炉 的 基本 组 成 
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【问答 6】 电磁 炉 的 外 部 结构 是 怎样 的 ? 


如 图 1-14 所 示 ， 电 磁 炉 外 部 结构 主要 包括 电源 线 、 面 板 ( 微 晶 面板 、 陶 次 面 
板 )、 排 气 口 、 吸 气 口 、 控 制 面板 、 显 示 窗 、 底 座 等 。 
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图 1-14 电磁 炉 的 外 部 结构 


(1) 电源 线 

电磁 炉 的 电源 线 是 将 外 部 市 电 引 进 电磁 炉 的 导线 。 由 于 电磁 炉 功率 较 大 ， 一般 
家 用 电磁 炉 的 电源 线 的 线 芯 直径 为 1. 0mm 以 上 ， 能 在 正常 情况 下 通过 10A 负载 电流 。 

(2) 面板 

电磁 炉 的 面板 直接 与 锅 具 接触 ， 是 承载 锅 具 的 载体 ， 同 时 它 起 到 隔 热 、 防 漏 
水 、 防 漏电 的 作用 。 市 场 上 的 电磁 炉 面 板 有 白色 的 陶瓷 面板 ( 现 已 淘汰 ) 和 黑色 
的 微 晶 玻 璃 面板 ， 其 外 形 如 图 1-15 所 示 。 

微 晶 玻璃 又 称 微 晶 玉石 或 陶瓷 玻璃 ,是 将 加 有 品 核 剂 的 特定 组 合 的 玻璃 ,在 有 
控 条 件 (一 定 温度 ) 下 进行 晶 化 热处理 ， 成 为 具有 微 晶体 和 玻璃 相 均 匀 分 布 的 复 
合 材 料 。 

微 晶 玻 璃 板 在 电磁 炉 锅 底 励磁 线圈 与 锅 具 锅 底 之 间 起 到 隔离 、 绝 缘 、 文 撑 和 气 
际 的 作用 ， 通常 有 平面 形 和 凹面 形 两 种 ， 外 形 如 图 1-16 所 示 。 

(3) 控制 面板 

控制 面板 的 作用 是 控制 各 挡 豪 饪 功能 ， 其 外 形 如 图 1-17 所 示 。 
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陶瓷 面板 





微 晶 玻璃 面板 
图 1-15 面板 外 形 


WE 


a) 平面 形 b) 凹面 形 





图 1-16 微 晶 玻璃 陶瓷 板 的 外 形 





图 1-17 电磁 炉 控制 面板 的 外 形 
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(4) 底座 

电磁 炉 的 底座 一 般 采 用 阻 燃 级 抗菌 、 防 霉 、 抗 紫外 线 塑 料 制 成 ， 并 经 双 层 喷涂 
〈 喷 金属 、 喷 防护 漆 ) 。 

(5) 排 气 口 、 吸 气 口 

排 气 口 与 吸 气 口 均 起 散热 作用 ， 如 图 1-18 所 示 。 








图 1-18 排 气 口 与 吸 气 口 的 外 形 


【问答 7】 电磁 炉 的 内 部 结构 是 怎样 的 ? 


电磁 炉 的 内 部 结构 主要 包括 四 个 部 分 ， 即 锅 底 励 磁 线 圈 、 电 路 板 、 散 热风 鹿 、 
面板 印 制 电路 板 。 图 1-19 、 图 1-20 所 示 为 电磁 炉 的 内 部 结构 。 

(1) 锅 底 励磁 线圈 

锅 底 励磁 线圈 又 称 振荡 线圈 、 感 应 加 热 器 、 励 磁器 等 ， 它 在 电磁 炉 中 的 安装 位 
置 如 图 1-21 所 示 。 

电磁 炉 锅 底 励 磁 线 圈 组 件 包括 励磁 线圈 、 塑 料 托盘 及 数 根 高 磁 通 磁 条 等 。 

塑料 托盘 的 实物 如 图 1-22 所 示 ， 它 由 耐 热 、 绝 缘 、 硬 度 较 高 的 工程 塑料 注塑 
而 成 ， 用 于 支 托 励磁 线圈 和 榨 入 扁 形 磁 条 。 

励磁 线圈 由 多 股 耐 高 温 漆 包 线 绞 合 绕 制 而 成 ， 主 要 有 平面 形 、 四 面 形 (又 称 
锅 底 形 ) 和 线圈 中 间 留 空 形 三 种 形状 ， 实 物 如 图 1-23 所 示 。 当 励磁 线圈 上 通过 高 
频 直 流 电 流 时 ， 则 将 会 在 其 周围 产生 磁力 线 。 
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图 1-19 电磁 炉 的 内 部 结构 (1) 


面板 内 印 制 电路 板 正面 





面板 内 印 制 电路 板 背 面 


图 1-20 ”电磁炉 的 内 部 结构 (2) 
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平面 型 励磁 线圈 凹面 型 励磁 线圈 线圈 中 间 留 空 型 励磁 线圈 
图 1-23 励磁 线圈 实物 图 


高 磁 通 磁 条 的 实物 如 图 1-24 所 示 ， 它 由 按 磁力 线 方 向 排列 的 铁 氧 体 组 成 ， 以 
构成 线圈 的 磁 路 。 
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图 1-24 高 磁 通 磁 条 实物 


(2) 电路 板 

电路 板 是 电磁 炉 的 重点 部 件 ， 有 接近 200 个 元 器 件 。 电 路 板 上 有 如 下 模块 : 
EMI 防护 模块 、 整 流 模块 、 滤 波 模块 、LC 振荡 模块 、IGBT 开关 模块 、 过 零 检 测 模 
块 、 电 流 检测 模块 、 电 压 检 测 模块 、 温 度 检 测 模块 、 同 步 模块 、 振 荡 控 制 模块 、 
IGBT 驱动 模块 、 功 率 控制 模块 、 按 键 显 示 模 块 、 电 源 模块 。 

(3) 散热 风 忆 

电磁 炉 在 工作 过 程 中 ， 其 腔 壳 内 的 元 器 件 (如 IGBT 模块 、 电 源 的 整流 部 分 、 
扼 流 线圈 、 锅 底 励 磁 线 圈 等 ) 会 产生 大 量 的 热量 ， 使 这 些 元 器 件 的 温度 降下 来 处 
于 正常 工作 状态 至 关 重 要 。 风 扇 就 是 为 电磁 炉 内 散热 的 部 件 。 图 1-25 所 示 为 目前 
较为 实用 的 散热 风扇 ， 它 主要 由 风 户 电动机、 风扇 叶片 及 其 他 零件 组 成 ， 其 结构 形 
式 多 为 肩 担 式 。 目 前 风扇 电动 机 主要 有 有 刷 电 动机 和 无 刷 电 动机 两 种 。 其 中 ， 无 刷 
电动 机 又 分 为 12V 和 18V 两 种 。 


【问答 8】 电磁 炉 的 电路 结构 是 怎样 的 ? 

电磁 炉 的 电路 结构 组 成 如 图 1-26 所 示 ， 整 个 电路 可 分 为 高 频 电力 转换 主 电路 
及 检测 、 脉 冲 控制 电路 两 大 部 分 。 具 体 包括 主 电源 输入 电路 、 同 步 控制 电路 、LC 
振荡 电路 、 功 率 控制 电路 、ICBT 过 电压 保护 电路 、 温 度 检测 电路 、 电 压 检 测 电 路 、 
电流 检测 电路 、 锅 具 检 测 电路 及 主 控 CPU 电路 等 。 
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图 1-25 散热 风扇 的 实物 与 结构 
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图 1-26 电磁 炉 的 电路 结构 
(1) 主 电 源 输 入 电路 
主 电 源 输入 电路 主要 由 熔 丝 Fl 、EMI 防护 电路 、 整 流 滤波 电路 等 组 成 。 图 
1-27 所 示 为 主 电 源 输 入 电路 。 
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图 1-27 主 电 源 输入 电路 


EMI (Electro Magnetic Inferfernce, 电磁 干扰 ) 防护 电路 主要 是 在 电源 的 进入 
端 防止 有 高 频 干 扰 或 雷击 等 造成 后 面 电路 的 损坏 而 设置 的 电路 。 

电磁 炉 EMI 防护 电路 主要 由 压 敏 电阻 RZ001 、 电 容 C001 和 电阻 R001 等 组 成 ， 
如 图 1-27、 图 1-28 所 示 。 其 中 ， 电 容 
C001 与 R001 的 作用 是 吸收 电源 中 的 高 
频 谐 波 ， 压 敏 电阻 的 作用 是 防止 电压 过 
高 。 压 敏 电阻 RZ001 的 特性 是 它 的 电阻 
值 随 着 外 加 电压 的 变化 而 变化 ， 当 外 加 
电压 较 低 时 ， 流 过 电阻 的 电流 很 小 ， 压 
人 敏 电阻 呈现 高 阻 状态 ; 当 外 加 电压 达到 
或 者 超过 压 敏 电压 时 ， 流 过 电阻 的 电流 
陡 增 ， 压 敏 电阻 的 阻 值 将 大 大 降低 。 

电磁 炉 整流 滤波 模块 是 进行 ACZDC 
变换 的 集成 电路 ， 其 核心 元 器 件 是 整流 
桥 堆 UR。 它 将 输入 的 220V 交流 电 变 换 
成 脉动 直流 电 ， 然 后 经 过 5 型 滤波 电路 Ee 本 
(由 电感 线圈 工 和 电容 C002、C003 组 图 1-28 EMI 防护 电路 
成 ) 进行 滤波 ， 输 出 平滑 的 直流 电 。 由 
于 电感 对 脉动 电流 产生 反 电 动 势 的 作用 ， 它 对 交流 阻 值 很 大 ， 而 对 直流 阻 值 很 小 ， 
在 整流 电路 中 串 和 人 7 型 滤波 电路 ， 可 以 使 电路 中 的 交流 成 分 大 部 分 降落 在 电感 上 ， 
而 直流 成 分 则 从 电感 线圈 流 到 负载 上 ， 从 而 起 到 了 进一步 滤波 的 作用 。 

(2) 同步 控制 电路 

同步 控制 电路 是 电磁 炉 中 的 关键 电路 之 一 ， 其 主要 作用 是 从 LC 振荡 回路 中 取 
得 同步 信号 ， 同 时 产生 同步 锯齿 波 ， 为 IGBT 导 通 提供 前 级 驱动 波形 。 电 路 输出 信 
号 为 锯齿 波 。 具 体 电 路 如 图 1-29 所 示 ， 主 要 由 电压 比较 器 (IC2) 及 其 外 围 分 压 电 
阻 (R11、R2、R3)、 滤 波 电 容 (Cl1、C2) 和 钳 位 二 极 管 (VD1) 组 成 。 

电压 比较 器 IC2 用 来 检测 IGBT 的 引 脚 电压 ， 并 与 参考 电压 进行 比较 ， 当 检测 
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图 1-29 同步 控制 电路 
值 大 于 参考 电压 时 ， 电 压 比 较 带 的 输出 脚 输出 一 个 低 电 平 ， 当 检测 电压 小 于 参考 电 
压 时 ,电压 比较 器 的 输出 脚 输出 一 个 高 电 平 。 不 管 是 高 电 平 信 号 还 是 低 电 平 信号 ， 
均 要 送 到 其 后 面 的 波形 发 生 电 路 ,与 三 角 波形 进行 波形 修正 后 再 送 到 功率 控制 电 
路 ， 以 控制 IGBT 是 开 还 是 关 的 工作 状态 。 
(3) LC 振荡 电路 


LC 振荡 电路 也 称 逆 变 电路 ， 它 由 LC 并 联 谐 振 电 路 、IGBT 和 一 些 辅助 元 器 件 
组 成 ， 如 图 1-30 所 示 。 
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图 1-30 LC 振荡 电路 结构 























电磁 炉 的 LC 振荡 电路 是 电磁 炉 的 核心 电路 ， 其 工作 原理 就 是 LC 并 联 谐振 的 
原理 ， 通 过 电感 线圈 与 振荡 电容 不 停 地 进行 充电 和 放电 ,产生 振荡 波形 。 其 中 工 
为 电感 线圈 ，C 为 振荡 电容 。LC 振荡 电路 的 工作 过 程 是 : 当 IGBT 的 C 极 电压 为 
0V 时 ，IGBT 导 通 (监控 电路 检测 到 C 极 电 压 为 0V 时 ， 即 开通 ICBT) ， 此 时 的 电 
感 线圈 开始 储存 能 量 ， 当 IGBT 由 导 通 转向 关 断 时 ， 此 时 由 于 电感 线圈 的 作用 ， 电 
流 还 会 沿 着 先前 的 方向 流动 ， 由 于 ICBT 关 断 ， 电 感 只 能 对 电容 C 充电 ， 从 而 引起 
C 极 上 的 电压 不 断 升 高 ， 直 到 充电 电流 变 小 降 至 0 时 ，C 极 电 压 达 到 了 最 高 。 此 
时 ,电容 C 开始 通过 线圈 放电 ，C 极 电 压 降低 ， 当 C 极 电压 降 到 0V 时 ， 监 控 电 路 


" 16: 电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 





动作 ，IGBT 再 次 开通 ， 如 此 反复 循环 ， 如 图 1-31 所 示 。 
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图 1-31 LC 振荡 电路 原理 


(4) 功率 控制 电路 

电磁 炉 功 率 控制 电路 的 作用 是 控制 IGBT 的 开 与 关 ， 以 控制 电磁 炉 的 发 热 功 
率 。 功 率 电路 的 内 部 电路 主要 由 电压 比较 器 、 外 围 电 阻 、 外 围 电容 、 错 位 二 极 管 、 
稳 压 二 极 管 和 外 围 驱 动 晶体 管 等 组 成 ， 如 图 1-32 所 示 。 
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图 1-32 功率 控制 电路 


当 电 压 比较 器 接收 到 控制 信号 时 ， 控 制 信号 分 别 送 到 电压 比较 器 的 反 相 输入 
2、4 端子 的 参考 电压 端子 ， 由 于 参考 电压 是 不 变 ， 所 以 当 送 来 的 波形 处 于 高 电 平 
时 ， 由 于 反 相 器 的 反 相 作用 ， 电 压 比 较 器 输出 低 电 平 ， 驱 动 晶 体 管 VT3 导 通 ，VT2 
截止 ，Vcc (18V 或 12V) 电压 经 过 导 通 的 晶体 管 和 限 流 电阻 流向 ICBT 的 栅 极 6， 
使 IGBT 导 通 。 反 之 ， 当 送 来 的 波形 处 于 低 电 平时 ， 由 于 反 相 器 的 反 相 作用 ， 电 压 
比较 器 输出 高 电 平 ， 驱 动 晶 体 管 VT3 截止 ，VT2 导 通 ，Ucc 电 压 没 有 通过 限 流 电阻 
流向 ICBT 的 栅 极 G 极 ， 此 时 ICBT 工作 于 截止 状态 。 如 此 反复 ， 通 过 控制 ICBT 的 
G 极 电压 来 达到 功率 控制 的 目的 。 

(5) IGBT 过 电压 保护 电路 

电磁 炉 IGBT 过 电压 保护 电路 的 作用 是 保护 ICBT 的 C 极 (或 D 极 ) 电压 不 超 
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过 它 的 耐 压 值 ， 防 止 ICBT 过 电压 损坏 。 如 图 1-33 所 示 ， 该 电路 主要 由 电压 比较 
器 、 外 围 电阻 、 外 围 电 容 构 成 。 具 体 工作 过 程 是 : 来 自 IGBT 的 C 极 电压 经 电阻 
RI1 限 流 ，C2 滤波 ，R4 、R5 分 压 后 输入 到 电压 比较 器 的 正 向 输入 端子 (@@ 脚 )， 
电压 比较 器 个 脚 外 接 的 R2 、R3 、C1l 为 参考 电压 形成 电路 ， 电 路 首先 检测 IGBT 的 
C 极 电 压 ， 将 该 电压 与 其 外 接 的 一 个 参考 电压 进行 比较 。 当 检测 电压 超过 比较 电压 
时 ， 电 压 比 较 器 就 输出 一 个 低 电 平 信号 到 主 控 芯 片 ， 使 主 控 芯 片 输出 的 功率 调节 信 
号 (PWM) 的 幅度 ( 电 平 ) 减少 ， 从 而 降低 IGBT 的 功率 ， 降 低 ICBT 的 C 极 电 
压 ， 以 保护 ICBT。 
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图 1-33 过 电压 保护 电路 
(6) 温度 检测 电路 
电磁 炉 温度 检测 电路 分 为 锅 具 温 度 检 测 和 IGBT 温度 检测 两 种 。 锅 具 温 度 检 测 
和 IGBT 温度 检测 电路 都 是 由 热 敏 电阻 RT、 电 阻 R、 电 容 C 和 主 控 IC 组 成 。 其 具 
体 工 作 过 程 是 : 热 敏 电阻 RT 通过 陶瓷 板 对 锅 具 底部 的 温度 进行 采样 ， 并 将 采样 信 
号 电压 送 到 主 控 IC， 主 控 IC 通 EA 
过 主 控 程序 对 该 温度 信号 电压 的 


设 定 值 与 检测 到 的 电压 进行 比 ” gi [le 
较 ， 当 电 不 异常 时 ， 则 自动 控制 mr 


IGBT 停止 工作 或 延长 停止 工作 Rl| 十 cl 
的 间隙 ，ICBT 温度 检测 电路 的 
工作 原理 与 锅 具 温度 检测 电路 的 
工作 原理 基本 相同 。 电 路 如 图 
1-34 所 示 。 

(7) 电压 检测 电路 

电磁 炉 电 压 检 测 电路 的 作用 是 检测 输入 的 交流 电压 是 否 正 常 。 该 模块 主要 由 整 
流 二 极 管 VD、 电 阻 R、 电 容 C 和 晶体 管 VT 构成 。 其 具体 工作 过 程 是 : 交流 市 电 
经 过 整流 二 极 管 VDI 、VD2 全 波 整 流 ， 再 经 过 电阻 R3 降 压 之 后 送 到 晶体 管 VT1 的 
基 极 。 由 于 晶体 管 VT1 是 采用 共 射 极 输出 的 ， 所 以 当 输 入 电压 出 现 高 低 变化 时 ， 





_ 








图 1-34 温度 检测 电路 
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发 射 极 电 压 也 会 相应 地 跟着 发 生变 化 。 电 压 检 测 模块 将 晶体 管 的 发 射 极 电 压 输 入 到 
主 控 蕊 片 进行 比较 ， 当 电压 偏 高 或 偏 低 时 ， 主 控 蕊 片 则 会 发 出 相应 的 控制 信号 ， 控 
制 电磁 炉 的 工作 状态 ， 同 时， 通过 显示 电路 显示 相应 的 故障 代码 。 电 路 如 图 1-35 
所 示 。 
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图 1-35 电压 检测 电路 


(8) 电流 检测 电路 

电磁 炉 的 电流 检测 电路 是 用 来 取样 电磁 炉 的 工作 电流 ， 并 将 电流 信号 送 到 电磁 
炉 的 检 锅 电路 和 功率 调整 电路 ， 作 为 电流 调整 的 依据 。 该 电路 主要 由 电流 互感 器 
CT、 二 极 管 VD、 电 阻 R、 电 容 C 等 构成 。 其 工作 原理 是 : 从 电流 互感 器 CT 的 二 
次 绕组 感应 的 交流 电压 经 二 极 管 VD1 ~ VD4 组 成 的 桥 式 整流 电路 整流 、 电 阻 R2 分 
压 、 电 容 C3 平滑 之 后 得 到 一 个 电流 信号 ， 将 该 信号 送 到 主 探 芯片 可 以 作为 电磁 炉 
检测 锅 具 和 调整 输出 功率 等 的 电流 取样 信号 。 电 路 如 图 1-36 所 示 。 
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图 1-36 电流 检测 电路 


(9) 锅 具 检测 电路 

锅 具 检测 电路 的 作用 是 用 来 检测 电磁 炉 上 是 否 有 锅 具 ， 它 是 通过 检测 振荡 电路 
输出 的 脉冲 个 数 和 电流 的 大 小 来 判断 的 。 该 模块 主要 由 电压 比较 器 IC1 、 外 围 电阻 
RI1 等 组 成 。 电 压 比 较 器 将 振荡 电路 (Cl 和 L1) 的 振荡 波形 通过 分 压 电 阻 R1 进行 
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取样 ， 从 @) 脚 输出 脉冲 信号 ， 再 将 脉冲 信号 送 到 主 控 芯 片 ， 主 控 芯 片 计算 脉冲 数 ， 
当 脉冲 数 大 于 9 (不 同 的 电磁 炉 参 数 不 完 全 一 样 ) 时 认为 未 放 锅 ， 当 脉冲 数 小 于 5 
时 则 认为 放 上 了 锅 具 ， 以 此 来 判断 电磁 炉 上 是 否 放置 了 锅 具 。 

有 的 电磁 炉 除 检测 脉冲 个 数 外 ， 还 检测 电流 的 大 小 ， 两 者 结合 后 综合 进行 判 


断 ， 当 检测 到 电流 大 于 2A 
(不 同 的 电磁 炉 参 数 不 完 全 一 
样 ) 时 认为 有 锅 ， 小 于 2A 时 
则 认为 无 锅 。 综 合 判断 ， 当 脉 
冲 个 数 大 于 9 或 电流 小 于 2A 
时 ， 则 认为 无 锅 。 电 路 如 图 
1-37 所 示 。 

(10) 主 控 CPU 电路 

主 控 CPU 电路 是 以 单 片 
机 (CPU) 为 控制 中 心 ， 其 作 
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图 1-37 电磁 炉 检 锅 模 块 电路 


用 是 监测 温度 、 电 压 、 电 流 等 信号 的 变化 情况 ， 同 时 处 理 各 种 信号 之 间 的 关系 ， 控 
制 电磁 炉 的 工作 。 蜂 鸣 器 电路 、 显 示 电 路 (包含 按键 ) 等 共同 指示 电磁 炉 的 工作 
状态 、 输 入 用 户 的 指令 。 另 外 SV 电源 电路 、 复 位 电路 和 时 钟 电路 是 单片机 正常 工 


作 必 不 可 少 的 。 


【问答 9】 电磁 炉 的 型 号 命名 方法 是 怎样 的 ? 
电磁 炉 的 型 号 命名 由 六 个 部 分 组 成 ， 如 图 1-38 所 示 。 











L 第 六 部 分 用 字母 表示 设备 区 分 码 
第 五 部 分 用 两 位 数字 表示 功率 





第 四 部 分 用 字母 表示 陶瓷 面板 形状 








第 三 部 分 用 字母 表示 显示 方式 








第 二 部 分 用 字母 表示 微 晶 玻璃 陶瓷 板 的 类 型 





第 一 部 分 用 字母 C 表 示 电 磁 炉 


图 1-38 电磁 炉 的 型 号 命名 方法 


1) 第 一 部 分 用 字母 C 表示 电磁 炉 。 

2) 第 二 部 分 为 微 晶 玻璃 陶瓷 板 的 类 型 。P 表示 微 晶 玻璃 陶瓷 板 的 面 为 平面 ; 
A 表示 微 唱 玻 璃 陶瓷 板 的 面 为 凹面 。 

3) 第 三 部 分 为 显示 方式 。V 表示 VFD 显示 ， 即 区 光彩 色 显 示 (高 档 系列 ); 
C 表示 LCD 显示 ， 即 蓝屏 液晶 显示 〈 中 档 系 列 ) ; $ 表示 数码 显示 ， 即 数码 管 显 示 
(中 档 系列 ) ; 空缺 表示 无 显示 功能 (低档 系列 ) 。 
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4) 第 四 部 分 为 陶瓷 面板 形状 。Y 表示 面板 为 圆 形 ; F 表示 面板 为 方形 。 

5) 第 五 部 分 为 功率 说 明 ， 由 两 位 数组 成 ， 数 据 x 100 即 得 电磁 炉 的 最 大 功率 ， 
例如 ，08 表示 最 大 功率 为 800W、16 表示 最 大 功率 为 1600W。 

6) 第 六 部 分 为 设备 区 分 码 ，A 、B、C、D 用 于 区 分 同一 系列 中 不 同型 号 的 电磁 炉 。 

例如 ，C 一 PVF20A 型 ，C 表示 电磁 炉 ，P 表示 平面 微 晶 玻璃 陶瓷 板 ,，V 表示 
VFD 显示 方式 ，F 表示 方形 陶瓷 面板 ，20 表示 最 大 功率 为 2000W，A 表示 A 型 号 。 


【问答 10】 电磁 炉 的 货号 命名 方法 是 怎样 的 ? 
电磁 炉 的 货号 命名 由 四 大 部 分 组 成 ， 如 图 1-39 所 示 。 


| 第 四 部 分 用 数字 表示 产品 识别 码 


第 三 部 分 用 数字 表示 产品 功率 特征 码 
第 二 部 分 用 字母 表示 微 晶 玻璃 陶瓷 板 形状 特征 
第 一 部 分 用 字母 表示 产品 显示 特征 码 


图 1-39 电磁 炉 的 货号 命名 方法 


1) 产品 显示 特征 码 : 一 个 字母 表示 ， 代 表 产 品 显示 特征 ， 同 时 是 档次 的 区 
分 。V 表示 VFD 显示 ， 即 最 高 档 产品 ( 单 炉 ) ; C 表示 液晶 显示 ， 即 高 档 产 品 ; S 
表示 数码 显示 ， 即 中 档 产 品 ; E 表示 LED 显示 ， 即 低档 电磁 炉 。 

2) 微 晶 玻璃 陶瓷 板 形状 特征 : 一 个 字母 表示 ， 代 表 产 品 外 观 特征 。Y 表示 圆 
形 微 晶 玻璃 陶瓷 板 , FF 表示 方形 微 晶 玻璃 陶瓷 板 。 

3) 产品 功率 特征 码 : 两 位 数字 表示 ， 代 表 电 磁 炉 功率 的 1/100。 例 如 ;22 表 
示 功 率 为 2200W 的 电磁 炉 。 

4) 产品 识别 码 : 数字 形式 ， 区 分 不 同 的 产品 。“1、2、3……” 以 此 类 推 。 

例如 ， 一 台 型 号 为 MC-PS18D 的 美的 电磁 炉 ， 货 号 为 EF1816,“E” 表 示 LED 
显示 ,“F” 表 示 方 形 微 晶 玻璃 陶瓷 板 ,“18” 表 示 功 率 为 1800W,“16” 表 示 产 品 
识别 码 为 16。 

【问答 11】 电磁 炉 中 使 用 的 电容 器 有 哪 几 种 ? 

在 电磁 炉 电路 中 ， 常 用 的 电容 絮 为 普通 固定 电容 器 、 谐 振 电 容器 、 电 解 电 容 
器 、 滤 波 电容 器 、 抗 干扰 电容 器 等 。 

(1) 普通 固定 电容 器 

普通 固定 电容 器 是 一 种 非 化 学 电容 器 ， 其 两 极 板 间 用 绝缘 电 介 材 料 制 成 ， 电 容 
量 不 可 改变 ， 主 要 用 在 不 需要 改变 电容 量 的 电路 中 。 善 通电 容器 外 形 如 图 1-40 
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所 示 。 


普通 电容 器 
N= 





图 1-40 普通 电容 器 的 外 形 
(2) 谐振 电容 需 
谐振 电容 右 主 要 用 于 电磁 炉 振 荡 电 路 中 ， 其 外 形 如 图 1-41 所 示 。 由 于 通过 谐 
振 电 容器 的 是 高 频 大 电流 ， 要 求 它 的 高 频 损耗 小 ， 所 以 采用 高 频 特 性 较 好 的 聚 丙烯 
金属 膜 制 作 的 胶木 外 壳 电 容器。 


ww CBBSS 
0.2bF J 
f600V.DC 








图 1-41 高 频 谐 振 电容 器 的 外 形 


(3) 电解 电容 器 
电解 电容 器 的 两 极 板材 料 是 电解 质 电 介 材 料 ， 其 电解 液 涂 层 有 极 性 ， 分 正 负 ， 
不 可 接 错 。 电 解 电容 器 的 外 形 如 图 1-42 所 示 ， 主 要 用 于 直流 或 脉动 电路 中 。 
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图 1-42 电解 电容 器 的 外 形 


(4) 滤波 电容 器 

滤波 电容 器 用 在 电源 整流 电路 中 ， 用 来 滤 除 交流 成 分 ， 使 输出 的 直流 更 平滑 。 
滤波 电容 器 的 容量 与 电磁 炉 的 功率 有 关 ， 一 般 不 小 于 4pF， 外 形 如 图 1-43 所 示 。 
电磁 炉 工 作 时 电流 大 ， 且 波动 幅度 高 ， 故 滤波 电容 器 一 般 不 采用 普通 电容 ， 而 选用 


EAN 





图 1-43 滤波 电容 器 的 外 形 
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无 感 、 高 频 特 性 好 、 自 愈 能 力 强 和 稳定 性 好 的 电容 器 。 

(5) 抗 干扰 电容 器 

抗 干 扰 电 容器 具有 和 较 高 的 耐 电 压 和 抗 外 电 干 扰 能 力 ， 该 电容 跨 接 在 市 电 输入 线 
ACN \ACL 之 间 ， 即 防止 电磁 炉 产生 的 高 频 干扰 脉冲 定 入 市 电网 , 干扰 其 他 电器 ， 
又 防止 市 电网 中 的 干扰 脉冲 富 入 电磁 炉 电路 ， 影 响 电 磁 炉 工作 。 抗 干扰 电容 器 外 形 
如 图 1-44 所 示 。 
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图 1-44” 抗 干扰 电容 器 的 外 形 


【问答 12】 电磁 炉 中 使 用 的 电阻 器 有 哪 几 种 ? 


在 电磁 炉 电 路 中 ， 常 用 的 电阻 占有 固定 电阻 器 、 压 敏 电阻 吉 、 热 敏 电阻 句 、 电 
位 器 等 。 

(1) 国定 电阻 句 

固定 电阻 器 的 阻 值 不 可 调 ， 其 外 形 如 图 1-45 所 示 。 

(2) 压 敏 电阻 几 

压 敏 电阻 器 (RV) 全 称 为 电压 灵敏 电阻 器 ， 是 以 氧化 锌 为 主要 材料 而 制 成 的 
金属 -氧化 物 -半导体 陶瓷 元 件 ， 外 形 如 图 1-46 所 示 。 压 敏 电 阻 器 的 电阻 值 随 端 电 
压 而 变化 ， 在 电磁 炉 的 交流 进 线 电源 中 常 被 使 用 。 
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图 1-45 固定 电阻 器 的 外 形 





图 1-46 压 敏 电 阻 器 的 外 形 


(3) 热 敏 电阻 器 

电磁 炉 所 用 热 敏 电阻 外 形似 二 极 管 ， 它 安装 在 锅 底 励 磁 线 圈 中 间 ( 见 图 
1-47) ， 紧 靠 陶 资 板 ， 并 在 两 者 接触 处 涂 有 导热 硅 脂 ， 以 提高 其 控制 灵敏 度 。 

热 敏 电阻 用 于 感应 锅 具 的 加 热 温度 ， 并 传递 信号 给 控制 电路 ， 主 控 IC 通过 判 
断 ， 对 电磁 炉 的 工作 过 程 进行 控制 。 


【问答 13】 电磁 炉 中 使 用 的 二 极 管 有 了 哪 几 种 ? 


在 电磁 炉 中 常用 的 二 极 管 有 整流 二 极 管 、 开 关 二 极 管 、 稳 压 二 极 管 、 发 光 二 极 
管 等 。 
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图 1-47 热 敏 电阻 器 的 外 形 

(1) 整流 二 极 管 

整流 二 极 管 是 将 交流 电压 转变 为 直流 
电压 的 二 极 管 ， 外 形 如 图 1-48 所 示 。 

(2) 开关 二 极 管 

开关 二 极 管 是 专门 用 来 做 开关 用 的 二 
极 管 ， 外 形 如 图 1-49 所 示 。 

(3) 稳 压 二 极 管 

稳 压 二 极 管 (又 称 齐 纳 二 极 管 ) 是 反 
向 击 穿 特性 曲线 急剧 变化 的 二 极 管 。 在 电 
磁 炉 电路 中 ， 稳 压 二 极 管 可 用 在 稳 压 电源 
中 作为 基准 电压 ， 或 用 在 过 电压 保护 电路 
中 作为 保护 二 极 管 ， 外 形 如 图 1-50 所 示 。 
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图 1-49 开关 二 极 管 的 外 形 
(4) 发 光 二 极 管 
发 光 二 极 管 (LED) 是 将 电能 转化 成 光 能 的 二 极 管 ， 外 形 如 图 1-51 所 示 。 在 
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电磁 炉 电 路 中 ， 发 光 二 极 管 作为 指示 灯 、 
组 成 文字 或 数字 显示 。 
【问答 14】 电磁 炉 中 使 用 的 晶体 管 有 
哪 几 种 ? 
在 电磁 炉 中 常用 的 晶体 管 有 开关 晶体 
管 、 功 率 晶 体 管 等 。 图 1-52 所 示 为 电磁 炉 
上 所 用 晶体 管 的 外 形 。 在 电磁 炉 电 路 中 ， 常 


采用 一 些 专用 的 晶体 管 ， 如 G25N120AND、 
S8050 等 。 





图 1-50 稳 压 二 极 管 的 外 形 





图 1-51 发 光 二 极 管 的 外 形 


【问答 15】 电磁 炉 使 用 的 电源 变压器 有 哪 几 种 ? 


电源 变压器 属于 电磁 炉 中 的 感性 器 件 。 常 用 的 电源 变压器 有 低频 变压器 、 开 关 

(1) 低频 变压器 

在 电磁 炉 中 常 采用 降 压 电源 变压器 ， 它 属于 低频 变压器 的 一 种 ， 外 形 如 图 
1-53 所 示 。 
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图 1-53 ”低频 变压器 的 外 形 


在 电磁 炉 电 路 中 ， 电 源 变压器 的 作用 是 将 输入 的 220V 交流 电压 转换 为 适合 电 
磁 炉 信号 控制 部 分 使 用 的 各 种 低压 直流 电压 ， 常 用 的 输出 电压 有 5V、12V、18V。 
其 中 ,5V 电压 用 于 供给 单片机 和 数字 电路 ， 并 作为 整 机 的 基准 电压 ; 12V 电压 在 
电磁 炉 中 经 常 单独 作为 散热 风扇 的 供电 电压 ( 现 已 很 少 采 用 ); 18V 电压 给 电压 比 
较 器 、ICBT 驱动 、 风 扇 供 电 。 如 果 电 磁 炉 的 功能 显示 采用 的 是 VFD 显示 屏 ， 那 么 
电源 变压器 还 应 相应 增加 适合 VFD 显示 器 用 的 1.5V、307V 电压 。 

(2) 开关 变压器 

近年 来 ， 各 电磁 炉 厂 商 在 各 自 的 新 款 电 磁 炉 上 都 逐渐 淘汰 传统 的 电源 变 压 髓 ， 
取而代之 使 用 开关 电源 供电 。 开 关 电 源 是 采用 AC-DC-AC 高 频 电压 变换 技术 设计 
的 ， 即 将 输入 的 220V 交流 电压 整流 成 直流 电压 后 ， 再 将 该 直流 电压 变换 成 高 频 脉 
冲 电压 输入 开关 变压器 ， 开 关 变 压 器 即 可 将 其 变换 成 低压 电 。 图 1-54 所 示 为 开关 
变压器 的 外 形 。 
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【问答 16】 什么 是 IGBT? 


IGBT 是 绝缘 栅 双 极 型 晶体 管 的 简称 ， 由 BJT( 双 极 型 晶体 管 ) 和 MOS (绝缘 
栅 型 场 效 应 晶体 管 ) 组 成 的 复合 全 控 型 电压 驱动 式 电力 电子 器 件 。 

电磁 炉 的 IGBT 是 实现 功率 调节 的 关键 器 件 ， 它 承受 着 高 电压 、 大 电流 和 高 频 
开关 损耗 所 产生 的 热量 。 图 1-55 所 示 为 IGBT 的 外 形 。 





图 1-55 ICGBT 的 外 形 


IGBT 有 三 个 极 〈 见 图 1-56) ， 分 别称 为 栅 极 G 〈 门 极 ) 、 集 电极 C (有 时 也 称 
漏 极 ) 、 发 射 极 EE (有 时 也 称 源 极 )。IGBT 包括 单 管 和 ICGBT 模块 两 种 。 模 块 是 数 
个 IGBT 单 管 的 集成 ， 具 有 电流 密度 大 、 输 入 阻抗 高 、 低 导 通 电阻 、 击 穿 电压 高 、 
开关 速度 快 等 特点 ， 因 此 IGBT 是 电磁 炉 的 重要 器 件 。 
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图 1-56 ”IGBT 的 外 形 及 符号 


图 1-57 所 示 是 IGBT 的 结构 ， 是 在 VDMOS (垂直 沟 道 MOS， 又 称 功率 MOS) 
场 效 应 晶体 管 的 基础 上 增加 了 一 个 P+ 层 ， 形 成 PN 结 J， 并 由 此 引出 发 射 极 (E)、 
栅 极 (G)、 集 电极 (C)。 

从 结构 图 可 知 ，IGBT 相当 于 一 个 N 沟 道 MOSFET ( 场 效应 晶体 管 ) 驱动 的 厚 
基 区 PNP 型 电力 晶体 管 ， 其 简化 等 效 电 路 如 图 1-58 所 示 ， 是 以 电力 晶体 管 为 主导 
器 件 ，MOSFET 为 驱动 器 件 的 复合 管 ， 其 中 Ri 为 电力 晶体 管 厚 基 区 内 的 扩展 电阻 。 
除 N-IGBT 外 ,还 有 PP 沟 道 的 P-IGBT， 在 实际 应 用 中 ，N-IGBT 使 用 范围 较为 
三溪 。 
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图 1-57 IGBT 的 结构 图 1-58 ”IGBT 简化 等 效 电 路 











【问答 17】 什么 是 整流 桥 ? 

整流 桥 是 将 几 只 整流 二 极 管 封装 在 一 个 过 内 ， 能 够 将 交流 电压 变换 为 直流 电 故 
的 器 件 。 主 要 分 为 全 桥 组 件 与 半 桥 组 件 两 种 ,俗称 桥 堆 。 电 磁 炉 中 整流 桥 的 规格 通 
常 为 600V、20A， 其 外 形 如 图 1-59 所 示 。 
【问答 18】 什么 是 三 端 集成 稳 压 器 ? 


三 端 集成 稳 压 带 在 电磁 炉 中 具有 稳定 电压 的 作用 。 由 于 在 电磁 炉 的 电源 供电 系 
统 中 ， 必 须 将 交流 电压 转换 为 比较 平滑 的 直流 电压 ,但 因 电 网 供电 电压 的 波动 ， 经 
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图 1-59 ”整流 桥 的 外 形 
过 整流 和 滤波 电路 处 理 后 的 直流 电压 ， 仍 产生 一 定 的 波动 ， 从 而 影响 电磁 炉 的 工 
作 。 故 需要 通过 稳 压 电路 将 整流 、 滤 波 电路 输出 的 电压 进一步 稳定 在 一 定 范围 内 。 
在 电磁 炉 中 常用 的 三 端 稳 压 器 有 7805 、7809 、7812 等 ， 外 形 如 图 1-60 所 示 。 








图 1-60 三 端 集成 稳 压 器 的 外 形 


【问答 19】 什么 是 电磁 炉 扼 流 圈 ? 

在 电磁 炉 电 路 中 ， 常 采用 扼 流 圈 (如 常用 的 $27mm 或 $12mm 磁 环 和 14.5H 
电感 线圈 ，$33mm 或 g15mm (内 ) 磁 环 和 11.5H 电感 线圈 ，g$1.4mm、11T、 
22. 4uH 共 模 电感 滤波 器 和 $2mm、22T、621H 的 共 模 电感 滤波 器 等 )， 外 形 如 图 
1-61 所 示 。 


【问答 20】 什么 是 电压 比较 器 ? 


电压 比较 融 的 功能 是 比较 两 个 电压 的 大 小 (用 输出 电压 的 高 或 低 电 平 ， 表示 
两 个 输入 电压 的 大 小 关系 ) ， 当 “+ ”输入 端 电压 高 于 “ - ”输入 端 时 ， 电 压 比 较 
器 输出 为 高 电 平 ; 当 “ + ”输入 端 电 压低 于 “ - ”输入 端 时 ， 电 压 比较 器 输出 为 
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图 1-61 扼 流 圈 的 外 形 


低 电 平 。 电 压 比 较 器 用 作 电 压 、 电 流 、 温 度 信号 的 检测 与 判断 。 人 
比较 器 有 LM339N、LM393 等 ， 它 们 的 切 

换 速 度 快 ， 延 迟 时 间 短 。 图 1-62 所 示 为 
应 用 在 电磁 炉 中 的 电压 比较 器 
(LM339N) 的 外 形 。 


【问答 21】 什么 是 电流 互感 器 ? 


电磁 炉 所 用 的 电流 互感 器 串 联 在 
220V 输入 端 电 源 上 ( 见 图 1-63 ) ， 其 主 
要 是 起 到 变 流 和 电气 隔离 的 作用 ， 它 是 
将 高 电流 按 比 例 转 换 成 低 电 流 。 电 流 互 
感 絮 就 是 升 压 ( 降 流 ) 变压器 ， 它 有 四 
个 脚 ， 其 中 粗 一 点 的 两 个 脚 是 一 次 侧 ， 
直通 的 ， 电阻 为 0; 细 一 点 的 是 二 次 侧 ， 
电阻 一 般 为 80Q 左右 。 图 1-62 电压 比较 右 的 外 形 


【问答 22】 什么 是 VIPer12A 智能 开关 电源 芯片 ? 
VIPerl2A 是 一 球 采 用 VIPer 系列 做 控制 元 件 的 低 成 本 单 片 智能 开关 电源 IC。 
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图 1-63 互感 器 的 外 形 
在 电磁 炉 电 路 中 ，VIPerl2A 安装 在 开关 电源 变压器 的 旁边 ， 外 形 如 图 1-64 所 示 。 









730V 的 高 压 功 率 MOSFET。 该 芯片 具有 智能 增强 

调整 功能 ， 其 内 置 有 保护 控制 单元 ， 故 其 外 部 电 

路 所 需 的 元 件数 只 有 分 立 电路 的 一 半 ， 因 此 ， 非 

常 符合 电磁 炉 控 制 侨 的 设计 要 求 。 

【问答 23】 什么 是 单片机 ? 
单片机 又 称 单 片 微 控制 器 ， 其 英文 缩写 为 

MCU。 在 电磁 炉 中 ， 常 用 的 单片机 主要 有 HT46R22、 


HT46C22 、SPMC65P2404 、SH69P42 、 GMS87C1202 、 
S3F9454BZZ-DK94 、S3F9488XZZ- QZ88 等 。 图 1-65 


2Z0c109L8SW9 


图 1-65 


单片机 的 外 形 
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所 示 为 电磁 炉 单片机 (GMS87C1202) 的 外 形 。 

单片机 是 电磁 炉 中 最 大 的 一 块 集成 电路 ， 是 电磁 炉 的 微 处 理 器 ， 用 来 控制 电磁 
炉 “ 加 热 系 统 ”输出 功率 的 大 小 ， 以 及 何 时 开始 加 热 、 何 时 停止 加 热 等 动作 ， 同 
时 ， 单 片 机 还 具备 检测 整个 “加 热 系 统 ” 的 工作 状态 的 功能 ， 有 针对 性 地 对 电磁 
炉 进 行 保护 。 电 磁 炉 是 利用 单片机 根据 炊具 表面 温度 的 大 小 来 控制 “加 热 系 统 ”， 
改变 输出 功率 的 大 小 和 控制 加 热 时 间 ， 来 达到 自动 豪 饪 的 目的 。 


【问答 24】 什么 是 真空 荧光 显示 屏 ? 


真空 荧光 显示 屏 (VFD) 利用 电子 撞击 获 光 粉 ， 使 荧光 粉 发 光 ， 是 一 种 自身 
发 光 显 示 需 件 。 图 1-66 所 示 为 电磁 炉 VFD 的 外 形 。 





图 1-66 电磁炉 VFD 的 外 形 


VFD 种 类 较 多 ， 根 据 结构 主要 分 为 二 极 管 和 晶体 管 两 种 。 电 磁 炉 的 VFD 大 多 
采用 晶体 管 ， 其 结构 如 图 1-67 所 示 ， 主 要 由 发 射电 子 的 阴极 ( 直 热 式 ， 统称 灯 
丝 ) 、 加 速 控制 电子 流 的 栅 极 、 玻 璃 基板 上 印 上 电极 和 奖 光 粉 的 阳极 及 栅 网 、 玻 
善 、 消 气 剂 等 构成 。 

灯丝 是 在 极 细 忽 丝 芯 线 上 涂 尾 上 钢 (Ba) 、 锯 (Sr) 、 钙 (Ca) 的 氧化 物 (三 
元 碳酸 盐 ) ， 再 以 适当 的 张力 安装 在 灯丝 支架 与 弹簧 支架 之 间 ， 在 两 端 加 上 规定 的 
灯丝 电压 ， 使 阴极 温度 达到 6000% 左右 而 放射 热电 子 。 栅 极 是 将 不 锈 钢 等 的 薄板 
予以 光 刻 蚀 后 成 形 的 金属 网 格 ， 在 其 上 加 上 正 电压 后 ， 能 加 速 并 扩散 自 灯 丝 所 放射 
出 来 的 电子 ， 将 之 导向 阳极 ; 反之 ， 若 加 上 负电 压 ， 则 可 拦阻 游 向 阳极 的 电子 。 阳 
极 是 指 在 形成 大 致 显示 图 案 的 石墨 等 导体 上 ， 依 显示 图 案 的 形状 印刷 欧 光 粉 ， 在 其 
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图 1-67 VFD 的 结构 


上 加 上 正 电 压 后 ， 因 前 述 顶 极 的 作用 而 加 速 ， 扩 散 的 电子 将 会 互相 冲击 而 激发 荧光 
粉 ， 使 之 发 光 。 消 气 剂 是 维持 真空 的 重要 零件 。 在 排 气 工程 的 最 后 阶段 ， 可 利用 高 
频 产生 的 涡流 损耗 对 消 气 剂 加 热 ， 在 玻璃 盖 的 内 表面 形成 钢 的 蒸发 膜 ， 可 用 来 进 一 
步 吸收 管内 的 残留 气体 。 图 1-68 所 示 为 VFD 的 工作 原理 。 


灯丝 


栅 极 





EI tr 不 点 亮 笔 段 


图 1-68 VFD 的 工作 原理 
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【问答 25】 什么 是 蜂 鸣 器 ? 


蜂 鸣 器 是 一 种 一 体 化 结构 的 电 声 器 件 ， 它 具有 奈 电 效应 ， 在 电磁 炉 中 用 作 讯 啊 
器 ， 外 形 如 图 1-69 所 示 。 





图 1-69 蜂 鸣 器 的 外 形 


在 电磁 炉 电 路 中 ， 大 多 采用 压 电 式 蜂 鸣 器 ， 它 主要 由 多 谐振 荡 器 、 压 电 蜂 鸣 
片 、 阻 抗 匹 配器 及 共鸣 箱 、 外 壳 等 组 成 。 多 谐振 荡 器 由 晶体 管 或 集成 电路 构成 ， 当 
接 通 电源 后 (1.5 ~15V 直流 工作 电压 ) ， 多 谐振 荡 器 起 振 ， 输 出 1.5 ~ 2.5kHz 的 
音频 信号 ， 阻 抗 匹配 絮 推 动 压 电 蜂 鸣 片 发 声 。 压 电 蜂 鸣 片 由 钻 匆 酸 铅 或 饮 镁 酸 铅 压 
电 陶 瓷 材料 制 成 。 在 陶瓷 片 的 两 面 镀 上 银 电极 ， 经 极 化 和 老化 处 理 后 ， 再 与 黄 铜 片 
或 不 锈 钢 片 粘 在 一 起 。 


【问答 26】 什么 是 电磁 炉 高 频 发 生 器 ? 


电磁 炉 高 频 发 生 右 实质 上 就 是 电磁 炉 电 力 转 换 电路 ， 它 是 用 来 产生 高 频 的 。 高 
频 发 生 器 形式 多 种 多 样 ， 许 多 产品 采用 超声 波 频率 、 大 功率 静态 电力 转换 电路 。 图 
1-70 所 示 是 一 种 高 频 电磁 炉 用 的 高 频 电力 转换 电路 ， 它 主要 由 整流 器 、 半 导体 开 
关 、 高 速 二 极 管 、 高 频 转换 线圈 、 锅 底 励磁 线圈 、 高 频 转换 电容 器 、 谐 振 电 容器 等 
元 器 件 组 成 。 该 电路 的 振荡 频率 为 20kHz， 最 大 功率 为 1. 3kW。 

图 1-71 所 示 是 一 种 采用 场 效 应 晶体 管 的 高 频 发 生 器 ， 它 主要 由 整流 器 、 工 作 
线圈 、 电 流感 应 器 、 场 效应 晶体 管 等 元 器 件 组 成 。 该 电路 的 振荡 频率 为 32kHz， 功 
率 范 围 可 在 220 ~ 1200W 之 间 连 续 调节 。 
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图 1-70 ”一 种 高 频 电磁 炉 用 的 高 频 发 生 器 






图 1-71 
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“ 注 :VT2 .VT3 为 场 效 应 晶体 管 
采用 场 效应 晶体 管 的 高 频 发 生 需 
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【问答 1】 检测 电磁 炉 的 工具 有 哪些 ? 


电磁 炉 的 常用 检测 工具 主要 包括 万 用 表 、 电 流 表 、 示 波 器 等 。 万 用 表 是 检测 电 
磁 炉 的 基本 工具 ， 主 要 用 来 检测 电阻 、 电 流 、 电 压 、 二 极 管 、 品 体 管 、 电 容 、 电 感 
及 测量 电路 的 通 断 情况 。 电 流 表 用 来 检测 电磁 炉 的 输入 电流 ， 可 用 万 用 表 代 替 ， 但 
有 些 万 用 表 的 电流 挡 量 程 较 小 ， 而 电磁 炉 的 电流 值 较 大 ， 所 以 采用 专用 电流 表 进行 
测量 。 示 波 器 是 检测 万 用 表 振 沪 电路 的 重要 工具 ， 主 要 用 来 检测 电磁 炉 的 ICBT 机 
极 波形 是 否 正常 。 

电磁 炉 的 其 他 检测 工具 有 晶体 管 直 流 参 数 测试 表 、 压 敏 电阻 三 参数 测试 仪 等 。 
晶体 管 直流 参数 测试 表 是 新 研制 的 测试 各 种 二 极 管 、 品 体 管 、 场 效应 品 体 管 等 多 种 
直流 参数 的 仪器 。 压 人 敏 电 阻 三 参数 测试 仪 用 于 测量 压 敏 电阻 器 的 压 敏 电压 、 漏 电 
流 、 非 线性 指数 。 


【问答 2】 什么 是 试 电 笔 ? 


试 电 笔 是 用 来 测试 电磁 炉 是 否 带电 的 仪表 ， 通 常 可 以 分 为 感应 试 电 笔 和 电子 试 
电 笔 两 种 ， 其 外 形 如 图 2-1 所 示 。 检 测 电压 范围 为 60 ~500V。 
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感应 试 电 笔 





图 2-1 试 电 笔 的 外 形 
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感应 试 电 笔 一 般 都 制 成 钢笔 形状 ， 由 壳 体 、 笔 尖 头 、 电 阻 、 弹 簧 、 氟 管 等 组 
成 。 检 测 时 ， 氛 管 亮 则 为 带电 。 

为 了 确保 检测 的 准确 性 ， 在 使 用 试 电 笔 时 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 使 用 前 ,一 定 要 在 有 电 的 电源 开关 上 试验 ， 以 鉴定 试 电 笔 是 否 正 常 。 

2) 试 电 笔 前 端 应 加 绝缘 套 ， 露 出 的 金属 部 分 不 得 超过 10mm， 以 防止 在 检测 
时 造成 相 线 之 间 及 相 线 对 零 线 之 间 
短路 。 

3) 因 氛 管 亮度 较 低 ， 应 避 光 观 
察 ， 以 防止 误 判 。 


【问答 3】 什么 是 万 用 表 ? 


万 用 表 又 称 为 多 用 表 、 三 用 表 、 
复 用 表 ， 是 一 种 能 够 测量 电阻 、 交 / 
直流 电流 、 交 /直流 电压 、 电 容器 电 
容 、 二 极 管 极 性 、 唱 体 管 参数 等 多 
功能 、 多 量程 的 测量 仪表 。 万 用 表 
主要 有 指针 式 和 数字 式 两 种 ， 如 图 指针 式 万 用 表 
2 折 奈 。 图 2-2 万 用 表 的 外 形 

模拟 式 万 用 表 是 通过 指针 在 表 
盘 上 摆动 的 大 小 来 指示 被 测量 的 数值 ， 因 此 又 称 其 为 机 械 指针 式 万 用 表 。 数 字 式 万 
用 表 是 采用 和 集成 电路 模 / 数 转换 器 和 液晶 显示 器 ， 将 被 测量 的 数值 直接 以 数字 形式 
显示 出 来 的 一 种 电子 测量 仪表 ， 有 些 数字 式 万 用 表 还 带 有 语音 提示 功能 。 现 在 ， 数 
字 式 万 用 表 已 成 为 主流 ， 有 取代 指针 式 万 用 表 的 趋势 。 与 指针 式 万 用 表 相 比 ， 数 字 
式 万 用 表 灵 敏 度 高 ， 准 确 度 高 ， 显 示 清 晰 ， 过 载 能 力 强 ,便于 携带 ,使 用 更 简单 。 


【问答 4】 指针 式 万 用 表 的 结构 是 怎样 的 ? 


指针 式 万 用 表 由 表 头 (指示 部 分 )、 测 量 电路 、 转 换 装置 三 个 主要 部 分 组 成 。 
万 用 表 的 面板 上 有 带 有 多 条 标 度 尺 的 刻度 盘 、 转 换 开关 旋钮 、 调 零 旋钮 和 接线 插 孔 
等 。 转 换 开 关 一 般 有 两 个 ， 分 别 标 有 不 同 的 挡 位 和 量程 。 

(1) 表 头 

表 头 是 一 只 高 灵敏 度 的 磁 电 式 直流 电流 表 〈 微 安 表 ) ， 万 用 表 的 主要 性 能 指标 
基本 上 取决 于 表 头 的 性 能 。 表 头 的 灵敏 度 是 指 表 头 指针 满 刻度 偏转 时 流 过 表 头 的 直 
流 电流 值 ， 这 个 值 越 小 ， 表 头 的 灵敏 度 越 高 。 表 头 主要 由 表盘 、 刻 度 线 及 表 针 三 部 
分 组 成 。 通 常 万 用 表 表 盘 上 都 印 有 多 条 刻度 线 ， 并 附 有 各 种 符号 加 以 说 明 。 电 流 和 
电压 的 刻度 线 为 均匀 刻度 线 ， 欧 姆 挡 刻 度 线 为 非 均 匀 刻 度 线 。 为 便于 读数 ， 有 的 刻 
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度 线 上 有 多 组 数字 。 多 数 刻 
度 线 没 有 单位 ， 为 了 便于 在 
选择 不 同 量程 时 使 用 。 表 头 
上 还 设 有 机 械 零 位 调整 旋钮 ， 
用 以 校正 指针 在 左 端 起 始 位 。 

以 MF47F 指针 式 万 用 表 
为 例 ， 其 表 头 如 图 2-3 所 示 ， 
表 头 上 共有 六 条 刻度 (从 上 
到 下 ) : 第 一 条 刻度 线 供 测 电 
阻 用 ; 第 二 条 刻度 线 供 测 交 
直流 电压 、 直 流 电流 用 ; 第 三 条 刻度 线 供 测 晶体 管 放 大 倍数 用 ; 第 四 条 刻度 线 供 测 
电容 用 ; 第 五 条 刻度 线 供 测 电感 用 ; 第 六 条 刻度 线 供 测 音频 电 平 之 用 。 

(2) 测量 电路 

测量 电路 是 万 用 表 的 核心 部 分 ， 是 用 来 把 各 种 被 测量 转换 到 适合 表 头 测量 的 微 
小 直流 电流 的 电路 ， 正 因为 有 了 测量 电路 才 使 万 用 表 成 了 多 量程 电流 表 、 电 压 表 、 
欧姆 表 的 组 合体 。 万 用 表 测 量 电路 主要 由 电阻 、 半 导体 器 件 及 电池 组 成 。 测 量 电路 
能 将 各 种 不 同 的 被 测量 (如 电流 、 电 压 、 电 阻 等 ) 、 不 同 的 量程 ， 经 过 一 系列 的 处 
理 (如 整流 、 分 流 、 分 压 等 ) 统一 变 成 一 定量 限 的 微小 直流 电流 送 入 表 头 进行 
测量 。 

(3) 转换 装置 

转换 装置 的 作用 是 用 来 选择 各 种 不 同 的 测量 电路 ， 以 满足 不 同 种 类 和 不 同 量程 
的 测量 要 求 。 转 换 装 置 主要 由 转换 开关 、 接 线 柱 、 旋 钮 、 插 孔 等 组 成 。 转 换 开 关 是 
一 个 多 挡 位 的 旋转 开关 ， 主 要 由 固定 触 点 和 活动 触 点 两 大 部 分 组 成 ,通常 将 活动 触 
点 称 为 “ 刀 ”、 固 定 触 点 称 为 “ 掷 ”。 万 用 表 的 转换 开关 是 多 刀 多 掷 的 ， 而 且 各 刀 
之 间 是 联动 的 。 转 换 开 关 的 具体 结构 因 万 用 表 的 不 同型 号 而 有 差异 。 当 转换 开关 转 
到 某 一 位 置 时 ， 活 动 触 点 就 和 某 个 固定 触 点 闭合 ， 从 而 接 通 相应 的 测量 电路 。 风 
2-4 所 示 为 MF47F 指针 式 万 用 表 转 换 装 置 的 外 形 。 





图 2-3 MF47F 指针 式 万 用 表 表 头 











欧姆 调 零 旋钮 


选 挡 开 关 





图 2-4 MF47F 指针 式 万 用 表 转 换 装 置 的 外 形 
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【问答 5】 指针 式 万 用 表 的 使 用 方法 是 怎样 的 ? 


间 针 式 万 用 表 在 使 用 前 应 检查 仪表 指针 是 否 指示 在 机 械 零 位 上 ， 如 不 指 在 零 

位 ， 应 旋转 表 盖 上 的 调 零 器 ， 使 指针 指示 在 零 位 上 。 打 开 仪 表 后 面 电池 盖 板 ， 装 入 
电池 ， 将 测试 棒 ( 红 、 黑 表笔 ) 插头 分 别 插入 仪表 “+”“-” 搬 座 内 (红色 表 
笔 插 入 标 有 “+ ”号 的 搬 孔 ， 黑 色 表 笔 插 入 标 有 “ - ”号 的 插 孔 )。 以 MF47F 指 
针 式 万 用 表 为 例 ， 简 单 介绍 其 使 用 方法 。 

(1) 测量 直流 电流 

We 
量 10A 直流 电流 时 ， 应 将 “+ ”插头 ( 红 表 笔 ) 插 至 5A 搬 孔 内 ， 转 动 开关 在 
00 生 程 让。 加 圳 记 肌 几时 症 电 广 - 然后 按照 电流 从 “ +” 到“ ”的 方向 ， 
将 万 用 表 串 联 到 被 测 电路 中 ， 即 电流 从 红 表 笔 流 入 ， 从 黑 表 笔 流 出 。 

(2) 测量 交流 电压 

测量 10 ~ 1000V 交流 电压 时 ， 将 万 用 表 转 换 开 关 置 于 所 需 的 电压 挡 。 测 量 
2500V 电压 时 ， 转 换 开 关 应 旋 置 交流 1000V 挡 位 上 ， 而 将 “+ ”插头 〈 红 表笔 ) 
插 于 2500V 插 孔 内 进行 测量 ， 交 流 电压 10V 挡 表 盘 设 有 红色 专用 刻度 线 。 测 量 时 ， 
万 用 表 两 表笔 与 被 测 电 路 (或 负载 ) 并 联 即 可 。 如 果 交 流 电压 中 含有 直流 的 电压 
成 分 时 ， 可 串 接 一 只 隔 直流 的 电容 再 进行 测量 。 

(3) 测量 直流 电压 

测量 0. 05 ~500mA 直流 电压 时 ， 将 万 用 表 转 换 开 关 置 所 需 的 电流 挡 位 。 测 量 
2500V 电压 时 ， 转 动 开 关 置 直流 1000V 挡 位 上 ， 而 将 “+” 搬 头 〈 红 表笔 ) 接 于 
2500V 插 孔 内 进行 测量 。 

(4) 测量 直流 电阻 

测量 Rx1 ~Rx10k 直流 电阻 时 ， 将 万 用 表 转 换 开 关 置 所 需 测量 的 欧姆 挡 ， 先 
将 测试 棒 ( 红 、 黑 表笔 ) 两 端 短 接 ， 再 调整 零 欧姆 调整 旋钮 ， 使 指针 对 准 于 欧姆 
刻度 0 位 置 上 ， 即 可 进行 测量 。 

(5) 测量 电感 

测量 电感 时 ， 首 先 准备 一 只 交流 10V/50Hz 标准 电压 源 ， 再 将 万 用 表 转 换 开 关 
旋 至 交流 10V 挡 ， 将 待 测 电感 串 接 于 仪表 中 ， 此 时 表盘 (LH) 刻度 值 即 为 被 测 电 
感 值 。 

(6) 测量 音频 电 平 

音频 电 平 的 测量 方法 同 交流 电压 的 测量 方法 基本 相似 ， 当 被 测 电路 中 带 有 直流 
电压 成 分 时 ， 可 在 “ +” 插座 中 串 接 一 只 0. 1pF/250V 隔 直流 的 电容 。 音 频 电 平 测 
量 是 以 交流 10V 为 基准 刻度 ， 如 指示 值 为 大 于 +22dB， 可 在 50V 以 上 各 量 限 测量 ， 
其 示 值 可 按 技术 规范 值 加 以 修正 。 
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【问答 6】 使 用 指针 式 万 用 表 时 应 注意 哪些 事项 ? 


使 用 指针 式 万 用 表 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 

1) 在 使 用 万 用 表 之 前 ， 应 先进 行 “机 械 调 零 ” ， 即 在 没有 被 测 电量 时 ， 使 万 
用 表 指 针 指 在 零 电压 或 雯 电流 的 位 置 上 。 

2) 万 用 表 在 使 用 时 必须 水 平 放置 ， 测 量 不 同 的 物理 量 ， 转 换 开 关 要 拨 到 相应 
挡 位 上 ， 并 注意 表笔 的 正 、 负 极 性 要 正确 。 

3) 在 测量 某 一 电量 时 ， 不 能 在 测量 的 同时 换 挡 ， 尤 其 是 在 测量 高 电压 (220V 
以 上 ) 或 大 电流 (0.5A 以 上 ) 时 ,更 应 注意 。 如 需 换 挡 ， 应 先 断 开 表笔 ， 换 挡 后 
再 去 测量 。 

4) 如 果 无 法 预先 估计 被 测 电压 或 电流 的 大 小 ， 则 应 先 拨 至 最 高 量程 挡 测量 一 
次 ， 再 视 情 况 逐 渐 把 量程 减少 到 合适 位 置 。 满 量程 时 ， 数 字 式 万 用 表 仅 在 最 高 位 显 
示 数 字 “1”， 其 他 位 均 消 失 ， 这 时 应 选择 更 高 的 量程 。 

5) 测量 电压 时 ， 应 将 数字 式 万 用 表 与 被 测 电路 并 联 ， 测 电流 时 应 与 被 测 电路 串 
联 。 测 电阻 时 ， 必 须 将 电阻 从 电源 中 断 开 ， 不 能 带电 测量 ， 不 要 用 手 触及 元 件 的 裸体 的 
两 端 〈 或 两 文 表 棒 的 金属 部 分 ) ， 以 免 人 体 电阻 与 被 测 电阻 并 联 ， 使 测量 结果 不 准确 。 

6) 测 电阻 前 需 对 欧姆 挡 调 零 ， 如 将 两 支 表 笔 短 接 ， 调 “和 零 欧 姆 ”旋钮 至 最 
大 ， 指 针 仍然 达 不 到 0 点 ， 这 种 现象 通常 是 由 于 表 内 电池 电压 不 足 造 成 的 ， 应 换 上 
新 电池 方 能 准确 测量 。 

7) 测量 完毕 ， 应 将 量程 开关 拨 到 空挡 或 最 高 电压 挡 ， 并 关闭 电源 。 如 果 长 时 
间 不 用 ， 不 要 旋 在 欧姆 挡 ， 因 为 内 有 电 
池 ， 如 不 小 必 易 使 两 根 表笔 相 碰 短路 ， ss 
不 仅 耗费 电池 ， 严 重 时 甚至 会 损坏 表 头 。 


【问答 7】 数字 式 万 用 表 的 结构 是 
怎样 的 ? 


数字 式 万 用 表 是 在 直流 数字 电压 表 
的 基础 上 扩展 而 成 的 。 为 了 能 测量 交流 
电压 、 电 流 、 电 阻 、 电 容 、 二 极 管 正 向 
压 降 、 唱 体 管 放 大 系数 等 电量 ， 必 须 增 
加 相应 的 转换 器 ， 将 被 测量 转换 成 直流 
电压 信号 ， 再 由 AZD 转换 器 转换 成 数字 
量 ， 并 以 数字 形式 显示 出 来 。 如 图 2-5 所 
示 ， 数 字 式 万 用 表 的 上 部 是 液晶 显示 屏 ， : 
在 中 间 部 分 是 功能 按键 和 功能 转换 开关 ， 图 2-5 ”数字 式 万 用 表 基 本 结构 


液晶 显示 屏 
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下 部 是 表笔 插 孔 。 

(1) 液晶 显示 屏 

常用 的 数字 式 万 用 表 显 示 数 字 位 数 有 三 位 半 、 四 位 半 和 五 位 半 之 分 ， 对 应 的 数 
字 显 示 最 大 值 分 别 为 1999、19999 和 199999， 并 由 此 构成 不 同型 号 的 数字 式 万 
用 表 。 

(2) 功能 选择 

通常 数字 式 万 用 表 都 有 电源 开关 、 功 能 量程 开关 两 个 基本 功能 按键 ， 其 中 功能 
量程 开关 用 于 选择 不 同 的 测量 功能 和 量程 。 对 于 新 型 数字 式 万 用 表 ， 还 有 以 下 功能 
按键 . 

1) 选择 测量 按键 : 用 于 选择 各 种 复合 测量 功能 中 的 一 种 。 

2) 自动 /手动 量程 切换 按键 (range): 开机 时 预 设 为 自动 量程 ， 按 一 下 
“range” 键 即 切换 为 手动 量程 ， 在 手动 量程 状态 下 ， 按 一 下 即 往 上 跳 一 挡 ， 如 果 在 
最 高 挡 位 则 跳 至 最 低 挡 位 。 按 “range” 键 超过 2s 即 切 回 自动 量程 。 

3) 频率 / 占 空 比 显示 按键 (hz/% ) : 在 测量 频率 时 选择 显示 频率 或 占 空 比 ， 
在 电压 电流 测量 时 ， 按 “hz/% ” 键 可 选择 进入 频率 / 占 空 比 测量 显示 ， 再 按 
“hz/%” 键 则 返回 电压 电流 测量 显示 ,使 用 此 功能 将 会 由 自动 量程 切 至 手动 
量程 。 

4) 相对 值 显示 按键 (rel) : 按 “rel” 键 代表 将 当前 显示 值 作为 参考 值 ， 并 将 
显示 器 置 “0”,， 在 此 之 后 的 测量 结果 中 将 自动 减 去 参考 值 ， 直 到 再 按 “rel” 键 时 ， 
退出 相对 值 显示 功能 ， 除 频率 / 占 空 比 测量 外 均 有 相对 值 测量 功能 。 使 用 此 功能 将 
会 由 自动 量程 切 至 手动 量程 (电容 测量 除外 ) 。 

5) 读数 保持 键 (hold 或 hldr、dh): 按 下 “hold” 键 即 可 使 仪表 保持 显示 当前 
的 读数 ， 再 按 “hold” 键 时 退出 保持 显示 功能 。 如 按 “hold” 键 超过 2s 时 背光 点 
亮 ， 若 要 关闭 背光 须 再 按 “hold” 键 超过 2s， 反 之 背光 会 长 期 点 亮 。 

(3) 表笔 插 孔 

1) 10A 电流 插 孔 (不 能 测量 大 于 10A 电流 ) : 当 测 量 大 于 200mA、 小 于 10A 
的 交 、 直 流 电流 时 ， 红 表笔 应 插入 此 10A 电流 插 孔 。 

2) 电流 持 和 孔 ， 当 测量 小 于 200mA 的 交 、 直 流 电流 时 ， 红 表笔 应 插入 此 电流 
插 孔 。 

3) VA/Q 搬 孔 : 当 测 量 交 、 直 流 电压 、 电 阻 、 二 极 管 导 通电 压 和 短路 检测 时 ， 
红 表笔 应 插入 此 V/Q 插 孔 。 

4) 接地 公共 端 “COM” 插 孔 : 黑 表 笔 始终 插入 此 接地 插 孔 中 。 

5) B 值 测试 插座 : 将 被 测 晶 体 管 的 集 电 极 、 基 极 和 发 射 极 分 别 插 入 “C”、 
“B”、“E” 插 孔 内 ， 注 意 区 分 晶体 管 是 NPN 型 还 是 PNP 型 。 

6) 电容 测量 插座 : 测量 电容 时 ， 将 电容 引 脚 插 入 插座 中 。 











第 2 章 器 件 检测 “ 43 . 





【问答 8】 数字 式 万 用 表 的 使 用 方法 是 怎样 的 ? 


使 用 数字 式 万 用 表 之 前 ， 应 认真 阅读 相关 的 使 用 说 明 书 ， 熟 悉 电源 开关 、 量 程 
开关 、 插 孔 、 特 殊 插口 的 作用 。 使 用 时 首先 将 电源 开关 置 于 ON 位 置 ， 然 后 进行 相 
关 测量 。 下 面 以 DT92 系列 数字 式 万 用 表 为 例 ， 简 单 介绍 其 使 用 方法 。 

(1) 测量 直流 电压 
测量 直流 电压 时 ， 根 据 需要 将 功能 开关 拨 至 “DCV” (直流 ) 的 合适 量程 ， 红 
表笔 插入 “V/Q” 孔 ， 黑 表笔 插入 “COM” 孔 ， 并 将 表笔 与 被 测 线路 并 联 。 数 值 
可 以 直接 从 显示 屏 上 读 取 ， 若 显示 为 “1. ”， 则 表明 量程 太 小 ， 应 加 大 量程 后 再 测 
量 。 如 果 在 数值 左边 出 现 “ - ”， 则 表明 表笔 极 性 与 实际 电源 极 性 相反 ， 此 时 红 表 
笔 接 的 是 负极 。 

(2) 测量 交流 电压 

测量 交流 电压 时 ， 根 据 需 要 将 功能 开关 拨 至 “ACV” (交流 ) 的 合适 量程 ， 红 
表笔 插入 “V/Q” 孔 ， 黑 表笔 插入 “COM” 孔 ， 并 将 表笔 与 被 测 线 路 并 联 。 交 流 
电压 无 正 负 之 分 ， 读 数 方法 与 直流 电压 的 读数 方法 相同 。 

(3) 测量 直流 电流 

测量 直流 电流 时 ， 将 万 用 表 功 能 开关 拨 至 “DCA” (直流 ) 的 合适 量程 ， 将 黑 
表笔 插入 “COM” 孔 。 若 测量 大 于 200mA 的 电流 ， 则 要 将 红 表笔 插入 “A” 插 孔 ， 
并 将 旋钮 打 到 直流 “10A” 挡 ; 若 测量 小 于 200mA 的 电流 ， 则 将 红 表 笔 插 人 
“20A” 插 孔 ， 将 旋钮 打 到 直流 200mA 以 内 的 合适 量程 。 调 整 好 后 ， 即 可 进行 测 
量 。 将 万 用 表 串 和 人 电路 中 ， 保 持 稳 定 ， 即 可 读数 。 若 显示 为 “1.”， 则 应 加 大 量 
程 ; 若 在 数值 左边 出 现 “ - ”， 则 表明 电流 从 黑 表 笔 流 进 万 用 表 。 

(4) 测量 交流 电流 

测量 交流 电流 的 方法 与 测量 直流 电流 相同 ， 但 注意 要 将 功能 选择 旋钮 拨 至 
“ACA” (交流 ) 的 合适 量程 。 

(5) 测量 电阻 

测量 电阻 时 ， 将 功能 开关 拨 至 “Q” 的 合适 量程 ， 红 表笔 插入 “VZQO” 孔 ， 
黑 表笔 插入 “COM” 和 孔 。 如 果 被 测 电阻 值 超出 所 选择 量程 的 最 大 值 ， 万 用 表 将 显 
示 “1.”， 这 时 应 选择 更 高 的 量程 。 测 量 电阻 时 ， 红 表笔 为 正极 ， 黑 表笔 为 负极 ， 
这 与 指针 式 万 用 表 正 好 相反 。 因 此 ， 测 量 晶体 管 、 电 解 电 容器 等 有 极 性 的 元 器 件 
时 ， 必 须 注意 表笔 的 极 性 。 

(6) 测量 电容 

接 上 电容 器 之 前 ， 显 示 可 以 缓慢 地 自动 校 零 ， 但 在 2nF 量程 上 剩余 10 个 字 以 
内 无 效 是 正常 的 。 将 测量 电容 连 到 电容 输入 插 孔 (不 用 表笔 )， 有 必要 时 注意 极 性 
连接 。 测 试 单个 电容 器 时 ， 将 脚 插 进 位 于 面板 左下 边 的 两 个 搬 孔 中 ( 搬 进 测试 之 
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前 电容 器 务必 放 尽 电 ) ， 测 试 大 电容 时 ， 注 意 在 最 后 指示 之 前 会 存在 一 定 的 滞后 
时 间 。 

(7)“- 人 HH-” 挡 

“- 讨 -” 挡 用 来 测量 二 极 管 和 电路 通 断 。 测 量 二 极 管 时 ， 将 万 用 表 功 能 开关 置 
于 “- 讨 ” 挡 ， 黑 表笔 插入 “COM” 孔 、 红 表笔 插入 “V《XQ” 孔 ， 并 将 表笔 跨 接 
在 被 测 二 极 管 上 。 如 果 用 红 表 笔 接 二 极 管 的 正极 ， 黑 表笔 接 负极 ， 则 会 显示 二 极 管 
的 正 向 压 降 。 调 换 表 笔 ， 显 示 屏 显示 “1. ” 则 为 正常 ， 因 为 二 极 管 的 反 向 电阻 很 
大 ， 反 之 此 管 已 被 击 穿 。 由 于 数字 式 万 用 表 的 内 阻 较 大 ， 测 量 小 电阻 时 ， 常 采用 二 
极 管 挡 进 行 测量 ， 采 用 其 他 欧姆 挡 可 能 会 测 不 出 来 。 

(8) “Are” 挡 

测量 晶体 管 时 ， 将 万 用 表 功 能 开关 置 于 “hy:” 挡 ， 可 以 看 到 挡 位 旁 有 一 排 小 
插 孔 ， 分 为 PNP 型 和 NPN 型 晶体 管 的 测量 。 先 确定 晶体 管 是 PNP 型 还 是 NPN 型 ， 
然后 再 将 被 测 管 耻 、B 、C 三 脚 分 别 插 入 直板 对 应 的 晶体 管 插 孔 内 ， 即 可 读 取 数 值 
(此 时 显示 的 数据 是 hy 近似 值 ) 。 


【问答 9】 什么 是 示波器 ? 


示 波 需 是 一 种 用 来 测量 交流 电流 或 脉冲 电流 波形 的 仪器 ， 除 观测 电流 的 波形 
外 ， 还 可 以 测定 频率 、 电 压强 度 等 。 一 般 来 说 ， 凡 可 以 变 为 电 效应 的 周期 性 物理 过 
程 都 可 以 用 示波器 进行 观测 。 示 波 器 分 模拟 和 数字 两 种 类 型 ， 在 电磁 炉 中 ， 通 常 使 
用 示 波 絮 来 测量 谐振 信号 波形 。 

(1) 模拟 示 波 带 

模拟 示 波 带 外 形 如 图 2-6 所 示 ， 它 能 把 肉眼 看 不 见 的 电信 号 变换 成 看 得 见 的 图 
像 ， 便 于 人 们 研究 各 种 电 现 象 的 变化 过 程 。 模 拟 示波器 利用 狭窄 的 、 由 高 速 电 子 组 
成 的 电子 束 ， 打 在 涂 有 区 光 物质 的 屏 面 上 ， 就 可 产生 细小 的 光 点 。 在 被 测 信 号 的 作 
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图 2-6 模拟 示波器 的 外 形 
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用 下 ， 电 子 束 就 好 像 一 支 笔 的 笔尖 ， 可 以 在 屏 面 上 描绘 出 被 测 信和 号 的 瞬时 值 的 变化 
曲线 。 相 对 来 说 ， 这 种 示波器 价格 便宜 ， 操 作 简便 ， 因 此 目前 被 广泛 采用 。 若 不 特 
别 指明 ， 平 常 所 说 的 示波器 均 指 模拟 示 波 需 。 

(2) 数字 示波器 

数字 示 波 占 外 形 如 图 2-7 所 示 ， 在 高 档 电 磁 炉 中 经 常 采 用 数字 示 波 带 测 量 数字 
信号 。 它 是 数据 采集 、AZD 转换 、 软 件 编程 等 一 系列 技术 制造 出 来 的 高 性 能 示 波 
器 。 由 于 数字 示波器 的 AZD 电路 可 将 模拟 信号 转化 为 数字 信号 ， 所 以 示波器 中 的 
各 有 关 电 路 可 以 对 此 数字 信号 进行 数字 化 处 理 ， 如 可 将 幅 值 、 频 率 和 周期 等 参数 显 
示 在 数字 屏 上 。 数 字 示 波 器 分 为 数字 存储 示 波 吉 〈(DSO) 、 数 字 菊 光 示 波 需 
(DPO) 和 采样 示波器 ， 常 规 的 数字 示波器 是 数字 存储 示波器 。 





图 2-7 数字 示波器 的 外 形 


【问答 10】 如 何 使 用 示波器 ? 


示波器 虽然 分 成 好 几 类 ， 各 类 又 有 许多 种 型 号 ， 但 是 一 般 的 示波器 除 频带 宽 
度 、 输 入 灵敏 度 等 不 完全 相同 外 ， 使 用 方法 都 是 基本 相同 的 。 示 波 器 使 用 前 ， 应 首 
先 根 据说 明 书 ， 将 各 控制 件 置 于 相应 位 置 。 然 后 接 通 电源 开关 ， 此 时 指示 灯 点 亮 ， 
如 果 显 示 屏 上 未 出 现 水 平 扫描 线 ， 则 按 下 寻 迹 开关 ， 判 断 扫 摘 线 偏离 显示 屏 的 方 
向 ， 并 以 此 为 依据 ， 微 调 Y 位 移 旋 钮 和 X 位 移 旋 钮 。 待 显示 屏 上 出 现 两 条 扫描 线 
后 ， 调 整 亮度 、 聚 焦 旋 钮 ， 使 两 条 扫 摘 线 亮 度 适 中 。 然 后 调节 标尺 的 亮度 ， 照 亮 标 
尺 上 的 刻度 线 ， 并 调节 YY 位 移 旋 钮 ， 使 两 条 扫描 线 均 重 合 在 标尺 的 水 平 刻度 上 。 
至 此 ， 示 波 需 就 可 以 使 用 了 。 下 面 介绍 用 示波器 观察 电信 和 号 波形 的 使 用 步 又 。 

1) 选择 Y 轴 耦 合 方式 : 根据 被 测 信号 频率 的 高 低 ， 将 Y 轴 输入 耦合 方式 选择 
开关 置 于 “AC” 或 “DC”。 

2) 选择 Y 轴 灵 敏 度 : 根据 被 测 信号 的 大 约 峰 -峰值 (如果 采用 衰减 探头 ， 应 
除 以 衰减 倍数 ， 在 耦合 方式 取 DC 挡 时 ， 还 要 考虑 倒 加 的 直流 电压 值 ), 将 Y 轴 灵 
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敏 度 选择 开关 (或 Y 轴 衰减 开关 ) 置 于 适合 的 挡 位 。 实 际 使 用 中 ， 如 果 不 需要 读 
测 电压 值 ， 则 可 适当 调节 Y 轴 有 灵敏 度 微调 旋钮 (或 Y 轴 增益 旋钮 ) ， 使 屏幕 上 显现 
所 需要 高 度 的 波形 。 

3) 选择 触发 (或 同步 ) 信号 来 源 与 极 性 : 通常 将 触发 (或 同步 ) 信号 极 性 开 
关 置 于 “ +” 或“-” 位 置 挡 。 

4) 选择 扫描 速度 : 根据 被 测 信 号 周期 (或 频率 ) 的 大 约 值 ， 将 X 轴 扫描 速度 
开关 (或 扫描 范围 开关 ) 置 于 适当 的 挡 级 。 实 际 使 用 中 ， 如 果 不 需 要 读 测 时 间 值 ， 
则 可 适当 调节 扫 速 微调 旋钮 (或 扫描 微调 旋钮 ) ， 使 屏幕 上 显示 测试 所 需 周 期 数 的 
波形 。 如 果 需 要 观察 信号 的 边沿 部 分 ， 则 扫 速 开关 应 置 于 最 快 的 扫 速 挡 。 

5) 输入 被 测 信号: 被 测 信号 由 探头 衰减 后 或 由 同 轴 电 缆 不 衰减 直接 答 入， 
但 此 时 的 输入 阻抗 降低 、 输 入 电容 就 会 增 大 ) ， 通 过 Y 轴 输 入 端 输入 示波器 。 


【问答 11】 什么 是 晶体 管 直流 参数 测试 表 ? 


晶体 管 直 流 参数 测试 表 是 新 研制 的 测试 各 种 晶体 二 极 管 、 唱 体 管 、 场 效应 晶体 
管 等 多 种 直流 参数 的 仪器 。 图 2-8 所 示 为 晶体 管 直流 参数 测试 表 的 外 形 。 





图 2-8 晶体 管 直流 参数 测试 表 的 外 形 


晶体 管 直 流 参数 测试 表 分 为 指针 式 和 数字 显示 式 两 大 类 ， 指 针 式 仪表 采用 高 灵 
敏 度 表 头 作为 测试 指示 ， 表 面 宽阔 、 读 数 清晰 。 数 字 显 示 式 仪表 采用 大 规模 集成 电 
路 作为 AZD 转换 ， 用 液晶 屏 作 为 显示 天 ， 读 数 直 观 ， 具 有 较 高 的 灵敏 度 和 准确 度 。 


【问答 12】 什么 是 螺钉 旋 具 ? 


螺钉 旋 具 又 称 为 螺丝 刀 、 起 子 、 改 锥 等 ， 是 一 种 用 来 皖 紧 或 旋 松 电磁 炉 螺 钉 的 
手工 工具 ， 外 形 如 图 2-9 所 示 。 
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图 2-9 螺钉 旋 具 的 外 形 
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螺钉 旋 具 的 种 类 繁多 ， 按 照 刃 口 形 状 的 不 同 ， 可 分 为 一 字形 、 十 字形 、 六 角形 
和 花形 等 数 种 ; 按照 手柄 材料 和 结构 的 不 同 ， 可 分 为 木 柄 、 塑 料 柄 、 夹 柄 和 金属 柄 
四 种 ; 按照 操作 形式 的 不 同 ， 可 分 为 自动 、 电 动 和 风 动 等 形式 。 拆 装 电 磁 炉 过 程 
中 ， 和 常用 的 螺钉 旋 具 有 一 字形 螺钉 旋 具 、 十 字形 螺钉 旋 具 。 


【问答 13】 什么 是 义 子 ? 


钞 子 主要 用 于 夹 持 电磁 炉 导 线 、 元 占 件 及 集成 电路 引 脚 等 ， 它 作为 手 的 延伸 ， 
是 电磁 炉 拆 焊 中 的 必 备 工具 之 一 。 图 2-10 所 示 为 钞 子 的 外 形 。 

包 子 种 类 繁多 ， 形 状 各 异 ， 一 般 为 不 锈 钢材 料 。 旬 尖 有 扁 尖 、 扁 圆 、 扁 方形 等 
类 型 ， 锯 身 有 弯 与 直 之 分 ， 亦 有 长 短 区 别 。 拆 凶 电 磁 炉 过 程 中 ,一般 要 准备 直 头 、 
平头 、 弯 头 包 子 各 一 把 。 弯 头 包 子 常用 在 使 用 热风 枪 吹 焊 操作 中 。 刍 子 的 头 要 求 既 
薄 又 尖 ， 这 样 在 操作 时 才能 减少 对 其 他 元 器 件 的 影响 。 





” ” 直 头 银子 

弯 头 杀 子 

平头 银子 
图 2-10 馈 子 的 外 形 图 2-11 电 烙 铁 外 形 








【问答 14】 什么 是 电 烙 铁 ? 


电 烙 铁 是 手工 施 焊 的 主要 工具 ， 也 是 电磁 炉 修 理 中 必 备 的 工具 ， 外 形 如 图 2-11 
所 示 。 它 的 作用 是 把 电能 转换 成 热能 ， 对 焊接 点 部 位 进行 加 热 焊接 。 一 般 来 说 ， 电 
烙铁 的 功率 越 大 ， 热 量 越 大 ， 烙 铁 头 的 温度 也 越 高 。 需 指出 的 是 ， 使 用 功率 过 大 容 
易 烧 坏 元 絮 件 。 检 修 电 磁 炉 时 ， 应 配备 25W、45W 电 烙 铁 各 一 把 。 

电 烙 铁 的 种 类 很 多 ， 根 据 功 能 分 类 ， 有 恒温 式 、 调 温 式 、 双 温 式 、 带 吸 锡 功 
能 式 及 无 绳 式 等 ; 根据 加 热 方式 分 类 ， 有 直 热 式 、 人 燃气 式 等 。 一 般 的 电 烙 铁 都 是 
直 热 式 ， 直 热 式 又 分 为 内 热 式 和 外 热 式 两 种 ， 内 热 式 电 烙 铁 的 发 热 元 件 安装 在 烙 
铁 头 里 面 ， 外 热 式 电 烙 铁 的 发 热 元 件 安装 在 烙铁 头 外 面 。 普 通 的 内 热 式 电 烙铁 ， 
其 烙铁 头 的 温度 是 不 能 改变 的 ， 如 果 要 提高 烙铁 头 的 温度 ， 则 需 更 换 大 功率 的 电 
烙铁 。 


【问答 15】 什么 是 焊锡 和 助 焊剂 ? 
用 电 烙铁 焊接 元 器 件 时 ， 还 需要 焊锡 和 助 焊剂。 
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(1) 焊锡 

为 方便 使 用 ， 和 焊锡 通常 做 成 焊锡 丝 的 形式 ， 焊 锡 丝 内 一 般 都 含有 助 焊 的 松香 。 
焊锡 丝 采 用 约 60% 的 锡 和 40% 的 铅 合 成 ， 燃 点 较 低 。 图 2-12 所 示 为 松香 焊锡 丝 的 
外 形 。 

(2) 助 焊剂 

助 焊 剂 (FLUX) 这 个 字 来 源 于 拉丁 文 “ 流 动 ” ( Flow in soldering) 的 意思 。 
焊接 时 一 般 都 需要 助 焊剂 ， 它 的 功能 主要 有 四 个 : 1) 清除 焊接 金属 件 表面 的 氧 
化 膜 ; 2) 在 焊接 物 表 面 形成 一 液态 的 保护 膜 隔绝 高 温 时 四 周 的 空气 ， 防 止 金属 
表面 的 再 氧化 ; 3) 降低 焊锡 的 表面 张力 ， 增 加 其 扩散 能 力 ; 4) 焊接 的 瞬间 ， 
可 以 让 熔融 状 的 焊锡 迅速 定位 ， 顺 利 完 成 焊接 。 在 焊接 电磁 炉 元 器 件 时 ， 由 于 电 
磁 炉 处 在 恶劣 的 工作 环境 中 ， 元 器 件 引 脚 容易 氧化 ， 焊 接 时 应 采用 助 焊剂 清除 氧 
化 物 。 

常用 的 助 焊剂 是 松香 或 松香 溶液 (将 松香 溶 于 酒精 中 )。 使 用 助 焊剂 ， 不 仅 利 
于 焊接 ， 而 且 可 以 保护 烙铁 头 。 焊 接 较 大 元 器 件 或 导线 时 ， 也 可 采用 焊锡 襄 ， 但 它 
有 一 定 腐蚀 性 ， 焊 接 后 应 及 时 清除 残留 物 。 

松香 是 松树 树干 内 部 流出 的 油 经 高 温 熔 化 成 水 状 , 干 结 后 变 成 块 状 固体 ( 没 
有 固定 熔点 ) ， 其 颜色 焦 黄 深 红 。 图 2-13 所 示 为 松香 的 外 形 。 





图 2-12 松香 焊锡 丝 的 外 形 图 2-13 松香 的 外 形 


松香 是 一 种 助 焊剂 ， 可 以 帮助 焊接 。 松 香 可 以 直接 用 ， 也 可 以 配置 成 松香 溶 
液 ， 就 是 把 松香 碾 碎 ， 放 入 小 瓶 中 ， 再 加 入 酒精 搅 匀 。 注 意 酒精 易 挥 发 ， 用 完 后 应 
将 瓶 盖 近 紧 。 瓶 里 可 以 放 一 小 块 棉花 ， 用 时 就 用 包 子 夹 出 来 涂 在 印 制 电 路 板 上 或 元 
器 件 上 。 

焊锡 膏 也 是 助 焊 的 ， 其 主要 作用 是 隔离 空气 防止 氧化 和 防止 虚 焊 ， 是 由 合金 焊 
料 粉末 和 助 焊剂 〈 膏 ) 按照 质量 比 约 9: 1 混合 而 成 的 均匀 谊 状 混合 物 。 图 2-14 所 
示 为 焊锡 襄 的 外 形 。 

焊锡 襄 的 成 分 可 分 成 两 个 大 的 部 分 ， 即 助 焊 剂 ( 襄 ) 和 焊料 粉 。 助 焊剂 
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( 膏 ) 的 主要 成 分 为 活化 剂 、 
触 变 剂 、 树 脂 、 溶 剂 。 焊 料 粉 
又 称 锡 粉 ， 主 要 由 锡 铅 合金 组 
成 ,一般 比例 为 63:37。 另 有 
特殊 要 求 时 ， 也 有 在 锡 铅 合金 
中 添加 一 定量 的 银 、 铜 等 金属 
的 锡 粉 。 焊 锡 癌 根据 合金 成 分 
的 不 同 有 不 同 的 熔化 温度 ， 传 
统 的 锡 铬 合金 粉末 的 熔化 温度 
一 般 为 183% ， 锡 银 铜 合金 粉 
末 的 熔化 温度 一 般 在 217 ~ 
229% 之 间 。 

焊锡 襄 常 温 下 为 灰色 膏 状 物质 ， 但 是 在 加 热 一 定 温度 和 一 定时 间 后 ， 焊 锡 癌 中 
的 助 焊剂 〈 膏 ) 受热 发 生 一 系列 化 学 反应 后 大 量 挥发 或 变 成 气体 而 消失 ， 里 面 的 
合金 粉末 受热 后 熔化 聚集 ， 冷 却 后 变形 成 金属 光泽 的 焊 点 ， 没 有 完全 挥发 掉 的 助 焊 
剂 〈( 膏 ) 残留 物 形 成 无 色 透 明 的 保护 膜 覆 盖 在 焊 点 表面 。 


【问答 16】 如 何 使 用 电 烙 铁 焊 接 电 磁 炉 的 元 器 件 ? 


使 用 电 烙 铁 焊接 电磁 炉 的 元 器 件 时 ， 可 按 以 下 步骤 进行 操作 : 

1) 清除 焊接 部 位 的 氧化 层 (金属 引线 可 用 小 刀 刮 去 表面 的 氧化 层 ， 印 制 电 路 
板 可 用 细 砂 纸 将 铜 箱 打 光 ) ,使 其 显 出 金属 光泽 ， 青 涂 上 一 层 焊 剂 ( 松香 酒精 深 
液 ) ， 然 后 用 带 锡 的 热 烙 铁 头 给 焊接 部 位 均匀 地 镀 上 一 层 很 薄 的 焊锡 层 。 

2) 右手 持 电 烙铁 ， 左 手 用 尖 嘴 钳 或 钥 子 夹 持 元 器 件 或 导线 。 将 烙铁 头 刃 面 紧 
贴 在 焊 点 处 ， 电 烙铁 与 水 平面 大 约 成 60"， 以 便于 熔化 的 锡 从 烙铁 头 上 流 到 焊 
点 上 。 

3) 待 焊 点 上 的 焊锡 全 部 熔化 并 浸没 元 器 件 引 线头 后 ， 电 烙铁 头 沿 着 元 器 件 的 
引 脚 轻 轻 往 上 一 提 离开 焊 点 ， 左 手 仍 持 元 器 件 不 动 。 待 焊 点 处 的 锡 冷 却 凝 固 后 ， 才 
可 松 开 左 手 。 

4) 用 杀 子 转动 元 器 件 引 脚 或 导线 ， 确 认 不 松动 ， 然 后 剪 去 多 余 的 引线 ， 并 用 
酒精 将 印 制 电路 板 上 残余 的 助 焊剂 清洗 干净 。 


【问答 17】 用 电 烙 铁 焊 接 元 器 件 时 如 何 检 查 焊 接 质量 ? 


用 电 烙 铁 焊 接 电磁 炉 的 元 器 件 时 ， 由 于 电磁 炉 的 电流 大 、 温 度 高 ， 必 须要 保证 
每 个 焊 点 焊接 牢固 、 接 触 良 好 。 特 别 是 对 于 电磁 炉 中 大 功率 部 位 的 焊接 更 应 引起 注 
意 。 如 图 2-15 所 示 ， 好 的 焊 点 应 是 锡 点 光亮 ， 圆 滑 而 无 毛刺 ， 锡 量 适中 ， 锡 和 被 





图 2-14 焊锡 襄 的 外 形 
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焊 物 融合 牢固 ， 不 应 有 虚 焊 和 假 焊 。 虚 焊 是 焊 点 处 只 有 少量 焊锡 ， 造 成 接触 不 良 ， 
时 通 时 断 。 假 焊 是 指 表面 上 好 像 焊 住 了 ， 但 实际 上 并 没有 焊 上 ， 有 时 用 手 一 拔 ， 引 
线 就 可 以 从 焊 点 中 拔 出 。 
【问答 18】 用 电 烙 铁 焊 接 元 器 件 时 如 何 防止 焊接 不 良 ? 

电 烙 铁 的 焊接 技术 是 维修 人 员 必 须 掌 握 的 基本 技术 ， 需 要 多 多 练习 才能 熟练 党 
握 。 为 了 防止 焊接 不 良 ， 在 进行 焊接 操作 时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 选用 合适 的 焊锡 和 助 焊剂 ， 最 好 是 松香 、 松 香油 或 无 酸性 焊剂 。 

2) 电 烙 铁 使 用 前 要 上 锡 ( 见 图 2-16)。 















焊 点 有 毛刺 
re 和 AAA 


























图 2-15 焊接 质量 示意 图 2-16 电 烙 铁 使 用 前 上 锡 

3) 焊接 时 间 不 宜 过 长 ， 一 般 1 ~2s 内 要 焊 好 一 个 焊 点 。 

4) 焊接 时 控制 好 电 烙 铁 的 温度 ， 如 果 温 度 太 低 则 熔化 不 了 焊锡 或 使 焊 点 不 能 
完全 熔化 ， 太 高 又 会 使 电 烙铁 “ 烧 死 ”。 

5) 焊接 时 电 烙 铁 不 能 移动 ， 应 先 确 定 接触 焊 点 的 位 置 ， 再 用 烙铁 头 的 扩 锡 面 
接触 焊 点 。 

6) 电 烙 铁 离 开 焊 接 处 后 ， 被 焊接 的 零件 不 能 立即 移动 。 

7) 焊 点 应 旦 正弦 波峰 形状 ， 表 面 应 光亮 圆滑 ， 锡 量 适 中 。 

8) 焊接 完成 后 ， 要 用 酒精 将 印 制 电路 板 上 残余 的 助 焊剂 清洗 干净 。 


【问答 19】 使 用 电 烙 铁 时 应 注意 哪些 事项 ? 


使 用 电 烙 铁 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 
1) 电 烙铁 直 接 用 220V 交流 电源 加 热 ， 插 头 最 好 使 用 三 极 插 头 ， 电 源 线 应 使 
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用 橡皮 花 线 。 

2) 新 电 烙 铁 使 用 前 ， 应 用 万 用 表 欧 姆 挡 测量 插头 两 端 是 否 有 开路 短路 情况 ， 
再 测量 搬 头 和 外 壳 之 间 的 电阻 ， 如 指针 不 动 ， 说 明 电 烙铁 绝 缘 良 好 、 不 漏电 ， 可 安 
全 使 用 。 

3) 电 烙 铁 在 使 用 之 前 必须 先 给 它 芯 上 一 层 锡 ， 具 体 方法 是 : 用 细 砂 纸 将 烙铁 
头 打磨 光亮 ， 再 通电 烧 热 ， 待 刚刚 能 熔化 焊锡 时 ， 涂 上 助 焊剂 ， 然 后 用 焊锡 均匀 地 
涂 在 烙铁 关上 ， 使 烙铁 头 上 均匀 地 镀 上 一 层 锡 。 

4) 电 烙 铁 使 用 一 段 时 间 后 ， 可 能 在 烙铁 头 的 头 部 留 有 锡 垢 ， 在 电 烙 铁 加 热 的 
条 件 下 ， 可 以 用 湿布 轻 擦 ， 不 可 乱 甩 ， 以 防 泛 伤 他 人 。 

5) 旧 的 烙铁 头 如 果 严 重 氧化 而 发 黑 ， 可 用 细 纹 钢 挫 刀 挫 去 表层 氧化 物 ， 使 其 
露出 金属 光泽 后 ， 重 新 镀 锡 ， 才 能 使 用 。 如 出 现 不 能 修复 的 止 坑 或 氧化 块 ， 应 直接 
更 换 烙 铁 头 。 

6) 电 烙 铁通 电 后 温度 高 达 250Y 以 上 ， 不 用 时 应 放 在 烙铁 架 上 ,但 较 长 时 间 
不 用 时 应 切断 电源 ， 防 止 高 温 “ 烧 死 ”烙铁 头 〈 被 氧化 ) 。 

7) 电 烙 铁 使 用 中 ， 不 能 狐 力 敲打 ， 要 防止 跌落 ， 以 免 振 断 电 烙铁 内 部 电热 丝 
或 引线 而 产生 故障 。 

8) 使 用 结束 后 ， 应 及 时 切断 电源 ， 拔 下 电源 插头。 冷却 后 ， 再 将 电 烙铁 收回 
工具 箱 。 


【问答 20】 如 何 用 电 烙 铁 在 电磁 炉 的 印 制 电路 板 上 焊接 引线 ? 


电磁 炉 的 印 制 电路 板 分 单 面 和 双 面 两 种 ， 在 它 上 面 的 通 孔 一 般 是 金属 化 的 。 以 
普通 单 面板 为 例 ， 可 采用 “直通 剪 头 ”和 “直接 埋头 ”两 种 方法 将 引线 焊接 在 印 
制 电路 板 上 。 

(1) 直通 剪 头 

采用 “直通 剪 头 ” 的 方法 在 印 制 电路 板 上 焊接 引线 时 ， 首 先 应 将 引线 沾 锡 ， 
并 将 引线 直接 穿 过 印 制 电路 板 上 面 的 通 孔 ， 然 后 进行 焊接 操作 。 焊 接 时 使 适量 的 熔 
化 焊锡 在 焊 盘 上 方 均 匀 地 包围 沾 锡 的 引线 ， 形 成 一 个 圆锥 体 模样 ， 待 其 冷却 凝固 
后 ， 剪 去 多 余部 分 的 引线 即 可 。 

(2) 直接 埋头 

采用 “直接 埋头 ”的 方法 在 印 制 电路 板 上 焊接 引线 时 ， 首 先 将 引线 穿 过 印 制 
电路 板 上 面 的 通 孔 ， 注 意 穿 过 通 孔 的 引线 只 露出 适当 长 度 ， 然 后 用 熔化 的 焊锡 将 引 
线头 埋 在 焊 点 里 面 。 这 种 和 焊 点 近似 半球 形 ， 要 特别 注意 防止 虚 焊 。 


【问答 21】 电磁 炉 元 器 件 的 焊接 要 点 有 了 哪些? 
电磁 炉 元 器 件 的 焊接 要 点 主要 有 以 下 几 点 : 
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1) 在 焊接 振荡 电容 等 精度 高 且 引 脚 细 的 元 顺 件 时 ， 应 选用 小 功率 电 烙 铁 短 时 
间 进 行 焊 接 ， 以 免 损 坏 。 

2) 在 焊接 晶体 管 等 怕 高 温 元 器 件 时 ， 最 好 用 小 平 嘴 钳 或 钥 子 夹 住 唱 体 管 的 引 
脚 ， 焊 接 时 还 要 掌握 时 间 。 

3) 半导体 器 件 的 焊接 最 好 采用 较 细 的 低温 焊丝 ， 焊 接 时 间 要 短 。 

4) 焊接 时 应 注意 保护 锅 底 励 磁 线 圈 ， 以 防 焊料 落 入 锅 底 励磁 线圈 内 损坏 绝 
缘 漆 。 

5) 导线 焊接 前 ， 应 将 绝缘 外 皮 剥 去 ， 再 经 过 焊 前 处 理 ， 才 能 正式 焊接 。 如 果 
是 多 股 金属 丝 的 导线 ， 打 光 后 应 先 绞 合 在 一 起 ， 然 后 再 镀 锡 。 


【问答 22】 什么 是 不 锈 钢 空心 针 ? S 
不 锈 钢 空心 针 是 拆 印 元 器 件 的 必 备 工 RN 
具 ， 外 形 如 图 2-17 所 示 。 SS SY 
使 用 时 ， 将 针 孔 穿 入 元 器 件 引 脚 ， 用 \ 4 
电 烙 铁 加 热 ， 略 作 旋 转 ， 即 可 使 元 器 件 引 


脚 与 印 制 电 路 板 铜 箱 彻底 分 离 。 


【问答 23】 什么 是 吸 锡 器 ? 图 2-17 不 锈 钢 空心 针 的 外 形 
吸 锡 器 用 于 收集 拆 纯 焊 盘 电子 元 融 件 时 融化 的 焊锡 ， 有 和 手动 式 和 电动 式 
两 种 。 


简单 的 吸 锡 央 是 手动 式 的 ， 且 大 部 分 是 塑料 制品 ， 它 的 头 部 由 于 常常 接触 高 
温 ， 因 此 通常 都 采用 耐 热 塑料 制 成 。 图 2-18 所 示 为 手动 式 吸 锡 器 的 外 形 。 


ye 





2-18 手动 式 吸 锡 需 的 外 形 


常见 的 电动 式 吸 锡 器 主要 有 电热 吸 锡 器 、 电 动 吸 锡 枪 以 及 双 用 吸 锡 电 烙铁 等 几 
种 。 图 2-19 所 示 为 电动 式 吸 锡 器 的 外 形 。 电 动 吸 锡 枪 的 外 观 呈 手枪 式 结构 ， 具 有 
吸力 强 、 能 连续 吸 锡 等 特点 ， 且 操作 方便 、 工 作 效 率 高 ， 是 集 电动 、 电 热 吸 锡 于 一 
体 的 新 型 除 锡 工具 。 
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【问答 24】 如 何 使 用 吸 锡 器 ? 


胶 柄 手动 吸 锡 器 的 里 面 有 一 个 强 只 一 
纂 ， 使 用 时 ， 先 把 吸 锡 器 末端 的 滑 杆 4" 
压 入 ， 直 至 听 到 “ 味 ” 声 ， 则 表明 吸 | g 
锡 器 已 被 固定 。 再 用 电 烙铁 加 热 焊 全 
点 ， 使 焊 点 上 的 焊锡 熔化 。 移 开 电 烙 | 因 
铁 的 同时 将 吸 锡 器 头 贴 上 焊 点 ， 并 按 \ 局 
下 吸 锡 器 上 面 的 按钮 即 可 将 焊锡 吸 \ - 
上 。 车 一 次 吸 不 干净 ， 可 重复 上 述 
步骤 。 图 2-19 电动 式 吸 锡 器 的 外 形 

电动 吸 锡 枪 主要 由 真空 汞 、 加 热 器 、 吸 锡 头 及 容 锡 室 等 组 成 ， 根 据 元 器 件 引 脚 
的 粗细 ， 可 选用 不 同 规格 的 吸 锡 头 〈 标 准 吸 锡 头 内 孔 直径 为 Imm、 外 径 为 
2. 5mm) 。 吸 锡 枪 接 通 电源 后 ， 经 过 5 ~ 10min 预 热 ， 当 吸 锡 头 的 温度 升 到 最 高 时 ， 
用 吸 锡 头 贴 紧 焊 点 使 焊锡 熔化 ， 同 时 将 吸 锡 头 内 孔 一 侧 帖 在 引 脚 上 ， 并 轻 轻 拨 动 引 
脚 ， 待 引 脚 松 动 、 焊 锡 充 分 熔化 后 ， 扣 动 扳机 吸 锡 即 可 。 


【问答 25】 使 用 吸 锡 器 时 应 注意 哪些 事项 ? 


使 用 吸 锡 需 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 

1) 使 用 吸 锡 器 前 ， 应 确保 其 活塞 密封 良好 ， 具 体检 查 方法 是 : 用 手指 堵 住 吸 
锡 右 头 的 小 孔 ， 青 按 下 按钮 ， 观 察 活塞 能 否 弹 出 到 位 。 如 果 活塞 不 易 弹 出 到 位 ， 则 
说 明 密 封 良好 。 

2) 吸 锡 器 头 的 孔径 有 不 同 尺 寸 ， 应 根据 元 絮 件 引 脚 的 粗细 ， 选 择 合适 的 规格 
使 用 。 

3) 吸 锡 器 头 用 旧 后 ， 要 适时 更 换 新 的 。 

4) 吸 锡 需 接 触 焊 点 之 前 ， 每 次 都 应 蕊 一 点 松香 ， 以 改善 焊锡 的 流动 性 。 

5) 用 电动 吸 锡 枪 吸 锡 时 ， 如 果 焊 锡 未 充分 熔化 ， 则 应 该 在 该 引 脚 处 补 上 少许 
焊锡 ， 然 后 再 用 吸 锡 枪 吸 锡 ， 从 而 将 残留 的 焊锡 清除 。 

6) 吸 锡 需 使 用 一 段 时 间 后 必须 清理 ， 反 之 内 部 活动 的 部 分 或 头 部 会 被 焊锡 卡 
住 。 清 理 的 方式 随 着 吸 锡 器 的 不 同 而 不 同 ， 不 过 大 部 分 都 是 将 吸 锡 头 拆 下 来 ， 再 分 
别 进行 清理 。 


【问答 26】 如 何 拆 装 电磁 炉 ? 


拆 装 电磁 炉 时 ， 应 配备 万 用 表 、 电 烙铁 、 大 小 螺钉 旋 具 、 尖 嘴 钳 等 工具 ， 具 体 
的 拆 装 步骤 如 下 : 


. 5S4 电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 





(1) 拆卸 电磁 炉 

1) 把 电磁 炉 倒 置 于 工作 台 上 ， 用 
螺钉 旋 具 纯 下 上 盖 的 固定 螺钉 ， 如 图 
2-20 所 示 。 

2) 将 全 部 螺钉 旋 出 后 ， 取 下 电磁 
炉 上 盖 ， 如 岁 2-21 所 示 。 

3) 拔 出 上 盖 面 板 与 主板 之 间 的 遍 
平 连 线 ， 如 图 2-22 所 示 。 

4) 把 电磁 炉 正 放 于 工作 台 上 ， 用 
螺钉 旋 具 伸 下 锅 底 励磁 线圈 的 固定 螺 
钉 ， 如 图 2-23 所 示 。 








\ 
图 2-22 拨 出 上 羡 面 板 与 主板 之 间 的 扁平 连 线 
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图 2-23 取出 锅 底 励磁 线圈 的 固定 螺钉 
5) 拆 下 锅 底 励磁 线圈 的 引线 接线 柱 螺钉 ， 如 图 2-24 所 示 。 





图 2-24 拆 下 锅 底 励磁 线圈 的 引线 接线 柱 螺钉 


6) 拆 下 锅 底 励 磁 线 圈 的 感 温 装置 引线 插头 ， 如 图 2-25 所 示 。 

7) 拆 下 锅 底 励磁 线圈 ， 如 网 2-26 所 示 。 

8) 拆 下 冷却 风扇 电动 机 与 印 制 电路 板 连接 的 电源 线 ， 用 螺钉 旋 具 全 下 冷却 风 
扇 的 固定 螺钉 ， 取 下 冷却 风扇 ， 如 图 2-27 所 示 。 

9) 用 电 烙 铁 焊 下 大 功率 管 与 印 制 电路 板 的 连接 线 ， 用 螺钉 旋 具 和 尖 嘴 钳 配 合 
钊 下 散热 器 的 固定 螺钉 ， 取 下 散热 器 ， 如 图 2-28 所 示 。 
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图 2-26 拆 下 锅 底 励磁 线圈 


10) 拆 下 面板 印 制 电路 板 ， 如 图 2-29 所 示 。 

11) 拔 出 电源 变压器 的 连 线 ， 拆 下 电源 变压器 ， 如 图 2-30 所 示 。 

12) 用 螺钉 旋 具 和 尖 嘴 钳 拆 下 印 制 电 路 板 固 定 螺钉 ， 取 出 印 制 电路 板 ， 如 图 
2-31 所 示 。 

(2) 装配 电磁 炉 

按 拆 缀 的 逆 步 又 装配 电磁 炉 。 装 配 时 应 注意 插头 与 插座 的 对 应 关系 ， 特 别 要 
注意 锅 底 励磁 线圈 的 引线 不 要 装 错 ， 为 了 避免 出 错 ， 厂 家 在 出 厂 时 用 漆 封 对 引线 
作 了 标记 ， 应 注意 观察 。 装 锅 底 励磁 线圈 时 ， 应 注意 锅 底 励磁 线圈 的 三 个 固定 孔 
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图 2-28 拆 下 ICGBT 功率 管 散 热 器 

内 部 分 别 有 三 个 隔 热 垫圈 ， 一 定 要 记得 热 入 隔 热 垫圈 。 男 外 ， 由 于 电磁 炉 中 有 很 
多 精密 的 电位 器 ， 这 些 电位 器 对 其 工作 频率 有 很 大 的 关系 ， 千 万 不 得 随意 调动 或 
碰 触 。 

【问答 27】 拆 装 电磁 炉 元 器 件 时 应 注意 哪些 事项 ? 


拆 装 电磁 炉 元 器 件 时 应 注意 以 下 事项 : 
1) 在 拆 装 电磁 炉 元 器 件 过 程 中 ， 需 要 绝对 细心 ， 对 准备 拆 装 的 元 器 件 一 定 要 
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图 2-30 拆 下 电源 变 压 需 


仔细 观察 ， 明 确 拆 印 顺 序 、 安 装 部 位 后 ， 青 行动 手 ， 避 人 免 安 装 时 不 必要 的 麻烦 。 

2) 拆 季 电磁 炉 的 电线 时 ， 不 要 直接 拉扯 ， 而 要 明确 其 端口 是 如 何 吻 合 的 ， 然 
后 再 动手 ， 且 用 力 不 要 过 大 。 

3) 电磁 炉 是 一 个 强 电磁 场 ， 在 强 电磁 场 中 线路 的 走向 和 分 布 是 相当 关键 的 指 
标 ， 因 此 在 拆 色 电 线 的 接 持 端子 时 ， 应 注意 它 的 连接 顺序 及 走 线 位 置 ， 避 人 免 因 安装 
不 当 而 引起 故障 出 现 。 

4) 拆 印 电磁 炉 底 座 螺 钉 时 ， 应 使 用 合适 的 工具 ， 并 要 求 将 电磁 炉 放置 在 平整 
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图 2-31 拆 下 印 制 电路 板 


的 台面 上 ， 且 不 应 有 硬 物 顶 住 ， 以 免 损坏 微 晶 玻 璃 陶瓷 面板 。 

5) 安装 电磁 炉 的 锅 底 励磁 线圈 时 ， 应 注意 铜 线 两 引出 端子 不 允许 交叉 ， 传 感 
器 连 线 应 绕 过 锅 底 励磁 线圈 的 固定 柱 。 

6) 安装 熔 丝 时 ， 不 准 带电 操作 ， 应 首先 切断 电源 。 将 熔 丝 座 用 手 钳 夹 紧 ， 标 
准 为 熔 丝 不 能 转动 ， 不 可 用 力 过 猛 ， 以 免 损坏 熔 丝 。 接 插 电源 线 端子 时 应 将 端子 用 
手 钳 夹 紧 ， 标 准 为 擒 一 根 端子 线 可 提起 整 机 而 端子 不 脱 。 

7) 安装 IGBT 时 ， 需 涂抹 散热 油 。IGBT 是 静电 敏感 器 件 ， 为 了 防止 器 件 受 静 
电 危害 ， 在 无 防 静 电 措 施 时 ， 不 要 用 手 触摸 驱动 端子 。 焊 接 IGBT 时 ， 设 备 或 电 烙 
铁 一 定 要 接地 。 

8) 安装 温度 传感器 要 十 分 小 心 ， 导 热 硅 脂 一 定 要 展 好 地 分 布 在 传 感 带 与 微 品 
玻璃 陶 次 面板 之 间 ， 保 证 导热 良好 ， 并 且 用 手 不 会 旋 出 。 

9) 安装 电磁 炉 散 热风 扇 时 ， 应 该 用 一 只 手 保持 风扇 平衡 ,， 男 一 只 手 用 螺钉 放 
具 辅 助 安装 。 安 装 风扇 后 用 手 推 扇 叶 应 能 转动 数 轿 ， 且 无 刮 碰 的 声音 。 

10) 安装 操作 面板 时 螺钉 不 能 过 紧 ， 同 时 应 使 各 按钮 操作 灵活 。 


【问答 28】 如 何 检测 电磁 炉 中 的 普通 固定 电阻 器 ? 
电磁 炉 中 的 普通 固定 电阻 器 可 利用 万 用 表 进 行 检测 ， 具 体 方法 如 图 2-32 所 示 。 
检测 前 ， 首 先 将 指针 万 用 表 调 零 ， 并 根据 被 测 电 阻 的 标 称 值 选择 量程 。 如 果 是 


数字 式 万 用 表 ， 检 测 时 先 将 黑 表 笔 插 入 “COM” 插 孔 、 红 表笔 插入 “VXOQ” 插 孔 ， 
并 将 量程 开关 转 至 相应 的 电阻 量程 上 ， 电 源 开 关 拨 至 “ON ( 开 )” 的 位 置 。 完 成 
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上 述 操作 后 ， 再 按照 图 中 所 示 将 两 
表笔 分 别 与 电阻 的 两 端 引 脚 相 接 ， 
即 可 进行 测试 。 在 测试 中 ， 万 用 表 
所 测 阻 值 读 数 应 与 电阻 的 标 称 阻 值 
相符 。 如 不 相符 ， 超 出 误差 范围 ， 
则 说 明 该 电阻 已 变 值 ; 若 测 得 的 阻 
值 为 无 穷 大 、 阻 值 为 零 或 阻 值 不 
稳 ， 则 表明 该 电阻 已 损坏 ， 不 能 再 
继续 使 用 。 

测量 在 线 电 阻 时 ， 首 先 要 确认 
被 测 电路 所 有 电源 已 关 断 及 所 有 储 图 2-32 普通 固定 电阻 器 的 检测 方法 
能 元 件 〈 如 电容 器 、 电 感 顺 ) 均 已 
完全 放电 ， 然 后 才能 将 万 用 表 的 两 表笔 并 联 在 电阻 器 的 两 个 焊接 点 上 进行 测试 。 测 
量 一 次 阻 值 后 ， 将 红 、 黑 表笔 互 换 一 次 再 测量 一 次 阻 值 ， 取 阻 值 大 的 一 次 作为 参考 
阻 值 。 如 果 参 考 阻 值 接近 零 或 严重 偏 低 ， 则 要 将 此 电阻 的 一 个 引 脚 从 焊 盘 上 焊 脱 
(或 将 印 制 线条 割断 ) ， 再 重新 用 万 用 表 进 行 测试 ， 以 判断 其 好 坏 。 


【问答 29】 如 何 检测 电磁 炉 中 的 热 敏 电阻 ? 


热 敏 电阻 材料 由 高 纯度 过 渡 金 属 Mn 、Cu、Ni 等 元 素 的 氧化 物 经 沉淀 制 粉 、 
等 静 压 成 形 后 再 经 1200 ~ 1400% 高 温 烧结 而 成 ， 阻 值 范围 为 0.5 ~ 2000kQ。 热 敏 
电阻 对 温度 的 敏感 性 高 ， 所 以 不 宜 用 万 用 表 来 测量 它 的 阻 值 。 这 是 因为 万 用 表 的 工 
作 电 流 比较 大 ， 流 过 热 敏 电阻 器 时 会 发 热 而 使 阻 值 改变 。 如 果 要 用 万 用 表 进 行 检 
测 ， 应 特别 注意 测量 功率 不 得 超过 规定 值 ， 且 测试 时 不 要 用 手 捏 住 热 敏 电阻 体 ， 以 
免 电流 热效应 和 人 体温 度 引 起 测量 误差 。 用 万 用 表 检 测 NTC 热 敏 电阻 时 可 分 常温 
检测 和 加 温 检测 两 个 步 又， 常温 检测 时 室内 温度 应 接近 25%C ， 在 常温 测试 正常 的 
基础 上 即 可 进行 加 温 检测 。 

(1) 常温 检测 

如 图 2-33 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 欧姆 
挡 (具体 量程 视 标 称 电阻 值 而 定 )， 用 
鳄鱼 夹 代替 表笔 分 别 夹 住 热 敏 电阻 器 的 
两 个 引 脚 ， 测 出 实际 阻 值 ， 并 与 标 称 阻 
值 相对 比 ， 如 果 两 者 相差 过 大 ， 则 说 明 
所 测 热 敏 电阻 性 能 不 良 或 已 损坏 。 

(2) 加 温 检测 

用 电 烙 铁 (20W 左右 的 小 功率 电 烙 图 2-33 ”NTC 热 敏 电阻 检测 示意 
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铁 ) 作 热 源 ， 靠 近 热 敏 电 阻 ( 电 烙 铁 头 不 要 直接 去 接触 热 敏 电阻 或 靠 得 太 近 ) ， 同 
时 观察 万 用 表 ， 正 常 时 万 用 表 指 示 值 应 随 温度 的 升 高 而 逐渐 减少 至 一 定数 值 。 


【问答 30】 如 何 检 测 电 磁 炉 中 的 压 敏 电阻 ? 


用 压 敏 电阻 三 参数 测试 仪 ， 可 测 出 压 敏 电压 、 漏 电流 、 非 线性 指数 。 在 业余 工 
作 情 况 下 ， 测 量 时 将 万 用 表 置 Rx10k 挡 ， 两 表笔 接 于 电阻 器 两 端 ， 万 用 表 上 应 显 
示 出 压 敏 电阻 器 上 标示 的 阻 值 ， 如 果 偏 离 这 个 数值 很 大 ， 则 说 明 压 敏 电 阻 已 损坏 。 

压 敏 电阻 器 绝缘 电阻 的 检测 方法 如 图 2-34 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 Rx1Ik 或 Rx 
10k 挡 ， 测 出 压 敏 电阻 噩 的 正 、 反 向 电阻 值 ， 和 若 阻 值 均 为 无 穷 大 ， 则 表明 被 测 压 敏 
电阻 器 合格 。 知 测 得 阻 值 接近 零 或 有 一 定 的 电阻 值 ， 则 说 明 被 测 电阻 器 已 击 穿 损坏 
或 漏电 损坏 。 





图 2-34 压 敏 电阻 的 检测 示意 


【问答 31】 如 何 检测 电磁 炉 中 的 电位 器 ? 


检查 电位 器 时 ， 首 先 要 转动 旋 柄 ， 看 看 旋 柄 转动 是 否 平滑 ， 开 关 是 否 灵 活 ， 开 
关 通 、 断 时 “ 喀 叶 ” 声 是 否 清 脆 ， 并 听 一 听 电 位 器 内 部 接触 点 和 电阻 体 摩 氛 的 声 
音 ， 如 有 “沙沙 ” 声 ， 说 明 质 量 不 好 。 用 万 用 表 检 测 时 ， 先 根据 被 测 电位 需 标 称 
阻 值 的 大 小 ， 选 用 万 用 表 欧 姆 挡 的 适当 量程 ， 然 后 再 按 如 图 2-35 所 示 方 法 进行 
检测 。 

(1) 标 称 阻 值 的 检测 

将 万 用 表 两 表笔 分 别 接 在 电位 器 两 个 定 片 引 脚 之 间 ， 测 量 电位 器 的 总 阻 值 是 否 
与 标 称 阻 值 相同 。 若 测 得 的 阻 值 为 无 穷 大 或 较 标 称 阻 值 大 ， 则 说 明 该 电位 器 已 开路 
或 变 值 损坏 。 然 后 再 将 万 用 表 两 表笔 分 别 接 电位 咒 动 片 引 脚 与 两 个 定 片 引 脚 中 的 任 
一 脚 ， 慢 慢 转动 电位 器 手柄 ， 使 其 从 一 个 极端 位 置 旋转 至 另 一 个 极端 位 置 ， 正 常 的 
电位 器 阻 值 应 从 标 称 阻 值 (或 09) 连续 变化 至 0Q (或 标 称 阻 值 )。 整 个 旋转 过 程 
中 ， 表 针 应 平稳 变化 ， 而 不 应 有 任何 跳动 现象 。 若 在 调节 电阻 值 的 过 程 中 表 针 有 跳 
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图 2-35 电位 器 标 称 阻 值 的 检测 示意 
动 现象 ， 则 说 明 被 测 电 位 器 的 活动 触 点 有 接触 不 良 的 故障 。 





需 指出 的 是 ， 对 于 反 转 对 数 式 (或 对 数 式 ) 电位 器 ， 当 轴 柄 旋转 或 滑动 均匀 
时 ， 其 表 针 的 移动 是 不 均匀 的 。 一 般 来 说 ， 若 开始 时 较 快 ， 则 结束 时 较 慢 ; 若 开始 
时 较 慢 ， 则 结束 时 较 快 。 另 外 ,在 电位 器 轴 柄 的 旋转 或 滑动 过 程 中 ， 不 应 出 现 响 
声 ， 且 不 应 有 过 松 过 紧 的 现象 。 

(2) 融 开 关 电 位 带 的 检测 

对 于 带 开 关 的 电位 器 ， 除 应 按 以 上 方法 检测 电位 器 的 标 称 阻 值 外 ， 还 应 检测 其 
开关 是 否 正 常 ， 具 体 方法 是 : 用 万 用 表 R x 1 挡 ， 两 表笔 分 别 与 电位 器 开关 的 两 个 
外 接 引 脚 连接 ， 旋 转 电位 回 轴 柄 ， 使 开关 接 通 ， 万 用 表 上 指示 的 电阻 值 应 由 无 穷 大 
变 为 零 。 再 开 断 开关 ， 万 用 表 指 针 应 从 零 返回 至 无 穷 大 。 测 量 时 应 反复 接 通 、 断 开 
电位 器 开关 ， 观 察 开 关 每 次 动作 的 反应 。 如 果 开 关 在 “ 开 ” 的 位 置 ， 阻 值 不 为 零 ， 
则 说 明 内 部 开关 触 点 接触 不 良 ; 如 果 开 关 在 “ 关 ” 的 位 置 ， 阻 值 不 为 无 穷 大 ， 则 
说 明 内 部 开关 已 失控 。 


【问答 32】 如 何 检测 电磁 炉 中 的 普通 二 极 管 ? 


电磁 炉 中 的 普通 二 极 管 可 通过 万 用 表 进 行 检测 ， 但 应 注意 的 是 ， 用 指针 式 万 用 
表 检 测 二 极 管 时 ， 由 于 二 极 管 是 非 线性 器 件 ， 用 不 同 灵敏 度 的 万 用 表 或 不 同 倍率 的 
欧姆 挡 进行 测试 时 ， 所 得 数据 会 不 尽 相 同 ， 但 正 、 反 向 电阻 应 相差 几 百 倍 这 一 原则 
是 不 变 的 。 另 外 ， 数 字 式 万 用 表 的 欧姆 挡 不 宜 用 来 检测 二 极 管 ， 这 是 因为 数字 式 万 
用 表 欧 姆 挡 所 提供 的 测试 电流 太 小 ， 而 二 极 管 正 、 反 向 电阻 值 与 测试 电流 有 很 大 关 
系 ， 因 此 测 出 来 的 电阻 值 与 正常 值 相差 很 大 ， 难 以 对 其 进行 判定 。 

用 指针 式 万 用 表 检 测 普通 二 极 管 的 方法 如 图 2-36 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 R x 100 
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或 Rxlk 挡 〈 测 量 小 功率 二 极 管 时 不 宜 使 用 
R x1 或 Rx10k 挡 )， 两 表笔 分 别 与 二 极 管 的 
两 上 只 引 脚 连接 ,测量 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 
值 。 通 常 ， 钞 材料 二 极 管 的 正 向 电阻 值 为 
1kQ 左右 ， 反 向 电阻 值 为 300k9 左右 。 硅 材 
料 二 极 管 的 正 向 电阻 值 为 6kQ 左右 ， 反 向 电 
阻 值 为 无 穷 大 。 正 向 电阻 越 小 越 好 ， 反 向 电 
阻 越 大 越 好 。 正 、 反 向 电阻 值 相差 越 悬 丈 ， 
说 明 二 极 管 的 单 向 导电 特性 越 好 。 千 测量 二 
极 管 的 正 、 反 向 电阻 值 均 接近 零 或 阻 值 较 小 ， ”图 2.36 普通 二 极 管 的 检测 示意 

则 表明 该 二 极 管内 部 已 击 穿 短 路 或 漏电 损坏 ; 

知 测量 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 值 均 为 无 穷 大 ， 则 说 明 该 二 极 管 已 开路 损坏 。 

用 数字 式 万 用 表 进 行 检测 时 ， 首 先 将 黑 表 笔 插 入 “COM” 插 孔 、 红 表笔 插 和 人 
“VA/Q” 插 和 孔 ， 再 将 量程 开关 拨 至 二 极 管 挡 ， 然 后 将 两 表笔 接触 待 测 二 极 管 的 两 个 
引 脚 ， 此 时 显示 屏 会 显示 “000” 或 “1”。 将 两 表笔 对 调 再 测试 一 次 ， 对 比 两 次 的 
测试 结果 ， 若 所 测 数值 均 为 “000”， 则 表明 被 测 二 极 管 已 击 穿 短路 ; 若 所 测 数值 
均 显 示 洲 出 符号 “1”， 则 表明 被 测 二 极 管内 部 开路 。 


【问答 33】 如 何在 路 检测 电磁 炉 中 的 整流 二 极 管 ? 


将 电磁 炉 接 通 交 流 电源 ， 万 用 表 拨 至 交流 电压 挡 (应 根据 整流 电压 范围 选 定 
具体 挡 位 ) ， 红 表笔 接 整 流 二 极 管 正极 、 黑 表笔 接 负极 ， 测 得 一 个 交流 电压 值 〈 假 
设 为 A1)。 再 将 表笔 对 调 ， 又 测 得 一 个 交流 电压 值 (假设 为 A2)。 然 后 采用 同样 的 
方法 ， 将 万 用 表 拨 至 直流 电压 挡 ， 测 得 一 个 直流 电压 值 (假设 为 U)。 对 比 三 次 的 
测量 结果 ， 千 测 得 Al =2U、A2 =0， 则 表明 被 测 整流 二 极 管 正常; 若 测 得 AL 、A2 
均 为 0， 则 表明 被 测 整流 二 极 管 短路 ; 若 测 得 A2 接近 Al ， 则 表明 被 测 整流 二 极 管 
击 穿 ; 铬 测 得 A2 不 为 0， 且 A2 与 Al 不 相同 ， 则 表明 被 测 整流 二 极 管 的 性 能 已 


变化 。 
【问答 34】 如 何 检测 电磁 炉 中 的 稳 压 二 极 管 ? 


将 万 用 表 置 于 Rx1k 挡 (注意 万 用 表 的 电池 电压 不 能 大 于 被 测 管 的 稳 压 值 )， 
两 表笔 分 别 接 稳 压 二 极 管 的 两 个 引 脚 ， 测 出 正 、 反 向 电阻 值 。 正 常 时 ， 正 向 电阻 值 
较 小 、 反 向 电阻 值 很 大 (一般 正 向 电阻 值 为 10kQ 左右 ， 反 向 电阻 值 为 无 穷 大 ) 。 
耕 测 量 正 、 反 向 电阻 值 均 为 零 ， 则 表明 被 测 稳 压 二 极 管 已 击 穿 短 路 ; 硅 测 量 正 、 反 
向 电阻 值 均 为 无 穷 大 ， 则 表明 被 测 稳 压 二 极 管内 部 开路 ; 若 测量 正 向 电阻 与 反 向 电 
阻 值 相差 不 多 ， 则 说 明 管 子 已 失效 。 
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对 于 有 三 个 电极 的 精密 型 稳 压 二 极 管 ， 用 万 用 表 R x 1k 挡 检测 时 ， 黑 表笔 接 
正极 ， 红 表笔 依次 接 两 个 负极 ， 两 次 测 得 的 阻 值 均 为 正 向 电阻 值 ， 应 为 几 千 欧 。 如 
果 将 红 表笔 接 正 极 ， 黑 表笔 依次 接 两 个 负极 ， 两 次 测 得 的 阻 值 均 为 反 向 电阻 值 ， 应 
在 几 百 千 欧 以 上 。 


【问答 35】 如 何 检 测 电 磁 炉 中 的 发 光 二 极 管 ? 


用 万 用 表 Rx10k 挡 可 以 大 致 判断 发 光 二 极 管 的 好 坏 ， 具 体 方法 如 图 2-37 所 
示 。 将 万 用 表 两 表笔 接 发 光 二 极 管 的 两 个 引 脚 ， 测 量 发 光 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 
值 。 正 常 时 ， 正 向 电阻 值 约 为 10 ~20kQ， 反 向 电阻 值 为 250kQ 至 无 穷 大 。 较 高 灵 
人 敏 度 的 发 光 二 极 管 ， 在 测量 正 向 电阻 值 时 ， 管 内 会 发 微 光 。 若 测量 正 向 电阻 值 为 零 
或 无 穷 大 、 反 向 电阻 值 很 小 或 为 零 ， 则 表明 被 测 发 光 二 极 管 已 损坏 。 





a) 测量 正 向 电阻 b) 测量 反 向 电阻 


图 2-37 发 光 二 极 管 的 检测 示意 


用 万 用 表 的 Rx10k 挡 对 一 只 220pF/25V 电解 电容 器 充 电 ( 黑 表笔 接 电容 器 正 
极 ， 红 表笔 接 电容 器 负极 ) ， 再 将 充电 后 的 电容 器 正极 串联 一 个 1000 的 电阻 ， 接 
发 光 二 极 管 正 极 、 电 容器 负极 接 发 光 二 极 管 负极 ， 若 发 光 二 极 管 有 很 亮 的 闪光 ， 则 
说 明 该 发 光 二 极 管 完 好 。 


【问答 36】 如 何 检测 电磁 炉 中 的 普通 晶体 管 ? 


(1) 测量 反 向 击 穿 电流 

普通 晶体 管 的 反 向 击 穿 电流 (又 称 反 向 漏电 流 或 穿 透 电 流 ) ， 可 通过 测量 晶体 
管 发 射 极 与 集 电极 C 之 间 的 电阻 值 来 估 测 ， 具 体 方法 如 图 2-38 所 示 。 测 量 时 ， 
将 万 用 表 置 于 Rx1k 或 Rx100 挡 ，NPN 型 晶体 管 的 集 电极 C 接 黑 表笔 ,发 射 极 
接 红 表 笔 ; PNP 型 晶体 管 的 集 电极 C 接 红 表笔 发射 极 EE 接 黑 表笔 。 若 测 得 晶体 
管 C、E 极 之 间 的 电阻 值 偏 小 ， 则 表明 被 测 晶 体 管 的 漏电 流 较 大 ; 若 测 得 C、 极 
之 间 的 电阻 值 接近 0， 则 表明 被 测 晶 体 管 的 C、E 极 之 间 已 击 穿 损坏 ;车 测试 时 万 
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a) 测量 PNP 型 晶体 管 b) 测量 NPN 型 晶体 管 


图 2-38 ” 蝇 体 管 反 向 击 穿 电流 的 检测 示意 


用 表 指 针 来 回 晃动 ， 则 表明 被 测 晶 体 管 的 热 稳 定性 不 良 。 

另外 ， 可 以 用 晶体 管 直流 参数 测试 表 的 Jero 挡 来 测量 晶体 管 的 反 向 击 穿 电流 。 
测试 时 ， 先 将 “hyps/Iceo ”选择 开关 置 于 Jero 挡 ， 选 择 晶 体 管 的 极 性 ， 将 被 测 晶体 
管 的 三 个 引 脚 插入 测试 孔 ， 然 后 按 下 rero 键 ， 从 表 中 读 出 反 向 击 穿 电 流 值 即 可 。 

(2) 测量 反 向 击 穿 电压 

晶体 管 的 反 向 击 穿 电压 可 使 用 晶体 管 直 流 参 数 测试 表 的 V (BR) 测试 功能 来 
测量 。 测 量 时 ， 先 选择 被 测 晶体 管 的 极 性 ， 然 后 将 晶体 管 插入 测试 孔 ， 按 动 相应 的 
V (BR) 键 ， 即 可 从 表 中 读 出 反 向 击 穿 电压 值 。 

(3) 检测 放大 能 

晶体 管 的 放大 能 力 可 以 用 数字 式 万 用 表 的 iir 挡 测量 。 以 PNP 型 晶体 管 为 例 ， 首 
先 将 数字 式 万 用 表 的 量程 开关 拨 到 PNP 挡 ， 然 后 将 晶体 管 插入 插 孔 中 (注意 引 脚 与 
插 孔 劳 的 B、C、E 对 应 ) ， 接 着 将 电源 开关 拨 至 “ON” 位 置 ， 此 时 数字 式 万 用 表 显 
示 的 数值 便 是 被 测 晶 体 管 的 直流 放大 系数 hss 值 。 对 于 NPN 型 晶体 管 ， 测 量 时 应 将 数 
字 式 万 用 表 的 量程 开关 拨 至 NPN 挡 ， 有 具体 测量 方法 与 PNP 型 管 的 方法 相同 。 

另外 ， 也 可 以 用 晶体 管 直流 参数 测试 表 的 hyp/ 测 试 功能 来 测量 晶体 管 的 放大 
能 力 。 测 量 时 ， 先 将 仪表 的 hts/Iceo 挡 置 于 hw - 100 挡 或 Ar - 300 挡 ， 选 择 唱 体 
管 的 极 性 ， 将 晶体 管 插入 测试 孔 后 ， 按 动 相应 的 hype 键 ， 即 可 从 表 中 读 出 hys 值 。 


【问答 37】 如 何 检测 电磁 炉 中 的 达 林 顿 晶体 管 ? 


将 万 用 表 置 欧姆 挡 ， 测 量 达 林 顿 晶体 管 集 电极 C 与 基 极 B (用 万 用 表 R x1k 
或 Rx10k 挡 ) 、 发 射 极 节 与 基 极 B (用 万 用 表 尺 x100 挡 ) 、 发 射 极 卫 与 集 电 极 C 
(用 万 用 表 Rx1k 或 Rx10k 挡 ) 之 间 的 正 、 反 向 电阻 值 。 正 常 时 ，C-B 极 正 向 电 
阻 值 (NPN 型 晶体 管 的 基 极 接 黑 表笔 时 ) 应 较 小 (一般 为 1~10kQ)， 反 向 电阻 值 
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应 接近 无 穷 大 ; E-B 极 正 、 反 向 电阻 值 均 为 几 百 欧 姆 至 几 千 欧 姆 (具体 数据 根据 
B、 忆 极 之 间 两 上 只 电阻 器 的 阻 值 不 同 而 有 所 差异 ) ; E-C 极 正 向 电阻 值 ( 测 NPN 型 
晶体 管 时 黑 表 笔 接 发 射 极 卫 、 红 表笔 接 集 电 极 C， 测 PNP 型 晶体 管 时 黑 表 笔 接 集 电 
极 C， 红 表笔 接 发 射 极 E) 为 5~15kQ， 反 向 电阻 值 应 为 无 穷 大 。 如 果 测 量 达 林 顿 
管 各 极 之 间 的 正 、 反 向 电阻 值 均 很 小 或 为 无 穷 大 ， 则 表明 被 测 达 林 顿 晶体 管 已 击 穿 
短路 或 开路 损坏 。 


【问答 38】 如 何 检测 电磁 炉 中 TO2om 量 
的 晶闸管 ? 


(1) 判别 质量 好 坏 

如 图 2-39 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 
及 xl 位置, 用 两 表笔 测量 晶闸管 门 
极 G 与 阴极 KK 之 间 的 正 、 反 向 电 
阻 , 正常 时 应 有 类 似 二 极 管 的 正 、 
反 向 电阻 值 ， 即 正 向 电阻 值 较 小 
(小 于 2kQ) 、 反 向 电阻 值 较 大 (大 于 80kQ)。 若 测量 正 、 反 向 电阻 值 均 很 大 或 均 
很 小 ， 则 表明 被 测 唱 闸 管 G、K 极 之 间 开 路 或 短路 ， 若 测量 正 、 反 向 电阻 值 相等 或 
接近 ， 则 表明 被 测 唱 闸 管 已 失效 。 由 于 晶闸管 芯片 一 般 采 用 短路 发 射 极 结构 〈 即 
相当 于 在 门 极 与 阴极 之 间 并 联 了 一 个 小 电阻 ) ， 所 以 正 反 向 阻 值 差别 不 大 ， 即 使 测 
出 正 反 向 阻 值 相等 也 是 正常 的 。 接 着 将 万 用 表 调 至 R x10k 挡 ， 测 量 门 极 G 与 阳极 
A、 阴 极 K 与 阳极 A 之 间 的 正 、 反 向 电阻 值 ， 正 常 时 阻 值 均 应 为 几 百 千 欧 或 无 穷 
大 ， 反 之 说 明 被 测 晶闸管 已 损坏 。 

(2) 检测 触发 能 

将 万 用 表 置 于 R x1 挡 ， 黑 表笔 接 晶闸管 阳极 A、 红 表笔 接 晶 闸 管 阴 极 K， 此 
时 表 针 不 动 ， 显 示 阻 值 为 无 穷 大 。 用 
钵 子 或 导线 将 晶闸管 的 阳极 A 与 门 极 
G 短路， 相当 于 给 G 极 加 上 正 向 触发 
电压 ， 如 图 2-40 所 示 ， 此 时 若 电阻 值 
为 几 欧 至 几 十 欧 〈 具 体 阻 值 根 据 晶 闸 
管 的 型 号 不 同 会 有 所 差异 ) ， 则 表明 
晶闸管 因 正 向 触发 而 导 通 。 再 断 开 A 
极 与 G 极 的 连接 (A、K 极 上 的 表笔 
不 动 ， 只 将 G 极 的 触发 电压 断 掉 ) ， 
若 表 针 示 值 仍 保持 在 几 欧 至 几 十 欧 的 
位 置 不 动 ， 则 说 明 此 晶闸管 的 触发 性 图 2-40 “晶闸管 触发 能 力 的 检测 示意 





图 2-39 蝇 闻 管 质 量 好 坏 的 检测 示意 
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能 良好 。 

电磁 炉 大 多 采用 大 功率 品 闸 管 。 检 查 大 功率 晶闸管 时 ， 因 其 通 态 压 降 、 维 持 电 
流 及 门 极 触 发 电压 均 相 对 较 大 ， 而 万 用 表 R x1 挡 所 提供 的 电流 偏 低 ， 品 闻 管 不 能 
完全 导 通 ， 检 测 时 可 在 Rx1 挡 外 边 串 联 一 只 2000 可 调 电 阻 和 1 ~3 节 1.5V 电池 
( 视 被 测 晶 闻 管 的 容量 而 定 ， 其 工作 电流 大 于 100A 的 ， 应 用 3 节 1.5V 电池 )， 以 
提高 测试 电压 和 测试 电流 ， 使 晶闸管 可 靠 地 导 通 。 


【问答 39】 如 何 检测 电磁 炉 中 的 固定 电容 器 ? 


对 于 电容 量 大 于 0.01pF 的 固定 电容 ， 可 用 万 用 表 R x 10k 挡 进 行 测量 。 测 量 
时 ,将 万 用 表 两 表笔 分 别 接触 电容 器 的 两 引 脚 ， 如 图 2-41 所 示 。 此 时 ， 万 用 表 指 
针 会 迅速 地 顺 时 针 方 向 跳动 或 偏转 ， 然 后 再 按 逆 时 针 方 向 逐渐 返回 无 穷 大 处 。 如 果 
不 能 返回 到 无 穷 大 ， 则 表 针 稳定 后 所 指 的 读数 就 是 该 电容 需 的 漏电 电阻 值 。 漏 电 电 
阻 越 大 ， 则 电容 需 的 绝缘 性 能 越 好 。 若 阻 值 明 显 偏 低 ， 则 表明 被 测 电 容 严重 漏电 ; 
若 指针 稳定 后 靠近 零 处 ， 则 表明 被 测 电容 内 部 短路 ; 若 指针 始终 停 在 无 穷 大 处 ， 则 
表明 被 测 电容 内 部 开路 。 





图 2-41 国定 电容 器 的 检测 示意 


对 于 电容 量 小 于 10pF 以 下 的 固定 电容 ， 用 万 用 表 进 行 测量 时 ， 只 能 定性 地 检 
查 其 是 否 有 漏电 、 内 部 短路 或 击 穿 现象 。 测 量 时 ， 将 用 万 用 表 尺 x 10k 挡 ， 两 表笔 
分 别 任意 接 固 定 电容 器 的 两 个 引 脚 。 正 常 时 阻 值 应 为 无 穷 大 ， 若 测 出 阻 值 (指针 
向 右 摆动 ) 为 零 ， 则 说 明 电 容 漏电 损坏 或 内 部 击 穿 。 
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利用 数字 式 万 用 表 可 以 直接 测 出 小 容量 固定 电容 融 的 容量 值 。 测 量 时 ， 将 数字 
式 万 用 表 调 到 测量 电容 挡 ， 将 待 测 电容 器 直接 插 到 测试 槽 里 进行 测量 ， 从 液晶 显示 
屏 上 直接 读 出 所 测 电 容 融 的 读数 ， 即 为 所 测 电 容器 的 容量 


【问答 40】 如 何 检 测 电磁 炉 中 的 电解 电容 器 ? 


首先 将 电解 电容 顺 的 两 根 引 脚 相 碰 ， 以 放 掉 电容 内 残余 的 电荷 ， 然 后 用 万 用 表 
进行 检测 ， 具 体 方法 如 图 2-42 所 示 。 正 常 时 ， 当 万 用 表 表 笔 刚 接触 电容 器 的 两 个 
引 脚 时 ， 指 针 向 右 偏转 一 个 角度 ， 然 后 表 针 缓慢 地 向 左 回转 ， 最 后 表 针 停 下 ， 此 时 
指示 的 阻 值 为 该 电容 的 漏电 电阻 〈 此 阻 值 愈 大 愈 好 ， 最 好 应 接近 无 穷 大 ) 。 正 党 
时 ， 反 向 漏电 阻 值 略 小 于 正 向 漏电 阻 值 。 在 测试 中 ， 若 其 正 、 反 向 漏电 电阻 均 无 充 
电 的 现象 〈 即 万 用 表 指 针 不 动 ) ， 则 表明 被 测 电容 的 容量 消失 或 内 部 断路 ; 若 所 测 
阻 值 很 小 或 为 零 ， 则 表明 被 测 电 容 漏电 大 或 已 击 穿 损坏 。 
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图 2-42 电解 电容 器 的 检测 示意 


在 线路 上 直接 检测 电解 电容 需 ， 主 要 是 检测 电容 是 否 开路 或 击 穿 ， 而 对 漏电 故 
障 一 般 是 测 不 准 的 。 具 体检 测 方法 是 : 电路 断 开 电 源 后 ， 先 放 掉 残存 在 电容 需 内 的 
电荷 ， 然 后 用 万 用 表 R x 1 挡 进 行 测量 。 硅 测量 时 万 用 表 指 针 不 向 右 偏转 ， 则 表明 
被 测 电 容 内 部 断路 ， 奉 万 用 表 指 针 向 右 偏 转 后 所 指示 阻 值 很 小 (接近 短路 ) ， 则 表 
明 被 测 电 容 严 重 漏电 或 击 穿 ， 若 万 用 表 指 针 向 右 偏转 后 无 回转 ， 但 所 指示 的 阻 值 不 
是 很 小 ， 则 表明 被 测 电容 开路 的 可 能 性 很 大 ， 应 断 开 电路 后 进一步 检测 。 如 果 怀 疑 
电解 电容 只 在 通电 状态 下 才 存 在 击 穿 故 障 ， 可 以 给 电路 通电 ， 然 后 用 万 用 表 直 流 挡 
测量 该 电容 器 两 端的 直流 电压 ， 若 测量 无 电压 或 电压 很 低 ， 则 表明 该 电容 顺 已 
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击 穿 。 
【问答 41】 如 何 检测 电磁 炉 中 的 电感 器 ? 


电磁 炉 中 电感 器 故障 大 部 分 是 断路 和 开路 ， 可 用 万 用 表 测 量 其 电阻 值 进行 判 
断 。 若 测量 电阻 值 很 大 或 无 穷 大 ， 则 表明 被 测 电感 线圈 断路 。 对 于 短路 严重 的 电感 
线圈 ， 也 可 通过 测量 其 电阻 值 来 判定 。 至 于 局 部 短路 ， 往 往 是 不 能 检测 出 来 的 ， 在 
检修 的 过 程 中 ， 只 能 用 代 换 法 。 测 量 过 程 中 还 应 注意 线圈 与 外 电路 断 开 ， 以 避免 外 
电路 对 线圈 的 并 联 形成 错误 判断 。 

用 数字 式 万 用 表 检 测 电感 器 时 ， 应 选择 接近 标 称 电感 量 的 量程 去 测量 ， 反 之 测 
试 的 结果 将 会 与 实际 值 存在 很 大 的 误差 。 具 体 测 量 方法 是 : 1) 将 数字 式 万 用 表 的 
量程 开关 拨 至 “二 极 管 ” 挡 ， 用 红 、 黑 两 表 接 触电 感 器 两 端 ， 如 果 阻 值 较 小 ， 则 
表 内 蜂 鸣 咒 会 鸣叫 ， 表 明 该 电感 器 可 以 正常 使 用 。2) 将 数字 式 万 用 表 量 程 开关 拨 
至 合适 的 电感 挡 ， 两 表笔 与 电感 顺 两 个 引 脚 相连 ， 即 可 从 显示 屏 上 显示 出 该 电感 天 
的 电感 量 。 若 显示 的 电感 量 与 标 称 电感 量 相差 很 多 ， 则 表明 被 测 电感 器 有 问题 。 

电磁 炉 中 常 采用 电感 扼 流 圈 (图 2-43 所 示 为 其 测量 方法 ， 其 阻 值 很 小 ) ， 它 
是 一 种 抗 扼 交 变 电 流 的 电感 性 线圈 。 利 用 线圈 电抗 与 频率 成 正比 的 关系 ,可 扼 制 高 
频 交 流 电 流 ， 让 低频 和 直流 通过 。 在 电磁 炉 中 一 般 采 用 空气 世 电 感 扼 流 圈 。 








图 2-43 测量 电磁 炉 的 电感 扼 流 


【问答 42】 如 何 检测 电磁 炉 中 的 电源 变压器 ? 

对 于 电磁 炉 中 电源 变压器 好 坏 的 检查 ， 首 先 应 通过 仔细 观察 变压器 的 外 观 来 检 
查 其 是 否 存在 明显 的 异常 现象 ， 如 线圈 引线 是 否 断 裂 、 脱 焊 ， 绝 缘 材 料 是 否 有 烧 焦 
痕迹 ， 铁 心 紧 固 螺杆 是 否 有 松动 ， 硅 钢 片 有 无 锈蚀 ， 绕 组 是 否 有 外 露 等 。 排 除 上 述 
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情况 后 ， 再 通过 万 用 表 的 简单 检查 ， 
即 可 判断 电源 变压器 的 好 坏 。 

(1) 测试 绝缘 性 能 

如 图 2-44 所 示 ， 用 万 用 表 民 x 
10k 或 尺 x 100k 挡 分 别 测量 各 绕组 
间 、 绕 组 与 屏蔽 层 间 、 绕 组 与 铁心 
之 间 的 绝缘 电阻 值 ， 万 用 表 指 针 均 
应 指 在 无 穷 大 处 不 动 。 通 常 各 绕组 
(包括 屏蔽 层 ) 间 、 各 绕组 与 铁心 
间 的 绝缘 电阻 只 要 有 一 处 低 于 图 2-44 电源 变压器 绝缘 性 能 的 检测 示意 
10MO， 就 应 确认 变压器 绝缘 性 能 
不 良 。 当 测 得 的 绝缘 电阻 小 于 几 百 欧 到 几 千 欧 时 ， 则 表明 绕组 间 短 路 或 铁心 与 绕 
组 间 短 路 。 

(2) 检测 线圈 通 断 

如 图 2-45 所 示 (以 测 一 次 绕组 为 例 ， 图 中 测量 有 约 2800 的 电阻 ， 说 明 线圈 
通 断 正常 ) ， 将 电源 变压器 的 一 次 接 220V 市 电 ， 用 万 用 表 R x10 挡 测量 电源 变 压 
器 一 次 各 个 绕组 的 电阻 值 。 再 测量 二 次 各 个 绕组 的 电阻 值 。 测 试 中 ， 若 某 个 绕组 的 
电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 表明 此 绕组 有 断路 性 故障 。 








45 电源 变压器 线圈 通 断 的 检测 示意 


图 2- 


(3) 检测 空 载 电流 

将 电源 变压器 二 次 所 有 绕组 开路 ， 把 万 用 表 置 于 交流 电流 挡 ， 串 和 一 次 绕组 ， 
如 图 2-46 所 示 。 当 将 一 次 绕组 的 插头 插入 220V 交流 市 电 时 ， 万 用 表 所 指示 的 便 是 
空 载 电流 值 。 此 值 不 应 大 于 变压器 满载 电流 的 5% ~ 10% ， 反 之 说 明 变 压 器 有 短路 
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图 2-46 电源 变 压 天 空 载 电流 的 检测 示意 


性 故障 。 若 万 用 表 指 针 指 示 值 超出 万 用 表 量 程 ， 则 表明 电源 变压器 空 载 电 流 过 大 ， 
应 迅速 将 插头 拔 下 ， 并 查找 变压器 空 载 电流 过 大 的 原因 。 

(4) 检测 层 蔽 层 是 否 良 好 

如 图 2-47 所 示 ， 将 屏蔽 层 的 引出 
线 与 黑 表笔 均 接 到 C 极 ， 红 表笔 接 到 
E 极 。 测 试 时 ， 用 一 次 绕组 (或 二 次 
绕组 ) 的 任 一 端 去 触 磁 B 极 , 在 触 碰 
的 瞬间 若 看 到 指针 有 明显 的 摆动 ， 然 
后 回 到 无 穷 大 处 ， 则 表明 屏蔽 层 良 好 ; 
若 触 碰 时 指针 一 直 不 摆动 ， 则 表明 屏 
蔽 层 引线 与 铜 销 之 间 已 断路 。 


【问答 43】 如 何 检 测 电磁 炉 中 的 i 
整流 桥 ? 图 2-47 电源 变压器 屏蔽 层 是 否 良好 的 检测 示意 

整流 桥 一 般 有 四 个 引出 端 ， 其 中 交流 输入 端 、 直 流 输出 端 各 两 个 。 采 用 判定 二 
极 管 的 方法 ， 即 可 检测 整流 桥 的 质量 。 

(1) 半 桥 组 件 的 检测 

将 万 用 表 置 Rx1k 挡 ， 测 量 半 桥 组 件 内 两 只 二 极 管 的 正 向 电阻 值 ， 阻 值 应 
几 十 欧 ; 再 将 万 用 表 置 于 R x 10k 挡 ， et 
阻 值 应 为 无 穷 大 。 

(2) 全 桥 组 件 的 检测 

对 于 指针 式 万 用 表 ， 可 利用 其 欧姆 挡 检 测 全 桥 组 件 。 测 量 时 ， 将 万 用 表 置 R x 
Ik 或 尺 xl0k 挡 ， 分 别 测量 “+” 极 与 两 个 “~” 极 、“-” 极 与 两 个 “~” 极 、 
各 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 值 (与 普通 二 极 管 的 测量 方法 相同 ， 图 2-48 所 示 为 测量 
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“+” 极 与 “~” 极 之 间 的 正 向 电阻 ， 图 2-49 所 示 为 测量 “+” 极 与 “~” 极 之 
间 的 反 向 电阻 )。 硅 测量 某 一 只 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 值 均 为 零 或 无 穷 大 ， 则 说 明 
该 二 极 管 已 击 穿 或 开路 损坏 。 然 后 测量 两 个 “~” 极 之 间 的 正 、 反 向 电阻 值 (图 
2-50 所 示 为 测量 两 个 “~” 极 之 间 的 正 向 电阻 值 ， 图 2-51 所 示 为 测量 两 个 “~” 
极 之 间 的 反 向 电阻 值 )， 正 常 时 阻 值 均 应 很 大 ， 反 之 说 明 被 测 全 桥 组 件 中 有 一 只 或 
多 只 二 极 管 击 穿 或 漏电 。 





图 2-49 测量 “+” 极 与 “~” 极 之 间 的 反 向 电阻 
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图 2-50 测量 两 个 “ ~ ” 极 之 间 的 正 向 电阻 值 





图 2-51 测量 两 个 “~” 极 之 间 的 反 向 电阻 值 


对 于 数字 式 万 用 表 ， 可 利用 其 二 极 管 挡 检测 全 桥 组 件 。 测 量 时 ， 将 万 用 表 置 于 
二 极 管 挡 ， 首 先 依 顺 序 测量 全 桥 组 件 的 两 个 “ ~” 极 、“-” 极 、“+” 极 之 间 的 
正 、 反 向 压 降 ， 然 后 测量 全 桥 组 件 的 两 个 “ ~ ” 极 以 及 “+” 极 与 “-” 极 之 间 
的 电压 。 正 常 时 ， 各 二 极 管 的 正 向 压 降 均 在 0.52 ~ 0.54V 之 间 ， 而 在 测 反 向 压 降 
时 万 用 表 应 显示 溢出 符号 “1. ”。 男 外 ， 在 测 两 个 “~” 极 之 间 的 电压 时 ， 数 字 式 
万 用 表 应 显示 溢出 符号 “1.”, 测 “+” 极 与 “-” 极 之 间 的 电压 应 在 1V 左右 ， 
反之 说 明 被 测 全 桥 组 件 的 内 部 有 短路 现象 。 
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【问答 44】 如 何 检 测 电 磁 炉 中 的 三 端 稳 压 器 ? 


使 用 万 用 表 的 Rx100 挡 ， 分 别 检测 三 端 稳 压 器 的 输入 端 与 输出 端的 正 、 反 向 
电阻 值 。 正 常 时 ， 阻 值 相差 在 数 千 欧 以 上 。 图 2-52 所 示 为 测量 7806 三 端 稳 压 器 的 
正 向 电阻 ， 图 2-53 所 示 为 测量 7806 三 端 稳 压 器 的 反 向 电阻 。 若 阻 值 相差 很 小 或 近 














图 2-53 测量 7806 三 端 稳 压 器 的 反 向 电阻 
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似 于 零 ， 则 表明 其 已 损坏 。 

利用 品 体 管 直流 参数 测试 表 可 直接 测 出 三 端 稳 压 器 的 稳 压 值 ， 具 体 方法 是 : 将 
PNPZNPN 功能 转换 键 置 于 相符 位 置 (78 系列 三 端 稳 压 器 置 于 NPN 位 置 、79 系列 
三 端 稳 压 器 置 于 PNP 位 置 ) ， 将 三 端 稳 压 器 的 输入 端 、 接 地 端 、 输 出 端 对 应 插入 测 
试管 座 的 C、B、 下 三 个 插 孔 内 。 然 后 按 下 相应 的 三 端 稳 压 功能 键 ， 表 头 即 可 显示 
被 测 三 端 稳 压 器 的 稳 压 值 。 


【问答 45】 如 何 检测 电磁 炉 中 的 蜂 鸣 器 ? 


对 于 压 电 式 蜂 鸣 器 ， 可 通过 万 用 表 直流 电压 挡 进行 检测 ， 具 体 方法 是 : 将 用 万 
用 表 置 于 1V 或 2.5V 直流 电压 挡 ， 左 手 拇指 与 食指 轻 轻 捍 住 蜂 鸣 器 的 两 面 ， 右 手 
持 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 ， 红 表笔 接 压 电 式 蜂 鸣 器 中 间 的 铜 基 片 、 黑 表笔 横 放 在 外 围 
的 镀 银 层 上 ， 然 后 左手 拇指 与 食指 稍 用 力 压 紧 一 下 ， 随 即 放松 ， 此 时 压 电 蜂 鸣 片 会 
先后 产生 两 个 极 性 相反 的 电压 信号 〈 即 指针 左右 摆动 ) 。 通 常 指针 摆动 幅度 越 大 ， 
则 蜂 鸣 器 的 质量 就 越 好 。 若 万 用 表 指针 只 有 微微 摆动 ， 则 表明 被 测 峰 鸣 器 质量 差 ; 
若 表 针 不 摆动 ， 则 表明 被 测 蜂 鸣 器 已 损坏 。 

另外 ， 压 电 式 蜂 鸣 器 还 可 以 按照 如 图 2-54 所 示 
的 方法 进行 检测 。 测 试 时 ， 用 6V 直流 电源 (也 可 
用 4 节 1.5V 干电池 串联 ) 的 正极 接 压 电 式 蜂 鸣 器 的 
“4” 极 (红线) 、 负 极 接 压 电 式 蜂 鸣 器 “_” 极 
( 绿 线 ) ， 正 常 时 蜂 鸣 器 应 发 出 悦耳 的 响声 。 如 果 通 
电 后 蜂 鸣 器 不 发 声 ， 则 表明 其 内 部 元 器 件 损坏 或 线 
路 断 线 。 图 2-54 Er 

对 于 “ 自 带 音源 ”电磁 式 蜂 鸣 器 ， 可 为 其 加 上 OO 
合适 的 工作 电压 ， 正 常 的 蜂 鸣 器 会 发 出 响亮 的 连续 长 鸣 声 或 节奏 分 明 的 断 续 声 。 若 
蜂 鸣 器 不 响 ， 则 表明 其 已 损坏 或 驱动 电路 有 问题 。 

对 于 “不 带 音源 ”的 电磁 式 蜂 鸣 器 ， 可 用 万 用 表 R x10 挡 ， 将 黑 表 笔 接 峰 鸣 
器 的 正极 ， 用 红 表 笔 去 触 碰 蜂 鸣 器 的 负极 。 正 常 的 蜂 鸣 器 应 发 出 较 响 的 “ 喀 喀 " 
声 ， 万 用 表 指 针 也 大 幅 向 左 摆动 。 若 蜂 鸣 器 无 声音 发 出 ， 是 万 用 表 指针 不 动 ， 则 表 
明 被 测 蜂 鸣 器 内 部 的 元 件 已 开路 损坏 。 
【问答 46】 如 何 检测 电磁 炉 过 热 保 护 电路 中 的 温 控 开关 ? 

电磁 炉 过 热 保 护 电路 上 的 温 控 开关 ， 正 常 状态 时 应 是 闭合 的 ， 当 散热 器 或 面板 
温度 急剧 上 升 到 一 定 程度 时 ， 温 控 开关 便 断 开 ， 反 之 ， 又 闭合 。 对 于 温 控 开关 的 检 
测 ， 可 通过 万 用 表 欧 姆 挡 进 行 ， 具 体 方法 是 ， 用 万 用 表 两 表笔 与 温 控 开关 的 两 个 输 
出 触 点 相连 ， 测 出 电阻 值 。 然 后 再 用 电 吹风 给 温 控 开 关 加 温 ， 当 到 达 设 定 温度 时 ， 
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万 用 表 指 示 的 阻 值 应 发 生变 化 ， 反 之 说 明 被 测 温 控 开关 有 问题 。 
图 2-55 所 示 为 测量 家 用 电磁 炉 面 板 过 热 保护 热 敏 电阻 值 的 方法 。 采 用 Rx1k 
挡 ， 冷 态 下 的 电阻 值 为 100kQ 左右 (不同 的 机 型 不 一 样 )。 





图 2-55 测量 家 用 电磁 炉 面板 过 热 保护 热 敏 电阻 值 的 方法 


【问答 47】 如 何 检 测 电 磁 炉 中 的 IGBT? 


IGBT 可 以 用 万 用 表 进 行 检 测 ， 检 测 前 应 先 将 IGBT 三 只 引 脚 短路 放电 ， 避 免 影 
响 检 测 的 准确 度 。 检 测 时 ， 首 先 将 万 用 表 置 R x 10k 挡 ， 再 用 黑 表 笔 接 ICBT 的 集 
电极 C、 红 表笔 接 IGBT 的 发 射 极 下 ， 此 时 万 用 表 的 指针 在 零 位 〈 见 图 2-56)。 用 


六 训 癌 > 
? 
A 





Cy A A 


图 2-56 ” 黑 表 笔 接 ICBT 的 集 电极 C、 红 表笔 接 IGBT 的 发 射 极 下 上 测量 
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手指 同时 触 一 下 栅 极 G 和 集 电 极 C， 此 时 IGBT 被 触发 导 通 ， 万 用 表 的 指针 摆 向 阻 
值 较 小 的 方向 〈 见 图 2-57) ， 并 能 固定 指示 在 某 一 位 置 。 然 后 再 用 手指 同时 触及 一 
下 栅 极 G 和 发 射 极 玉 ， 这 时 ICBT 被 阻 断 ， 万 用 表 的 指针 回 零 。 如 果实 测 情况 与 上 
述 情况 不 符 ， 则 说 明 被 测 IGBT 有 问题 。 





图 2-57 用 手指 同时 触 一 下 栅 极 G 和 集 电 极 C 测量 
检测 IGBT 是 否 含 阻尼 管 ， 可 以 采用 指针 式 万 用 表 的 R x 1k 挡 来 进行 检测 ， 或 
用 数字 式 万 用 表 的 二 极 管 挡 来 测量 PN 结 正 向 压 降 进 行 判断 ， 具 体操 作 方 法 如 图 
2-58 所 示 。 





图 2-58 ”IGBT 的 检测 示意 


用 指针 式 万 用 表 测 量 IGBT 的 栅 极 G 与 发 射 极 E、 集 电极 C 之 间 的 正 、 反 向 电 
阻 值 ， 正 常 时 所 测 电 阻 值 均 为 无 穷 大 。 然 后 用 万 用 表 的 红 表 笔 接 IGBT 的 集 电极 C、 
黑 表 笔 接 发 射 极 卫 ， 若 所 测 值 在 几 千 欧 ， 则 表明 此 ICBT 内 部 含 阻尼 管 ; 若 所 测 电 
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阻 值 在 几 十 千 欧 ， 则 表明 此 IGBT 内 不 含 阻尼 管 。 对 于 数字 式 万 用 表 ， 正 常情 况 
下 ，IGBT 的 C、E 极 间 正 向 压 降 约 为 0.5V。 

用 数字 式 万 用 表 检 测 IGBT 时 ， 由 于 此 管 极 易 受 外 界 电磁 场 或 静电 的 感应 而 带 
电 ， 而 少量 的 电荷 就 可 在 极 间 电容 上 形成 相当 高 的 电压 ， 将 管子 损坏 。 因 此 在 测量 
时 应 格外 小 心 ， 并 采取 相应 的 防 静 电感 应 措施 。 例 如 测量 之 前 ， 先 把 人 体 对 地 短路 
后 ， 再 去 触摸 ICBT 的 引 脚 ， 最 好 在 手腕 上 接 一 条 防 静 电脑 带 ， 使 人 体 与 大 地 保持 
等 电位 ， 然 后 插入 引 脚 。 


【问答 48】 如 何 检测 电磁 炉 中 的 励磁 线圈 ? 


电磁 炉 中 的 励磁 线圈 实质 上 就 是 一 个 电感 器 件 ， 其 检测 方法 与 普通 电感 器 的 检 
测 方法 相同 。 对 于 断路 和 短路 严重 的 励磁 线圈 ， 可 通过 用 万 用 表 测量 其 电阻 值 来 判 
断 ( 见 图 2-59， 家 用 电磁 炉 的 正常 电阻 为 100 左右 ) 。 至 于 局 部 短路 ， 只 能 用 代 
换 法 进行 检测 。 另 外 ， 应 检测 锅 底 励磁 线圈 的 屏蔽 置 与 各 引 脚 之 间 的 阻 值 ， 若 为 无 
穷 大 ， 则 表明 该 励磁 线圈 存在 问题 。 











图 2-59 用 万 用 表 测 量 励磁 线圈 电阻 值 


【问答 49】 如 何 更 换 和 检测 电磁 炉 中 的 电位 器 ? 


首先 用 螺钉 旋 具 拆 下 原 电 位 器 的 固定 螺钉 ， 注 意 不 要 焊 下 电位 器 引 脚 上 的 引 
线 ， 让 引线 连 在 电位 器 上 。 然 后 将 新 电位 器 装 上 ， 并 固定 好 。 在 原 电 位 器 引 脚 上 焊 
下 一 根 引线 ， 将 此 引线 焊 在 新 电位 器 对 应 的 引 脚 上 ， 新 、 旧 电位 咒 对 照 地 焊接 。 然 
后 用 同样 方法 将 各 引 脚 线 焊 好 ， 注 意 避 免 引 线 之 间 相 互 焊 错位 置 。 对 于 非 线性 电位 
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器 ， 两 个 定 片 上 引 脚 不 能 相互 接 错 ， 反 之 将 影响 电位 器 在 电路 中 的 控制 效果 。 

在 线 检测 电磁 炉 电 位 器 的 方法 如 图 2-60 所 示 。 根 据 电 位 器 的 阻 值 大 小 选择 万 
用 表 的 挡 位 进行 检测 。 图 中 采用 Rx100 检测 电位 器 固定 引 脚 之 间 的 电阻 值 是 否 
正常 。 








图 2-60 检测 电位 器 


【问答 50】 如 何 安装 电磁 炉 中 的 普通 二 极 管 ? 


在 电磁 炉 电 路 中 ， 普 通 二 极 管 一 般 有 立 式 和 卧 式 两 种 安装 方式 ， 如 图 2-61 所 
示 。 在 弯 折 引 脚 时 要 注意 正确 操作 ， 一 定 不 
要 采用 直角 弯 折 ， 而 要 弯 成 一 定 的 弧度 ， 且 
用 力 要 均匀 ， 防 止 将 管子 的 玻璃 封装 充 体 援 
碎 ， 造 成 管子 报废 。 

普通 二 极 管 的 引 脚 并 不 是 纯 铜 材料 制 成 
的 ， 焊 接 时 一 定 要 注意 防止 虚 焊 。 特 别 是 经 
过 长 时 间 存 放 的 二 极 管 ， 其 引 脚 氧化 发 黑 ， 必 须 先 用 刀子 刮 干 净 ， 并 预先 吃 锡 ， 然 
后 再 往 印 制 电路 板 上 焊 ， 以 确保 焊接 质量 。 


【问答 51】 如 何 安装 电磁 炉 中 的 发 光 二 极 管 ? 


安装 电磁 炉 中 的 发 光 二 极 管 时 ， 首 先 用 尖 嘴 钳 夹 住 引 脚 根部 ， 保 持 引 脚 根部 固 
定 不 动 ， 将 引 脚 弯 成 所 需 的 形状 ， 然 后 再 将 管子 焊接 到 印 制 电路 板 上 (焊接 条 件 
要 求 : 温度 260%C ， 时 间 在 3s 之 内 ) 。 焊 接 时 应 用 狠 子 夹 住 引 脚 根部 以 利 散 热 ， 且 
焊接 点 离 封装 底部 要 留 有 一 定 的 距离 ， 切 勿 使 管子 受 力 。 此 外 ， 发 光 二 极 管 的 安装 
位 置 要 选择 适当 ， 不 要 使 管 体 与 线路 中 的 发 热 元 件 靠近 。 


图 2-61 普通 二 极 管 的 安装 示意 
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【问答 52】 如 何 安装 电磁 炉 中 的 晶体 管 ? 


安装 电磁 炉 中 的 晶体 管 时 ， 首 先 要 在 引 脚 上 涂 锡 ， 涂 锡 时 用 钥 子 或 尖 嘴 钳 夹 住 
引 脚 以 利于 散热 。 一 般 焊 接 晶体 管用 25W 电 烙 铁 ， 每 次 涂 锡 时 间 不 应 超过 10s。 然 
后 按照 基 极 一 发 射 极 一 集 电极 的 次 序 印 制 电路 板 
将 晶体 管 焊 入 印 制 电路 板 ， 焊 接 时 使 
用 低 熔 点 锡 焊 ， 引 脚 引线 不 应 短 于 
10mm， 每 根 引 脚 焊 接 时 间 不 应 超过 
2s。 将 晶体 管 装 入 印 制 电路 板 时 ， 注 管 大 
意 小 功率 管 应 直 搬 ， 中 功率 管 可 用 管 图 2-62 ”晶体管 的 安装 示意 
座 进 行 加 固 ， 如 图 2-62 所 示 。 若 因 特 
殊 需 要 将 引 脚 折 弯 时 ， 要 在 装 入 印 制 电路 板 之 前 ， 用 钳子 夹 住 引 脚 的 根部 后 再 适当 
用 力 弯 折 ， 而 不 应 将 引 脚 从 根部 弯 折 。 


【问答 S3】 如 何 拆 装 电磁 炉 中 的 固定 电阻 器 ? 


拆 印 电磁 炉 的 普通 固定 电阻 器 时 ， 可 用 电 烙 铁 头 在 印 制 电 路 板 反面 轮流 对 被 拆 
电阻 器 的 引 脚 加 热 ， 使 引 脚 上 的 锡 焊 全 部 熔化 ， 然 后 用 锋 子 夹 住 电阻 器 向 外 拉 
( 见 图 2-63)， 即 可 从 印 制 电 路 板 上 取 下 电阻 器 。 








图 2-63” 拆 印 电 磁 炉 固定 电阻 


安装 电磁 炉 的 普通 固定 电阻 器 时 ， 首 先 应 将 电阻 吉 的 引 脚 刮 光 镀 锡 ， 再 用 尖 嘴 
钳 或 钥 子 夹 住 引 脚 根部 ， 用 电 烙 铁 将 引 脚 焊接 在 可 笔 的 文 点 上 。 电 阻 骨 安 装 时 ， 注 
意 将 其 标志 向 上 或 向 外 ， 且 引线 不 要 过 长 或 过 短 。 当 电阻 器 的 引 脚 需要 打 弯 时 ， 应 
在 距 根 部 处 打 弯 ， 注 意 不 要 反复 弯曲 。 
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【问答 54】 拆 装 电磁 炉 中 的 电解 电容 器 时 应 注意 哪些 事项 ? 


拆 装 电磁 炉 中 的 电解 电容 器 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 

1) 对 于 有 极 性 电解 电容 器 ， 一 定 要 认 清 正 、 负 引 脚 后 再 焊接 。 

2) 弯 折 电解 电容 正 、 负 极 引 脚 时 ， 弯 曲 的 部 位 最 好 距 引 脚 根部 3em， 并 注意 
用 力 不 要 过 猛 ， 防 止 将 引 脚 从 密封 壳 里 拉 出 。 

3) 焊接 时 ， 电 烙铁 应 与 电容 器 塑料 管 保 持 适 当 距 离 ， 且 焊接 动作 要 快 ， 以 防 
止 过 热 造成 塑料 管 破裂 ， 导 致电 解 液 外 漏 。 


【问答 55】 拆 装 IGBT 模块 时 应 注意 哪些 事项 ? 


在 拆 装 电磁 炉 的 IGBT 模块 时 ， 应 注意 ICBT 模块 与 散热 片 的 接触 面 状态 和 拧 
紧 程度 。 为 了 减少 接触 热 阻 ， 最 好 在 散热 器 与 ICBT 模块 之 间 涂 抹 一 层 导 热 硅 脂 
( 见 图 2-64)。 一般 散热 片 底部 安装 有 散热 风扇 ， 当 散热 风扇 损 坏 导 致 散热 片 散热 
不 良 时 ， 将 导致 IGBT 模块 发 热 而 发 生 故障 。 因 此 对 散热 风扇 应 定期 进行 检查 ， 一 
般 在 散热 片上 靠近 IGBT 模块 的 地 方 安装 有 温度 感应 器 ， 当 温度 过 高 时 将 报警 或 停 
止 IGBT 模块 的 工作 。 另 外 ,在 焊接 IGBT 模块 时 ， 焊 机 与 爆 槽 之 间 的 泄漏 容易 引 
起 静电 压 的 产生 ,为 了 防止 静电 的 产生 ,请 先 将 焊 机 置 于 良好 的 接地 状态 之 下 。 





2-64 在 散热 器 与 ICBT 模块 之 间 涂 抹 一 层 导热 硅 脂 


【问答 56】 更 换 IGBT 模块 时 应 注意 哪些 事项 ? 


在 更 换 电 磁 炉 IGBT 时 ， 一般 情 况 下 只 需要 了 解 其 最 大 反 向 击 穿 电压 
UceocBrR)、 集 电极 最 大 工作 电流 1.， 以 及 管内 是 否 含 有 阻尼 二 极 管 即 可 进行 更 换 ， 
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但 并 不 是 每 一 个 ICBT 的 型 号 与 参数 之 间 都 存在 着 对 应 关系 。 因 此 在 更 换 电磁 炉 
IGBT 时 ， 最 好 查询 一 下 代 换 管 与 原 管 的 参数 ， 以 免 造成 不 必要 的 损失 。 


【问答 57】 如 何 安装 电磁 炉 中 的 集成 元 器 件 与 功率 管 ? 


安装 电磁 炉 的 集成 元 器 件 和 功率 管 时 应 严格 按照 孔 位 插件 ， 并 认 准 方向 〈 如 
MPU 的 方 焊 盘 、IC 缺口 ) ， 具 体操 作 步 又 如 下 : 

1) 首先 用 酒精 将 印 制 电路 板 上 待 装 元 器 件 的 地 方 清洗 干净 ， 再 用 细 砂 纸 打磨 
新 元 器 件 引 脚 的 焊接 面 ， 然 后 涂 上 酒精 松香 液 ， 并 搞 上 一 层 薄 锡 。 

2) 按照 引 脚 编号 顺序 ， 将 元 器 件 引 脚 与 印 制 电路 板 相 应 焊 盘 严格 对 齐 ， 并 用 
手 按 住 不 动 ， 然 后 用 环 氧 树脂 将 元 器 件 对 角 的 引 脚 粘贴 固定 在 印 制 电路 板 上 。 

3) 采用 隔 点 焊接 法 进行 焊接 (焊接 时 间 控 制 在 3s 之 内 ) ， 待 全 部 引 脚 焊接 好 
后 ， 再 用 空心 不 锈 钢 针 逐 一 轻 拔 引 脚 ， 检 查 有 无 虚 焊 现象 ， 并 用 放大 镜 查 看 各 引 脚 
之 间 有 无 短路 现象 。 

4) 完成 上 述 步骤， 再 用 酒精 清洗 引 脚 即 可 。 


【问答 58】 如 何 拆 务 电磁 炉 中 的 集成 元 器 件 与 功率 管 ? 


拆卸 电磁 炉 的 集成 元 器 件 和 功率 管 时 最 好 使 用 吸 锡 器 除 净 锡 粒 ， 并 且 配 带 静 电 
带 和 使 用 接地 烙铁 〈 确 保 接地 可 靠 ) 进行 操作 。 若 无 以 上 工具 ， 焊 接 时 断 开 电 烙 
铁 电源 ， 利 用 余热 迅速 焊 上 元 器 件 。 具 体操 作 方 法 如 下 : 

(1) 吸 锡 器 吸 锡 拆 纯 法 

选用 手动 吸 锡 器 和 电 烙 铁 (确保 接地 可 靠 ， 功率 在 30W 左右 ) ， 拆 卸 时 ， 只 要 
将 加 热 后 的 电 烙 铁 头 放 在 待 拆 元 器 件 的 引 脚 上 ， 待 锡 焊 融 化 后 迅速 移 开 电 烙 铁 ， 同 
时 用 吸 锡 器 将 全 部 引 脚 的 锡 焊 吸 完 ， 即 可 将 元 器 件 (或 功率 管 ) 拆 下 。 

(2) 不 锈 钢 空心 针 拆 御 法 

使 用 工具 为 不 锈 钢 空心 针 (选用 针头 内 径 刚 好 套 住 元 器 件 引 脚 的 空心 不 锈 钢 
针 ) 和 电 烙 铁 ， 拆 代 时 ， 首 先 用 电 烙 铁 将 待 拆 元 器 件 引 脚 上 的 锡 焊 熔化 ， 并 及 时 
用 不 锈 钢 针头 套 住 引 脚 ， 然 后 拿 开 电 烙铁 并 旋转 针头 ， 待 锡 焊 凝固 后 拔 出 针头 ， 使 
引 脚 与 印 制 电路 板 上 的 焊 盘 脱离 。 重 复 上 述 步 又 ， 将 所 有 引 脚 与 印 制 电路 板 脱离 ， 
即 可 将 元 器 件 拆 下 。 

(3) 增加 锡 焊 融 化 拆 缉 法 

使 用 工具 为 电 烙 铁 、 锡 焊丝 和 镭 子 ， 拆 务 时 ， 首 先 给 待 拆 元 器 件 的 引 脚 增加 锡 
焊 ， 使 每 列 引 脚 的 焊 点 连 起 来 。 然 后 用 电 烙 铁 给 引 脚 加 热 ， 每 加 热 一 列 引 脚 就 用 煞 
子 (或 小 一 字形 螺钉 旋 具 ) 扔 一手 ， 两 列 引 脚轮 换 加 热 ， 直 到 拆 下 为 止 。 
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【问答 1】 如 何 分 离 电 磁 炉 上 、 下 盖 ? 


1) 把 电磁 炉 倒 置 于 工作 台 上 ， 用 螺钉 旋 具 全 下 上 盖 的 固定 螺钉 ， 如 图 3-1 
所 示 。 





图 3-1 用 螺钉 旋 具 芭 下 上 盖 的 固定 螺钉 


2) 据 下 保修 标签 (由 于 撕 下 该 标签 后 ,保修 失效 ， 因 此 要 在 电磁 炉 超 过 保修 
期 后 才能 撕 下 ) ， 如 图 3-2 所 示 。 
3) 用 螺钉 旋 具 拆 下 保修 标签 下 的 固定 螺钉 ， 如 图 3-3 所 示 。 


rs 





图 3-2 ” 撕 下 保修 标签 
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图 3-3” 拆 下 保修 标签 下 的 固定 螺钉 
4) 将 全 部 螺钉 旋 出 后 ， 取 下 电磁 炉 上 盖 ， 如 图 3-4 所 示 。 


降 : 
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图 3-4 取 下 电磁 炉 上 盖 
5) 拔 出 上 盖 面 板 与 主板 之 间 的 扁平 连 线 ， 如 图 3-5、 图 3-6 所 示 。 


者 


图 3-5 拔 出 上 盖 面 板 与 主板 之 间 的 扁平 连 线 (1) 
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6) 拔 出 上 盖 面 板 与 主板 之 间 的 扁平 连 线 后 ， 即 可 将 电磁 炉 上 、 下 盖 分 离 ， 如 
图 3-7 所 示 。 





图 3-7 将 电磁 炉 上 、 下 盖 分 离 


【问答 2】 如 何 拆 抒 电 磁 炉 的 锅 底 励磁 线圈 ? 


1) 将 电磁 炉 的 上 、 下 盖 分 离 。 

2) 将 电磁 炉 正 放 于 工作 台 上 ， 用 螺钉 旋 具 拆 下 锅 底 励磁 线圈 的 固定 螺钉 ， 如 
图 3-8 所 示 。 

3) 取 下 所 有 的 固定 螺钉 后 ， 向 上 掀 开 锅 底 励磁 线圈 ， 如 图 3-9 所 示 。 

4) 拔 下 锅 底 励磁 线圈 的 感 温 装置 引线 插头 ， 如 图 3-10 所 示 。 

5) 拆 下 锅 底 励磁 线圈 的 引线 接线 柱 固定 螺钉 ， 如 图 3-11 所 示 。 

6) 拆 下 锅 底 励磁 线圈 ， 如 图 3-12 所 示 。 
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图 3-9 ” 掀 开 锅 底 励磁 线圈 





图 3-10 拔 下 锅 底 励磁 线圈 的 感 温 装置 引线 插头 
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图 3-12 拆 下 锅 底 励磁 线圈 
【问答 3】 如 何 拆卸 电磁 炉 的 散热 风扇 ? 
1) 将 电磁 炉 的 上 、 下 盖 分 离 。 
2) 拆 下 散热 风 遍 电动 机 与 印 制 电 路 板 连接 引线 插头 ， 如 图 3-13、 图 3-14 


所 示 。 
3) 拆 下 散热 风扇 的 固定 螺钉 ， 如 图 3-15 所 示 。 
4) 向 上 掀 开 散热 风扇 ， 如 图 3-16 所 示 。 
5) 取 下 散热 风扇 ， 如 图 3-17 所 示 。 
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图 3-13 拆 下 散热 风扇 电动 机 与 印 制 电路 板 连接 引线 插头 〈1) 






3-15 拆 下 散热 风扇 的 固定 螺钉 
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图 3-17 取 下 散热 风扇 


【问答 4】 如 何 拆 和 抒 电磁 炉 的 电路 板 和 散热 器 ? 


1) 将 电磁 炉 的 上 、 下 盖 分 离 。 

2) 拆 下 电磁 炉 的 锅 底 励磁 线圈 。 

3) 拔 下 散热 风扇 电动 机 与 印 制 电路 板 连接 引线 插头 。 

4) 拆 下 散热 需 与 电磁 炉 连接 的 固定 螺钉 ， 如 图 3-18 所 示 。 
5) 拆 下 电路 板 的 固定 螺钉 ， 如 图 3-19 所 示 。 

6) 从 卡 座 中 拨 出 电源 线 ， 如 图 3-20 所 示 。 
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图 3-19 拆 下 电路 板 的 固定 螺钉 
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3-20 ”从 卡 座 中 拨 出 电源 线 
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7) 取 下 电路 板 ， 如 图 3-21 所 示 。 





图 3-21 取 下 电路 板 
8) 翻转 电路 板 ， 如 图 3-22 所 示 。 





图 3-22 ”翻转 电路 板 


9) 拆 下 散热 器 与 电路 板 连 接 的 固定 螺钉 ， 如 图 3-23 所 示 。 
10) 拆 下 ICBT、 整 流 桥 的 固定 螺钉 ， 如 图 3-24 所 示 。 

11) 翻转 电路 板 ， 务 下 散热 片 ， 如 图 3-25 所 示 。 

12) 缉 下 散热 片 ， 即 可 看 见 整流 桥 与 IGBT， 如 图 3-26 所 示 。 
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图 3-23 拆 下 散热 器 与 电路 板 连接 的 固定 螺钉 





图 3-25 缉 下 散热 片 
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图 3-26 整流 桥 与 ICBT 


【问答 5】 如 何 拆卸 电磁 炉 中 的 功率 管 ? 


拆 印 电磁 炉 功 率 管 时 最 好 使 用 吸 锡 避 除 净 锡 粒 ， 并 且 配 带 静 电 带 和 使 用 接地 电 
烙铁 〈 确 保 接地 可 靠 ) ， 若 无 以 上 工具 ， 焊 接 时 可 断 开 电 烙铁 电源 ， 利 用 余热 迅速 
焊 上 元 器 件 。 拆 外 完 功率 管 后 ， 对 焊 盘 进行 清洁 ， 将 多 余 的 焊锡 去 掉 ， 露 出 焊 盘 ， 
把 功率 管 搬 进 相应 位 置 后 ， 用 小 于 30W 的 电 烙铁 对 引 脚 和 相应 焊 盘 进行 焊锡 。 注 
意 焊 接 时 最 好 一 次 性 焊接 好 ， 电 烙铁 不 要 在 某 一 引 脚 上 停留 时 间 太 长 ， 以 免 热 量 传 
到 元 融 件 内 部 导致 其 内 部 电路 损坏 。 


【问答 6】 如 何 拆卸 电磁 炉 的 面板 印 制 电路 板 ? 


1) 将 电磁 炉 的 上 、 下 盖 分 离 。 
2) 拆 下 面板 印 制 电路 板 的 固定 螺钉 ， 如 几 3-27 所 示 。 


FP 
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图 3-27 拆 下 面板 印 制 电 路 板 的 固定 螺钉 
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3) 取 下 面板 印 制 电路 板 ， 如 图 3-28、 图 3-29 所 示 。 





图 3-28 取 下 面板 印 制 电路 板 (1) 








图 3-29 取 下 面板 印 制 电 路 板 (2) 


【问答 7】 如 何 拆卸 电磁 炉 中 的 电源 变压器 ? 


电磁 炉 的 电源 变压器 按 安装 方式 的 不 同 ， 可 分 为 电路 板 整 体 安装 式 和 独立 固定 
式 两 种 。 
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(1) 拆 务 电路 板 整体 安装 式 电源 变压器 

对 于 电路 板 整体 安装 式 电源 变压器 ， 可 采用 专用 吸 、 焊 两 用 电 烙铁 (功率 一 
般 为 35W) 进行 拆 印 ， 具 体操 作 方 法 是 : 首先 插 上 电 烙 铁 电源 ， 使 烙铁 头 加 热 到 
一 定 程度 。 翻 转 电路 板 〈 见 图 3-30) ， 将 烙铁 头 放 在 电源 变压器 的 引 脚 焊 点 上 ， 待 
焊 点 深化 后 将 其 吸入 吸 锡 需 内 。 全 部 引 脚 的 焊锡 吸 完 后 ， 再 用 小 刀 轻 轻 托 起 电源 变 
压 絮 ,将 其 印 下 。 





QW 
图 3-30 电源 变压器 的 引 脚 焊 点 
(2) 拆 印 独立 固定 式 电源 变 压 玫 
拔 出 电源 变压器 与 印 制 电路 板 的 连接 引线 插头 ， 如 图 3-31 所 示 。 
拆 下 固定 电源 变压器 的 固定 螺钉 ， 取 下 电源 变 压 锅 ， 如 图 3-32 所 示 。 





图 3-31 拔 出 电源 变压器 与 印 制 电路 板 连 线 插头 
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图 3-32 拆 下 固定 电源 变压器 的 固定 螺钉 


【问答 8】 如 何 排除 电磁 炉 使 用 性 故障 ? 


(1) 在 搬 搬 头 时 未 听 到 “以 ”的 一 声 ， 电 源 指 示 灯 不 亮 

检查 是 否 停电 ， 电 磁 炉 的 电源 插头 是 否 脱落 。 

(2) 连续 发 出 短促 “ 叭 只” 声 警 告 15s 后 停机 

检查 使 用 的 锅 具 是 否 合适 ， 锅 是 否 摆 放 在 平 盘 中 央 部 位 ， 锅 底 直 径 是 否 小 于 
12cm， 对 于 炒 荣 锅 是 否 使 用 后 未 离开 炉 面 ( 炒 荣 锅 使 用 后 不 要 置 于 炉 面 上 ) 。 

(3) 使 用 中 突然 中 止 加 热 

当 电 磁 炉 处 于 保温 状态 或 前 烤 状 态 时 ， 表 示 已 达到 所 设 定 功能 的 最 高 温度 点 ， 
约 10s 后 恢复 加 热 并 间断 循环 。 

(4) 使 用 中 忽然 关机 并 发 出 “ 叭 只 ” 声 ( 约 10s) 

检查 四 周 环境 温度 是 否 很 高 ， 吸 气 口 、 排 气 口 是 否 堵塞 。 如 果 是 电磁 炉 内 部 温 
度 过 高 ， 约 4min 后 可 重新 开机 。 

(5) 使 用 中 忽然 关机 并 发 出 “ 叭 ” 声 长 响 或 发 出 “ 叭 叭 ” 声 ( 约 6s) 

检查 是 否 按 错 功 能 键 ， 自 动 煲 粥 、 化 汤 时 锅 具 内 的 水 分 是 否 烧 干 ， 使 用 薄 铁 锅 
测 火 锅 时 汤 料 是 否 太 浓 或 水 分 不 够 。 

(6) 使 用 中 温度 无 法 控制 

检查 所 使 用 的 锅 具 底部 是 否 不 平 ， 或 者 中 心 部 位 凹陷 是 否 大 于 2mm。 

(7) 使 用 时 炉 内 出 现 较 大 的 振动 和 机 械 噪声 

检查 所 使 用 的 锅 具 是 否 放置 过 偏 ， 电 磁 炉 周围 是 否 有 小 件 金 属 ， 电 磁 炉 内 部 元 
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器 件 是 否 松 动 ， 电 磁 炉 运转 部 分 是 否 磨损 。 
【问答 9】 如 何 排除 电磁 炉 损 坏 性 故障 ? 


电磁 炉 的 常见 损坏 性 故障 部 位 有 : 电源 总 熔 丝 、IGBT 、 互 感 器 、 电 源 整 流 二 
极 管 或 整流 桥 堆 、 共 振 电 容 、 主 探 微电脑 芯片 、 锅 底 励 磁 线 圈 盘 损坏 等 。 

1) 目 视 电 磁 炉 的 电源 熔 丝 是 否 烧 断 即 可 进行 判断 ， 一 般 烧 电源 熔 丝 是 由 于 电 
源 负载 过 重 或 电路 存在 短路 故障 。 

2) 检测 IGBT 是 否 被 击 穿 。 其 检测 方法 是 : 用 指针 式 万 用 表 二 极 管 挡 测量 IC- 
BT 的 “E”“C”“G” 三 极 之 间 是 否 被 击 穿 。 再 测量 其 卫 极 与 C 极 、C 极 与 G 极 
正 反 向 是 否 导 通 ， 正 常情 况 下 应 不 导 通 。 最 后 用 万 用 表 红 表笔 接 卫 极 ， 黑 表笔 接 C 
极 ， 应 有 零点 几 伏 的 电压 降 ， 但 有 些 型 号 的 管子 三 极 均 没 有 压 降 ， 如 GT40T101 
IGBT。 图 3-33 所 示 为 其 技术 参数 及 外 形 结构 。 
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图 3-33 GT40T101 IGBT 技术 参数 及 外 形 结构 
3) 检查 互感 需 是 否 损坏 ， 一 般 情况 下 ， 互 感 需 的 二 次 绕组 电阻 约 800， 一 
绕组 的 电阻 接近 00。 
本 其 检测 方法 是 : 用 指针 式 万 用 表 红 


表笔 接 “ -”， 黑 表笔 接 “ + ”， 一 般 会 测 得 0. 85V 左右 的 电压 ， 调 换 表笔 测量 
指针 不 动 ; 再 用 指针 式 万 用 表 红 表 笔 接 “ -”， 黑 表笔 分 别 接 两 个 输入 端 进行 测 


量 ， 一 般 会 有 0. 53V 左右 的 电压 降 ， 调 换 表 笔 测量 ， 则 无 反应 ; 用 指针 式 万 用 表 
黑 表 笔 接 “+ ”， 红 表笔 分 别 接 两 个 输入 端 进行 测量 ， 一 般 会 有 0. 53V 左右 的 电压 
降 ， 调 换 表 笔 测 量 ， 则 无 反应 。 

5) 检查 共振 电容 是 否 受 热 损坏 。 共 振 电 容 一 般 体积 较 大 ， 靠 近 锅 底 励磁 线圈 
的 接线 部 分 ， 容 易 受 热 引 起 变形 、 烧 燃 现 象 。 特 别 是 电容 有 变 值 现象 较 难 测 量 准 
确 ， 而 一 旦 变 值 则 会 出 现 烧 ICBT 的 现象 ， 所 以 应 重点 检测 ， 并 采用 正品 共振 电容 
进行 代 换 ， 以 判断 原 电容 是 否 异 常 。 例 如 常用 的 电磁 炉 专用 共振 电容 CBB411A， 
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其 技术 参数 如 下 : 

容量 范围 0. 1 ~0.47kF; 

容量 误差 +5%，; 

额定 电压 ( 直流) ”1000V/1500V/2000V; 

损耗 角 正 切 值 (20%C 50Hz) <0. 002 ; 

使 用 温度 -40 ~ +105%; 

防爆 等 级 ”P0; 

振动 试验 ”IEC 60068 一 2 一 6 一 2007 ; 

绝缘 电阻 30000MO 。 

6) 检测 主 探 微电脑 芯片 (又 称 单 片 微 控制 器 、 单 片 机 ) 是 否 损坏 。 检 测 该 类 
故障 时 ， 应 结合 芯片 资料 进行 测量 。 例 如 8316 芯片 ， 可 测量 其 @ 脚 和 @ 脚 、@ 脚 
和 四 脚 、@ 脚 和 @) 脚 、@ 脚 和 四 脚 ， 判 断 是 否 存在 短路 现象 。 

电磁 炉 常 用 的 微电脑 芯片 有 S3F9454BZZ-DK94、S3F9488XZZ-QZ88、 
HT46R22 、HT46C22 、SPMC65P2404 、GMS87C1202 等 。 

7) 检查 IGBT 是 和 否 损坏 ， 同 时 检查 其 热 敏 开关 绝缘 保护 层 是 否 损坏 。 

8) 检查 按钮 动作 是 否 灵敏 ， 知 不 灵敏 ， 则 检查 CPU 接口 线 是 否 异 常 。 方 法 是 
将 指针 式 万 用 表 置 二 极 管 挡 ， 将 其 红 表笔 接地 ， 黑 表笔 接 CPU 的 接口 线 ， 此 时 可 
测 得 0.7V 左右 的 电压 降 。 如 果 没 有 ， 则 说 明 CPU 接口 线 已 被 击 穿 。 

9) 检查 锅 底 励磁 线圈 盘 是 否 短路 。 可 通过 测量 线圈 盘 的 电感 量 进行 判断 。 

10) 检查 锅 具 与 线圈 盘 之 间 的 距离 是 否 在 正常 的 范围 之 内 。 

11) 检查 锅 具 是 否 是 电磁 炉 专用 锅 具 。 

12) 检查 其 他 元 如 件 是 否 存在 松动 现象 。 


【问答 10】 如 何 排 除 电 磁 炉 开机 后 不 能 加 热 故 障 ? 


电磁 炉 出 现 此 类 故障 现象 时 ， 应 首先 检查 所 用 炊具 是 否 符合 要 求 、 炊 具 与 灶 面 
板 接触 的 部 分 是 否 太 小 。 

如 果 电 磁 炉 的 电源 指示 灯亮 但 不 能 加 热 ， 则 说 明 电源 供电 电路 正常 ， 一 般 是 肪 
宽 调制 电路 、 推 动 放大 电路 或 功率 输出 电路 有 问题 。 

如 果 电 磁 炉 报警 不 加 热 ， 且 检查 电网 电压 正常 ， 则 可 能 是 高 压 供电 电路 、 浪 涌 
保护 电路 、 驱 动 放大 电路 、 高 压 检测 电路 、LC 振荡 电路 或 同步 电压 比较 电路 有 
问题 。 

如 果 电 磁 炉 加 热 指示 灯亮 ， 但 不 能 加 热 且 不 报警 ， 则 说 明 检 测 电路 和 保护 电路 
工作 异常 ， 应 依次 检查 功率 模块 是 否 断路 、 驱 动 电路 的 剖 体 管 是 否 损坏 以 及 脉 宽 调 
制 电路 有 无 问题 。 

如 果 电 磁 炉 不 能 加 热 ， 指 示 灯 不 亮 且 不 报警 ， 则 可 能 是 电源 电路 、 功 率 输出 电 
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路 或 温 控 电 路 有 故障 。 首 先 检查 电源 熔 丝 是 否 损坏 ， 如 未 损坏 ， 再 依次 检查 电源 开 
关 、 电 源 进 线 以 及 电源 插座 是 否 断 路 或 损坏 。 如 检查 电源 电路 和 功率 输出 电路 均 无 
异常 ， 青 检查 温 控 电路 能 否 正常 工作 。 如 温 控 电路 未 启动 ， 则 说 明 相关 的 元 带 件 
不 良 。 


【问答 11】 如 何 排除 电磁 炉 开 机 后 自动 复位 故障 ? 


检修 此 类 故障 前 ， 应 首先 确定 故障 现象 是 否 是 由 于 外 界 自 然 因 素 引 起 的 。 如 果 
排除 外 界 因 素 后 故障 仍 未 排除 ， 则 可 能 是 锅 具 温度 检测 电路 、 市 电 电 压 检 测 电路 、 
IGBT 高 温 保护 电路 出 现 保护 或 故障 所 致 。 检 查 各 检测 电路 时 ， 可 以 测量 各 工作 点 
的 电压 值 是 否 正 常 ， 从 而 确定 故障 点 的 位 置 。 


【问答 12】 如 何 排除 电磁 炉 开 机 无 反应 、 指 示 灯 不 亮 故障 ? 


电磁 炉 开 机 无 反应 ， 指 示 灯 不 亮 ， 可 能 是 开关 电源 集成 电路 不 良 、 电 源 熔 丝 或 
电路 板 ICBT 烧 断 所 致 。 

(1) 电源 集成 电路 不 良 

用 万 用 表 测 220V 电压 是 否 正 常 ， 熔 丝 是 否 完 好 ， 整 流 电路 直流 电压 是 否 正 
常 。 如 果 无 SV、12V、18YV 直流 电压 ， 再 测 开 关 电 源 集成 电路 电压 ， 如 无 电压 或 电 
压 不 正常 ， 则 说 明 开 关 电 源 集成 电路 不 良 。 

(2) 电源 燃 丝 烧 断 

目 视 电源 熔 丝 是 否 烧 断 ， 如 果 已 烧 断 ， 不 要 轻易 地 更 换 熔 丝 ， 而 应 该 进一步 查 
明 熔 丝 损坏 的 原因 。 如 玻 管 表面 清晰 透明 ， 内 部 的 熔 丝 只 有 一 处 熔断 ， 则 可 能 是 由 
于 工作 环境 温度 太 低 、 市 电 电 路 中 有 浪 涌 电 压 出 现 或 因为 频繁 的 开关 机 而 意外 烽 
断 ; 如 玻 管 表面 有 轻微 裂痕 ， 不 易 看 清 内 部 熔 丝 的 熔断 状况 ， 则 可 能 是 220V 整流 
二 极 管 或 电容 击 穿 短 路 ; 如 玻 管 表面 有 黄 黑 色 的 溅 射 状 污 物 ， 但 能 够 看 清 内 部 状 
况 ， 则 可 能 是 电源 开关 管 或 电源 PWM 控制 集成 电路 击 穿 ， 如 玻 管 严重 炸 裂 ， 则 可 
能 是 整流 前 的 电路 以 及 IGBT 损坏 导致 电源 直接 短路 所 致 。 

(3) IGBT 烧 断 

IGBT 伐 断 时 不 能 马上 更 换 该 器 件 ， 应 进一步 检查 互感 器 是 否 断 脚 、 整 流 桥 是 
否 正常 、 相 关 电 路 中 的 电容 和 芯片 是 否 损坏 以 及 IGBT 处 热 敏 开关 绝缘 保护 是 否 
不 良 。 

用 万 用 表 测 IGBT 的 E、C、G 三 极 间 是 否 击 穿 ， 正 常情 况 下 , EE 极 与 G 极 、C 
极 与 G 极 正 反 测试 均 不 导 通 。 如 IGBT 已 击 穿 ,再 测 整 机 高 压 供电 电路 对 地 300V 
电压 、 低 压 供电 电路 对 地 5V 电压 以 及 低压 供电 电路 对 地 18V 电压 是 否 正 常 ， 如 
300V 电压 偏 低 ， 则 说 明 LC 振荡 电路 频率 过 高 ; 如 18V 电压 偏 低 ， 则 可 能 是 开关 
电源 中 18V 稳 压 二 极 管 漏电 或 失常 ， 也 可 能 是 排 风 扇 内 阻 变 小 或 受 损 。 
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如 果 检 测 时 发 现 ICBT 的 C 极 对 地 电压 高 至 0.6 ~1.25V， 则 可 能 是 共振 电容 漏 
电 、 击 穿 受 损 或 容量 偏离 正常 值 所 致 。 如 果 检 测 时 发 现 IGBT 的 C 极 对 地 电压 低 至 
0 ~0.65V， 则 可 能 是 共振 电容 容量 变 小 或 断路 受 损 所 致 。 

若 上 述 检测 未 发 现 问题 ， 则 进一步 检查 励磁 线圈 ， 一 般 是 励磁 线圈 短路 或 其 底 
部 磁 条 碳化 所 致 。 


【问答 13】 如 何 排除 电磁 炉 使 用 时 炉 内 出 现 较 大 的 振动 和 机 械 噪声 
故障 ? 


使 用 电磁 炉 时 ， 炉 内 出 现 较 大 的 振动 和 机 械 噪 声 的 原因 有 内 部 元 器 件 安装 不 
紧 、 运 行 松动 、 运 转 部 分 磨损 、 电 磁 炉 周转 有 小 件 金属 、 锅 具 放 置 过 偏 等 。 修 理 
时 ， 应 首先 将 松动 部 位 拧紧 。 如 果 解 决 问题 时 要 拆 换 电动 机 ， 其 他 零 部 件 也 应 紧 固 
好 ， 避 免 受 电磁 场 影响 而 出 现 振动 。 


【问答 14】 如 何 排除 电磁 炉 在 小 功率 状态 时 加 热 正 常 ， 但 在 大 功率 状 
态 时 间断 加 热 故 障 ? 


小 功率 状态 时 加 热 正常 ， 说 明 整 机 的 同步 电路 、IGBT 驱动 电路 、 低 压 供 电 电 
路 、ZC 振荡 电路 以 及 各 数字 电路 均 能 正常 工作 ， 引 起 大 功率 状态 时 间断 加 热 的 原 
因 一 般 是 ICBT 高 压 保 护 电路 、 浪 涌 保 护 电路 或 电流 检测 电路 有 问题 。 

对 于 ICBT 高 压 保 护 电 路 和 浪 涌 保 护 电路 可 以 采用 分 区 断路 法 进行 判断 ， 而 电 
流 检 测 电路 只 能 在 整 机 断 电 后 用 万 用 表 进 行 检测 。 将 浪 涌 保 护 电 路 与 整 机 电路 断 
开 ， 若 故障 得 到 缓解 ， 但 IGBT 发 热 较 严重 ， 则 进一步 检查 浪 涌 保护 电路 有 无 元 带 
件 损 坏 。 若 未 发 现 浪 涌 保护 电路 出 现 异 常 ， 再 检测 整 机 的 工作 电流 ， 如 电流 增 大 至 
一 定 值 时 电磁 炉 就 出 现 跳 停 现 象 ， 则 说 明 相 关 的 滤波 电路 有 问题 。 


【问答 15】 上 门 维修 电磁 炉 应 带 哪 些 备件 ? 


上 门 维修 电磁 炉 时 ， 应 带 以 下 易 损 备件 和 耗材 

1) 正品 FGA25N120、SGW25N120、H20T120 的 IGBT 代用 管 ，2000W 以 下 的 
所 有 品牌 的 电磁 炉 基 本 上 可 以 使 用 。 注 意 FGA25N120 IGBT 带 阻 尼 。H20T120 IG- 
BT 与 FGA25N120 IGBT 可 以 互 换 ， 用 FGA25N120 IGBT 代 换 SGW25N120 IGBT 时 ， 
要 将 原 电 磁 炉 的 阻尼 二 极 管 拆 下 ， 切 记 ! 

2) 25A 的 通用 整流 桥 。25A 整流 桥 可 代 换 大 多 数 的 电磁 炉 平 桥 (整流 桥 ) 。 

3) 7805、7808 、7812 三 端 稳 压 模块 。 若 三 端 稳 压 器 的 输入 端 〈 一 般 是 正视 图 
右边 ) 输出 端 (一 般 是 正视 图 左边 ) 无 电压 输出 ， 则 可 判断 该 三 端 稳 压 器 损坏 或 
后 级 对 地 短路 。 

4) 四 电压 比较 器 LM339。 当 电磁 炉 开 机 风扇 转 、 报 警 、 不 加 热 时 ， 该 器 件 应 
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作为 重点 检查 对 象 。 

5) 几 只 单片机 和 电源 芯片 VIPER12A 、FD200 、GMS87 系列 ， 如 GMS87C1202 
等 。 若 三 端 稳 压 器 后 级 对 地 短路 ， 单 片 机 应 作为 重点 检查 对 象 。 

6) 数 只 100kQ、120kQ、200kQ、240kQ、270kQ、330kQ、470kQ、510kQ 
大 阻 值 电阻 。 在 电磁 炉 中 这 些 大 阻 值 电阻 大 多 用 于 同步 电阻 ， 当 电磁 炉 出 现 不 检 锅 
或 烧 IGBT 的 现象 时 ， 这 些 大 阻 值 电阻 应 作为 重点 检查 对 象 。 一 般 情况 下 实测 电阻 
与 标 称 阻 值 相差 20kQ 以 上 ， 则 应 重点 检查 或 更 换 。 

7) 数 只 820kQ 电压 检测 电阻 。 当 电磁 炉 出 现 高 低压 保护 的 现象 时 ， 该 电阻 应 
作为 重点 检查 对 象 。 

8) 数 只 100Q 限 流 电 阻 。 当 电磁 炉 出 现 整 机 不 通电 ， 但 熔 丝 未 烧 的 现象 时 ， 该 
电阻 应 作为 重点 检查 对 象 。 

9) 数 只 10A、12A、15A 熔 丝 ， 熔 丝 可 能 烧 断 ， 熔 丝 规格 有 大 、 小 号 之 分 。 

10) 数 只 8050、8550 驱动 管 。 

11) 数 只 驱动 集成 电路 TA8316。 

12) 数 只 常用 二 极 管 1N4148、18V 稳 压 二 极 管 。 

13) 数 只 470V 的 压 敏 电阻 。 

14) 数 只 0.27pF 电容 、 热 敏 电阻 (100kQ、10kQ、20kQ， 材料 常数 B 值 为 
3100 ~4500K， 误 差分 别 为 上 0.5% 、+ 上 19% 、+ 上 2% ) 、 滤 波 电容 (5kF) 、 谐 振 电 
容 ( 1000V/0. 19uFV50kHz、1000VZ0.27uEFV50kHz、1000VVX4uEFEVS50kHz 、1000V7 
2FZ50kHz) 、 耦 合 电容 (101、102 、103 、104 、105 贴 片 电容 ) 。 

15) 一 只 导热 硅 脂 、 数 只 轻 触 开关 、 励 磁 线 圈 。 很 多 报警 故障 都 是 因 导 热 硅 
脂 引起 。 

【提示 帖 】 ICBT、 整 流 桥 、 聚 氮 酯 电容 、 电 源 世 片 (VIPER12A) 、IC339 是 
电磁 炉 的 通用 配件 。 


第 4 车 检修 实例 


【问答 1】 TCL 家 用 电磁 炉 开 机 后 不 加 热 ， 但 有 通电 提示 音 ， 怎 样 
检修 ? 


此 类 故障 主要 检查 驱动 放大 电路 、LC 振荡 电路 、 同 步 电压 比较 电路 。 断 开 电 
源 后 ， 拆 开机 壳 ， 检 测 驱 动 放 大 电路 VT1 (S8050)、VT2 (S8550) 及 IGBT 的 C、 
G 极 电压 是 否 正常 。 若 检查 均 正 常 ， 再 测 比较 器 U2A 的 由 、 名 脚 对 地 电压 是 否 正 
常 。 若 测量 引 、@@ 脚 对 地 电压 正常 ， 再 测 比 较 器 U2A 的 @ 脚 对 地 电压 是 否 正 常 
(正常 值 为 5SV) 。 者 测量 @) 脚 对 地 电压 异常 ， 则 检查 过 电压 稳 压 二 极 管 Z3 (18V) 
是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，Z3 损坏 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 1) 当 高 压 供电 电路 、 高 压 检 测 电路 及 浪 涌 保 护 电路 异常 时 ， 也 可 
能 出 现 上 述 故 障 。2) S8550 技术 资料 如 图 4-1 所 示 。 
































S8550 

参数 符号 测试 条 件 

一 HEFE1 Ic=100mA Uce= 1V 
HFE?2 Ic =800mA Uce= 1V 

TO-92A UcEGsAD) Ic =800mA JB = 80mA 
UBE(SAT) Ic =800mA /IB = 80mA 
UCcEO lcC = 10mA /B=0 
UCBO Ic=100nA J 全 =0 
UEBO lE =100uA Ic=0 
ZcBo UCcB -20V IlE =0 

EBC Ic 








图 4-1 S8550 技术 参数 


【问答 2】 澳柯玛 C-18C1 型 电磁 炉 开 机 后 蜂 鸣 器 报警 异常 ， 怎 样 检 修 ? 


此 类 故障 主要 检查 蜂 鸣 器 驱动 电路 (相关 电路 见 图 4-2)。 

断 开 电 源 后 ， 拆 开机 这。 检测 主 控 蕊 片 IC1 的 @ 脚 电压 是 否 正常 。 关 测量 Q@ 
脚 电 压 异 常 ， 则 检查 电阻 R18、 电 容 C17 是 否 损坏 。 若 检查 R18 、C17 均 正 常 ， 
则 表示 蜂 鸣 器 BUZ 本 身 不 良 。 实 际 检修 中 ， 电 阻 R18、 电 容 C17 损坏 的 故障 较 
为 常见 。 
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图 4-2 蜂 鸣 器 驱动 电路 
【问答 3】 澳柯玛 C-18C1 型 电磁 炉 开 机 后 蜂 鸣 器 发 出 报警 ， 散 热风 扇 
转动 异常 ， 怎 样 检 修 ? 


此 类 故障 主要 检查 散热 风扇 驱动 电路 (相关 电路 见 图 4-3 ) 。 
断 开 电 源 后 ， 拆 开机 充 。 检 查 散热 风 记 及 其 插头 与 插座 有 无 异常 。 奉 检查 无 异 
















































































图 4-3 散热 风扇 驱动 电路 
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常 ， 再 检测 R09 的 阻 值 是 否 正 常 。 若 测量 R09 阻 值 偏 高 ， 则 说 明 R09 损坏 ; 若 测 
量 R09 阻 值 正 常 ， 再 检查 VT1 、R19 是 和 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 电 阻 R19 、R09 变 值 
的 故障 较为 常见 。 


【问答 4】 澳柯玛 C-18C1 型 电磁 炉 开 机 后 频繁 烧 坏 IGBT、 整 流 桥 堆 ， 
怎样 检修 ? 


此 类 故障 主要 检查 同步 电路 、 浪 涌 保 护 电 路 、 过 电压 检测 电路 。 检 查 熔 丝 是 否 
熔断 ， 若 已 熔断 ， 再 检查 滤波 电容 、 振 荡 电 容 、 功 率 调节 电位 器 有 无 异常 。 知 检查 
均 正 常 ， 再 检查 散热 髓 是 否 有 大 量 污垢 。 实 际 检修 中 ， 熔 丝 、 散 热 右 异常 的 故障 较 
为 常见 。 

【提示 帖 】 1) 当 IGBT、 整 流 桥 堆 未 加 导热 硅 脂 、 螺 钉 未 拧紧 时 ， 也 可 能 出 
现 类 似 故 障 。2) IGBT (FGA25N120AND) 外 形 及 参数 如 图 4-4 所 示 。 
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图 4-4 FGA25N120AND 型 IGBT 外 形 及 参数 


【问答 5】 澳柯玛 C-18C1 型 电磁 炉 开 机 后 通电 指示 灯 不 亮 ， 散 热风 扇 
不 转 ， 且 蜂 鸣 器 不 报警 ， 怎 样 检 修 ? 


此 类 故障 主要 检查 电源 电路 、 唱 振 电路 、 复 位 电路 。 相 关 电 路 如 图 4-5 所 示 。 

首先 检测 5V 供电 电压 、 复 位 电压 是 否 正 常 ， 知 正常 ， 再 检查 R20、R21 、C18 
是 否 损坏 。 若 检查 上 述 元 件 无 异常 ， 再 查 晶体 振荡 器 (8MHz) 是 否 正常 。 试 更 换 
同 规格 晶体 振荡 器 ， 若 此 时 开机 故障 仍 上 日 ， 则 说 明 唱 体 振荡 器 损坏 。 实 际 检修 中 ， 
主 控 芯 片 IC1 [HMS87C1202 (4) A] 、 电 容 C18 损坏 的 故障 较为 常见 。 

【 提示 帖 】 HMS87C1202 (4) A 内 部 结构 如 图 4-6 所 示 。 


【问答 6】 澳柯玛 C-18C1L 型 电磁 炉 开 机 后 整 机 无 任何 反应 ， 怎 样 检修 ? 
此 类 故障 主要 检查 开关 电源 电路 (相关 电路 见 图 4-7) 。 
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图 4-5 电源 电路 、 唱 振 电 路 、 复 位 电路 
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HMS87C1202 (4) A 内 部 结构 
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图 4-7 开关 电源 电路 


断 开 电 源 后 ， 拆 开机 这 ， 检 测 开 关 电 源 有 无 18V 直流 电压 输出 。 阁 测量 无 18V 
直流 电压 ， 则 检查 LOL 、R06 、R07 、R02 是 否 正常 。 若 检查 上 述 元 件 均 正常 ， 再 用 
万 用 表 检 查 高 压 开 关 品 体 管 VT01、VT02 的 C、 刁 极 是 否 被 击 穿 短 路 。 若 检查 VTO1 
(8050， 其 参数 见 图 4-3) 、VT02 (13003) 正常 ， 则 检查 开关 电源 单元 其 他 元 器 件 
有 无 异常 。 实 际 检修 中 ，VT0O1 、VT02 不 良 的 故障 较为 常见 。 

【 提示 帖 】 13003 外 形 及 参数 如 图 4-8 所 示 。 
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图 4-8 13003 外 形 及 参数 
【问答 7】 澳柯玛 C-18C1 型 电磁 炉 通电 后 按 开 /关键 时 ， 蜂 鸣 器 发 出 报 
警 ， 且 自动 关机 ， 怎 样 检 修 ? 


此 类 故障 主要 检查 ICBT 温度 检测 电路 ( 相关 电路 见 图 4-9) 。 
断 开 电源 后 ， 拆 开机 壳 ， 检 查 ICBT 温度 传感器 插头 与 插座 有 无 异常 。 若 检查 
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图 4-9 ”IGBT 温度 检测 电路 


无 异常 ， 再 检测 热 敏 电阻 两 端的 阻 值 是 否 正常 。 若 测量 热 敏 电阻 阻 值 正常 ， 再 测 主 
控 芯 片 IC1 的 @ 脚 电压 是 否 正常 (正常 为 0.1 ~4.7V)。 若 测量 Q@ 脚 电压 异常 ， 则 
检查 R16、C15 是 否 损坏 ; 若 测量 四 脚 电压 正常 ， 再 测量 主 控 世 片 IC1 的 @ 脚 电压 
是 否 正常 〈 正 常 为 0.1~4.7V)。 若 测量 @ 脚 电压 异常 ， 则 检查 RI7 、C16 是 否 损 
坏 。 实 际 检修 中 ， 电 容 C16、C15 损坏 的 故障 较为 常见 。 


【问答 8】 澳柯玛 C-18C1 型 电磁 炉 通 电 后 无 通电 提示 音 ， 指 示 灯 不 亮 ， 
按 开 / 关 键 无 效 ， 怎 样 检修 ? 


此 类 故障 主要 检查 开关 电源 电路 〈 见 图 4-7) 。 断 开 电 源 后 ， 拆 开机 壳 ， 检 测 
开关 电源 有 无 18V 直流 电压 输出 。 若 测量 18V 电压 输出 异常 ， 则 检查 R02、L01、 
R06 是 否 正常 。 若 检查 上 述 元 件 均 正 常 ， 再 检测 VT01 、VT02 的 C、E 极 是 否 击 穿 
短路 。 若 检查 VT01 、VT02 完好 ， 则 进一步 检查 熔 丝 及 R03、C02、VD02 
(UF4007) 等 元 器 件 有 无 异常 。 实 际 检修 中 VT01、VT02、VD02 损坏 的 故障 较为 
常见 。 

【提示 帖 】 UF4007 外 形 及 参数 如 图 4-10 所 示 。 
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图 4-10 ”UF4007 外 形 及 参数 


【问答 9】 open 型 电磁 炉 开 机 后 电源 指示 灯亮 ， 无 提示 音 ， 不 
0 热 ， 怎 样 检 修 ? 


此 类 故障 主要 检查 电源 电路 、 功 率 开关 电路 。 

检查 熔 丝 是 否 熔断 ， 若 熔断 ， 再 检测 整流 桥 堆 VD1、VD8、VD9 及 抗 干扰 电容 
C23， 滤 波 电 容 C2、C5、C6， 压 敏 电阻 R1 是 否 正常 。 若 检查 均 正 常 ， 再 检测 
QM30HC 一 2H 功率 模块 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 滤 波 电容 C2 、 功 率 开 关 管 损坏 的 
故障 较为 常见 。 

【 提示 帖 】 QM30HC-2H 技术 参数 如 图 4-11 所 示 。 










































































参数 符号 参数 单位 
Ucex 1600 V 
Vcao 1600 V 
Dnd 10 V 
% | 30 A 
-i 30 A 
Pe 310 W 
I 5 A 
js 300 A 
B Ccase) SE 六 +150 | 
-40 ~ +125| 5% 








图 4-11 QM30HC-2H 技术 参数 
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【问答 10】 百合 花 DCL-1 型 电磁 炉 开 机 后 电源 指示 灯亮 ， 不 能 加 热 ， 


















































怎样 检修 ? 
此 类 故障 主要 检查 温度 控制 电路 (相关 电路 见 图 4-12)。 
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图 4-12 温度 控制 电路 


首先 检测 供电 电压 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 再 检查 温 控 热 敏 电阻 THL 、TH2 是 否 损 
坏 。 若 检查 TH1 、TH2 均 正 常 ， 再 测量 IC3 (SF324) 的 @@ 脚 、@ 脚 输出 端 电压 是 
和 否 正常 。 若 测量 四 脚 、@ 脚 电压 异常 ， 再 测 IC3 的 @、@@ 脚 正 相 输入 端 电 压 是 否 正 
常 。 知 测量 @、 包 脚 电 压 偏 高 ， 则 检查 电阻 R74 、R76 、R66 、R108 、R78 、VD22、 
VD17 及 电容 C20 是 否 正常 。 若 检查 上 述 电 阻 、 电 容 均 正 常 ， 再 测 TH1 的 阻 值 是 否 
正常 。 若 测量 TH1 的 阻 值 异 常 ， 则 说 明 THI 损坏 。 实 际 检修 中 ，THI 损坏 的 故障 
较为 常见 。 


【问答 11】 百合 花 DCL-1 型 电磁 炉 开机 后 功率 管 的 熔 丝 (3A) 屡 烧 
断 ， 怎 样 检 修 ? 


此 类 故障 主要 检查 推动 放大 电路 、 功 率 输出 电路 〈 相 关 电 路 见 图 4-13 ) 。 

仿 查 功率 模块 (QM30HC-2H) 、 唱 体 管 (VTL ~ VT5)、 电 容 (C4、C7、 
C27)、 二 极 管 (VD2、VD19) 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 唱 体 管 VT1、VTS 击 穿 的 
故障 较为 常见 。 


【问答 12】 百合 花 DCL-1 型 电磁 炉 开 机 后 通电 指示 灯 不 亮 ， 不 能 加 热 ， 
怎样 检修 ? 


此 类 故障 主要 检查 电源 电路 ( 相关 电路 见 图 4-14)。 
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图 4-14 电源 电路 


首先 检查 熔 丝 FU1 (7A) 是 否 熔断 ， 若 熔断 ， 再 用 万 用 表 检 测 驱动 输出 及 电 
源 输出 电压 是 否 正 常 。 若 测量 电压 正常 ， 再 检测 锅 底 励磁 线圈 W2 、 电 容 C3 是 否 
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损坏 。 若 检查 W2 、C3 均 正常 ， 则 进一步 检查 QM30HC-2H 功率 模块 是 否 损坏 。 实 
际 检修 中 ，QM30HC-2H 功率 模块 击 穿 、 电 容 C3 异常 的 故障 较为 常见 。 


【问答 13】 百合 花 DCL-1 型 电磁 炉 通电 开机 后 ， 能 够 加 热 ， 但 报警 功 
能 失效 ， 怎 样 检 修 ? 


此 类 故障 主要 检查 蜂 鸣 器 、 蜂 鸣 器 驱动 电路 〈 相 关 电 路 见 图 4-15 ) 。 

















































































































R97 100k R98 47k 
R80 100k 
[ } ! BL 
R100 20k 了 29 dr 14 | 
0 Mb 
4.7k 2CK48B 
工 1 17R81 





























SF324 100k 
一 skvTlf 
R93 Mpls1s | 了 RI6[| 二 


| R 
33k [C85| Jez 270k 100k 














0.0033n 1kV 





图 4-15” 蜂 鸣 器 驱动 电路 

将 VT16 的 C 极 焊 开 ， 通 电 后 ， 监 听 有 无 报警 声 发 出 。 若 仍 无 报警 声 发 出 ， 再 
测 IC3 输出 端 电 压 是 否 正常 。 若 测量 IC3 输出 端 电压 正常 ， 则 检查 蜂 鸣 器 是 否 损 
坏 。 实 际 检修 中 ， 蜂 鸣 器 损坏 或 引线 脱落 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 当 VT16、VT15 异常 时 ， 也 可 能 出 现 类 似 故 障 。 
【问答 14】 百合 花 DZC-1 型 电磁 炉 烧 者 时 间 延 长 ， 怎 样 检 修 ? 


电磁 炉 烧 者 时 间 延 长 ， 说 明 整 机 的 输出 功率 不 足 ， 应 重点 检查 功率 调节 控制 电 
路 ( 见 图 4-16)。 
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图 4-16 功率 调节 控制 电路 


首先 用 万 用 表 测 IC2 的 @ 脚 电压 是 否 正 常 。 若 电压 仅 为 0.7V， 再 调节 RP1， 
同时 观察 @ 脚 电 平 有 无 变化 。 若 Q@ 脚 电 平 变化 很 小 ， 则 进一步 检查 电容 器 Cl 是 否 
不 良 。 实 际 检修 中 ，C1 漏电 的 故障 较为 常见 。 
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【提示 帖 】 图 4-16 中 ，RP1 、RP2 为 可 调 电 阻 ，R2 、RP1 、R3 组 成 分 压 电 路 ， 
RP2 为 钳 位 电阻 ， 即 最 大 功率 输出 限制 电阻 。 改 变 RP1 和 RP2 的 电位 分 压 值 ， 可 
调节 功率 大 小 。 当 调节 RP1 时 ，IC2 的 @ 脚 电 平 在 0. 85 ~1.55V 之 间 变 化 。 当 C@ 脚 
电 平 大 于 @ 脚 电 平 时 ，@) 脚 就 有 高 电 平 输出 ，Q@ 脚 电 平 的 高 低 便 能 控制 输出 功率 的 
大 小 。 


【问答 15】 半球 ZC-18 型 电磁 炉 开 机 后 通电 指示 灯 不 亮 ， 整 机 无 反应 ， 
怎样 检修 ? 


此 类 故障 主要 检查 ICBT 推动 电路 、IGBT 及 整流 桥 堆 。 

首先 检查 炊 丝 是 否 熔 断 ， 若 已 熔断 ， 再 检测 IGBT 推动 电路 的 IC2、VT2、VT3 
是 否 正常 。 奉 检查 IC2 、VT2 、VT3 均 正常 ， 则 进一步 检查 IGBT (GT40N150D) 及 
整流 桥 堆 (RS2006M) 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，IGBT (GT40N150D) 及 整流 桥 堆 
(RS2006M) 损坏 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 RS2006M 的 技术 资料 如 图 4-17 所 示 。 
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图 4-17 RS2006M 技术 资料 


【问答 16】 奔腾 PC19N-B 型 电磁 炉 大 功率 挡 出 现 断 续 加 热 ， 而 转 到 小 
一 挡 功 率 就 正常 ， 怎 样 检修 ? 
此 故障 一 般 发 生 在 高 压 保护 电路 ( 见 图 4-18)。 
检测 IC2D 的 昌 脚 、 申 脚 、@@ 脚 的 待机 电压 是 否 正 常 ， 若 异常 ， 则 检查 R51、 
R53 、R54 、R36 、C19 、R38 、R5 、R27 、R17 、EC4 等 元 件 是 否 损 坏 。 


【问答 17】 奔腾 PC19N-B 型 电磁 炉 连续 挡 出 现 断 续 加 热 现 象 ， 怎 样 
检修 ? 


此 故障 一 般 发 生 在 电流 检测 电路 、 浪 涌 电 路 (相关 电路 见 图 4-19)。 

首先 检查 电流 检测 电路 中 各 相关 元 器 件 (如 TI、C12、R40、RP1、VD13、 
VD14、R60、R3 、R33 、C14 、VT1 、VT3 、VS3 、R39 、R18 、VD15 等 ) 是 否 正 常 ， 
若 正常 ， 再 检查 浪 涌 电 路 中 各 相关 元 器 件 (如 R9、C20、R1、R44 、EC12 、VD16、 
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图 4-19 电流 检测 与 浪 涌 电 路 
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R29、Cl、R31、VD18、R30、R32、VT6、V1T7 等 )。 实 际 检修 中 ，C12 不 良 的 故 
障 较为 常见 。 
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【问答 18】 奔腾 PCI19N-B 型 电磁 炉 显 示 故 障 代 码 ， 怎 样 检 修 ? 
奔腾 PC19N-B 型 电磁 炉 故 障 代 码 如 表 4-1 所 示 。 
表 4-1 奔腾 PC19N-B 型 电磁 炉 故 障 代码 














显示 代码 代码 含义 备 注 
EO IGBT 传感器 开路 丛 查 温度 传感器 .电阻 R28 温度 传感器 连接 到 X101 的 引线 
元 锅 具 今 查 R51 、R53 、R54 、R50 、R55 、R23 、R330 、R36 、R45 、R46 、 
R52 .R2 .LM339 
FE2 IGBT 超 温 或 传感器 短路 检查 部 位 同 代码 E0 





检查 工作 电压 .VD2 .VD1 、R52 、R2 R46 R45 R56 、R49 、EC5 、 























E3 过 电压 保护 (260V) 01 的 @@) 
E4 欠 电 压 保护 (160V) 检查 部 位 同 代码 E3 

仿 查 主 温度 传感器 的 插头 与 插座 、 电 、 主 温度 传感器 
js 锅 底 传感器 开路 Bg 度 传感器 的 插头 与 插座 .电阻 R37 . 主 温度 传感器 








【问答 19】 奔腾 CH-1570 型 电磁 炉 通 电能 加 热 ， 但 无 法 保温 ， 怎 样 
检修 ? 
能 加 热 但 不 能 保温 ， 一 般 是 温 控 检 测 电路 ( 见 图 4-20) 有 故障 ， 应 检查 IC1、 
VD1 、RT 等 元 器 件 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 ， 热 敏 电阻 RT 开路 或 引线 脱落 的 故障 较 
为 常见 。 





图 4-20 奔腾 CH-1570 型 电磁 炉 温 控 检测 电路 


【提示 帖 】 图 中 ，RP2 为 温度 下 限 可 变 电 阻 ， 该 可 变 电 阻 在 出 广 时 已 调整 好 
并 漆 封 ， 不 可 乱 动 ，RP1 为 温度 调节 电位 器 ， 通 过 调节 该 电位 器 来 改变 IC1 的 同 相 
输入 端 四 脚 的 参考 电压 ， 而 不 同 参考 电压 对 应 不 同 的 设 定 温 度 。 电 阻 R1 与 R2 、 热 
敏 电 阻 RT 组 成 分 压 电 路 ， 通 过 RT 的 变化 来 反映 温度 变化 的 量 ， 并 将 变化 的 电压 
送 到 IC1 的 @@ 脚 。 当 IC1 脚 电位 高 于 反 相 输入 端 @ 脚 电位 时 ，@@ 脚 输出 高 电 平 ， 
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VT1 截止 ，LED 不 亮 ， 电 路 处 于 加 热 工作 状态 。 随 着 炉 内 温度 的 升 高 ， 热 敏 电阻 
阻 值 减少 ， 当 IC1G@) 脚 反 相 输入 端 高 于 同 相 输 入 端 中 脚 时 ，@ 脚 输出 低 电 平 ，VT1 
导 通 ，LED 点 亮 ， 电 磁 炉 进入 保温 状态 ， 整 机 停止 加 热 。 


【问答 20】 奔腾 PC19N-B 型 电磁 炉 通 电 显示 正常 ， 但 放 上 锅 具 后 不 加 
热 ， 有 报警 声 ， 怎 样 检 修 ? 


检查 锅 具 是 否 符 合 要 求 ， 若 符合 要 求 ， 则 判断 故障 出 在 检 锅 电路 (相关 电路 
见 图 4-21)。 
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图 4-21 检 锅 电路 


依 查 检 锅 电路 中 IC2B 的 @ 脚 、@ 脚 、@ 脚 电压 在 待机 状态 是 否 正常 。 若 测量 
QO@ 脚 、@ 脚 、@ 脚 电压 异常 ， 则 检查 R50、R55、C7、R57、C13、R19、R8、C18、 
R23 、R22 、R7 是 否 虚 焊 或 变质 。 若 测量 中 脚 、@ 脚 、@ 脚 电压 正常 ， 再 检测 
IC2A 的 @ 脚 、 田 脚 、@@ 脚 电压 是 否 正 常 。 若 四 脚 、 四 脚 、 名 脚 电 压 异 常 ， 则 检查 
相关 外 围 元 右 件 是 否 损坏 。 


【问答 21】 奔腾 PC22N-A 型 电磁 炉 出 现 断 续 加 热 ， 怎 样 检修 ? 


此 故障 一 般 发 生 在 电流 检测 电路 、 浪 涌 电 路 、 高 压 保护 保护 电路 (相关 电路 
见 图 4-22 ) 。 

首先 检查 电流 检测 电路 中 各 相关 元 器 件 是 否 正常 ， 若 正常 ， 再 检查 浪 涌 电路 中 
各 相关 元 器 件 是 否 正常 。 若 上 述 检查 均 正 常 ， 则 进一步 检查 高 压 保 护 电 路 中 电阻 
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图 4-22 电流 检测 电路 、 浪 涌 电 路 


R32、R33、R21， 电容 C104 及 U2D 的 四 和 脚 、 四 脚 、@@ 脚 是 否 有 问题 。 实 际 检修 
中 ， 电 压 检 测 电 路 中 TI 不 良 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 对 于 大 功率 挡 出 现 断 续 加 热 ， 而 转 到 小 一 挡 功 率 就 正常 ， 则 重点 
检查 高 压 保护 部 分 电路 。 


【问答 22】 奔腾 PC22N-A 型 电磁 炉 风扇 运转 异常 ， 怎 样 检 修 ? 


首先 检查 风 书 本 身 是 否 正常 ， 若 正常 ， 在 不 带 线 盘 的 情况 下 ， 装 上 风扇 ， 通 电 
检测 DC 18V 是 否 正 常 。 若 测量 18V 电压 正常 ， 则 检查 风扇 控制 电路 VT3 、R39、 
VD22 、R40 是 否 不 良 〈 相 关 电 路 见 图 4-23 ) 。 
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图 4-23 ”风扇 控制 电路 
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【问答 23】 奔腾 PC22N-A 型 电磁 炉 开 机 后 显示 “ES” 或 “ES” 报警， 
并 停止 加 热 ， 怎 样 检修 ? 


显示 “ES” 代 码 为 工作 电压 过 低 。 首 先 检测 工作 电源 是 否 符合 要 求 〈 交 流 
160 ~260V) ， 若 符合 要 求 ， 则 判断 电压 检测 电路 有 问题 (相关 电路 见 图 4-24) 。 
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图 4-24 电压 检测 电路 


首先 检查 VD3、VD4、VD7、VD8 是 否 损坏 ， 若 均 正 常 ， 再 检查 电阻 R4、R9、 
R10、R11 是 否 变 值 ， 电 容 EC2 是 否 漏电 。 实 际 检 修 中 ，EC2 漏电 的 故障 较为 常见 。 


【问答 24】 奔腾 PC22N-A 型 电磁 炉 通电 正常 ， 但 放 上 锅 具 后 报警 ， 检 
不 到 锅 ， 怎 样 检 修 ? 


首先 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 ， 若 符合 要 求 ， 则 判断 故障 出 在 检 锅 电路 (相关 
电路 见 图 4-25 ) 。 

用 万 用 表 检 测 U2C 的 @、Q@、@ 脚 及 R24、C16、R17、VD16 是 否 正 常 ， 若 均 
正常 ， 则 进一步 检查 U2A 的 @、 由 、 名 脚 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ，R24 、R17 虚 焊 
的 故障 较为 常见 。 


【问答 25】 创维 CA1926E 型 电磁 炉 显示 故障 代码 ， 怎 样 检修 ? 


创维 CA1926E 型 电磁 炉 故 障 代 人 码 如 表 4-2 所 示 。 
【提示 帖 】 创维 CA1926E 型 电磁 炉 故 障 显示 代码 同时 适应 于 C20ATV 型 、 
C18ATT 型 、C18ATL 型 、CA1916E 型 电磁 炉 。 
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图 4-25 ” 检 锅 电路 
表 4-2 创维 CA1926E 型 电磁 炉 故 障 代码 

故障 代码 代码 含意 备 注 

E0 内 部 故障 

El 无 锅 具 或 锅 具 不 符合 要 求 

E2 IGBT 温度 过 高 

E3 输入 电压 过 高 高 于 260V 

E4 输入 电压 过 低 

ES 内 部 温度 传感器 故障 

E6 干 烧 保 护 








【问答 26】 德 昕 TS-388A 型 电磁 炉 通 电 开 机 后 整 机 无 反应 ， 怎 样 检 修 ? 


此 类 故障 主要 检查 控制 电路 、 整 流 桥 堆 、 发 光 二 极 管 及 限 流 电阻 。 

首先 检查 限 流 电阻 R11 及 控制 电路 的 VIPer12A 开关 电源 模块 是 否 损坏 。 若 检 
查 正常 ， 再 检查 整流 桥 堆 、 二 极 管 VD5 ( HER208)、VD6 (HER208 ) 、VD7 
(BYV260) 及 VS2 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 限 流 电阻 R11 损坏 的 故障 较为 常见 。 
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【 提示 帖 】 HER208 的 技术 参数 如 图 4-26 所 示 。 
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图 4-26 ”HER208 技术 参数 


【问答 27】 多 丽 C13C 型 电磁 炉 开 机 放置 好 锅 具 后 ， 整 机 都 不 能 工作 ， 
怎样 检修 ? 


拆 机 检查 熔 丝 是 否 炊 断 ， 若 已 熔 断 ， 再 检测 开关 管 (FGA25N120AND) C、E 
极 的 阻 值 是 否 正常 。 若 测量 阻 值 异常 ， 则 说 明 开 关 管 损坏 。 实 际 检修 中 ， 开 关 管 损 
坏 的 故障 较为 常见 。 

【 提示 帖 】 1) 当 谐 振 电容 失 容 时 ， 也 可 能 出 现 类 似 故 障 。2) FGA25N120AND 
技术 参数 如 图 4-27 所 示 。3) 多 丽 电磁 炉 故障 代码 如 表 4-3 所 示 ， 供 检修 时 参考 。 


















































Uces 1200 V 
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ji 25 A 
E Tey 150 A 
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学 区 和 -55 ~ +150 C 
TL 300 下 
4-27 FGA25N120AND 技术 参数 
表 4-3 多 丽 电 磁 炉 故障 代码 
故障 代码 指 示 灯 代 码 含意 
E0 70% 灯 闪 亮 过 电流 保护 
El 100% 灯 闪 亮 电压 过 低 
E2 140% 灯 闪 亮 电压 过 高 
E3 200% 灯 闪 亮 IGBT 传感器 断路 或 短路 
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( 续 ) 
故障 代码 指 示 灯 代 码 含 意 
E4 270% 灯 闪 亮 电流 信号 过 零 检 测 
ES 火锅 灯 闪 亮 微 晶 面 板 传感器 断路 或 短路 
E6 保温 灯 闪 亮 微 晶 面 板 干 烧 引 起 超 温 保护 














【问答 28】 富士 宝 (R) 1H-1000H 型 微电脑 电磁 炉 通电 后 蜂 鸣 器 报警 
声 长 鸣 ， 不 能 加 热 ， 怎 样 检修 ? 


只 报警 不 能 加 热 ， 是 大 多 数 微 电脑 电磁 炉 常 见 的 不 确定 性 故障 。 检 修 时 ， 首 先 
印 下 锅 底 励磁 线圈 ， 再 开机 ， 如 果 仍 然 发 出 接 CPU@ 肝 
“ 咬 、 咬 ” 声 ， 且 所 有 按钮 无 效 ， 指 示 灯 和 
散热 风扇 均 无 反应 ， 则 表明 检测 保护 电路 存 
在 故障 ， 机 器 自动 保护 。 

检修 时 ， 首 先 检 查 锅 具 检 测 电路 、 炉 面 
过 热电 路 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 再 检查 ICBT 
过 热 检测 保护 电路 ( 见 图 4-28) 有 无 问 题 。 图 4-28 ”IGBT 过 热 检测 保护 电路 
实际 检修 中 ， 因 IGBT 过 热 检 测 保护 电路 上 
的 HSEN 插座 的 焊 点 异常 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 富士 宝 (R) 1H-1000H 型 微电脑 电磁 炉 的 主 电 路 是 KS57P0504N 
单片机 ， 所 以 该 机 为 单片机 电磁 炉 ， 具 有 锅 具 检 测 (包括 炉 面 无 锅 、 锅 具 材 质 不 
符 ) 以 及 电源 过 电压 与 欠 电 压 、 锅 具 空 烧 、 炉 面 过 热 、IGBT 功率 管 过 电压 与 过 热 
等 保护 功能 


【问答 29】 富士 宝 (R) 1H-100H 型 微电脑 电磁 炉 报警 但 不 加 热 ， 怎 
样 检修 ? 


电磁 炉 报 警 不 加 热 故 障 与 锅 具 检测 保护 电 『 
路 〈 相 关 电 路 见 图 4-29) 有 关 ， 电 磁 炉 仅 能 
对 铁 质 导 磁 材 料 制 成 的 平 度 名 加 热 ， 如 果 铀 体 | 
材料 不 符合 要 求 ， 则 会 发 出 报警 信号 。 we 吉 

对 于 此 类 故障 ， 首 先 应 检查 锅 底 温度 检测 | 一 
电阻 RQ1 是 否 正常 ， 若 RQ1 正常 ， 再 检查 相 下 He 
关 接 插件 有 无 导线 脱落 、 接 触 不 良 等 开路 故 na 
障 。 实 际 检修 中 ，RO1 断 型 的 现象 稍微 多 lV 
So 4-29 ” 锅 具 检测 保护 电路 
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【问答 30】 富士 宝 (R) 1H-100H 型 微电脑 电磁 炉 加 热 途中 突然 蜂 鸣 
器 长 鸣 ， 加 热 停止 ， 怎 样 检修 ? 
根据 现象 分 析 ， 该 机 是 散热 不 良 、 功 率 管 温 升 过 高 、 保 护 电路 动作 、 蜂 鸣 器 报 


ee 
拆 机 后 ， 首 先 接 上 市 电 按 动 开 关键 ， - 














观察 散热 风 入 能 理 运 转 。 若 发 现 散热 风 肌 sh 
不 转 ， 再 用 万 用 表 测 量 连接 器 FAN 端 有 [a Uce 
无 12V 电压 。 若 FAN 端 有 12V 电压 ， 再 R5 曲直 十 备 
拔 下 市 电 插头 ， 用 万 用 表 R x 1 挡 测量 电 | | 
动机 两 端的 阻 值 是 否 正常 。 若 阻 值 正 常 ， 

| 


则 说 明 风 扇 良 好 ， 应 进一步 检查 驱动 管 
VT5 (2SC2383 ) 是 否 损坏 。 若 上 述 检查 
均 正常 ， 则 应 检查 控制 板 上 的 热 敏 电阻 以 
及 温 控 器 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ，VT5 损 
坏 的 现象 稍微 多 一 点 。 

【 提示 帖 】 2SC2383 技术 参数 如 图 4-31 所 示 。 











图 4-30 散热 风扇 控制 电路 
































Ucaso 160 V 

Ucgo 160 V 

UEBo 6 V 

Lc 1 A 

1 一 发 射 极 >- 
E Pc 900 mW 
7 7 150 和 
123 Di -55 ~150 Ee 


图 4-31 2SC2383 技术 参数 


【问答 31】 富士 宝 1H-260 型 电磁 炉 加 电 后 自动 断 电 ， 整 机 无 反应 ， 怎 
样 检 修 ? 


对 于 此 类 故障 ， 首 先 应 检查 电磁 炉 的 总 燃 丝 是 否 熔 断 ， 若 燃 丝 熔断 ， 则 进一步 
仿 查 大 功率 避 件 是 否 烧 坏 ， 如 整流 桥 和 IGBT。 te 15A 的 整流 桥 ， 其 型 号 为 
RS2006M ，IGBT 的 型 号 为 FGA25N120AND (技术 资料 见 图 4-32) 。 若 上 述 器 件 已 被 
烧 坏 ， 则 更 换 之 。 但 在 更 换 损坏 器 件 之 前 ， 还 应 检查 其 他 元 器 件 是 否 存 在 故障 。 

实际 检修 中 ， 出 现 本 例 故 障 ， 除 上 述 器 件 损坏 外 ， 还 要 重点 检查 IGBT 限 流 电 
阻 R30 (5.2Q)， 往往 该 电阻 也 容易 损坏 。 
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图 4-32 FGA25N120AND 技术 资料 


【问答 32】 富士 宝 1H-G20 型 微电脑 电磁 炉 开 机 不 能 加 热 ， 蜂 鸣 器 发 出 
间歇 的 报警 声 ， 怎 样 检 修 ? 


根据 故障 现象 分 析 ， 其 原因 主要 有 两 个 : 一 是 锅 具 检测 电路 不 良 ; 二 是 保护 电 
路 误 动 作 。 该 机 锅 具 检测 是 通过 单片机 (MCU，KS57P0504N) 进行 控制 的 。MCU 
@@ 脚 监测 炉 面 的 工作 状况 ， 当 炉 面 无 锅 、 锅 具 放 置 不 当 或 锅 具 材质 不 符 时 ， 电 磁 炉 
发 出 报警 声 。 同 时 ， 控 制 ICBT 截止 ， 停 止 加 热 。 检 修 时 ， 应 仔细 检查 电路 元 器 
件 、 接 插件 和 线路 有 无 问题 。 实 际 检修 中 ,电阻 R3 、R4 、VS1 、YVS2 不 良 的 现象 
稍微 多 一 点 。 相 关 电 路 如 图 4-33 所 示 。 





























图 4-33 ” 锅 具 检测 电路 
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【问答 33】 富士 宝 1H- G20 型 微电脑 电磁 炉 通电 后 无 任何 反应 ， 怎 样 检 修 ? 


拆 机 检查 10A 熔 丝 是 否 熔 断 ， 若 已 熔断 ， 则 说 明 机 内 存在 短路 故障 。 取 出 1H- 
nil tied ee dt te 
若 已 被 击 穿 ， 则 用 方形 30A 、400V 硅 整 流 全 桥 和 G40N150D 更 换 。 接 着 ， 取 出 1H- 
NEW 主 电 路 板 ， 用 万 用 表 测 量 各 组 供电 输出 端 对 地 阻 值 是 否 正 常 。 若 发 现 某 供电 
输出 端 对 地 电阻 不 正常 ， 则 说 明 该 输出 端 对 地 短路 。 实 际 检修 中 ，18V 供电 端 对 地 
短路 的 现象 稍微 多 一 点 ， 此 时 应 换 上 一 块 新 驱动 集成 电路 (TDA8316S)。 

【 提示 帖 】 GT40T301 外 形 及 参数 如 图 4-34 所 示 。 





























1500 V 
UcgEs +25 V 
C GT40T301 
Lc 40 FGL40N150D 
A 
Tes 80 G 5 
/ ECF 30 A - 
Tecpr 80 E TO_264 
Pe 200 W GCE 
名 150 Ee 
Tis =55.~ 150 qo 
图 4-34 GT40T301 外 形 及 参数 





【问答 34】 富士 宝 800H 型 微电脑 电磁 炉 启动 电源 进行 加 热 时 电源 和 加 
热 指示 灯亮 ， 但 不 加 热 ， 且 功率 指示 灯 不 亮 ， 调 节 功 率 无 
效 ， 同 时 发 出 “ 哗 ” 报 警 声 ， 怎 样 检修 ? 


首先 拆 机 检查 熔 丝 、 大 功率 管 、 整 流 桥 堆 、 滤 波 电容 、 谐 振 电 容 等 元 器 件 是 否 
损坏 ， 若 均 完 好 ， 再 用 万 用 表 测 量 与 热 敏 电阻 相连 的 2SA733 晶体 管 的 C 极 电 压 是 
否 正 常 。 知 测量 2SA733 的 C 极 电压 几乎 为 零 ， 再 测量 温度 检测 比较 电路 
(LM339) 输出 端 @) 脚 电压 是 否 正 常 ， 相关 电路 如 图 4-35 所 示 。 若 测 量 其 @ 脚 电压 

















图 4-35 ”富士 宝 800H 型 微电脑 电磁 炉 温度 检测 比较 电路 
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偏 低 ， 则 表明 热 敏 电阻 已 开路 。 接 着 将 主 电路 板 上 热 敏 电阻 两 芯 搬 头 拔 下 进一步 检 
查 ， 看 连 线 是 否 从 插头 中 脱落 。 若 连 线 未 脱落 ， 则 说 明 热 敏 电阻 本 身 不 良 。 实 际 检 
修 中 ， 热 敏 电阻 连 线 从 插头 上 脱落 的 故障 较为 常见 。 由 于 连 线 脱 落 ， 使 2SA733 唱 
体 管 截止 ， 迫 使 脉 宽 调 制 (PWM) 电路 输出 端 变 成 低 电 平 ，PWM 电路 无 调 宽 脉冲 
输出 ， 造 成 停止 加 热 故 障 。 

【提示 帖 】 2SA733 技术 参数 如 图 4-36 所 示 。 




















TO-92 VUcaso -60 V 
Ucgo =50 V 
UFBo = 有 V 
P. 250 mW 
人 -150 mA 
而 125 C 
Tsrc -5S5 ~ +150 避 








图 4-36 ”2SA733 技术 参数 


【问答 35】 富士 宝 800H 型 微电脑 电磁 炉 启 动 电源 进行 加 热 时 无 任何 反 
应 ， 怎 样 检修 ? 


拆 开 机 壳 ， 检 查 电 源 电路 板 燃 丝 、 大 功率 器 件 等 是 否 完 好 。 若 上 述 器 件 均 无 损 
坏 ， 再 测量 控制 电路 板 各 组 低压 直流 电压 是 否 正 常 。 若 电压 均 符 合 要 求 ， 则 进一步 
检测 控制 电路 板 的 元 器 件 电 压 是 否 正常 。 如 果 发 现 某 芯 片 的 电压 异常 ， 则 说 明 该 芯 
片 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 控 制 电路 板 的 
主 芯片 (KS57P0504N) 不 良 的 故障 较 
为 常见 ， 此 时 测 其 @ 脚 电压 为 OV， 若 断 
开 Q@ 脚 的 外 围 元 融 件 后 测量 其 电压 仍然 
为 OV， 则 说 明 KS57P0504N 不 良 。 相 关 







KS57P0504N 


5 6 7 8 9 10 1 








电路 如 图 4-37 所 示 。 下 
【提示 帖 】 KS57P0504N 封装 及 内 图 4-37 富士 宝 800H 型 微电脑 
部 框图 如 图 4-38 所 示 。 电磁 炉 控 制 电 路 板 


【问答 36】 富士 宝 800H 型 微电脑 电磁 炉 在 加 热 状 态 下 工作 至 设 定时 间 
后 ， 无 法 转 入 80YC 保 温 状态 ， 一 直 不 停 地 加 热 ， 怎 样 检修 ? 

用 万 用 表 检 测 温度 控制 电路 ， 若 发 现 故障 挡 位 的 基准 电压 过 高 ， 再 检查 相关 电 
阻 阻 值 ， 如 图 4-39 所 示 。 实 际 检修 中 ，SN74LS145 的 四 脚 温 控 电 路 所 接 热 敏 电阻 
异常 的 故障 较为 常见 。 由 于 中 脚 温 控 电路 所 接 热 敏 电阻 的 阻 值 远 高 于 正常 值 ， 这 样 
经 SN74LS145 集成 电路 译 码 后 所 得 的 基准 电压 将 高 于 正常 值 ， 所 以 电磁 炉 不 停 地 
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【 提示 帖 】 








P3.2/CLO 
Pp3.1/TCLOO 
P3.0/TCLO 
P3.1/TCLO0 
P3.2/CLO 


P6.1/KS1 P5.0-P5.3 
P6.0/KS0 


P5.3 P6.0/KSO 


P6.1/KS1 
P5. P6.2/KS2 


P6.3/BUZ 


P3.2/CLO 
P3.1/TCLOO 















端口 4 


输入 / 输 ! 
端口 5 


答 入 / 答 ! 
端口 6 















512X4 bit 
数据 
存储 器 


图 4-38 KS57P0504N 封装 及 内 部 框图 






风机 电路 





SN74LS145 





100k 


oO+5V 


4-39 富士 宝 800H 型 微电脑 电磁 炉 温度 控制 电路 


加 热 ， 无 法 进入 保温 状态 。 
SN74LS145 技术 参数 如 图 4-40 所 示 。 


P0.0/SCK 
P0.1/SO 
P0.2/SI 


P1.0/INTO 
P1.1/INTI 


P2.0/CINO 
P2.1/CINI 
P2.2/CIN2 
P2.3/CIN3 
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输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 
OUT 和 一 让 一 和 一 证 一 修一 从 一 小 一 一 
i | &|[&]|[&|[& 站 & | 
OUT | | | | 
OUT | H 
OUT 
OUT 四 中 站 了 
回 加 

1 1 1 
GND 14 13 12| “16I 

输入 输入 输入 输入 ”电源 
(4.75~5.25V) 


图 4-40 SN74LS145 技术 参数 
【问答 37】 富士 宝 IH-P190 型 电磁 炉 开 机 后 发 出 “ 哺 、 哺 ”的 提示 音 ， 
指示 灯 灭 ， 怎 样 检 修 ? 
此 类 故障 主要 检查 ICBT 驱动 电路 〈 相 关 电 路 见 图 4-41) 、LC 谐振 电路 。 




















































| ， |+18V 
| R7 
10k 
VI 十 一 
8050 
H20T120 
1yT8 | R45 100 人 CN 
R46 
VS4 不 VTI YY 
8550 
= 
220 
i 
图 4-41 ”IGBT 驱动 电路 





首先 检查 熔 丝 、IGBT (H20T120) 及 整流 桥 堆 是 否 损坏 。 更 换 损 坏 的 融 件 ， 
再 检测 晶体 管 VT1 (S8550)、VT2 (S8050) 及 高 压 谐振 电容 是 否 损 坏 。 若 检查 
VT1 、VT2 及 高 压 谐振 电容 均 无 异常 ， 则 进一步 检查 滤波 电容 及 LM339N 是 否 
损坏 。 
【问答 38】 富士 宝 IH-P190 型 电磁 炉 开 机 后 无 提示 声 ， 出 现 自动 保护 

关机 现象 ， 怎 样 检 修 ? 

此 类 故障 应 重点 检查 保护 电路 及 温度 检测 电路 (相关 电路 见 图 4-42) 。 

首先 检测 电阻 R44、R43 、R42 、R34 、R25 的 阻 值 是 否 正常 ， 若 正常 ， 再 检测 
散热 片 的 温度 检测 电阻 的 阻 值 是 否 正 常 。 若 测量 温度 检测 电阻 的 阻 值 正 常 ， 则 进 一 
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图 4-42 ”保护 电路 及 温度 检测 电路 
步 检查 发 热 盘 的 温度 检测 电阻 阻 值 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 电 阻 R34、R42 及 温度 
检测 电阻 损坏 的 故障 较为 常见 。 
【提示 帖 】 当 整 流 滤波 及 LM339N 异常 时 ， 也 可 能 出 现 类 似 故 障 。 
【问答 39】 富士 宝 IH-E200A 型 电磁 炉 显 示 故 障 代码 ， 怎 样 检修 ? 
富士 宝 IH- E200A 型 电磁 炉 故 障 代码 如 表 4-4 所 示 。 
表 4-4 富士 宝 IH-E200A 型 电磁 炉 故 障 代 码 























故障 代码 代码 含义 与 检查 部 位 
El 未 用 
E2 传感器 开路 
FE3 电压 过 高 , 测 R26 和 R17 是 否 为 2V、R29 和 CPU 变压器 是 否 正常 
E4 电压 过 低 ,R26 .R17 .R29 .CPU 变压器 是 否 正常 
FE5 瓷 板 温度 过 高 ,传感器 是 否 有 足够 散热 油 
E6 散热 片 温度 过 高 , 温 控 器 CPU 是 否 正常 
E7 NTC 传感器 开路 及 附件 是 否 正常 





【提示 帖 】 此 代码 表 同 时 适应 于 富士 宝 S192 、P190 、P230 、P260 、P340、 
P202B、P202C、P205C、P191B、S203A、H251C、P206C、H208C、P70、P250 等 
型 号 电磁 炉 。 

【问答 40】 格兰仕 C18B-HYP1 型 电磁 炉 能 加 热 ， 但 按 “ 调 小 ” 键 无 
效 ， 怎 样 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 ， 表 示 按 键 板 或 MCU 有 问题 。 图 4-43 所 示 为 按键 板 电路 。 
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图 4-43 ”按键 板 电 路 


格兰仕 C18B-HYP1 型 电磁 炉 的 按钮 属于 AZD 检测 方式 (又 称 电阻 分 压 式 )， 
不 同 按钮 按 下 后 有 不 同 的 电压 ，MCU 据 此 判断 出 是 哪个 键 被 按 下 。 检 修 时 ， 首 先 
检查 “ 调 小 ”按钮 上 有 无 虚 焊 ， 若 未 发 现 虚 焊 ， 则 进一步 检查 相关 连 线 有 无 断路 
现象 。 实 际 检修 中 ， 按 钮 板 上 电阻 R15 虚 焊 的 现象 稍微 多 一 点 。 

【提示 帖 】 在 这 种 AZD 检测 方式 的 按钮 电磁 炉 中 ， 一 个 电阻 开路 将 导致 这 一 
支 路 的 相关 按钮 均 失 效 ， 检 修 时 应 引起 注意 。 
【问答 41】 格兰仕 C18B-IMP1 型 电磁 炉 通 电 后 蜂 鸣 器 响 ， 但 按钮 无 反 

应 ， 怎 样 检 修 ? 

通电 后 蜂 鸣 器 能 响 ， 说 明 MCU 系统 基本 工作 正常 。 首 先 检 查 各 相关 元 器 件 有 
无 虚 焊 现象 ， 若 未 发 现 虚 焊 ， 再 测量 +5V 供电 是 否 正常 。 若 +5V 供电 正常 ， 则 进 
一 步 检查 相关 连 线 有 无 问题 。 实 际 检修 中 ，IC1 (74LS164) @ 脚 连 线 断裂 的 现象 
稍微 多 一 点 。 由 于 @ 脚 连 线 在 某 处 断裂 ， 造 成 MCU 送 来 的 时 钟 信号 丢失 ， 导 致 键 
盘 扫描 失效 ， 从 而 引起 上 述 故障 。 

【提示 帖 】 74LS164 内 部 框图 如 图 4-44 所 示 。 


【问答 42】 格兰仕 C18C-X1YP3 型 电磁 炉 显示 故障 代码 ， 怎 样 检 修 ? 
格兰仕 C18C-X1YP3 型 电磁 炉 故 障 代码 如 表 4-5 所 示 。 
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图 4-44 74LS164 内 部 框图 


表 4-5 格兰仕 C18C-X1YP3 型 电磁 炉 故 障 代码 




































故障 代码 代码 含意 故障 代码 代 码 含意 
E0 内 部 电路 | ES | ” 主 温度 传感器 短路 
豆 无 锅 或 锅 具 材料 /尺寸 不 合适 ”|‖ ”E6 | 陶瓷 面板 过 热 或 锅 具 干 烧 
E2 过 电压 保护 (高 于 250V) | E7 | IGBT 温度 传感器 断路 
E3 低压 保护 ( 低 于 180V) | E8 | “IGBT 温度 传感器 短路 
E4 主 温度 传感器 断路 FE9 IGBT 过 热 











【提示 帖 】 格兰仕 C18B-X1YP3 型 电磁 炉 的 故障 代码 同时 适应 用 于 格兰仕 
C18B-X1YP3 型 、C20C-X1YP3 型 电磁 炉 。 


【问答 43】 格兰仕 C18C-X2YP3 型 电磁 炉 开 机 京 饪 不 到 lmin， 出 现 自 
动 保护 关机 现象 ， 同 时 发 出 报警 声 ， 显 示 故 障 代 码 “E4”， 
怎样 检修 ? 

故障 代码 E4 是 表示 炉 面 温度 传感器 回路 有 故障 。 首 先 检查 炉 面 温度 传感器 阻 

值 是 否 正常 〈 正 常 的 情况 热 敏 电阻 阻 值 是 100kO ) ， 若 正常 ， 再 检测 显示 板 Ul 

(CPU) 的 @ 脚 微 晶 面 板 温度 检测 端 电压 是 否 正常 (正常 值 为 0.23V) 。 若 测量 @) 

脚 电压 异常 ， 则 检查 其 外 围 元 器 件 是 否 正常 (相关 电路 见 图 4-45 ) 。 实 际 检修 中 ， 
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图 4-45 温度 检测 电路 
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贴 片 电容 C3 失效 的 故障 较为 常见 。 
【 提示 帖 】 HMS87C1204A 外 形 及 内 部 框图 如 图 4-46 所 示 。 
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图 4-46 HMS87C1204A 外 形 及 内 部 框图 


【问答 44】 格兰仕 C18S-SEP1 型 电磁 炉 显 示 故 障 代码 ， 怎 样 检 修 ? 


格兰仕 C18S-SEP1 型 电磁 炉 故 障 代 码 如 表 4-6 所 示 。 
【提示 帖 】 格兰仕 C18S-SEP1 型 电磁 炉 故 障 代码 同时 适应 格兰仕 C13S-SEP1 
型 、C15S-SEP1 型 、C16S-SEP1 型 、C20S-SEP1 型 电磁 炉 。 
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表 4-6 格兰仕 C18S-SEP1 型 电磁 炉 故 障 代码 


















































故障 代码 代 码 含 意 
E0 机 器 内 部 电路 故障 
El IGBT 温度 过 高 
E2 过 电压 保护 (高 于 260V) 
E3 欠 电 压 保 护 ( 低 于 170V) 
E4 微 晶 面 板 传感器 断路 
ES 微 晶 面 板 传感器 短路 
E6 陶瓷 面板 过 热 或 锅 具 干 烧 
E7 IGBT 温度 传感器 开路 
FE8 IGBT 温度 传感器 短路 
FE9 IGBT 温度 过 高 





【问答 45】 格兰仕 C18S-SEP1 型 电磁 炉 开机 后 发 出 “ 咬 、 咬 ”的 提示 
声 ， 指 示 灯 闪烁 ， 机 内 冒 烟 ， 怎 样 检修 ? 


此 类 故障 主要 检查 整流 桥 UR1、IGBT 相关 器 件 及 IGBT 驱动 电路 ( 见 图 
4-47) 。 


































































































= -一 
an 1 
4/ | 
>> mA € IGRT 
交 科 汪 因 | 
| 
C1l 
0.38h/1200VDC R19 R16 
eA 
+5V 240k/2W ee 4.7k 
1 
R22 R20 一 
18V 4.3k R47 240k/2W 
240k/2W +18V 
C20 VT3 
104 8050 1 
RD T 本 IN4148 
3k[1R24 R42 R17 
2k 3.3k 
名 
上 VT4 
i 8550 Veo 
攻 1N4148 
1 
| 个 
1 270 
| ss 








首先 检查 燃 丝 、 整 流 桥 、IGBT 是 否 正 常 ; 若 整流 桥 无 异常 ， 但 熔 丝 已 烧 断 ， 
IGBT 的 引 脚 也 已 变形 ， 此 时 更 换 新 件 后 加 电 试 机 ， 若 故障 依旧 ， 则 检查 LM339 是 
否 正常 ; 若 正 常 ， 则 检查 ICBT 驱动 电路 中 二 极 管 VD21 、 晶 体 管 VT3 与 VT4 等 器 
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件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 唱 体 管 VT3 、VT4 损坏 的 现象 较 多 。 


【问答 46】 格兰仕 C20B-IMP1 型 电磁 炉 工作 中 有 时 出 现 “E3” 保护， 
有 时 工作 正常 ， 怎 样 检修 ? 


E3” 保 护 是 电磁 炉 都 有 的 一 种 保护 ( 注意， 故障 显示 代码 不 一 定 相 同 )， 
目的 是 为 了 防止 热 敏 电阻 支 路 开路 导致 温度 失控 。 由 于 电磁 炉 中 此 保护 值 的 
接 影响 电磁 炉 的 低温 工作 性 能 ， 因 此 对 于 一 些 低温 不 能 启动 的 产品 ， 要 特别 检查 此 
保护 电路 〈 见 图 4-48) 。 一 般 只 要 能 保证 -5% 环境 下 能 正常 工作 ， 都 可 以 认为 是 
正常 的 。 
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图 4-48 监测 保护 电路 

根据 电路 分 析 ， 当 MCU@ 脚 的 检测 电 平 低 于 0.1V 时 ， 则 电磁 炉 进 入 
保护 。 此 外 ， 热 敏 电 阻 或 温 控 器 TFUSE 开路 、VT9 不 导 通 时 均 会 导致 此 故障 。 实 
际 检修 中 ， 热 敏 电 阻 连接 到 主 控 板 的 插头 松动 或 VT9 开路 的 现象 稍微 多 一 点 。 
【问答 47】 格兰仕 C20D-X6BP3 型 电磁 炉 操 作 过 程 中 显示 屏 显 示 

“E6” 代 码 ， 并 有 报警 声 ， 随 后 自动 关机 ， 怎 样 检 修 ? 

显示 代码 “E6” 为 锅 具 发 生 干 烧 、 陶 瓷 微 晶 面板 温度 传感器 短路 及 陶瓷 面板 
过 热 。 应 重点 检查 微 晶 面板 温度 检测 电路 、CPU 及 面板 温度 传感器 、 锅 具 。 实 际 
维修 中 ， 因 面板 温度 传感器 不 良 引 起 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 1) 格兰仕 C20D-X6BP3 型 电磁 炉 故 障 代 码 如 表 4-7 所 示 。 

表 4-7 格兰仕 C20D-X6BP3 型 电磁 炉 故 障 代码 




















故障 代码 代码 合意 -0 
El 无 锅 具 或 锅 具 材料 不 适合 检查 锅 具 
FE2 IGBT 过 热 ICBT 温度 传感器 断路 或 短路 检查 IGBT 温度 传感器 及 相关 电路 
E3 过 电压 保护 (高 于 265V) 检查 电网 电压 及 电压 检测 电路 
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( 续 ) 
故障 代码 代码 含意 备 注 
FE4 欠 电 压 保护 ( 低 于 165V) 检查 电网 电压 及 电压 检测 电路 
ES 陶瓷 微 晶 面 板 温度 传感器 断路 检查 温度 传感器 及 相关 电路 
陶瓷 微 晶 面 板 温 度 传感器 短路 ,陶瓷 面板 i 革 
E6 过 热 或 锅 具 发 生 干 煤 丛 查 CPU \ 面 板 温 度 传感器 或 锅 具 


2) C20D-X6BP3 大 多 采用 S3F9488 作为 微 控 制 器 ， 其 内 部 框图 如 图 4-49 
所 示 。 
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图 4-49 S3F9488 内 部 结构 框图 


TBPWM(P1.0) | 























【问答 48】 格力 GC-16 型 电磁 炉 不 加 热 ， 怎 样 检修 ? 


此 类 故障 一 般 发 生 在 输出 电路 、 功 率 驱 动 电路 、 脉 冲 发 生 电 路 上 。 首 先 检 测 输 
出 电路 是 否 有 问题 ; 若 无 问 题 ， 则 检测 驱动 块 IC9 (TA8316S) @、 鲜 脚 供电 电压 
是 否 正 常 ; 若 正 常 ， 则 检查 中、@ 脚 及 其 外 围 元 件 R315 (22kQ)、R316 (15kO ) 、 
R319 (1500) 、R320 (109) 电阻 是 否 存在 开路 现象 (相关 电路 见 图 4-50) ; 者 正 
常 ， 则 检查 IC9 是 否 有 问题 ， 若 功率 驱动 电路 正常 ， 则 检测 IC6 (LM339) @) 脚 、 
IC5 (LM339) @ 脚 电压 是 否 正 常 〈 正 常 时 应 出 现 不 断 变 化 的 高 低 电 平 ) ， 若 电压 
异常 ， 则 检查 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 C602、VT602 (2SC945 ) 
有 问题 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 
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图 4-50 ”功率 驱动 电路 


【问答 49】 格力 GC-16 型 电磁 炉 工作 过 程 中 出 现 停机 保护 ， 怎 样 检修 ? 


此 故障 一 般 是 因 散 热风 扇 及 其 控制 电路 〈 相 关 电 路 见 图 4-51) 有 问题 引起 的 。 
检修 时 首先 检查 散热 风扇 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 检查 控制 电路 中 IC4 (74LS145 ) 、 
VT703 (D667)、VD2 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 VT703 不 良 而 引起 此 类 故障 较 
常见 。 
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图 4-51 风扇 控制 电路 


电磁 炉 正常 工作 时 ，IC4 的 @ 脚 输出 高 电 平 ，VT703 导 通 ， 散 热风 扇 得 电工 
作 ， 将 外 部 冷 空 气 吸入 机 内 ， 再 从 风口 排出 热 空气 ， 起 到 散热 冷却 的 目的 。 当 电磁 
炉 停 止 工作 时 ，IC1 的 鸭 、@@ 脚 输出 高 电 平 ，IC4 人 @O 脚 输出 低 电 平 ， 经 VD2 加 到 
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VT703 基 极 ，VT703 截止 ， 风 扇 停止 工作 。 
【问答 50】 格力 GC-16 型 电磁 炉 一 开机 即 熔 丝 熔断 ， 怎 样 检 修 ? 


首先 打开 机 索 ， 检 查 熔 丝 烧 坏 情况 ， 寿 熔 丝 伐 断 并 发 黑 严 重 ， 则 说 明 机 内 存在 
严重 的 短路 故障 ， 此 时 应 检查 功率 管 ICBT (GT40T101) 、 主 电源 滤波 电容 器 C102 
(SFV400V) 、 续 流 二 极 管 VD01 (S5J53) 是 否 击 穿 短 路 等 (相关 电路 见 图 4-52); 
若 熔 丝 烧 断 但 无 发 黑 现象 ， 则 检查 低压 电源 电路 或 相关 负载 电路 ， 如 查 电路 中 调整 
晶体 管 、 稳 压 二 极 管 、 输 入 或 输出 端的 滤波 电容 等 是 否 存在 击 穿 短 路 。 检 修 时 分 别 
测量 各 组 电压 输出 端的 对 地 电阻 值 来 进行 判断 (各 组 电压 输出 端的 对 地 电阻 值 大 
致 为 ，+5V 端 约 为 85 ~91kQ、+10V 端 约 为 2.5 ~3.01kQ、+12V 端 为 2.59 ~ 
3. 11kQ、+18V 端 为 w ) ; 若 某 组 电压 输出 端的 电阻 值 异常 ， 则 对 该 组 进行 重点 检 
查 。 实 际 维修 中 ， 因 IGBT 有 问题 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 








图 4-52 电源 电路 


【问答 51】 海尔 CH2005 型 电磁 炉 显 示 故 障 代 码 ， 怎 样 检 修 ? 
海尔 CH2005 型 电磁 炉 故 障 代码 如 表 4-8 所 示 。 
表 4-8 海尔 CH2005 型 电磁 炉 故 障 代码 


























故障 代码 代码 含义 
EO 内 部 电路 故障 
El 无 锅 或 锅 具 不 合适 , 放 上 合适 锅 具 
E2 NTC1 开路 或 短路 
E3 电压 过 高 , 待 电压 正常 后 再 使 用 
E4 电压 过 低 , 待 电压 正常 后 再 使 用 
ES NTC2 开路 或 短路 
E6 炉 面 超 温 或 空 锅 干 烧 ,关机 待机 冷却 ,选择 合适 的 毫 饪 功能 


【提示 帖 】 海尔 CH2005 型 电磁 炉 的 电气 原理 图 如 图 4-53 所 示 。 
【问答 52】 海尔 CH2006 型 电磁 炉 显示 故障 代码 ， 怎 样 检 修 ? 
海尔 CH2006 型 电磁 炉 故 障 代 码 如 表 4-9 所 示 。 
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图 4-53 海尔 CH2005 型 电磁 炉 的 电气 原理 图 
表 4-9 海尔 CH2006 型 电磁 炉 故 障 代码 






































故 障 代 码 代 码 含义 
EO IGBT 超 温 
El 无 锅 
E2 电压 过 低 
E3 电压 过 高 
E4 锅 超 温 
E6 锅 空 烧 
E7 NTC1 开路 
E8 NTCI1 短路 
E9 NTC2 开路 
EE NTC2 短路 
HIl 无 过 零 信号 





【提示 帖 】 海尔 CH2006 型 电磁 炉 故 障 代码 同样 适用 海尔 CH2007 型 、CH2008 
型 电磁 炉 。 


【问答 53】 好 太太 C16A 型 电磁 炉 通电 后 指示 灯 显 示 及 各 操作 键 均 正 
常 ， 但 放 上 锅 具 不 能 加 热 ， 有 检 锅 声 ， 怎 样 检修 ? 


检测 滤波 电容 两 端 电压 、 电 解 电容 正极 对 地 电压 、 三 端 稳 压 器 N1 (78L05 ) 
输出 端 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 均 正常 ， 再 检测 比较 器 LM339 的 @ 脚 同 相 输入 端 与 
@ 脚 反 相 输 入 端的 电压 是 否 正常 (正常 时 @ 脚 电压 高 于 @ 脚 电压 )。 若 测量 @ 脚 电 
压低 于 @ 脚 电压 ， 则 检查 RI9、R20、R22 、R23 、C13 等 元 件 是 否 损坏 ; 若 测量 
图 、@O 脚 电压 正常 ， 则 检查 驱动 电路 中 驱动 管 VT2 、VT3 、VT7 、VT8 及 电阻 R32、 
电容 C24 等 是 否 损坏 。 若 检查 上 述 元 器 件 均 正 常 ， 则 检查 电压 比较 器 LM339 本 身 
是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 取 样 电阻 R19 不 良 的 故障 较为 常见 。 相 关 电 路 如 图 4-54 
所 示 。 
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图 4-54 好 太太 C16A 型 电磁 炉 相 关 电 路 


【问答 54】 红 灯 2Z-01 型 电磁 炉 通电 后 不 能 加 热 ， 电 源 指示 灯 也 不 亮 ， 
怎样 检修 ? 


首先 检查 电源 熔 丝 ， 若 发 现 熔 丝 已 烧 断 且 有 发 黑 现象 ， 则 说 明 炉 内 有 严重 的 短 
路 现象 ， 这 往往 是 由 于 功率 输出 器 件 被 击 穿 损坏 所 致 。 实 际 检 修 中 ， 厚 膜 功率 集成 
块 QM30HC-2H 被 击 穿 的 现象 稍微 多 一 点 。 

【 提示 帖 】 1) 更 换 QM30HC-2H 功率 模块 后 ， 不 能 立即 试 机 ， 应 进一步 检查 
电路 中 有 无 其 他 短路 故障 。 全 面 检查 后 更 换 电 源 熔 丝 ， 才 能 开机 试验 ， 以 防 再 次 损 
坏 功 率 模块 。2) QM30HC-2H 的 技术 参数 如 图 4-55 所 示 。 





























Ta 1600 V 
和 Ucgo 1600 V 
We 
和 UEBo 10 V 
Lc 30 A 
-1 30 A 
Pe 310 Ww 
Ts 5 A 
一 Tcsw 300 A 
了 —40 ~ +150 SC 
DD -40 ~ +125 @ 
B C(Case) E = 








图 4-55 ”QM30HC-2H 技术 参数 
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【问答 55】 环保 GT-1628 型 电磁 炉 开机 后 通电 指示 灯 不 亮 ， 整 机 不 工 
作 ， 怎 样 检修 ? 


首先 检测 交流 220V 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 再 检查 熔 丝 及 NPN 型 大 功率 晶体 
管 是 否 损坏 。 若 已 损坏 ， 则 更 换 同 规格 器 件 ， 再 检查 印 制 电路 板 控制 散热 风扇 转动 
的 双向 晶闸管 Z0107 、 光 耦合 器 MOC3041 及 +5V 稳 压 块 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 
2Z0107、MOC3041 损坏 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 MOC3041 技术 参数 如 图 4-56 所 示 。 















































UR 6 V 
Ts 60 mA 
Pb 120 mW 
Upnw 400 V 
Trsy 1 A 
Vso 7500 V 
各 + 100 © 
了 -40 ~ +85 C 
2 -40~ +150| OC 
T; 260 © 


5 一 基板 (不 连接 ) 
6 一 主 终端 
图 4-56 MOC3041 技术 参数 


【问答 56】 金 肯 3.5kW 商用 煲 仔 炉 显 示 故 障 代 码 “1?” 后 不 工作 ， 怎 
样 检 修 ? 
显示 故障 代码 “1”, 说 明 故 障 是 因 该 机 运行 过 程 过 电流 引起 的 。 引 起 过 电流 
的 原因 主要 有 传感器 不 良 、IGBT 异常 。 重 点 检查 IGBT 和 电源 驱动 板 相 关 电 路 。 实 
际 检修 中 ， 多 数 原因 为 传感器 或 IGBT 异常 。 
【问答 57】 金 肯 3.5kW 商用 小 炒 炉 出 现 急促 的 “ 嘟 ” 声 后 不 工作 ， 怎 
样 检修 ? 
加 电 后 开机 ， 发 现 该 机 出 现 急 促 的 “ 嘟 、 嘟 、 嘟 ” 声 ， 整 机 不 工作 。3 引 起 此 
类 故障 的 原因 主要 有 : IGBT 输出 电流 过 大 、 整 机 过 电流 。 实 际 检修 中 ， 多 数 原因 
为 IGBT 输出 电流 过 大 。 
【问答 58】 金 肯 30kW 商用 平头 电磁 炉 (A) 型 显示 故障 代码 “8” 后 
间断 工作 ， 怎 样 检 修 ? 
该 机 机 心 实物 如 图 4-57 所 示 。 显 示 故 障 代码 “8”， 这 是 明显 的 散热 器 温度 过 
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高 引起 的 故障 。 引 起 该 类 故障 的 主要 原因 有 : 散热 器 风扇 损坏 、 散 热风 口 堵塞 。 实 
际 检修 中 ， 多 数 原因 为 散热 器 风扇 转速 过 低 或 停 转 。 


图 4-57 人 金 肯 30kW 商用 平头 电磁 炉 


【问答 59】 金 肯 6kW 平头 煲汤 炉 指 示 灯 无 显示 且 不 能 加 热 ， 怎 样 检 修 ? 


该 机 机 心 实物 如 图 4-58 所 示 。 引 起 该 故障 的 原因 主要 有 : 

1) 电源 线 脱落 。 

2) 断路 需 或 总 熔 丝 熔断 。 

3) 市 电 停 电 或 供电 线路 存在 故障 。 

应 重点 检查 断路 器 和 总 熔 丝 。 实 际 检修 中 多 数 原因 为 总 熔 丝 熔断 而 引起 此 类 
故障 。 





图 4-58 人 金 肯 6kW 平头 煲汤 炉 机 心 


【问答 60】 金 肯 6kW 商用 小 炒 炉 “ 嘟 嘟 ” 声 后 不 工作 ， 怎 样 检修 ? 


加 电 后 开机 ， 发 现 该 机 发 出 “ 嘟 嘟 ” 声 后 ， 整 机 不 工作 。 引 起 该 类 故障 的 原 
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因 主 要 有 : IGBT 损坏 、IGBT 驱动 需 损 坏 、IGBT 过 热 。 重 点 检查 IGBT 驱动 需 是 否 
输出 了 驱动 波形 ， 若 输出 了 驱动 波形 ， 则 说 明 IGBT 损坏 ; 车 没有 输出 ， 则 说 明 
IGBT 驱动 器 损坏 。 实 际 检修 中 ， 多 数 原因 为 IGBT 损坏 。 


【问答 61】 人 金 肯 商用 电磁 炉 (B) 型 “ 嘟 ” 声 后 ， 红 色 和 绿色 指示 灯 
交 蔡 闪烁 ， 怎 样 检修 ? 


加 电 试 机 ， 发 现 电磁 炉 “ 哪 ”一 声 后 ， 红 色 和 绿色 指示 灯 交 替 闪 烁 ， ee 
工作 。 引 起 此 类 故障 的 原因 主要 有 : IGBT 过 热 、 微 晶 面 板 过 热 、 风 扇 不 工作 。 
际 检修 中 ， 此 类 故障 多 数 原 因为 IGBT 过 热 。 


【问答 62】 人 金 灶 KJ-08H 型 电磁 炉 开机 放置 锅 具 后 ， 出 现 不 检 锅 现象 ， 
怎样 检修 ? 


此 类 故障 主要 检查 电流 检测 电路 。 首 先 检测 TI 有 无 电流 检测 信和 号 输出 ， 若 有 ， 
再 检测 U3 (UC3842B) 有 无 电流 检测 信号 。 若 测量 U3 无 电流 检测 信号 ， 则 进 一 
步 检查 二 极 管 VD7 (1N4148) 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，VD7 漏电 的 故障 较为 常见 。 
【提示 帖 】 UC3842B 技术 参数 如 图 4-59 所 示 。 
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图 4-59 ”UC3842B 技术 参数 


【问答 63】 九 阳 JYC-18T1 型 电磁 炉 开 机 报警 后 自动 待机 ， 怎 样 检 修 ? 


引起 开机 保护 的 故障 原因 很 多 ， 如 电压 检测 电路 故障 、 锅 具 检 测 电路 故障 、 
IGBT 故障 等 。 

对 于 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电磁 炉 报 警 后 总 熔 丝 是 否 烧 断 ， 若 烧 断 ， 则 说 明 电路 
存在 短路 故障 ， 重 点 检查 IGBT (〈H20T120 ， 技 术 资 料 见 图 4-60) 、 共 振 电容 ; 若 开 
机 后 所 有 指示 灯 都 亮 ， 同 时 出 现 报警 声 后 2s 进入 保护 状态 ， 则 重点 检查 电压 检测 
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电路 ， 如 取样 电阻 、 电 压 比 较 器 等 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ，H20T120 型 ICBT 性 能 
不 良 、 电 压 检 测 电 路 取样 电阻 变 值 稍微 多 一 点 。 





UcE( sat)( 7 =25T) 





1200V 20A js 150°C 


图 4-60”H20T120 技术 资料 


【问答 64】 九 阳 JYC-18B 型 电磁 炉 开 机 放置 锅 具 后 ， 不 加 热 ， 显 示 故 
障 代 码 “E0”， 怎 样 检修 ? 

首先 检查 电源 熔 丝 、 电 源 滤波 电感 及 功率 管 是 否 正常 ， 若 正常 ， 再 检测 18V、 
5V 电压 是 否 正 常 。 若 测量 18V、5V 电压 均 正常 ， 再 检测 从 面板 输出 的 PWM 电压 
是 否 正常 。 若 测量 PWM 电压 为 1.1V, 但 测 VT3 与 VT4 输出 点 无 电压 ， 则 检查 IC2 
(LM339) 及 其 外 围 阻 容 元 件 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ，LM339 本 身 不 良 的 故障 较为 
常见 。 

【提示 帖 】 九 阳 JYC-18B 型 电磁 炉 故 障 代码 如 表 4-10 所 示 。 

表 4-10 九 阳 JYC-18B 型 电磁 炉 故 障 代码 


























故障 代码 代码 含义 
EO 内 部 电路 故障 
El 无 锅 或 锅 具 [ 材质, 大 小 ,形状 .位 置 ] 不 合适 
FE2 机 器 内 部 散热 不 畅 或 机 内 温度 传感器 故障 
E4 电网 电压 过 低 
ES 陶瓷 板 温 度 传 感 器 断裂 
E6 锅 具 发 生 干 烧 , 锅 具 温 度 过 高 ,陶瓷 板 温度 传感器 短路 


【问答 65】 九 阳 JYC-19BES 型 电磁 炉 显示 故障 代码 ， 怎 样 检 修 ? 
九 阳 JYC-19BES 型 电磁 炉 故 障 代码 如 表 4-11 所 示 。 

【问答 66】 九 阳 JYC-19D 型 电磁 炉 显示 故障 代码 ， 怎 样 检 修 ? 
九 阳 JYC-19D 型 电磁 炉 故 障 代码 如 表 4-12 所 示 。 







































































九 阳 JYC-20BS1 型 电磁 炉 故 障 代码 如 表 4-13 所 示 。 
表 4-13 九 阳 JYC-20BS1 型 电磁 炉 故 障 代码 
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表 4-11 九 阳 JYC-19BES 型 电磁 炉 故 障 代码 
故障 代码 显示 状态 代码 含义 
EO 功能 灯 闪 烁 ,开关 灯 常 亮 内 部 电路 出 现 故障 
El 第 一 个 灯 (120W) 闪烁 无 锅 或 锅 具 不 符合 要 求 
E2 第 二 个 灯 (600W) 闪烁 IGBT 过 热 或 短路 或 开路 
FE3 第 三 个 灯 (1000W) 闪烁 过 电压 保护 (高 于 285V +5V) 
E4 第 四 个 灯 (1400W) 闪烁 从 电压 保护 (高 于 100V+5V) 
ES 第 五 个 灯 (1900W) 闪烁 微 晶 面板 温度 传感器 开路 
E6 第 五 个 和 第 一 个 灯 同 时 闪烁 微 晶 面 板 温度 传感器 短路 , 征 晶 面板 温度 过 高 或 短 / 开 路 
E7 第 五 个 和 第 二 个 灯 同 时 闪烁 励磁 线圈 盘 传感器 温度 过 高 或 短路 /开路 
E8 第 五 个 和 第 三 个 灯 同 时 闪烁 按钮 持续 闭合 
表 4-12 九 阳 JYC-19D 型 电磁 炉 故 障 代码 
故障 代码 代码 含义 
EO 电路 内 部 故障 
El 不 检 锅 
E2 机 器 内 部 过 热 
E3 电压 过 高 
E4 电压 过 低 
ES 温度 传 感 开 路 
E6 温度 传感器 短路 
【问答 67】 九 阳 JYC-20BS1 型 电磁 炉 显示 故障 代码 ， 怎 样 检修 ? 





















































故障 代码 代码 含意 备注 
丙 部 电路 故障 (重点 检查 主 回路 驶 
B0 | 动 电路 ,高压 电 阻 . 同 步 振荡 电路 .电流 | 开机 后 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 " 声 
电压 检测 电路 及 保护 电路 ) 
El eset 开机 后 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 " 声 
到 四 周 温度 过 高 或 进 风口 . 排 风口 堵 蹇 | ”使 用 中 突然 停止 加 热 , 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 " 声 
BB 过 电压 保护 使 用 中 突然 停止 加 热 , 机 器 连续 发 出 息 促 的 “ 哗 " 声 
4 大 电压 保护 使 用 中 突然 停止 加 热 , 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 " 声 
3 内 部 温度 传感器 出 现 开路 开机 后 机 器 连续 发 出 短促 的 * 轮 " 声 
86 锅 具 温度 过 高 或 锅 具 发 生 干 烧 使 用 中 突然 停止 加 热 , 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 " 声 
BB 动 菩 线圈 格 温 度 过 高 使 用 中 突然 停止 加 热 , 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 " 声 
部 内 部 潮湿 或 有 脏 物 在 待机 状态 下 , 按 下 按钮 后 开 不 了 机 或 宙 器 不 启动 
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九 阳 JYC-20BS1 型 电磁 炉 的 故障 代码 同样 适用 于 九 阳 JYC-2BS6 型 


20BS6A 型 电磁 炉 。 
【问答 68】 九 阳 JYC-21CS21 型 电磁 炉 风扇 不 转 ， 怎 样 检 修 ? 
若 示 发现 异常 ， 则 判断 故障 出 在 


检查 风扇 是 否 卡 住 或 风扇 电动 机 是 否 有 问题 ， 
R506 、R509 、C515 等 元 器 件 是 否 正 


风扇 驱动 电路 〈 见 图 4-61) ， 应 检查 VTS501 、 
实际 检修 中 ，VT501 不 良 的 故障 较为 常见 。 








风扇 驱动 电路 





图 4-61 


【问答 69】 九 阳 JYC-21CS21 型 电磁 炉 通 电 后 无 反应 ， 怎 样 检 修 ? 
检测 220V 交流 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 再 检查 主 回 路 中 整流 桥 堆 、IGBT、 高 
压 谐振 电容 、 加 热线 圈 等 元 器 件 是 否 正常 。 车 检查 主 回路 无 异常 ， 则 表示 故障 出 在 
开关 电源 电路 (相关 电路 见 图 4-62)， 应 检查 开关 模块 、 整 流 二 极 管 (VD200、 


[5 a 
' 104|| 
















































































vD301 岂 
i 1N4007 
Ce 
2W27VAC 
TCR Ks0b VS507 
， | 0 5 sw 
5A/250A| 502 
由 术 2 2925V, 
L ~220V N C500 = 
10u450V i 
471 
图 4-62 ”开关 电源 电路 
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VD201 、VD500 、VD503 、VD504 等 ) 、 变 压 需 等 元 需 件 是 否 正常 。 实 际 检 修 中 ， 
绕 线 电阻 R503 不 良 的 故障 较为 常见 。 


【问答 70】 九 阳 JYC-21CS21 型 电磁 炉 显 示 故 障 代码 ， 怎 样 检 修 ? 
九 阳 JYC-21CS21 型 电磁 炉 故 障 代 码 如 表 4-14 所 示 。 


表 4-14 九 阳 JYC-21CS21 型 电磁 炉 故 障 代码 
























































故障 代码 代码 含意 备 注 
本 仿 查 内 部 电路 ( 主 回路 高 压 脉冲 电阻 .同步 振荡 电路 、 
sh ee en 
El 不 检 锁 检查 检 锅 电路 
E2 IGBT 温度 过 高 检查 IGBT 散热 片 和 IGBT 本 身 
E3 过 电压 保护 检查 电压 取样 电路 和 供电 电压 
E4 欠 电 压 保 护 检查 电压 取样 电路 和 供电 电压 
ES 微 晶 面板 温度 过 高 检查 微 晶 面板 温度 传感器 
E6 微 晶 面 板 温度 过 低 检查 微 晶 面 板 温度 传感器 
E7 励磁 线圈 盘 温 度 过 高 或 锅 具 干 烧 检查 励磁 线圈 盘 温度 传感器 或 微 晶 面板 温度 传感器 
E8 按钮 故障 检查 按钮 





【问答 71】 九 阳 JYC-21CS56 型 电磁 炉 显示 故障 代码 ， 怎 样 检 修 ? 
九 阳 JYC-21CS56 型 电磁 炉 故 障 代码 如 表 4-15 所 示 。 


表 4-15 九 阳 JYC-21CS56 型 电磁 炉 故 障 代码 
































故障 代码 代码 合意 备注 
60 |。 机 器 内 部 电路 有 故障 使 用 中 突然 停止 加热, 机 器 连续 发 出 短促 的 * 嘿 " 声 
EL | 放生 机 内 中 不 秆 于 隐 站 全 沪 部 ) ”| ， 开 机 后 机 器 连续 发 则 短促 的 " 哗 " 声 
到 ”| ”四周 温度 过 高 或 进 风口 . 排 风口 堵 守 | 使 用 中 突然 停止 加 热 ,机 器 连续 发 出 短促 的 * 哗 " 声 
可 。 | 电网 电压 过 高 使 用 中 突然 停止 加 热 ,机 器 连续 发 出 短促 的 " 哗 " 声 
克 ”| 电网 电压 过 低 使 用 中 突然 停止 加 热 ,机 器 连续 发 出 短促 的 " 哗 " 声 
55 。 | 内 部 温度 传 感 名 出 现 开路 开机 后 机 器 连续 发 出 短促 的 " 哗 " 声 
B6 “| 。 钢 只 温 度 过 高 或 钢 具 发 生 二 烧 使 用 中 突然 停 上 加热, 机 器 连续 发 出 短促 的 " 叶 " 声 
67。 | 盛夏 线圈 检 温 度 过 高 使 用 中 突然 停止 加 热 ,机 器 连续 发 出 短促 的 " 哗 " 声 














【问答 72】 九 阳 JYC-22CS8 型 电磁 炉 显示 故障 代码 ， 怎 样 检修 ? 
九 阳 JYC-22CS8 型 电磁 炉 故 障 代码 如 表 4-16 所 示 。 


第 4 童 检修 实例 “ 145 . 





表 4-16 九 阳 JYC-22CS8 型 电磁 炉 故 障 代码 









































故障 代码 代码 合意 re 
0 机 器 内 部 电路 有 故障 使 用 中 突然 停止 加 热 , 机 器 连续 发 出 乱 促 的 “ 哗 " 声 
El ei in 开机 后 机 器 连续 发 出 短促 的 * 哗 " 声 
FE2 ICBT 超 温 使 用 中 突然 停止 加 热 ,机 器 连续 发 出 短促 的 " 哗 " 声 
BB 电网 电 不 过 高 使 用 中 突然 停止 加 热 ,机 器 连续 发 出 短促 的 " 哗 " 声 
加 电 同 电压 过 低 使 用 中 突然 停止 加 热 , 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 " 声 
区 内 部 温度 传感器 出 现 开路 开机 后 机 器 连续 发 出 乱 促 的 * 哗 " 声 
E6 锅 具 温度 过 高 或 锅 具 发 生 干 烧 使 用 中 突然 停止 加 热 ,机 器 连续 发 出 短促 的 " 哗 " 声 
区 励磁 线 固 帮 温度 过 高 使 用 中 突然 停止 加 热 ,机 器 连续 发 出 短促 的 " 哗 " 声 























【问答 73】 康 宝 16G-Y 型 微电脑 电磁 炉 开 机 指示 灯 闪 烁 且 报警 ， 不 能 
进入 加 热 状态 ， 各 功能 键 均 失效 ， 怎 样 检修 ? 


该 机 出 现 功能 LED (红色 ) 灯 不 亮 、 不 加 热 故 障 ， 通 常 与 电源 电路 、 功 率 输 
出 电路 有 关 。 首 先 检 查 电源 电路 各 相关 元 器 件 是 否 正常 ， 若 未 发 现 异常 ， 再 仔细 检 
查 功 率 输出 电路 有 无 损坏 现象 ， 该 电路 主要 由 R9、VS1、CN1、U3D、U3C 组 成 。 
实际 检修 中 ，VS1 (9V) 稳 压 二 极 管 性 能 变 差 的 现象 稍微 多 一 点 。 


【问答 74】 康 宝 C16-18AC 型 电磁 炉 开 机 放置 锅 具 后 ， 无 法 正常 工作 ， 
怎样 检修 ? 


首先 检查 熔 丝 是 否 烧 坏 ， 若 已 烧 坏 ， 再 检查 开关 管 ( GT40T101) 是 和 否 损坏 。 
实际 检修 中 ， 开 关 管 短路 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 GT40T101 技术 参数 如 图 4-63 所 示 ， 它 采用 2-21F2C 封装 ，N 沟 
道 。 参考 兼容 型 号 : SGL40N150。 


























DooOoq 
Wcrs 1500 V 
UcEs 士 29 V 
oO 
Lc 40 A 
/cp 80 A 
Pc 200 W 
a 和 7 150 C 
I— 
Tg -55 ~150 只 
2 一 集 电 极 (散热 片 ) 
3 一 发 射 极 


图 4-63 ”GT40T101 技术 参数 
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【问答 75】 康 宝 C16-22B 型 电磁 炉 开 机 后 无 通电 提示 声 ， 不 能 加 热 ， 
怎样 检修 ? 


此 类 故障 主要 检查 ICBT 激励 电路 及 同步 电路 。 首 先 检查 熔 丝 是 否 烧 断 ，ICBT 
(25N120) 是 否 被 击 穿 。 若 检查 上 述 元 器 件 均 未 损坏 ， 再 检测 谐振 电容 、 滤 波 电容 
的 容量 是 否 正常 。 知 检测 容量 正常 ， 则 进一步 检查 驱动 管 VT4 (S8050) 是 否 损 
坏 。 实 际 检修 中 ， 驱 动 管 VT4 (S8050) 击 穿 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 S8050 技术 参数 如 图 4-64 所 示 。 



































TO-92 Up) CBO 40 V 
UBR)cEO 25 V 
UBR)EBO 5 | V 
/cpo 0.1 LA 
logo 0.1 LA 
Tepo 0.1 LA 
UcE(sat) 0.6 V 
123 UBECsat) 1.2 V 
1 一 发 射 极 UpE 1.4 V 
2 一 基 极 | 
3 一 集 电 极 fr 150 MHz 


图 4-64 ”S8050 技术 参数 


【问答 76】 乐 邦 C20F 型 电磁 炉 屡 烧 IGBT， 怎 样 检修 ? 


对 于 屡 烧 IGBT 的 故障 ， 首 先 应 检查 共振 电容 ， 共 振 电容 损坏 往往 是 IGBT 烧 
断 的 主要 原因 。 同 时 还 要 检查 该 电路 的 270kQ 和 510kQ 电阻 ， 若 电阻 正常 ， 再 更 
换 IGBT ( FGA25N120) ， 一 般 可 以 排除 故障 。 


【问答 77】 乐 邦 LBC-N20C 型 电磁 炉 显 示 故 障 代码 ， 怎 样 检 修 ? 
乐 邦 LBC-N20C 型 电磁 炉 故 障 代 码 如 表 4-17 所 示 。 
表 4-17 乐 邦 LBC-N20C 型 电磁 炉 故 障 代码 



































故障 代码 指示 灯 与 报警 代码 含意 备 六 
EO LED 闪烁 . 蜂 鸣 器 长 鸣 电路 有 错误 
El LED 闪烁 . 蜂 鸣 器 短促 无 锅 具 或 锅 具 不 对 
E2 LED 闪烁 、 蜂 鸣 器 长 鸣 IGBT 过 温 
E3 LED 闪烁 . 蜂 鸣 器 短促 电压 过 高 高 于 265V 
E4 LED 闪烁 . 蜂 鸣 器 短促 电压 过 低 低 于 160V 
ES LED 闪烁 . 蜂 鸣 器 长 鸣 传感器 短路 或 断路 
E6 LED 闪烁 . 蜂 鸣 器 长 鸣 锅 具 干 烧 
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【问答 78】 立 邦 EC18LD 型 电磁 炉 开 机 后 不 能 加 热 ， 面 板 无 任何 显示 ， 
怎样 检修 ? 

此 类 故障 主要 检查 整流 器 UR、IGBT 及 控制 电路 。 首 先 检 查 整流 器 UR 
(D15XB60)、IGBT VT1 (K25T120) 是 否 损坏 。 更 换 损坏 的 元 器 件 ， 再 进一步 检查 激 
励 电 路 中 的 VT3 、VT6 、VT8 、VT9 、VTI10 及 二 极 管 VD19、IC2 (LM339N) 是 否 损 
坏 。 实 际 检修 中 ， 整 流 器 UR、 电 源 调整 管 VT4 (TS8050) 损坏 的 故障 较为 常见 。 

【 提示 帖 】 TS8050 技术 资料 如 图 4-65 所 示 



































Ucpo 30 V 
Uceo 25 V 
U EBO 6 V 
Lc 800 mA 
J —800 mA 
Pe 625 W 
发 射 极 . . 
7 150 %C 
基 极 集 电 极 /a -55 ~150 C 


图 4-65 ”TS8050 技术 资料 


【问答 79】 立 邦 EC18LD 型 电磁 炉 通 电 无 反应 ， 怎 样 检 修 ? 

拆 机 目测 16A 熔 丝 是 和 否 正 常 ， 若 正常 ， 再 检查 机 内 有 无 烧毁 痕迹 。 若 机 内 无 
烧毁 痕迹 ， 再 接 通电 源 ， 用 万 用 表 测 量 整流 桥 有 无 直流 310V 输出 。 若 直流 310V 
正常 ， 再 测 开关 电源 有 无 +18V、+5V 电压 输出 。 若 无 +18V、+5V 电压 输出 ， 
则 表明 开关 电源 有 问题 。 实 际 检修 中 ，18V 稳 压 二 极 管 VS1 (1N4748A) 被 击 穿 和 
VT10 开路 的 现象 稍微 多 一 点 。 

【提示 帖 】 1N4748A 技术 参数 如 图 4-66 所 示 。 














志 Pa/U; mA 
PP 1.0 W 
Ri | 175 | C/VW 
Us 1: 2 V 

看 | +200 ©C 
了 -65 ~ +200 C 





stg 


图 4-66 1N4748A 技术 参数 
【问答 80】 美的 MC-DY181 型 电磁 炉 不 能 加 热 ， 且 屡 烧 功率 管 
(G40N150D) ， 怎 样 检修 ? 
电磁 炉 屡 烧 功率 管 其 原因 主要 有 : 同步 电路 异常 (在 线圈 盘 两 端的 电阻 及 其 
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中 一 组 比较 器 LM339 ) ; 激励 电路 的 脉 宽 过 宽 (在 放 上 锅 时 或 移 走 锅 时 用 示波器 检 
测 ， 瞬 间 的 波形 变化 不 能 超过 0. 2mV) ; 机 内 存在 散热 不 良 ; 电路 板 自身 设计 存在 
问题 (如 地 线 不 合理 、 线 圈 盘 电感 与 电容 匹配 不 良 ); 电容 损坏 (如 整流 滤波 电 
容 、 首 程 电容 、 谐 振 电 容 等 ) 等 。 相 关 电 路 如 图 4-67 所 示 。 
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图 4-67 美的 MC-DY181 型 电磁 炉 相 关 电 路 


检修 时 ， 首先 打开 机 这, 检查 15A 熔 丝 是 否 熔 断 ; 若 熔 断 ， 且 功率 管 
(G40N150D) 与 整流 桥 (D25SEA80) 也 击 穿 ， 则 检查 谐振 电容 C404 (0.27pF/ 
1200V) 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检查 + 300V 滤波 电容 C405 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 
IGBT 过 电压 保护 取样 电阻 RC1 、RC2 及 R311 、R312、R116、R115 、R305 与 C301 
是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 检查 浪 涌 电压 取样 电阻 RB1 、RB2 是 否 正常 (标准 值 
270kQ); 知 正 常 ， 则 在 路 测量 ICBT 的 激励 晶体 管 VT403 (9014) 、VT404 (8050) 
和 VT405 (8550) 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 检测 集成 电路 IC2 (LM339) 是 否 正常 。 
实际 维修 中 ， 电 容 C301 开路 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 1) 屡 烧 功率 管 一 般 是 因 电 容 损 坏 得 比较 多 ， 特 别 是 整流 滤波 电容 
及 逆 程 /谐振 电容 两 者 都 会 威胁 功率 开关 管 ， 有 的 电磁 炉 前 者 会 起 保护 功能 ， 而 后 
者 一 般 都 会 烧 功 率 开 关 ， 所 以 碰 到 烧 功 率 管 的 电磁 炉 ， 一 定 先 检查 该 电容 有 无 开 
路 ， 因 为 该 电容 经 常 工作 在 高 温 环境 里 ， 容 易 引 起 容量 变 小 或 开路 及 漏电 现象 。 
2) G40N150D 技术 参数 如 图 4-68 所 示 。 
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兼容 型 号 有 SGL40N150D、FGL40N150D 


























—55~+150 
300 








图 4-68 ”G40N150D 技术 参数 


【问答 81】 美的 MC-EF197 型 电磁 炉 开 机 后 控制 板 无 电源 指示 ， 怎 样 
检修 ? 


根据 现象 ， 判 断 故 障 出 在 高 低压 电源 电路 ， 首 先 用 万 用 表 检 测 整 机 高 压 供 电 电 
路 C2 对 地 305V 电压 是 否 正 常 。 若 测量 305V 对 地 电压 正常 ， 再 测量 低压 供电 电路 VTS 
发 射 极 对 地 18V 电压 、U3 (LM7805) 输出 端 对 地 5V 电压 是 否 正 常 。 若 测量 18V、5V 
对 地 电压 均 为 零 ， 则 说 明 低压 供电 电路 有 问题 (相关 电路 见 图 4-69)， 应 重点 检查 电源 
变压器 是 和 否 损坏 。 实 际 检 修 中 ， 电 源 变压器 一 次 绕组 开路 的 故障 较为 常见 。 
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图 4-69 低压 供电 电路 

















【提示 帖 】 1) 当 无 电源 变压器 更 换 时 ， 可 采用 修复 变压器 排除 故障 ， 其 具体 
步骤 为 : 拆 下 变压器 ， 用 热风 吹 加 热 后 将 铁心 取 下 取出 一 次 绕组 ， 将 一 次 绕组 外 壳 
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塑料 胶布 拆 下 ， 剪 去 已 受 损 的 温度 熔 丝 ,用 103% 温度 熔 丝 焊 上 ， 再 将 胶布 按 原 样 
包 好 。 将 一 次 、 二 次 绕组 和 铁心 上 下 对 搬 装 好 ， 最 后 将 铁心 装 回电 路 板 ， 上 电 开 机 
即 可 恢复 正常 使 用 。2) 当 电源 变压器 一 次 绕组 接线 头 焊 点 与 电路 板 之 间 出 现 断裂 
时 ， 也 可 能 引起 本 例 故 障 的 出 现 ， 此 时 ， 可 用 吸 检 将 变压器 接线 引 脚 与 电路 板 之 间 
焊 点 吸 干 ， 压 平 重 焊 后 整 机 即 可 恢复 正常 。 


【问答 82】 美的 MC-EF197 型 电磁 炉 上 电 开 机 工作 正常 ,但 几 分 钟 后 
自动 关机 保护 ， 怎 样 检 修 ? 


先 检查 机 内 温度 是 否 正常 。 千 机 内 温度 偏 高 ， 则 检查 排 风扇 是 否 转 动 异常 ， 奉 


排 风 记 转 动 异 常 ， 则 说 明 风 扇 控 制 电路 ( 见 图 a 
4-70) 有 问题 。 so CN6 
名 IN4148 小 1 
检查 晶体 管 VT10 ( D667) 是 否 工作 正常 ; 





若 蝇 体 管 VT10 (D667) 工作 异常 ， 则 测 热 敏 电 

阻 (NTC) 阻 值 是 否 正 常 ; 若 热 敏 电阻 阻 值 变 

小 ， 则 测 CPU (MC68HC908QY4) @ 脚 电压 是 ss 

否 正常 ; 车 CPU 芯片 马 脚 电压 偏 高 ， 则 检查 wn 

EC14 是 否 击 穿 损坏 。 实 际 检修 中 ，EC14 击 穿 

0 Sh 册 信 图 4-70 风扇 控制 电路 
【 提示 帖 】 MC68HC908QY4 内 部 框图 如 图 4-71 所 示 。 
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图 4-71 MC68HC908QY4 内 部 框图 
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【问答 83】 美的 MC-EF197 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 ， 电 源 指 示 灯 不 亮 ， 
怎样 检修 ? 


出 现 此 类 故障 应 重点 检查 电源 电路 (相关 电路 见 图 4-72) 。 



































图 4-72 电源 电路 


拆 开 机 壳 后 ， 检 查 熔 丝 10A 是 否 烧 坏 ; 知 熔 丝 10A 已 烧 断 ， 则 用 万 用 表 RR x 
100 挡 测 IGBT 是 否 正 常 ; 大 IGBT 正常 ， 则 测 整流 桥 是 否 正常 ;和 若 整 流 桥 无 异常 ， 
则 检查 电网 电压 检测 电路 整流 二 极 管 VD1、VD2 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 电 网 电 
压 检测 电路 整流 二 极 管 VD1、VD2 击 穿 引起 的 故障 较为 多 见 。 

【问答 84】 美的 MC-EF197 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 报警 不 加 热 ， 怎 样 
检修 ? 

用 万 用 表 检 测 整 机 高 压 供电 电路 C2 对 地 电压 、 低 压 供电 电路 VT5 发 射 极 对 地 


电压 及 U3 (LM7805) 输出 端 对 地 电压 是 否 正 常 。 铬 测量 上 述 对 地 电压 均 正常 ， 则 
判断 故障 出 在 浪 涌 保 护 电 路 (相关 电路 见 图 4-73 ) 。 











+5V +5V 
VD13 50 
4148VD14|j300k 
凡 下 | 
R45 C22 4148[|R5l 3 1 
9.1k | 200k 1 52 
GND GND GND 
GND 


图 4-73 浪 涌 保 护 电 路 
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测量 比较 器 U2A (LM339) 的 @ 脚 反 相 输 入 端 对 地 电压 是 否 正常 (正常 值 为 
1.62V)， 若 偏 低 ， 再 测量 U2A 的 @@ 脚 输出 端 对 地 电压 是 否 正 常 (正常 值 为 
4. 81V) 。 若 测量 @) 脚 电压 异常 ， 则 检查 U2A 外 围 元 器 件 是 否 正常 ， 若 外 围 元 器 件 
正常 ， 则 说 明 LM339 本 身 不 良 。 实 际 检修 中 ，LM339 本 身 损 坏 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 当 U2D 的 @@ 脚 同 相 输入 端 对 地 电压 偏 低 、U2B 的 @ 脚 与 电路 板 脱 
焊 、 电 感 线圈 Ll 脱 焊 、 滤 波 电容 C2 失效 、 取 样 电阻 R15 变 值 ， 也 可 能 引起 本 例 
故障 的 出 现 。 


【问答 85】 美的 MC-EF197 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 不 报警 不 加 热 ， 怎 样 
检修 ? 


用 万 用 表 测 量 整 机 高 压 供电 电路 C2 对 地 电压 、 低 压 供 电 电 路 VTS 发 射 极 对 地 
电压 、U3 (LM7805) 输出 端 对 地 电压 是 否 正常 ， 
若 均 正常 ， 再 检测 上 电 延 时 电路 (相关 见 图 4-74) 
的 晶体 管 VT6 (8550) EE 极 与 C 极 是 否 击 穿 损 坏 。 IOk RI a 
车 检查 VT6 完好 ， 则 进一步 检测 电压 比较 器 | [一 忌 ks | 
LM339 的 各 脚 电 压 是 否 正常 。 若 测量 LM339 各 脚 | ] 22n7l6v 
电压 均 正 常 ， 再 检查 IGBT 是 否 正 常 工作 。 若 IGBT 
工作 异常 ， 则 检查 限 幅 稳 压 二 极 管 VS1 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 ，VT6 EE 极 与 C 极 击 穿 的 故障 较为 。 图 4-74 上 电 延 时 电路 
常见 。 


【问答 86】 美的 MC-EF197 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 一 检 锅 整 机 出 现 短路 ， 
怎样 检修 ? 


首先 用 万 用 表 检 测 整 机 高 压 供电 电路 C2 对 地 电压 、 低 压 供 电 电路 VTS 发 射 极 
对 地 电压 、U3 (LM7805) 输出 端 对 地 电压 是 否 正 常 。 若 测量 上 述 对 地 电压 均 正 
常 ， 则 说 明 高 低压 电源 电路 基本 正常 ,判断 故障 出 在 同步 振荡 电路 (相关 电路 见 
图 4-75 ) 。 

用 万 用 表 检 测 电压 比较 器 LM339 各 脚 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 青 检查 共 
振 电 容 C3 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ，C3 失效 的 故障 较为 常见 。 

【问答 87】 美的 MC-EP192 型 电磁 炉 上 电 开机 后 控制 板 无 电源 指示 ， 
怎样 检修 ? 

当 电磁 炉 上 电 后 出 现 无 电源 指示 ， 常见 故 障 为 熔 丝 开路 受 损 、 电 源 变 压 融 受 


损 、 电 网 电压 检测 电路 整流 二 极 管 、 电 容 损坏 、 交 变 直 电炉 整流 桥 及 IGBT 击 穿 受 
帆 等 。 打 开机 壳 ， 首 先 检 查 熔 丝 FU1 (12A/250V) 是 否 正 常 ; 若 熔断 ， 则 检查 
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图 4-75 同步 振荡 电路 


IGBT (IH20T120) 是 否 正 常 ; 车 也 击 穿 ， 则 检查 整流 桥 UR1 (RS2006) 是 否 正 
常 ; 若 正常 ， 则 用 万 用 表 检 测 滤波 电容 C4 (5pF/275V) 、 共 振 电容 器 C5 (0. 3nF/ 
800V) 是 否 正 常 。 实 际 维修 中 ， 滤 波 电 容 C4 失效 的 故障 较为 常见 。 相 关 电 路 如 图 












































































































































4-76 所 示 。 
' HRI 
| 2W-330k 
OUT1 HK ouT2 
T106-26 
3 并 -400uH 
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AC WH / 十 由 [L_L 总 
Su/275V 
WA 和 入 2 1 | Hu 了 i 
i 
ET930006A 由 .一 
C19 和 E| R38 
HH io4 | 天 | R37 
宣 ' 
B 由 — =33 
| R9 | ,VS1 10/1W 
750 RPIl 18V/0.5W 
全- " 笠 : CUR 
4148 | af48 | D324/ + 
他 | RI0 EC 
二 VDI4 VDI2 [5lk ， 
4148 4148 了 | 
图 4-76 美的 MC-EP192 型 电磁 炉 相 关 电路 
【问答 88】 美的 MC-PD16E 型 电磁 炉 开 机 熔 丝 熔断 ， 怎 样 检修 ? 


首先 将 电磁 锅 底 励磁 线圈 的 接线 引 脚 断 开 换 上 熔 丝 ,测量 电容 C102 两 端 电 
压 ， 一 般 桥 式 整流 的 直流 输出 电压 为 220 ~310V， 如 无 电压 或 继续 烧 熔 丝 ， 判 断 为 
桥 式 整流 块 损坏 。 如 果 C102 两 端 有 电压 ， 说 明 桥 式 整 流 的 直流 输出 正常 ， 应 检查 
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IGBT 的 两 个 输出 脚 是 否 被 击 穿 。 如 果 整 流 桥 及 IGBT 均 正 常 ， 但 依然 烧 熔 丝 ， 则 可 
台 已 月 


能 是 TA8316AS 集成 电路 损坏 。 实 际 检修 中 ， 由 于 TA8316AS (技术 资料 见 图 4-77) 
输出 的 脉冲 角度 过 大 ， 导 致 IGBT 过 载 的 现象 稍微 多 一 点 。 





SIP7-P—2.54A 
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站 有 二 极 管 输入 
性 5 
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图 4-77 TA8316AS 技术 资料 


【问答 89】 美的 MC-PD16 型 电磁 炉 开 机 后 不 加 热 ， 电 源 指 示 灯 也 不 
亮 , 但 风扇 运行 正常 ， 怎 样 检 修 ? 


根据 现象 ， 判 断 故 障 出 在 低压 电源 电路 (相关 电路 见 图 4-78) 。 
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图 4-78 低压 电源 电路 


分 别 测量 18V、13V、5V 三 组 直流 电源 ， 若 5V 输出 端 无 直流 电压 ， 再 将 5V 
所 有 的 负载 电路 断 开 ， 再 测 SV 输出 端 有 无 直流 电压 。 若 测 SV 输出 端 仍 无 直流 电 
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压 ， 再 测 调整 管 VT204 的 C 极 对 地 有 无 7.5V 直流 电压 。 若 测量 VT204 (D667) 
的 C 极 有 7.5V 直流 电压 ， 则 说 明 故 障 出 在 串联 稳 压 电路 ， 应 断 开 电路 检查 VT204 
(D667) 、R204 、VS204 、C206 等 相关 元 器 件 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，VT204 的 下、 
B 极 击 穿 开路 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 D667 可 用 型 号 BF391 、2SB647 、2SD400 的 晶体 管 代 换 ， 也 可 用 电 
气 参数 为 Ucpocsr) =120V、Iew =1A、Pew =0.9W 的 其 他 型 号 晶体 管 代 换 。 


【问答 90】 美的 MC-PD16 型 电磁 炉 通电 后 ， 整 机 无 任何 反应 ， 怎 样 
检修 ? 


此 类 故障 一 般 是 由 于 电源 电路 或 高 频 振 荡 电 路 ( 相关 电路 见 图 4-79) 有 问题 
所 致 。 
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图 4-79 电源 电路 和 高 频 振荡 电路 


拆 下 电磁 炉 上 盖 ， 通 电 测 量 大 功率 管 1VT1 (GT40T101) 的 C 极 有 无 300V 直 
流 电 压 。 若 测量 无 300V 直流 电压 ， 再 断 电 检查 熔 丝 FU (10A) 是 否 烧 断 。 若 FU 
已 烧 断 ， 则 说 明 电 路 存在 严重 短路 。 拆 下 电源 板 ， 检 查 整 流 右 UR、 大 功率 管 1VT1 
是 否 损 坏 。 若 检查 UR、1VT1l 均 击 穿 ， 再 测量 驱动 集成 电路 TA8316S 的 中 、@)、 
人 @O 脚 电压 是 否 正常 。 若 测量 四、 加、@ 脚 电压 正常 ， 则 说 明 TA8316S 正常 ; 若 测 
量 中 、@ 四 、@ 脚 电压 异常 ， 则 说 明 TA8316S 损坏 。 


【问答 91】 美的 MC-PD16 型 电磁 炉 通 电 后 指示 灯 点 亮 ， 但 不 加 热 也 不 
报警 ， 怎 样 检修 ? 


此 类 故障 一 般 是 由 于 高 频 谐 振 电 路 、 脉 宽 调制 电路 或 大 功率 管 的 驱动 电路 有 问 
题 所 致 。 

首先 检查 高 频 谐 振 电 路 各 元 器 件 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 再 用 示 波 咒 监测 脉 宽 调制 
电路 (LM339) 思 脚 输出 的 可 调 脉冲 波形 是 否 正常 。 若 测量 @ 脚 输出 的 波形 正常， 
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则 判断 故障 出 在 大 功率 管 的 驱动 
电路 (相关 电路 见 图 4-80)。 

用 万 用 表 测 量 TA8316S 的 @ | ate 
脚 有 无 18V 电压 ， 若 有 ， 再 用 示 ， 
波 器 测量 TA8316S 的 @ 脚 脉冲 波 
形 是 否 正 常 。 若 测量 中 脚 波形 正 
常 ， 再 测量 TA8316S 的 @ 脚 有 无 
脉 宽 信 号 输出 。 若 测量 人 9 脚 无 肪 
宽 信 号 输出 ， 则 说 明 TA8316S 
损坏 。 


【问答 92】 美的 MC-PF10E 型 电磁 炉 风 扇 不 转 ， 怎 样 检 修 ? 


出 现 风扇 不 转 ， 一 般 由 于 风扇 、 风 扇 驱 动 电路 及 主 控 IC 有 故障 所 致 。 相 关 电 
路 如 图 4-81 所 示 。 
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4-80 ”大 功率 管 的 驱动 电路 
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图 4-81 风扇 驱动 电路 


在 有 条 件 的 情况 下 ， 更 换 同 规格 的 散热 风扇 ， 知 故障 排除 ， 则 说 明 散 热风 扇 本 
身 性 能 不 良 ; 者 更 换 散 热风 扇 后 故障 仍旧 ， 再 在 开机 的 情况 下 , 测 主 控 IC 
(S3F9454) 名 脚 输出 电压 是 否 正常 (正常 值 为 5.0V); 若 输 出 电压 正常 ， 则 用 万 
用 表 测 VT2 、VT3 、R248 、R210 、VD218 是 否 损坏 ; 若 无 输出 电压 ， 则 说 明 主 控 
IC 已 损坏 。 实 际 检修 中 ， 主 控 IC 损坏 引起 的 故障 较为 多 见 。 


【问答 93】 美的 MC-PF10E 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 不 响 ， 怎 样 检 修 ? 


出 现 该 故障 表示 蜂 鸣 器 驱动 电路 或 蜂 鸣 器 本 身 有 问题 ， 因 此 故障 范围 定位 在 蜂 
鸣 器 驱动 电路 、 蜂 鸣 器 本 身 及 主 控 IC 上 。 相 关 电 路 如 图 4-82 所 示 。 
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图 4-82” 蜂 鸣 器 驱动 电路 


首先 用 万 用 表 测 量 主 控 IC 的 @ 脚 电压 是 否 正 常 。 若 测量 @ 脚 电压 异常 ， 则 说 
明 主 控 IC 损坏 ; 车 测量 @ 脚 电压 正常 ， 则 按 一 下 开关 键 ， 同 时 观察 其 电压 是 否 有 
变化 (正常 时 有 1.5V 左右 的 变化 范围 ) 。 若 测量 四 和 脚 电压 无 变化 ， 且 固定 为 0V， 
则 说 明 主 控 IC 损坏 ; 车 测量 人 @ 脚 电压 变化 正常 ， 则 说 明 蜂 鸣 器 有 驱动 信号 ， 应 检 
查 电阻 R204 是 否 损坏 。 若 电阻 正常 ， 则 说 明 蜂 鸣 器 本 身 已 损坏 。 实 际 检修 中 ， 电 
阻 R204 变 值 引 起 的 故障 较为 多 见 。 


【问答 94】 美的 MC-PF10E 型 电磁 炉 检 不 到 锅 ， 有 报警 声 ， 怎 样 检修 ? 


当 出 现 上 述 故 障 时 ， 可 能 是 同步 电路 有 问题 (参照 美的 MC-PF08 型 电磁 炉 的 
同步 电路 如 图 4-83 所 示 )。 

首先 在 待机 接线 圈 盘 的 情况 下 ， 用 万 用 表 测 
Ul (LM339) 的 @、@ 脚 工作 电压 是 否 正常 ( 正 
常 值 @ 脚 电压 为 1.73V、@ 脚 电压 为 1. 88V); 若 
测量 @、@ 脚 电压 异常 ， 则 检查 外 围 元 器 件 是 否 
性 能 不 良 ; 车 测量 @、@ 脚 电压 正常 ， 再 测 U1l 
(LM339) 的 @ 脚 电压 是 否 为 高 电 平 (正常 值 为 
1.22V) 。 若 测量 向 脚 电压 为 低 电 平 ， 则 说 明 U1 
损坏 ; 若 测量 曲 脚 电压 为 高 电 平 ， 则 用 一 条 导线 
将 @ 脚 接地 ， 再 复 测 人 @ 脚 的 电压 是 否 为 低 电 平 。 
若 复 测 哆 脚 仍 为 高 电 平 ， 则 说 明 U1 (LM339) 损 - 
坏 。 实 际 检修 中 ，U1 (LM339) 损坏 引起 的 故障 图 4-83 美的 MC-PF08 型 电 
较为 多 见 。 磁 炉 的 同步 电路 

【提示 帖 】 造成 检 不 到 锅 、 有 报警 声 的 故障 原因 有 很 多 ,包括 同步 电路 、 浪 
涌 保 护 电路 、 检 锅 电 路 、 了 驱动 电路 、IGBT 高 压 保 护 电路 以 及 PWM 信和 号 电路 出 现 
故障 。 
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【问答 95】 美的 MC-PF10E 型 电磁 炉 开 机 蜂 鸣 器 长 鸣 后 自动 复位 ， 怎 
样 检修 (一 )? 


造成 此 故障 的 原因 有 很 多 ， 主 要 有 IGBT 温度 检测 电路 、 锅 具 温 度 检测 电路 、 
电源 高 低压 保护 电路 、 过 零 检测 电路 出 现 故障 。 

首先 用 万 用 表 检 测 主 控 ICU4 (S3F9454) 的 名、 外、 四 脚 及 @ 脚 电压 是 否 正 
常 (正常 值 @ 脚 电压 为 0.38V、@ 脚 电压 为 0.52V、@ 脚 电压 为 2.5V、@@ 脚 电压 
为 0.36V)。 若 测量 @ 脚 电压 异常 ，3 脚 、 脚 、@8 脚 电压 正常 ， 则 说 明 故 障 出 在 
锅 具 温 度 检 测 电路 。 

将 整 机 电源 断 开 ， 将 IGBT 热 敏 电阻 的 端子 从 电路 板 上 拔 下 来 ， 用 万 用 表 的 
20M9 欧姆 挡 测 量 热 敏 电阻 的 两 端 电阻 〈 因 为 该 热 敏 电阻 是 采用 负 温 度 系数 材料 制 
成 的 ， 因 此 它 的 阻 值 会 随 着 温度 的 升 高 而 不 断 下 降 ， 在 常温 下 的 阻 值 为 100kQ ) 。 
若 测量 热 敏 电阻 的 阻 值 正 常 ， 则 检查 R203 、R212 、EC2 是 否 性 能 不 良 。 若 上 述 元 
件 均 性 能 良好 ， 则 说 明 主 控 IC (S3F9454) 损坏 。 若 测量 热 敏 电阻 的 阻 值 异常 ， 则 
说 明 该 热 敏 电阻 已 损坏 。 若 更 换 热 敏 电阻 后 故障 仍旧 ， 再 通电 检测 主 控 IC 
(S3F9454) 的 哆 脚 电 压 是 否 正常 (一般 出 现 此 故障 时 人 @ 脚 电压 基本 接近 5V 或 0V， 
在 常温 的 情况 下 正常 值 为 0.38V)。 车 此 时 测量 @ 脚 电压 正常 ， 则 说 明 前 级 温度 检 
测 电路 正常 ， 故 障 出 在 主 控 IC 上 。 实 际 检修 中 ， 电 阻 R203 、R212 损坏 引起 的 故 
障 较为 多 见 。 

【 提示 帖 】 S3F9454 外 形 及 内 部 框图 如 图 4-84 所 示 。 


【问答 96】 美的 MC-PF10E 型 电磁 炉 开 机 蜂 鸣 器 长 鸣 后 自动 复位 ， 怎 
样 检修 (二 )? 


首先 用 万 用 表 检 测 主 控 IC (5S3F9454) 的 办 、 罗 、 四 和 脚 及 电 脚 电压 是 否 正 党 
(正常 值 蜀 和 脚 电压 为 0.36V、 名 脚 电压 为 0.52V、@ 脚 电压 为 2.5V、@8 脚 电压 为 
0.36V) 。 若 测量 脚 电 压 异 常 ，@@ 脚 、9 脚 、Q8 脚 电压 正常 ， 则 说 明 故 障 出 在 IG- 
BT 温度 检测 电路 (相关 电路 见 图 4-85 ) 。 

断 电 拆 下 IGBT 热 敏 电阻 ， 测 量 其 两 端的 电阻 值 是 否 正常 。 若 测量 热 敏 电阻 
阻 值 正常 ， 则 检查 R201 、EC1 是 否 性 能 不 良 ; 若 均 性 能 良好 ， 则 说 明 主 控 IC 损 
坏 。 大 测量 热 敏 电阻 阻 值 异 常 ， 可 更 换 同 规格 电阻 试 机 ， 知 故障 仍旧 ， 再 通电 测 
量 主 控 IC 的 名 脚 电压 是 否 正 常 〈 一 般 出 现 此 故障 时 罗 脚 电压 基本 接近 5SV 或 0V， 
在 常温 下 的 正常 值 为 0.52V) 。 若 此 时 测量 电压 正常 ， 则 说 明 前 级 温度 检测 电路 
正常 ， 故 障 出 在 主 控 IC 上 。 实 际 检修 中 ， 电 解 电容 EC1 性 能 不 良 的 故障 较为 


常见 。 
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图 4-84 S3F9454 外 形 及 内 部 框图 


【问答 97】 美的 MC-PF10E 型 电磁 炉 开 机 蜂 鸣 器 长 鸣 后 自动 复位 ， 怎 
样 检 修 (三 )? 


首先 用 万 用 表 检 测 主 控 IC (S3F9454) 的 @ 脚 、 名 脚 、@ 脚 及 @ 脚 电压 是 否 正 
常 (正常 值 @ 脚 电压 为 0.36V、@ 脚 电压 为 0.52V、@ 脚 电压 为 2.5V、@ 脚 电压 
为 0.36V)。 若 测量 @ 脚 电压 异常 ，@ 脚 、 加 脚 、W8 脚 电压 正常 ， 则 说 明 故 障 出 在 
电源 高 低压 保护 电路 。 

首先 检测 交流 电源 输入 端 有 无 220V 交流 电压 ( 当 该 电压 低 于 150V 或 高 于 
250V 时 ， 电 磁 炉 的 高 低压 保护 就 会 动作 ， 此 时 的 故障 与 电磁 炉 整 机 无 关 ， 待 供电 
电压 恢复 正常 后 故障 即 可 自动 消除 ) 。 若 测量 的 交流 电压 正常 ， 再 拆 下 电路 板 ， 通 
电 检 测 主 控 IC 的 脚 电压 是 否 正常 。 若 此 时 测量 @ 脚 电压 正常 ， 而 故障 没有 排除 ， 
则 说 明 主 控 IC 本 身 损坏 ; 若 测量 @ 脚 电压 异常 ， 则 检查 VD1 、VD2、R11、R226、 
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图 4-85 ”IGBT 温度 检测 电路 
VS2 、C203 是 否 损 坏 。 阁 检查 上 述 元 器 件 均 完好 ， 则 说 明 主 控 IC 损坏 。 
【问答 98】 美的 MC-PF10E 型 电磁 炉 开 机 蜂 鸣 器 长 鸣 后 自动 复位 ， 怎 
样 检 修 (四 )? 
首先 用 万 用 表 检 测 主 控 IC (S3F9454) 的 @ 脚 、@B3 脚 、@9 脚 及 48 脚 电压 是 否 正 
常 (正常 值 @ 脚 电压 为 0.36V、 脚 电压 为 0.52V、@ 脚 电压 为 2.5V、 曲 脚 电压 


为 0.38V)。 若 测量 @ 脚 电 夺 异常， 四 脚 、 虽 脚 、@ 脚 电压 正常 ， 则 说 明 故 障 出 在 
过 零 检 测 电路 (参照 美的 MC-PF08 型 电磁 炉 的 过 零 检测 电路 见 图 4-86 ) 。 
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图 4-86 ”美的 MC-PF08 型 电磁 炉 过 零 检测 电路 


首先 测量 U2 (LM339) @@ 脚 、@ 脚 电压 是 否 正 常 (正常 值 @ 脚 电压 为 
18. 62V 、@O 脚 电压 为 3. 02V) ; 若 测 量 @ 脚 、@ 脚 电压 异常 ， 则 检查 相关 外 围 元 器 
件 是 否 性 能 不 良 若 测量 @ 脚 、@ 脚 电压 正常 ， 再 测 U2 的 @@ 脚 电压 是 否 正常 。 若 
测量 @ 脚 电压 异常 ， 则 说 明 U2 (LM339) 或 主 控 IC (U4) 有 问题 。 试 将 U2 的 @ 
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脚 与 负极 接 通 ， 测 量 中 脚 的 电压 是 否 为 低 电 平 。 若 此 时 测 中 脚 电 奈 为 低 电 平 ， 则 说 
明 主 控 IC 损坏 ; 若 此 时 测 四 脚 电压 为 高 电 平 ， 则 说 明 U2 (LM339) 损坏 。 


【问答 99】 美的 MC-PF10E 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 能 够 加 热 ， 但 出 现 加 
热 不 足 的 现象 ， 怎 样 检修 ? 


引起 该 故障 的 主要 原因 有 电流 检测 电路 、 锅 具 温度 检测 电路 出 现 问题 或 使 用 的 
锅 具 不 对 。 

通电 在 待机 状态 下 ， 检 测 主 控 IC 的 四 脚 电 压 是 否 正常 〈 正 常 值 为 0.48V) 。 若 
测量 @ 脚 电压 正常 ， 则 检查 互感 器 CT1 是 否 损坏 ; 若 CT1 正常 ， 则 说 明 主 控 IC 损 
坏 。 若 测量 @ 脚 电压 异常 ， 则 检查 R207 、R208 、R222 、C223 、C215 、RP1 、CT1 、 
VD201 ~ VD205 、VD207 是 否 损坏 ; 若 上 述 元 器 件 均 完 好 ， 则 说 明 主 控 IC 损坏 。 

【提示 帖 】 1) 由 于 电磁 炉 对 不 同 材料 锅 具 的 加 热 功 率 是 不 同 的 ， 当 所 用 的 锅 
具 不 对 时 ， 则 会 出 现 本 例 故 障 。 此 时 只 要 换 上 美的 的 专用 锅 ， 故 障 即 可 排除 。 
2) 锅 具 温度 检测 电路 出 故障 影响 加 热 不 足 的 原因 ， 主 要 是 锅 具 温度 检测 电路 中 的 
元 器 件 出 现 了 参数 变化 。 


【问答 100】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 开 机 后 自动 复位 ， 怎 样 检修 ? 


检测 电网 电压 是 否 为 220V， 误 差 车 超过 5% ， 则 说 明 电网 电压 不 稳定 。 若 测 
量 电网 电压 正常 ， 再 断 电 检 查 电 网 电压 检测 电路 的 VD101、VD102、R109 、R28、 
EC11 等 元 器 件 是 否 异 常 。 若 检查 电网 电压 检测 电路 正常 ， 则 进一步 检查 锅 具 温度 
检测 电路 和 IGBT 温度 检测 电路 有 无 问题 ( 见 图 4-87 ) 。 

将 热 敏 电阻 从 连接 插座 CN5 上 氢 Wi 
下 , 测量 热 敏 电阻 的 阻 值 是 否 正常 | 
( 标 称 阻 值 为 100kQ， 在 常温 下 由 于 | SN3 . l 
气温 的 影响 ， 所 测 数据 会 有 一 定 的 偏 XH2.54-2 1GBT 且 U4 14 风 i 
差 , 一 般 为 75 ~ 120kQ 都 可 视 为 正 sw 
常 ) 。 在 测量 过 程 中 ， 可 以 用 电 烙 铁 ;区 jy 
对 热 敏 电阻 进行 加 温 ， 同 时 观察 其 阻 | 
值 是 否 有 明显 变 小 的 过 程 。 若 测量 热 Wi go | 
敏 电阻 的 阻 值 无 变化 ， 则 说 明 热 敏 电 ”到 而 
阻 性 能 下 降 。 如 果 更 换 同 规格 热 敏 电 | 
Sk -| 
| 

























阻 后， 故障 仍旧 ， 则 检查 R31 、EC9 

是 否 损坏 。 若 检查 R31 、EC9 正常 ， ] 
再 检查 传 感 热 敏 电阻 是 否 损坏 。 若 检 = 

查 传 感 热 敏 电 阻 正常 ， 则 进一步 检查 图 4-87 锅 具 温 度 、IGBT 温度 检测 电路 
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IGBT 温度 检测 电路 的 R30、R32 、EC10 等 元 件 是 否 损 坏 。 若 检查 上 述 元 件 均 正常 ， 
则 可 判断 单片机 U4 损坏 。 

【提示 帖 】 在 检修 此 类 故障 前 ， 应 首先 排除 外 界 自然 因素 的 影响 。 若 是 各 检 
测 电路 出 现 故障 ， 可 以 测量 各 工作 点 的 电压 值 是 否 正常 ， 从 而 确定 故障 点 的 位 置 。 
U4 的 介 脚 正常 电压 为 0. 13V， 若 异常 ， 则 说 明 锅 具 温 度 检测 电路 故障 ; U4 的 名 脚 
正常 电压 为 0. 58V， 若 异常 ， 则 说 明 IGBT 温度 检测 电路 故障 ; U4 的 @ 脚 正常 电压 
为 2.55V， 若 异常 ， 则 说 明 电网 检测 电路 故障 ;U4 的 @ 脚 正常 电压 为 0.4V， 若 异 
常 ， 则 说 明 过 零 检 测 电路 故障 。 

1) 在 检查 锅 具 温度 检测 电路 之 前 ， 应 确定 陶瓷 面板 没有 热源 影响 。 

2) 在 检查 IGBT 温度 检测 电路 之 前 ， 应 确定 ICBT 散热 片 没有 热源 影响 。 


【问答 101】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 通电 后 整 机 无 反应 ， 怎 样 检修 ? 


此 类 故障 涉及 的 电路 比较 多 ， 包 括 高 低压 电源 电路 、 单 片 机 复位 电路 、 单 片 机 
晶振 电路 。 检 修 应 从 电源 电路 〈 见 图 4-88) 开始 检测 ， 先 观察 主 熔 丝 和 压 敏 电阻 
是 否 损坏 。 若 熔 丝 熔断 ， 而 压 敏 电阻 完好 ， 则 说 明 电 磁 炉 有 过 电流 甚至 短路 现象 ， 
应 重点 检查 高 压 主 回路 上 的 各 个 元 器 件 (ICGCBT 、 整 流 桥 UR1、 电 容 C104 、C102 ) 
是 否 有 击 穿 现 象 。 若 ICBT 烧 坏 ， 还 应 检测 整个 高 压 回路 的 焊 点 是 否 有 虚 焊 、 脱 焊 
现象 ， 同 时 还 要 检查 同步 电路 、 驱 动 电路 、 高 压 保护 电路 是 否 存在 异常 ， 以 避免 
IGBT 再 次 烧毁 。 和 若 熔 丝 和 压 敏 电阻 均 完好 ， 则 说 明 故 障 出 在 低压 电路 部 分 ， 应 对 
变压器 和 低压 稳 压 电路 进行 检查 。 
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图 4-88 电源 电路 
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若 检查 高 低压 电源 电路 无 异常 ， 则 说 明 故 障 出 在 单片机 U4 的 外 围 复位 电路 或 
晶振 电路 ， 应 检查 电容 C18 、 唱 振 XL201 及 电阻 R29 是 否 损坏 。 若 检查 C18、 
XL201 、R29 均 正常 ， 则 故障 出 在 单片机 U4 内 部 。 实 际 检修 中 ， 电 容 C18 不 良 的 
故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 采 用 的 复位 形式 为 软件 复位 的 方法 ， 所 
以 单片机 U4 的 外 围 复位 电路 非常 简单 ， 由 一 个 0. 1kF 的 电容 C18 组 成 。 

【问答 102】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 有 检测 锅 具 的 信号 ， 但 不 加 热 ， 
怎样 检修 (一 )? 

通电 开机 ， 在 听 到 检 锅 信号 后 放 上 锅 具 测试 ， 此 时 可 以 仔细 观察 电流 表 的 变 
化 。 若 电流 表 无 任何 反应 ， 则 说 明 IGBT 没有 进入 工作 状态 ， 故 障 可 能 出 在 同步 电 
路 、 浪 涌 保 护 电 路 、IGBT 高 压 保护 电路 、IGBT 驱动 电路 。 

检查 同步 电路 〈 见 图 4-89) 首先 应 检查 


R4、R5、C20、C8、VD20 是 否 损 坏 。 更 换 | ? R4 
损坏 的 元 器 件 ， 在 待机 接线 盘 的 情况 下 测量 a 

we 一 一 —— 
U2 (LM339) 的 @ 脚 、@ 脚 电压 是 否 正 常 | 222/100V 


(正常 时 @ 脚 电压 为 1.81V、@ 脚 电压 为 
1.91V) 。 若 测量 @ 脚 、@ 脚 电压 正常 ， 但 试 
机 故障 仍旧 ， 再 在 待机 接线 盘 的 情况 下 ， 测 
量 U2 的 脚 电压 是 否 为 高 电 平 。 若 测量 
脚 电压 为 低 电 平 ， 则 说 明 U2 损坏 ; 车 测 量 | Lvs3 oy 
QO@ 脚 电压 为 高 电 平 ， 再 用 导线 把 C8 两 引 脚 
短路 ， 复 测 @ 脚 电压 是 否 为 低 电 平 。 若 复 测 
QO@ 脚 电压 仍 是 高 电 平 ， 则 说 明 U2 损坏 。 
【提示 帖 】 1) 在 检查 此 类 功率 板 与 控制 板 分 离 的 电磁 炉 时 ， 应 仔细 观察 连接 
两 块 电 路 板 的 排 线 以 及 连接 端子 ， 看 其 是 否 存在 接触 不 良 、 搭 焊 、 腐 蚀 考 伴 、 烧 焦 
炭化 等 现象 。2) 测试 电磁 炉 时 ， 一 定 要 听 到 检 锅 信和 号 后 才能 放 上 锅 具 ， 否 则 电磁 
炉 会 有 爆 机 的 危险 。 
【问答 103】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 有 检测 锅 具 的 信号 ， 但 不 加 热 ， 
怎样 检修 (二 )? 
通电 开机 ， 在 听 到 检 锅 信号 后 放 上 锅 具 测试 ， 若 此 时 观察 电流 表 无 任何 反 
应 ， 则 说 明 IGBT 没有 进入 工作 状态 。 首 先 检查 同步 电路 有 无 问题 ， 若 未 发 现 异 
常 ， 再 在 待机 状态 下 测量 U2 的 @ 脚 电压 是 否 为 高 电 平 ， 若 为 低 电 平 ， 则 说 明 浪 
涌 保 护 电路 〈 见 图 4.90) 已 动作 ， 此 时 再 测 U2 的 @@ 脚 、@ 脚 电压 是 否 正常 ( 正 

















图 4-89 同步 电路 
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常 时 四 脚 电 压 为 3V、d 脚 电压 为 2.53V) 。 若 测量 电 脚 、@ 脚 电压 正常 ， 则 说 明 
U2 损坏 ; 若 测量 四 脚 、@ 脚 电压 异常 ， 则 检查 电阻 R20 ~ R24 和 VD10 、C4、 
C19 是 否 损 坏 。 在 更 换 U2 及 排除 外 围 元 器 件 故 障 后 ， 若 测量 U2@@ 脚 电压 仍 为 低 
电 平 ， 可 再 测量 单片机 U4 (MC68HC908JL8) 的 四 脚 电 压 是 否 为 低 电 平 ， 若 是 ， 
则 说 明 U4 损坏 。 

如 果 在 待机 状态 下 测量 
U2 的 曲 脚 电压 为 高 电 平 ， 则 
说 明 浪 涌 保护 正常 ， 应 进一步 
检查 ICBT 驱动 电路 ( 见 图 
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222/50V 11 U2D 1 




















LM339 
4-91) 有 无 问题 。 此 时 再 在 待 [1R2! 
机 状态 下 测量 Ul (LM339) | Sr 
的 中 脚 、 名 脚 、@@ 脚 电压 是 否 
正常 (@ 脚 、@ 脚 电压 为 IC- 图 4-90 浪 涌 保 护 电路 


BT 驱动 电路 的 两 个 基准 电压 ， 

正常 值 @ 脚 电压 为 2V、@@ 脚 电压 为 2.4V) 。 若 测量 名 脚 、@@ 脚 电压 异常 ， 则 检查 
R16、R17、VS1 是 否 损坏 ; 若 测量 @ 脚 、@@O 脚 电压 正常 ， 再 把 R43 、VD8 、VD9 断 
开 ， 用 导线 将 Ul 的 @ 脚 与 5V 电压 (U37805 的 输出 端 连接 ， 然 后 通电 测量 U2 
的 中 脚 、@ 脚 电压 是 否 正常 (正常 值 为 0 ~0.5V)。 阁 测量 Q@ 脚 、@ 脚 任何 一 脚 为 
高 电 平 ， 则 说 明 U1 损坏 ; 若 测量 省 脚 、@) 脚 电压 正常 ， 再 检查 VT1 、VT2 、R40 ~ 
R42 、VD19 、R7 、R8 等 元 器 件 是 否 损坏 。 
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图 4-91 ”IGBT 驱动 电路 
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【提示 帖 】 在 检查 ICBT 驱动 电路 时 ， 应 先 把 线 盘 从 电路 板 上 拆 走 ， 否 则 IG- 
BT 有 烧毁 的 危险 。 


【问答 104】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 有 检测 锅 具 的 信号 ， 但 不 加 热 ， 
怎样 检修 (三 )? 


通电 开机 ， 在 听 到 检 锅 信号 后 放 上 锅 具 测试 ， 知 此 时 观察 电流 表 无 任何 反应 ， 
则 说 明 IGBT 没有 进入 工作 状态 。 在 待机 情况 下 测量 U2 (LM339) 的 移 脚 电压 是 否 为 
高 电 平 ， 若 是 ， 则 说 明 ICBT 高 压 保护 电路 〈 见 图 4-92) 正常 ; 者 测量 移 脚 电压 为 低 
电 平 ， 则 说 明 IGBT 高 压 保护 电路 已 - - - 
动作 ， 此 时 再 测 U2 的 @ 脚 、@ 脚 电 


VOL c 
压 是 否 正 常 (正常 值 @ 脚 电压 为 | a R25 
152/50V 3.3k 











1. 18V、@@ 脚 电压 为 3.81V)。 若 测 
量 @ 脚 、@ 脚 电压 正常 ， 则 说 明 U2  ， = 








损坏 ; 若 测 量 @ 脚 、@ 脚 电压 异常 ，[ | 下 亚 
则 检查 R18、R19、R25 、C3 是 否 损 图 4-92 ”IGBT 高 压 保护 电路 


坏 。 在 更 换 U2 及 排除 外 围 元 器 件 故 
障 后 ， 若 测量 U2 的 @ 脚 电压 仍 为 低 电 平 ， 可 以 再 测量 单片机 U4 ( MC68HC908JL8) 
的 中 脚 电压 是 否 为 低 电 平 。 若 测量 四 脚 电压 为 低 电 平 ， 则 说 明 U4 损坏 。 

【提示 帖 】 在 检查 ICBT 高 压 保护 电路 时 ， 应 首先 将 线圈 盘 与 电路 板 连接 良 
好 ， 再 用 导线 将 VD103 两 端 短 路 ， 以 防 IGBT 烧毁 。 


【问答 105】 美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 风扇 电动 机 不 转 ， 怎 样 检 修 ? 


当 风 扇 本 身 、 风 扇 机 械 、 风 扇 驱 动 电路 有 问题 时 均 可 能 引起 此 故障 。 相 关 电 路 
如 图 4-93 所 示 。 







ise ， 
#2 
AN5/RAS RA7/AN7E 
vDI1 FANI1 AN4/RA4 机 
厅 | WRTYVDEEAN 31RA3/AN3 RAO/ECOIE 
4148 1 HH 滩 上 RA6/AN6 RAI1/ANIHS 
EEH754-2 





7|BUZ/RB1 6 





ANO/REF/RB0H5 
8 RESET 
INTO/RB2 i 
VT1 9 INTI/RB3 





! |8050/EBC 


PWM/cmp/RB4 XIN 
1202. 











图 4-93 ”风扇 驱动 电路 
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爹 修 时 ， 可 将 风扇 拆 下 来 ， 另 换 一 新 的 风扇 ， 然 后 开机 ， 若 风扇 能 运转 ， 说 明 
风扇 存在 问题 ; 若 风 扇 仍 不 转 ， 则 检查 风扇 驱动 电路 。 通 电 , 测量 主 IC 的 @ 脚 是 
否 有 5V 高 电 平 输出 ， 如 电压 为 0V， 则 表明 风扇 电动 机 没有 驱动 信号 ， 可 能 是 主 
IC 已 损坏 ; 如 有 高 电 平 输出 ， 则 检查 风扇 驱动 电路 中 VD1、R11、VT1、VT2 是 否 
正常 。 另 外 , 在 使 用 的 过 程 中 ， 风 扇 的 工作 周期 最 长 ， 其 损坏 原因 大 多 为 机 械 
故障 。 


【问答 106】 美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 有 检测 锅 具 的 信号 ， 但 不 加 热 ， 
怎样 检修 (一 )? 


通电 开机 ， 在 听 到 检 锅 信号 后 放 上 锅 具 测试 ， 若 此 时 电流 表 有 连 恨 小 的 脉 

冲 电流 (0.5 ~0.8A) ， 则 说 明 IGBT 已 进入 
工作 状态 ， 并 且 整 个 振荡 回路 工作 正常 ， 
故障 可 能 出 在 同步 电路 、PWM 调制 电路 
( 见 图 4-94) 、 电 流 检 测 电路 。 

首先 检查 同步 电路 是 否 正常 ， 若 正常 ， 
再 在 待机 状态 下 用 万 用 表 测 量 U4 的 鸭 脚 电 
压 是 否 正常 (正常 值 @@ 脚 电压 为 3V)。 若 
测量 @ 脚 无 电压 ， 则 说 明 U4 损坏 ; 若 测 量 
9 脚 电 压 正 常 ， 则 检查 R33 、EC12 、R13 、 - 
VT204 、C213 、R11 是 否 损坏 。 实 际 检修 图 4-94 PWM 调制 电路 
中 ， 电 容 EC12 由 于 电解 液 干 润 ， 导 致 容量 
下 降 的 故障 较为 常见 。 


【问答 107】 美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 有 检测 锅 具 的 信号 ， 但 不 加 热 ， 
怎样 检修 (二 )? 


通电 开机 ， 在 听 到 检 锅 信号 后 放 上 锅 具 测试 ， 若 此 时 电流 表 有 连续 且 很 小 的 脉 

冲 电流 (0.5 ~0.8A) ， 则 说 明 ICBT 已 进入 工作 状态 。 在 排除 同步 电路 、PWM 调 
制 电路 的 故障 后 ， 则 进一步 检查 电流 检测 电路 〈 见 图 4-95) 有 无 问题 。 

用 万 用 表 测 量 电流 互感 器 CT1 的 二 次 绕组 阻 值 是 否 正常 (正常 的 直流 电阻 值 

为 70 ~850 )， 若 正常 ， 再 检查 C16、R38 、RP201、VD12 ~ VD17、R36、R37、 

R39、EC14 是 否 损坏 。 若 检查 上 述 元 器 件 均 正 常 ， 再 对 电路 板 通电 ， 用 万 用 表 测 

量 A 点 的 对 地 电压 是 否 正 常 (正常 值 为 1 ~1.4V)。 当 A 点 的 电压 偏 高 时 ， 容 易 造 

成 电磁 炉 功 率 偏 小 或 不 检 锅 、 不 加 热 ， 当 A 点 的 电压 偏 低 时 ， 则 将 使 功率 偏 大 或 

出 现 间断 加 热 甚至 烧毁 IGBT 等 现象 。 实 际 检修 中 ， 电 容 EC14 损坏 的 故障 较为 





二 35V 
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常见 。 

【问答 108】 美的 MC-PF18C 型 电磁 
炉 开 机 后 报警 ，5s 后 自 
动 关 机 ， 怎 样 检 修 ? 


出 现 该 故障 是 表示 高 低压 保护 电路 出 
现 问 题 ， 因 此 可 以 将 故障 范围 定位 在 电压 
检测 电路 及 主 控 IC (HT46R22) 上 。 

首先 用 万 用 表 测 量 交流 电源 输入 端 是 
否 有 220V 的 交流 电 ， 若 有 ， 再 在 待机 状态 
下 , 测量 C225 电压 是 否 过 低 (正常 值 为 
2.5V)。 若 测量 C225 电压 异常 ， 再 检测 
VD102 、VD101、R107、R109 、C225 是 否 
损坏 ; 车 测量 C225 电压 正常 ， 则 说 明 主 控 


IC 本 身 损坏 。 实 际 检修 中 ，C225 漏电 的 故 ee 
障 较 为 常见 。 图 4-95 电流 检测 电路 





























【提示 帖 】 HT46R22 引 脚 分 布 及 内 部 
框图 如 图 4-96 所 示 。 


【问答 109】 美的 MC-PF18C 型 电磁 炉 上 电 长 鸣 ， 死 机 ， 怎 样 检 修 ? 


此 类 故障 现象 ， 是 由 于 过 零 检测 电路 出 现 故 障 导 致 的 。 在 正常 待机 的 情况 
下 ,测量 主 控 IC 的 四 脚 电压 是 否 正常 (正常 值 为 0.35V) 。 知 测量 @ 脚 电压 异 
常 ， 再 测量 U2 的 @@ 脚 、@@ 脚 电压 是 否 正常 (正常 值 @ 脚 电压 为 19.26V、@ 脚 
电压 为 3V) 。 若 测量 @ 脚 、@ 脚 电压 均 异 常 ， 则 检查 R254、R255 、C208 、 
C210、R256 、R257 、R107 是 否 损坏 。 若 检查 上 述 元 件 均 正 常 ， 则 可 能 是 主 控 
IC 或 U2 (LM339) 损坏 。 


【问答 110】 美的 MC-PF18D 型 电磁 炉 上 电 后 ， 蜂 鸣 器 响 一 下 自动 关 
机 ， 指 示 灯 不 亮 ， 无 功率 输出 ， 怎 样 检修 ? 


上 电 测 试 单片机 IC1 的 @ 脚 、@ 脚 电压 ， 兰 @ 脚 电压 为 高 电 平 、@ 脚 电压 为 低 
电 平 ， 则 说 明 故 障 出 在 锅 具 检 温 电路 ( 见 图 4-97) 上 。 

断 电 将 NTC 热 敏 电阻 (100kQ) 从 插座 拨 下， 用 万 用 表 的 R x 200M 挡 进 行 测 
量 ， 若 电阻 值 为 0 或 很 小 (正常 值 为 100MQ)， 则 说 明 热 敏 电 阻 短路 。 若 更 换 热 敏 
电阻 后 故障 仍旧 ， 则 检查 R421 、R422 、C421 、C422 是 否 损 坏 。 若 检查 上 述 元 件 正 
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PB5/ANSO 1 PB6/AN6 
PB4/AN4D2 PB7/AN7 
PA3/PFDD3 PA4/TMR 
PA2 口 4 PAS/INT 
PAI1 口 5 PA6/SDA 
PAODS6 PA7/SCL 
PB3/AN3D7 OSC2 
PB2/AN2 口 8 OSC1 
PBI/ANID9 VDD 
PBO/ANO RES 
VSS PDO/PWM 
PCO PCI 
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SYS CLK/4 一 


vo 
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关外 PDO/PWM 








>[4PBO/ANO~PB7/AN7 








PAO0~PA2 










a a 
OSC2 Ss! PA6/SDA 
PA7/SCL 


YDD INTC: 中 断 控 制 寄存 器 








VSS ALU: 算 术 和 逻辑 运算 单元 
TMR: 定时 程序 输入 PC0 一 PC1 
TMRC: 定 时 /计数 器 控制 寄存 器 [UPcc 
MP: 存储 器 指示 


图 4-96 HT46R22 引 脚 分 布 及 内 部 框图 


常 ， 则 说 明 单 片 机 IC1 损坏 。 

【提示 帖 】 锅 具 检 温 电路 由 NTC 热 敏 电阻 (100kQ ) 、R421 、R422 、C421 、 
C422 、 单 片 机 (IC1) 等 组 成 。 当 锅 具 检 温 电路 出 现 故障 时 会 改变 单片机 @) 脚 的 电 
压 ， 从 而 使 保护 电路 起 作用 ， 单 片 机 @ 脚 输出 低 电 平 影响 PWM 信号 和 使 晶体 管 
VT561 截止 ， 从 而 关闭 驱动 输入 信号 ， 所 以 出 现 上 电 蜂 鸣 器 响 一 下 自动 关机 ， 无 功 
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AN5/RA5 
ANG/RA6 
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图 4-97 锅 具 检 温 电路 


【问答 111】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 低 压 电 源 故 障 ， 怎 样 检修 (一 )? 


如 果 没 有 10V 电源 输出 ， 再 检测 VT1 是 否 有 12V 电压 输出 。 如 果 没 有 12V 电 
压 输出 ， 再 测量 VD6 是 否 有 25V 电压 输出 ; 如 果 有 12V 电压 输出 ， 则 检查 C31、 
C32、C30、C29、C28 、R39 、VT1 是 否 损坏 (相关 电路 见 图 4-98)。 如 果 VD6 没有 
25V 电压 输出 ， 再 测量 变压器 是 否 有 电压 输出 。 如 果 变 压 器 没有 电压 输出 ， 则 说 明 
变压器 已 损坏 ; 如 果 变 压 器 有 电压 输出 ， 则 说 明 VD6 断路 。 












12V 
VIl D667 了 丁 
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_I+ C28 
村 470M25V ”本 LC29 + C31 
丁 470h 丁 100MV25V 















































图 4-98 ”低压 电源 电路 


【问答 112】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 低 压 电源 故障 ， 怎 样 检修 (二 )? 
如 果 没 有 19. 4V 电源 输出 ， 再 检测 VD7 是 否 有 27V 电压 输出 。 如 果 有 27V 电 
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压 输出 ， 则 检查 C27 、C26 、C25 、VD7 、VS2 、VT3 是 否 损 坏 ( 见 图 4-99); 如 果 
没有 27V 电压 输出 ， 再 测量 变压器 是 否 有 电压 输出 。 如 果 变 压 器 没有 电压 输出 ， 
则 说 明 变 压 器 损坏 ; 如 果 变 压 器 有 电压 输出 ， 则 说 明 VD7 断路 。 
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图 4-99 低压 电源 电路 


【问答 113】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 开 机 蜂 鸣 器 长 鸣 后 自动 复位 ， 
怎样 检修 ? 


主要 检查 锅 具 温度 检测 电路 或 主 控 IC (S3P9428 ) ， 相 关 电 路 如 图 4-100 所 示 。 

从 电路 板 上 拔 出 锅 具 热 敏 电阻 插 子 ， 用 万 用 表 测 量 其 阻 值 ， 常 温 下 热 敏 电阻 的 
阻 值 为 100kQ ( 热 敏 电阻 采用 的 是 负 温 度 系数 材料 ， 其 阻 值 会 随 着 温度 的 上 升 而 
下 降 ) 。 若 所 测 阻 值 为 零 或 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 表明 热 敏 电阻 已 短路 或 断路 ; 若 所 测 
阻 值 正常 ， 再 用 万 用 表 测 量 主 控 IC 的 四 脚 、 四 脚 的 电压 (正常 时 的 脚 电 压 为 
2.23V、 亿 脚 电 压 为 0V) 。 若 测量 电压 正常 ， 而 故障 未 排除 ， 则 说 明 故 障 出 在 主 控 
IC 上 ; 若 测 量 电压 异常 ， 则 进一步 用 万 用 表 欧 姆 挡 测 量 R29、R28 、R35 、C19、 
C17 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 主 控 IC 异常 的 故障 较为 常见 。 


【问答 114】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 上 电 蜂 鸣 器 长 鸣 ， 怎 样 检修 
到 

重点 检查 ICBT 温度 检测 电路 、 过 零 检 测 电路 及 主 控 IC。 

用 万 用 表 测 量 主 控 IC@ 脚 、 四 脚 电压 值 (正常 时 曲 脚 电压 为 3.51V、@ 脚 电 
压 为 2.39V) 。 若 测量 曲 脚 电压 异常 ，@ 脚 电压 正常 ， 则 说 明 IGBT 温度 检测 电路 
有 故障 ( 见 图 4-101)。 

首先 把 IGBT 温度 熔 丝 搬 子 从 板 上 拔 出 来 ， 用 万 用 表 测 量 其 电阻 值 是 否 正常 ( 常 
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图 4-100 ” 锅 具 温度 检测 电路 
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41， 
图 4-101 ”IGBT 温度 检测 电路 
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温 下 温度 熔 丝 的 阻 值 为 零 ， 当 温度 超过 85% 时 ， 温 度 熔 丝 就 会 断 开 ， 形 成 开路 状 
态 ) 。 如 果 测 量 不 到 阻 值 ， 则 说 明 温度 熔 丝 已 断路 ; 若 果 测 量 电 阻 正 常 ， 再 测量 
IC2 (DM7406N) 的 @ 脚 电压 是 否 为 高 电 平 (电压 值 为 2.77V)。 如 果 为 高 电 平 ， 
则 说 明 IC1 已 损坏 ; 如果 测 量 为 低 电 平 ， 则 可 能 是 IC1 或 IC2 损坏 。 若 更 换 IC1、 
IC2 后 故障 仍旧 ， 则 进一步 用 万 用 表 检 查 R30、R31 、R32 、C18 是 否 损 坏 。 实 际 检 
修 中 ，IC2 损坏 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 DM7406N (IC2 ) 参数 资料 如 图 4-102 所 示 (测试 环境 是 在 不 接线 
圈 盘 的 情况 下 进行 测量 ) 。 















































在 霹 电 而 在 路 电 本 
引 脚 ”所 表笔 接地 | 时 表笔 接地 | 工作 电压 | 引 脚 | 于 表笔 接地 | 黑 表 笔 接地 | 工作 电压 
1 115.2kQ 1.8kQ 0.03V 8 118kQ co 0.07V 
这 72.6kQ 89.9kQ 10.92V 9 2.12kQ 2.13kQ 4.95V 
和 OkQ OkQ 0V 10 117.7kQ | co 0.07V 
4 4.96kQ 5.02kQ 0.25V 11 2.12kQ 2.14kQ 4.95V 
5 OkQ OkQ 0V 12 12.95kQ | 14.24kQ 0.08V 
6 12.28kQ 13.99kQ | 2.77V 13 109.4kQ | 1.75kQ 4.94V 
人 OkQ OkQ 0V 14 2.12ko | 2.14kQ |4.95V 
图 4-102 DM7406N (IC2 ) 参数 资料 





【问答 115】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 上 电 蜂 鸣 器 长 鸣 ， 怎 样 检修 
(Ey)? 

重点 检查 IGBT 温度 检测 电路 、 过 零 检 测 电 路 及 主 控 IC。 

用 万 用 表 测 量 主 控 IC@@ 脚 、@ 脚 电压 值 (正常 时 @@ 脚 电压 为 2.8V、@ 脚 电压 
为 2.4V)。 若 测量 四 和 脚 电压 正常 ， 四 脚 电 压 异 常 ， 则 说 明 过 零 检测 电路 有 故障 
( 见 图 4-103 ) 。 

逐一 检查 R36 、C24 、C23 、VD10 、VD11 是 否 损坏 。 若 上 述 元 器 件 均 良 好 ， 则 
说 明 主 控 IC 损坏 。 


【问答 116】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 保 护 电 路 故障 引起 不 加 热 ， 
怎样 检修 ? 


排除 同步 电路 、 驱 动 电 路 、 检 锅 电路 的 故障 后 ， 再 进一步 检查 IGBT 高 温 保护 
电路 (相关 电路 见 图 4-104) 。 

首先 通电 开机 ， 观 察 散热 风扇 能 否 运转 。 如 果 风 扇 不 转 ， 在 排除 风扇 驱动 电 
路 以 及 风扇 本 身 异 常 的 情况 下 ， 则 可 以 判断 主 控 IC 损坏 。 如 果 风 扇 能 运转 ， 再 
通电 测量 IC4 (LM393) 的 @ 脚 电压 是 否 正 常 。 不 开机 时 ，Q@ 肢 输出 的 是 低 电 
平 ， 此 时 开机 ， 会 输出 一 高 电 平 ， 如 果 仍 是 低 电 平 ， 则 说 明 保护 电路 已 动作 ， 应 
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+5V +5V 
R51 R53 
ee 1 18k 6.2k 
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C23 5 
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104 | 加 
NPN/ECB 
VDI11 VD10 _ E IC4B 
14148 小 4148 LM393 R51 YY 
3k 全 R54 
10k 
C24 
! 104/50V _ 
1 
L | | - = 
图 4-103 ”过 零 检 测 电路 图 4-104 ”IGBT 高 温 保护 电路 


进一步 检测 IC4 的 @ 脚 、@ 脚 电压 是 否 正常 〈 正 常 时 @ 脚 电压 高 于 @ 脚 电压 ) 。 
若 测量 @ 脚 、@ 脚 电压 正常 ， 则 说 明 IC4 损坏 ; 车 测量 @ 脚 电压 比 @ 脚 电压 小 ， 
再 断 电 检查 R54 、R52 、R53 、R51 、VTS 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，VTS 损坏 的 故 
障 较为 常见 。 


【问答 117】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 不 加 热 ， 怎 样 检修 ? 


出 现 该 故障 所 涉及 的 电路 比较 多 ， 分 别 有 同 步 电路 、 检 锅 电路 、ICBT 高 温 保 
护 电路 、IGBT 高 压 保 护 电 路 、 电 流 检测 

















电路 等 。 人 
在 不 接线 圈 盘 待机 的 情况 下 ， 对 同步 oe de . 
电路 (相关 电路 见 图 4-105) 进行 检查 。 ca oo 8 vs39 


用 万 用 表 测 量 IC3 (LM339) 的 @ 脚 
电压 是 否 正常 (正常 值 为 7V) 。 知 测量 (@) | os 
脚 电压 正常 ， 再 测量 1C3 的 @ 脚 是 否 输出 us 名 
低 电 平 。 千 测量 名 脚 为 高 电 平 ， 则 说 明 | 
IC3 损坏 ; 铬 测量 @ 脚 电压 异常 ， 则 进 一 | = 
步 检查 电阻 RI0、 电 容 C5 是 否 损坏 。 实 图 4-105 同步 电路 
际 检修 中 ， 电 容 C5 损坏 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 LM339 (IC3) 内 部 框图 及 数据 如 图 4-106 所 示 (测试 环境 是 在 不 
接线 圈 盘 的 情况 下 进行 测量 )。 


【问答 118】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 风 扇 不 转 ， 怎 样 检 修 ? 
试 更 换 同 规格 的 散热 风扇 ， 若 此 时 开机 风扇 能 正常 起 动 运转 ， 则 说 明 是 风扇 本 
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输出 
输出 
输入 一 输入 + 
输入 + 输入 一 
输入 一 输入 + 
输入 + 输入 + 
在 路 电阻 在 路 电阻 
引 脚 工作 电压 引 脚 工作 电压 
红 表 笔 接 地 | 黑 表 笔 接 地 红 表 笔 接 地 | 黑 表笔 接地 
1 0.235MQ 0.23MQ 6.5V 8 2.98kQ 3.02kQ 6.9V 
2 4.93kQ 4.99kQ 0.25V 9 5.96kQ 5.95kQ 0.03V 
3 4.45kQ 4.46kQ 11.0V 10 90.5kQ 99.1kQ 2Z.S5V 
4 71.5kQ 90.2kQ 10.9V 11 7.55kQ 7.64kQ 0V 
5 0.235MO 0.237MO 6.5V 12 0 OkQ 0V 
6 1.15kQ 1.14kQ 0.01V 13 7.15kQ 7.17kQ 0.2V 
7 5 5k 5.42k0 4.9V 14 7.5kQ 7.44kQ 0.19V 


























图 4-106 ”LM339 (IC3) 芯片 数据 





身 有 问题 ， 奉 开机 后 风扇 仍 不 能 运转 ， 再 通电 对 电 














FAN 
路 板 进行 带电 检修 。 首 先 测 量 风扇 有 无 12V 的 工作 | i 
电压 ， 若 无 ， 则 检查 电源 电路 ; 若 12V 电压 正常 ， | 
则 需要 检测 主 控 IC 有 无 高 电 平 输出 到 VT2 的 基 极 ， ' i | 
测量 主 控 IC 的 加 脚 的 电压 是 否 正常 (正常 时 为 高 Rr | | 




















电 平 ) 。 若 测量 四 脚 无 电压 ， 则 说 明 主 控 IC 损坏 ;，， 开 vn 
若 测量 四 脚 电压 正常 ， 则 检查 风扇 驱动 电路 (相关 

电路 见 图 4-107) 上 各 元 器 件 (如 VT2、VD8、 | 
R41) 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ，VT2 损坏 的 故障 较 - 























图 4-107 风扇 驱动 电路 
【问答 119】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 不 响 ， 怎 样 检修 ? 


出 现 该 故障 表示 主 控 IC (S3P9428) 或 峰 鸣 器 本 身 有 问题 。 通 电 用 万 用 表 检 测 
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主 控 IC 的 针脚 电 压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 再 按 一 下 显示 板 上 的 轻 触 开关 ， 同 时 观察 
外 和 脚 的 电压 是 否 有 变化 〈 正 常 时 有 0. 8V 的 变化 范围 ) 。 若 团 脚 电压 变化 正常 ， 则 
表示 主 控 IC 有 信和 号 驱动 蜂 鸣 器 ， 是 蜂 鸣 器 本 身 损 坏 ; 若 团 脚 电 压 无 变化 ， 则 说 明 
主 控 IC 损坏 。 实 际 检 修 中 ， 蜂 鸣 器 本 身 损坏 的 故障 比较 常见 。 

【提示 帖 】 S3P9428 ( 主 控 IC) 外 形 及 内 部 框图 如 图 4-108 所 示 。S3P9428 
( 主 控 IC) 参数 如 表 4-18 所 示 (测试 环境 是 在 不 接线 圈 盘 的 情况 下 进行 测量 ) 。 
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图 4-108 S3P9428 ( 主 控 IC) 外 形 及 内 部 框图 
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表 4-18 S3P9428 ( 主 控 IC) 参数 



















































































+ 下 电 
| sk ge ne Te WW | a ry | cae we Ta 
1 0 0 0 16 2.25kQ 2.25kQ 2.25V 
2 0. 85MQ 11.86MO 2.4V 17 5. 8kQ 无 穷 大 0 
3 0. 85MQ 11.55MO 2.4V 18 11. 90kQ 13. 5kQ 3.5V 
4 0 无 穷 大 0 19 137. 9kQ 无 穷 大 0 
要 138. 1kQ 11.8MO 2. 56V 20 4.35kQ 无 穷 大 0 
6 138. 1kQ 11.78MO 4.95V 21 138. 4kQ 12.25MO 0.015V 
7 138. 1kQ 无 穷 大 4. 92V 如 138. 1kQ 11.65MO 2.4V 
8 114. 56kQ 11. 65MO 0.031V 23 110. 5kQ 1.78kQ 4.97V 
9 138. 5kQ 11. 60kQ 4.97V 24 95.0kQ 108. 8kQ 2. 85V 
10 138. 5kQ 无 穷 大 4.96V 25 138. 1kQ 1.74MO 4.76V 
11 138. 5kQ 11.48MO 4.97V 26 137. 5kQ 1.79MO 1.16V 
12 137. 5kQ 无 穷 大 4.97V 到 138kQ 11.65MO 1. 15V 
13 138kQ 11.85MO 4.96V 28 138kQ 11.7MO 1. 16V 
14 138kQ 无 穷 大 4. 96V 29 138kQ 11.7MO 1. 16V 
15 0 0 0 30 2.2kQ 2.2kQ 4.96V 


【问答 120】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 高 压 保护 电路 故障 引起 不 加 


热 ， 怎 样 检修 ? 


排除 同步 电路 、 驱 动 电路 、 检 和 锅 电路 、 
步 检 查 ICBT 高 压 保护 电路 (相关 电路 
见 图 4-109)。 全 

在 不 接线 圈 盘 的 情况 下 ， 通 电 测 量 
IC3 (LM339) 的 中 脚 电压 是 否 正 常 。 
若 测量 中 脚 为 低 电 平 ， 则 说 明 IGBT 高 
压 保 护 已 动作 。 再 测量 @ 脚 的 电压 是 否 
正常 (正常 值 为 4.98V)， 若 正常 ， 则 
表明 IC3 已 损坏 ; 若 @ 脚 电压 异常 ， 则 
进一步 检查 电阻 R16、R17 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 ， 电 阻 R16 损坏 的 故障 较为 
常见 。 


【问答 121 】 


ICBT 高 温 保 护 电路 的 故障 后 ， 再 进 一 


红 CN3-7 





R19 
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4-109 ”IGBT 高 压 保护 电路 


美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 检 锅 电 路 故障 引起 不 加 热 ， 
怎样 检修 ? 


排除 同步 电路 、 驱 动 电路 的 故障 后 ， 再 进一步 检查 检 锅 电路 ( 相关 电路 见 图 
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4-110) 。 

首先 检查 所 使 用 的 锅 具 直径 是 否 
符合 要 求 (请 用 美的 专用 锅 具 )， 检 
查 两 个 接线 端子 是 否 松 动 。 若 上 述 检 
查 无 异常 ， 再 通电 在 待机 的 情况 下 测 
量 IC4 (LM393) 的 @ 脚 电压 是 否 高 
于 @ 脚 电压 (正常 时 @@ 脚 电压 为 
7.33V，@ 脚 电压 为 2. 49V) 。 若 @ 脚 
电压 低 于 或 等 于 @ 脚 电压 ， 则 检查 同 
步 电路 ; 若 @ 脚 电压 高 于 @@ 脚 电压 ， 
再 测量 主 控 IC 的 四 脚 电压 是 否 正常 
(正常 时 有 一 低 电 平 ) 。 若 测量 四 脚 
为 高 电 平 ， 则 说 明 主 控 IC 损坏 ; 若 
测量 四 脚 电压 正常 ， 再 断 电 拆 下 线圈 
盘 ， 复 测 主 控 IC 的 外 脚 电压 。 若 复 


























测 团 脚 电压 为 高 电 平 ， 而 故障 没有 排 一 一 一 一 一 一 
除 ， 则 可 以 判断 主 控 IC 损坏 ， 若 复 图 4-110 检 锅 电路 


测 @@ 脚 电压 仍 为 低 电 平 ， 则 可 能 是 主 
控 IC 或 IC4 损坏 。 实 际 检修 中 ，IC4 损坏 的 故障 较为 常见 。 


【问答 122】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 面 板 显示 不 全 ， 怎 样 检修 ? 


当面 板 上 的 显示 不 全 时 ， 问 题 可 能 出 现在 显示 板 和 主 控 板 上 。 在 有 条 件 的 情况 
让 ， 更 换 同 型 号 显示 板 ， 若 此 时 显示 一 切 正常 ， 则 说 明 故 障 出 在 显示 板 ; 若 更 换 显 
示 板 后 故障 仍旧 ， 则 说 明 故 障 出 在 主 控 板 。 

如 果 故 障 出 在 显示 板 ， 则 断 电 检查 显示 板 与 主 控 板 的 连接 排 线 有 无 问题 ， 检 查 
显示 板 的 按键 与 面板 的 按键 之 间 是 否 空隙 过 大 或 项 死 。 若 上 述 检查 均 正 常 ， 再 通电 
检测 显示 板 上 的 电源 电压 是 否 正常 。 若 测量 电源 正常 ， 再 检查 显示 板 上 除 LED 数 
码 显 示 器 和 集成 电路 Ul 以 外 的 所 有 元 器 件 是 否 损坏 ; 若 未 发 现 损 坏 元 器 件 ， 则 说 
明 集 成 电路 U1 或 LED 数码 显示 器 有 问题 。 实 际 检 修 中 ， 数 码 显 示 需 损坏 的 故障 较 
为 常见 。 

【提示 帖 】 美的 MC-PSDZAZB 型 电磁 炉 显示 板 的 电路 结构 如 图 4-111 所 示 。 


【问答 123】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 驱 动 电 路 故障 引起 不 加 热 ， 
怎样 检修 ? 


排除 同步 电路 的 故障 后 ， 再 进一步 检查 驱动 电路 ( 相关 电路 见 图 4-112， 检 查 
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图 4-111 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 显 示 板 电路 结构 
过 程 中 不 能 接线 圈 盘 ， 否 则 会 烧毁 ICBT) 。 
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图 4-112 ”驱动 电路 
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把 IC3 的 @ 脚 接 上 5V 电源 、@ 脚 接 上 负极 ， 把 线圈 盘 拆 下 来 ， 上 电 对 驱动 电 
路 进行 电压 分 析 。 用 万 用 表 测量 IC5 (TA8316S) 的 @ 上 脚 电 压 是 否 正常 (正常 时 有 
18V 电压 ) 。 若 @ 脚 无 18V 电压 ， 则 检查 电源 电路 ; 若 @ 脚 电压 正常 ， 再 按 开 机 键 
开机 ， 测 量 IC5 的 中 、@O 脚 电压 是 否 正 常 〈 正 常 时 中 脚 有 7.77V 电压 输入 、@O 脚 
有 17V 电压 输出 ) 。 若 中 脚 电压 正常 ，@ 脚 电压 异常 ， 则 说 明 IC5 损坏 。 若 中 脚 、 
GO 脚 电 压 均 不 正常 ， 则 检查 电阻 R24 、R25、R23 、R22 、R21、R20 、 电 容 C8 是 否 
损坏 。 实 际 检修 中 ， 电 容 C8 损坏 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 TA8316S 引 脚 功能 、 外 形 及 内 部 框图 如 图 4-113 所 示 。 



































脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GATEIN 门 极 信号 输入 
2 Ucc 电源 
一 1. 封装 :采用 SIP7 脚 封装 
3 NC 空 脚 2. 用 途 :IGBT 门 驱动 器 
4 GND 地 3. 关键 参数 ;Uc 最 大 电压 为 25V 
:温度 为 -20 ~ 
5 SI IGBT 门 极 驱 动 eh 0 
D 
6 SO IGBT 门 极 驱 动 
7 DI IGBT 门 保护 二 极 管 
Ucc® 409 
TA8316S 
os | 
驱动 





图 4-113 TA8316S (IC5) 引 脚 功能 、 外 形 及 内 部 框图 


【问答 124】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 上 电 不 开机 ， 怎 样 检修 (一 )? 


出 现 该 故障 所 涉及 的 电路 比较 多 ， 主 要 有 电源 电路 、 蝇 振 电 路 、 复 位 电路 。 

首先 排除 零 部 件 的 问题 ， 检 测 EMI 防护 模块 、 变 压 器 、 滤 波 电 容 、 熔 丝 以 及 
电源 线 是 否 损坏 。 知 上 述 元 器 件 均 正常 ， 则 通电 对 电路 进行 检测 (注意 高 压 电 
源 ) ， 测 量 220V 交流 电压 输入 是 否 正常 。 奉 220V 交流 电压 输入 正常 ， 再 测量 变 压 
器 的 一 次 侧 是 否 有 220V 交流 电压 输入 。 大 变压器 一 次 侧 有 220V 交流 电压 输入 ， 
则 进一步 测量 其 二 次 侧 有 无 电压 输出 。 若 二 次 侧 无 电压 输出 ， 则 说 明 变 压 器 损坏 。 
若 上 述 的 高 压 电 源 电 路 无 异常 ， 则 说 明 故 障 出 在 SV 电源 电路 〈 见 图 4-114) 。 

如 果 没 有 5V 电源 输出 ， 则 通电 检测 7805 是 否 有 12V 电压 输入 。 若 有 12V 输 
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图 4-114 5V 电源 电路 


入， 而 无 5V 电压 输出 ， 则 检查 C34 、R56 是 否 正常 以 及 5V 后 级 供电 电路 是 否 短 
路 ; 和 若 上 述 元 器 件 均 正 常 ， 且 后 级 供电 电路 无 短路 ， 则 说 明 7805 损坏 。 如 果 7805 
没有 电压 输入 ， 再 测量 变压器 的 二 次 侧 是 否 有 电压 输出 。 如 二 次 侧 没有 电压 输出 ， 
则 说 明 变 压 器 损坏 ; 若 二 次 侧 有 电压 输出 ， 则 测量 VD201 有 无 电压 输出 。 如 果 
VD201 无 电压 输出 ， 则 说 明 VD5 断路 。 


【问答 125】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 上 电 不 开机 ， 怎 样 检修 (二 )? 


出 现 该 故障 所 涉及 的 电路 比较 多 ， 主 要 有 电源 电路 、 唱 振 电路 、 复 位 电路 。 

首先 检查 电源 电路 有 无 问题 ， 若 未 发 现 异 常 ， 则 进一步 检查 复位 电路 ( 见 图 
4-115) 。 

通电 检测 主 控 IC 的 @ 脚 有 无 5V 电压 。 若 测量 CO) 脚 无 电压 ， 则 说 明 复 位 电路 没 
有 工作 ， 应 检查 C12 是 否 正常 。 若 C12 正常 ， 则 说 明 主 控 IC 损坏 。 如 果 测 量 @ 脚 电 
压 正 常 ， 也 可 以 把 故障 定位 在 主 控 IC 上 。 实 际 检修 中 ，C12 损坏 的 故障 较为 常见 。 


【问答 126】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 上 电 不 开机 ， 怎 样 检修 (三 )? 


出 现 该 故障 所 涉及 的 电路 比较 多 ， 主 要 有 电源 电路 、 唱 振 电路 、 复 位 电路 。 

排除 电源 电路 的 故障 后 ， 通 电 检 测 主 控 IC 的 @ 脚 有 无 SV 电压 输出 。 若 @ 脚 
有 5V 电压 输出 ， 则 进一步 检查 晶振 电路 ( 见 图 4-116)。 

检查 电容 C13 、C14 是 否 有 漏电 或 击 穿 现 象 。 知 检查 C13 、C14 正常 ， 再 拆 下 
晶振 XL1， 换 上 新 的 同 规格 晶振 上 电 试 机 。 如 果 是 晶振 本 身 损坏 ， 则 换 上 好 的 晶振 
后 故障 排除 。 若 更 换 晶 振 后 仍 不 能 开机 ， 则 说 明 主 控 IC 损坏 。 实 际 检修 中 ， 晶 振 
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图 4-115 复位 电路 图 4-116 “晶振 电路 


XL1 损坏 的 故障 较为 常见 。 
【问答 127】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 烧 熔 丝 ， 怎 样 检修 (一 )? 


此 故障 一 般 带 有 其 他 的 元 器 件 损坏 一 起 出 现 ， 如 IGBT、 整 流 桥 堆 击 穿 等 ， 换 
上 新 的 熔 丝 后 ， 不 要 立即 上 电 试 机 ， 和 否则 可 能 会 再 次 引起 烧 熔 丝 

用 万 用 表 检 查 ICBT 、 整 流 桥 堆 是 否 击 穿 ， 电 阻 R310 、R311 是 和 否 损坏 (这 两 
个 电阻 必须 从 电路 板 上 拆 下 来 才能 进行 准确 的 测量 ) ， 将 已 损坏 的 元 器 件 更 换 。 用 
细 线 径 导 线 将 主 控 IC 的 加 脚 与 IC3 (LM339) 的 @ 脚 接 通 ， 用 一 只 5. 1kQ 电阻 将 
IC3 (LM339) 的 @@ 脚 与 负极 接 通 ， 拆 下 电阻 R9 ， 在 不 接线 圈 盘 的 情况 下 上 电 开 
机 ， 用 万 用 表 测 量 IC5 (TA8316AS) 的 @ 脚 电压 。 若 所 测 电压 为 1.07V， 则 说 明 同 
步 、 振 荡 、 驱 动 电路 已 能 正常 工作 。 再 断 开 电源 ， 恢 复 电路 ( 拆 下 $. 1kQ 电阻 和 
细 线 径 导 线 ， 将 电阻 R9 装 上 电路 ) ， 然 后 对 电流 检测 电路 ( 相关 电路 见 图 4-117 ) 


进行 检查 。 
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图 4-117 电流 检测 电路 
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通电 在 待机 的 情况 下 ,检测 IC3 (LM339) 的 四 脚 电压 是 否 正 常 〈 正 常 值 
0. 56V)。 若 测量 IC3 的 @ 脚 电压 异常 ， 则 检查 电阻 B33 、R34 、 电 容 C20 、C21 及 主 
控 IC 是 否 损坏 ; 若 测量 IC3 的 @@ 脚 电压 正常 ， 再 测量 IC3 (LM339) 的 蝎 脚 电 奈 是否 
正常 〈 正 常 值 为 低 电 平 ) 。 若 测量 IC3 的 曲 脚 为 高 电 平 ， 则 说 明 IC3 损坏 ; 若 测量 
IC3 的 曲 脚 电压 正常 ， 再 测 IC2 (7406) 的 @ 脚 、B3 脚 电压 是 否 正常 (正常 值 @@ 脚 电 
压 为 高 电 平 、@3 脚 电压 为 低 电 平 )。 若 测量 @@ 脚 、@3 脚 电压 均 为 低 电 平 ， 则 说 明 IC2 
损坏 ; 若 测量 @ 脚 电压 为 低 电 平 、 电 脚 电 压 为 高 电 平 ， 则 说 明 主 控 IC 损坏 。 


【问答 128】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 烧 熔 丝 ， 怎 样 检修 (二 )? 


用 万 用 表 检 查 IGBT、 整 流 桥 堆 是 否 击 穿 ,电阻 R310、R311 是 否 损 坏 ， 将 已 
损坏 的 元 器 件 更 换 。 用 细 线 径 导 线 将 主 控 IC 的 罗 脚 与 IC3 (LM339) 的 @ 脚 接 通 ， 
用 一 只 5.1kQ 电阻 将 IC3 (LM339) 的 @ 脚 与 负极 接 通 ， 拆 下 电阻 R9， 在 不 接线 
圈 盘 的 情况 下 上 电 开 机 ， 用 万 用 表 测 量 IC5 (TA8316AS) 的 @ 脚 电压 (正常 值 为 
1.07V) 。 若 所 测 电压 异常 ， 再 测量 IC5 的 @ 脚 电压 是 否 正 常 (正常 值 为 0.73V)。 
知 测 量 中 脚 电压 正常 ， 则 说 明 IC5 损坏 ; 者 测量 中 脚 电压 异常 ， 再 检查 同步 电路 有 
无 问题 。 若 同步 电路 无 异常 ， 则 进一步 检查 振荡 电路 〈 相 关 电 路 见 图 4-118 ) 。 



































图 4-118 振荡 电路 


首先 检查 RI1、R12 、R5、R15 、R13 、R14 、VD4 、VD1、VD3 、VD2 、C6 是 
否 损坏 。 将 损坏 的 元 器 件 更 换 ， 再 测量 IC3@) 脚 电压 是 否 正 常 (正常 值 为 12V) 。 
车 测量 @ 脚 电压 异常 ， 则 检查 ICBT 高 压 保护 电路 。 排 除 ICBT 高 压 保 护 电路 的 故 
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障 后 ， 再 测量 IC5 的 @ 脚 电压 。 若 @O 脚 电压 正常 ， 则 说 明 故 障 已 排除 。 

【提示 帖 】 在 电磁 炉 能 正常 工作 时 ， 禁 止 使 用 万 用 表 对 振荡 电路 进行 电压 测 
量 。 因 为 万 用 表 本 身 具有 一 定 的 干扰 性 ， 很 容易 对 振荡 电路 产生 干扰 ， 从 而 会 使 
IGBT 在 不 同步 的 情况 下 工作 而 烧毁 。 

【问答 129】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 风 扇 不 转 ， 怎 样 检 修 ? 


此 类 故障 一 般 是 由 风 记 本身、 风扇 供电 电路 、 风 鹿 驱 动 电路 、 单 片 机 U202 出 











现 故障 导致 的 。 _ .|*EV] 
在 有 条 件 的 情况 下 ， 更 换 同 规 | Ca 三 


格 的 散热 风扇 ， 如 果 此 时 开机 风扇 
能 正常 起 动 运转 ， 则 说 明 风 扇 本 身 


VD215 | 
不 4148 1 


















有 问题 ， 若 更 换 风扇 后 故障 仍旧 ， | FAN200 EH2.54-2 

_. 8 | 18VDCFAN VT203 > 
再 通电 检测 风扇 的 工作 电压 (插座 | _ 8050 Rl 
CN200 的 四 脚 ) 是 否 正常 (正常 时 WS 
有 12V 电压 值 )。 奉 测量 无 工作 电 [起 ] 
压 ， 则 检查 12V 电源 电路 以 及 12V | 接 U202 10 脚 | 
电源 到 插座 CN1G 脚 的 电源 通路 是 图 4.119 风扇 驱动 电路 


否 正 常 ; 若 测 量 工 作 电 压 正 常 ， 再 
测量 U202 的 @ 脚 电压 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 说 明 U202 损坏 ; 若 四 脚 电 压 异 常 ， 
则 说 明 故 障 出 在 风扇 驱动 电路 〈 相 关 电 路 见 图 4-119 ) 。 

通电 检测 VT203 (8050) 的 集 电 极 (插座 CN200 的 @ 脚 ) 的 电压 是 否 正常 。 
若 接近 0.7V， 则 说 明 风 鹿 本 身 开 路 ; 若 接近 12V， 再 断 电 检查 VT203 、R214 是 否 
损坏 以 及 通路 中 有 无 开路 。 实 际 检修 中 ，VT203 损坏 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 晶体 管 8050 引 肢 分布 及 参数 如 图 4-120 所 示 。 


【问答 130】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 不 响 ， 怎 样 检修 ? 



































出 现 该 故障 表示 蜂 鸣 器 驱动 电路 、 蜂 鸣 需 本 身 和 单片机 (U202) 出 现 故障 ， 
因此 故障 范围 定位 在 蜂 鸣 器 驱 
动 电路 、 蜂 鸣 器 本 身 及 单片机 项 目 符号 | 额定 值 | 单位 

集 电极 - 基 极 电压 “|Ucw| ”40 V 
Dai 上 。 集 电极 -发 射 极 电压 |Ucso | ”25 Vv es 

通电 检测 U202 的 @ 脚 电 发 射 极 基 极 电压 De 6 V 
压 是 否 正常 〈 正 常 时 在 按 动 面 全 电极 电流 |ic| 15 | A 
板 的 按键 状态 下 , 有 1.6Y 左 区， | 人 | 页 二 人- 站 
右 的 电压 变化 范围 )。 若 测量 存储 温度 |7u|1-55~150| Y 2 一 基 极 
电压 无 变化 ， 则 说 明 U202 i 
损坏 ; 若 测量 电压 正常 , 则 说 明 图 4-120 ”晶体管 8050 引 脚 分 布 及 参数 
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蜂 鸣 器 有 驱动 信号 ， 应 重点 检查 驱动 电路 (相关 电路 见 图 4-121) 和 蜂 鸣 器 。 

通电 检测 晶体 管 VT209 集 电极 电压 是 否 正常 (正常 时 在 按 动 面 板 上 的 按键 状 
态 下 ， 电 压 应 在 高 低 电 平 间 转 换 ) 。 若 测量 电压 正常 ， 则 说 明 蜂 鸣 器 有 问题 ; 若 测 
量 电压 保持 不 变 ， 则 检查 晶体 管 VT209 、 电 阻 R243 、R215 、R216 是 否 损坏 。 实 际 
检修 中 ，VT209 损坏 的 故障 较为 常见 。 
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图 4-121 驱动 电路 


【问答 131】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 功 率 调 不 上 去 (IGBT 的 高 
压 保 护 ) ， 怎 样 检修 ? 


当 IGBT 的 C 极 电压 过 高 或 IGBT 高 压 电路 出 现 故 障 时 ， 保 护 电 路 会 动作 ， 此 
时 IGBT 输出 功率 减少 ， 固 定 PWM 信和 号 使 输出 功率 不 可 调 。 

通电 检测 U200 的 @ 脚 、@ 脚 电压 是 否 正 常 〈 正 常 时 @O 脚 电压 为 4.2V) 。 若 测 
量 @@ 脚 电压 大 于 人 @@ 脚 电压 ， 但 中 脚 仍 输 出 低 电 平 ， 则 说 明 U200 (LM339) 损坏 ; 
若 测 量 @ 脚 电压 小 于 @ 脚 电压 ， 则 进一步 检查 分 压 电 路 和 IGBT 高 压 信 号 的 输入 电 
路 (相关 电路 见 图 4-122 ) 。 

断 开 电 源 ， 检 查 电阻 R223 、R222 、R224 、R306 、R307 是 否 损 坏 。 实 际 检修 
中 ,电阻 R223 损坏 的 故障 较为 常见 。 


【问答 132】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 检 不 到 锅 ， 有 报警 声 ， 怎 
样 检修 (一 )? 


出 现 该 故障 所 涉及 电路 有 检 锅 电路 、 同 步 电路 、 驱 动 电路 。 

首先 检查 所 用 锅 具 的 直径 是 否 符合 要 求 (请 用 美的 专用 锅 具 )， 以 及 两 个 接线 端 
子 是 否 松 动 。 再 通电 检测 单片机 U202 的 @ 脚 电压 是 否 正常 ， 如 为 高 电 平 ， 则 说 明 故 
障 出 在 检 锅 电路 ， 若 测量 电压 为 低 电 平 ， 则 故障 可 能 出 在 同步 电路 和 驱动 电路 。 

当 确 定 故障 出 在 检 锅 电路 时 ， 再 在 通电 待机 的 情况 下 测量 U200 的 四 脚 、@ 脚 
电压 。 若 测量 由 脚 电压 大 于 @@ 脚 电压 ， 但 仍 输 出 高 电 平 ， 则 说 明 U200 (LM339 ) 
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二 
本 三 _ 

图 4-122 ”IGBT 高 压 信号 的 输入 电路 
损坏 ; 阁 测 量 @ 脚 电压 小 于 @@ 脚 电压 ， 则 说 明 故 障 出 在 检 锅 电路 的 信号 输入 电路 。 
实际 检修 中 ， 电 阻 R203 损坏 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 LM339 (U200) 的 参数 资料 如 表 4-19 所 示 (测试 环境 是 在 不 接线 

圈 盘 的 情况 下 进行 测量 ) 。 

表 4-19 LM339 (U200) 的 参数 资料 












































引 脚 在 路 电阻 ( 红 | 在 路 电阻 ( 黑 | 工作 电压 引 脚 在 路 电阻 ( 红 | 在 路 电阻 ( 黑 | 工作 电压 

表笔 接地 )/Q | 表笔 接地 )/Q /V 表笔 接地 )/Q | 表笔 接地 )/Q0 /V 

1 7. 11k 6. 88k 1.45 8 16k 15. 5k 1 

9 13k 12. 5k 5 9 26. 5k 25k 0. 95 

3 0. 65M 无 穷 大 18.5 10 6k 6. 15k 2. 25 

4 6k 6. 15k 2. 35 11 4. 69k 4. 66k 2. 85 

5 4. 66k 4. 66k 2. 86 12 0 0 0 

6 2k 2k 0. 32 13 26. 8k 25k 0.9 

7 5. Ok 5. 9k 4.25 14 114k 0. 35K 0.55 





























美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 检 不 到 锅 ， 有 报警 声 ， 怎 
样 检修 (二 )? 

通电 检测 单片机 U202 的 @ 脚 电压 是 否 正 常 ， 如 为 低 电 平 ， 则 说 明 故 障 出 在 同 
步 电路 和 了 驱动 电路 。 

在 待机 的 情况 下 ， 由 于 U200 的 @ 脚 没有 上 拉 电 源 ， 所 以 测量 到 的 高 电 平 只 有 
1V 左右 的 电压 。 在 通电 待机 的 情况 下 ,测量 U200 的 @ 脚 、@@ 脚 电压 是 否 正 常 。 
车 测量 人 @ 脚 电压 小 于 @ 脚 电压 ， 但 @ 脚 仍 输出 低 电 平 ， 则 说 明 U200 损坏 ; 若 测量 
轿 脚 电压 大 于 @@ 脚 电压 ， 则 进一步 检查 同步 输入 电路 (相关 电路 见 图 4-123 ) 。 


【问答 133 】 
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图 4-123 ”同步 输入 电路 
断 开 电 源 ， 检 查 电 阻 R300、R304 、R305 、R204 、R205， 电 容 C209 、C208 是 
否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 电 容 C208 损坏 的 故障 较为 常见 。 
【问答 134】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 检 不 到 锅 ， 有 报警 声 ， 怎 
样 检修 (三 )? 
通电 检测 单片机 U202 的 @ 脚 电压 是 否 正 常 ， 如 为 低 电 平 ， 再 检测 U200 的 人 0 
脚 、@ 脚 电压 是 否 正常 。 知 测量 脚 、@ 脚 电压 正常 ， | 





相 
则 进一步 检查 驱动 电路 (相关 电路 见 图 4-124) 有 无 | 接 CN201 8 及 
问题 。 i 





再 检测 U201 (TA8316AS) 的 回 脚 电压 是 否 正常 
(正常 时 有 18V 电压 值 ) 。 若 测量 @) 脚 无 18V 电压 , 则 1” 竺 5 6 了 7 

















pa R209 
验 查 18V 电源 到 U201G@) 脚 的 通路 有 无 开路 ; 若 测量 @ | 
脚 有 18V 电压 ， 再 测 U201 的 中 脚 电压 是 否 正 常 (正常 |， 391W 
时 有 2.22V 的 脉冲 电压 输入 ) 。 若 测量 @ 脚 电压 正常 ， 
再 测量 U201 的 @) 脚 有 无 电压 输出 。 若 测量 @ 〇 脚 无 电压 “| 
输出 ， 则 说 明 U201 损坏 。 R236 二 





【问答 135】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 接 
通电 源 后 蜂 鸣 器 长 鸣 ， 操 作 无 反 [Ra 

应 ， 怎 样 检 修 ? 
此 故障 是 由 于 过 零 检测 电路 或 单片机 U202 出 现 [L 
故障 。 图 4-124 ”驱动 电路 
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首先 通电 检测 U202 的 @ 脚 电压 是 否 正常 。 若 测量 电压 为 0. 56V 左右 ， 则 说 明 
过 零 检测 电路 正常 ， 故 障 出 在 单片机 U202 上 ， 更 换 新 的 单片机 即 可 排除 故障 ; 若 
测量 电压 为 0V 或 5V， 再 检测 晶体 管 VT208 的 基 极 电 压 是 否 正常 。 若 测量 VT208 
的 基 极 无 一 高 电 平 ， 则 说 明 过 零 检测 电路 的 输入 端 有 问题 ， 应 断 电 检查 VD300、 
VD301 、R308 是 否 损坏 ; 若 测量 VT208 的 基 极 有 一 高 电 平 ， 则 说 明 故 障 出 在 过 零 
检测 电路 (相关 电路 见 图 4-125 ) 。 
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图 4-125 ”过 零 检 测 电路 


断 电 检 查 VT208 、R234 、R247 、C227 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，VT208 损坏 的 
故障 较为 常见 。 


【问答 136】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 面 板 按键 无 反应 或 者 显示 
不 全 ， 怎 样 检修 (一 )? 


当面 板 上 的 按键 无 反应 或 者 显示 不 全 时 ,问题 可 能 出 现在 显示 板 和 主 控 
板 上 。 

断 开 电 源 ， 检 查 显 示 板 与 主 控 板 的 连接 排 线 有 无 问题 ， 检 查 显示 板 的 按键 与 面 
板 的 按键 之 间 是 否 空 际 过 大 或 项 死 。 若 上 述 检查 均 正 常 ， 再 通电 检测 显示 板 上 的 电 
源 电压 是 否 正 常 。 若 测量 电源 正常 ， 再 检查 显示 板 上 除数 码 显 示 管 和 集成 电路 Ul 
以 外 的 所 有 元 器 件 是 否 损坏 ; 知 未 发 现 损 坏 元 器 件 ， 则 说 明 集 成 电路 U1 或 数码 显 
示 器 有 问题 。 实 际 检 修 中 ， 集 成 电路 U1 损坏 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 美的 MC-PSDAC/D/E 型 电磁 炉 显 示 板 电路 结构 如 图 4-126 所 示 。 
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图 4-126 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 显示 板 电 路 结构 


【问答 137】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 面 板 按 键 无 反应 或 者 显示 
不 全 ， 怎 样 检 修 (二 )? 


在 有 条 件 的 情况 下 ， 更 换 同 规格 的 显示 板 ， 若 此 时 显示 一 切 正常 ， 则 说 明 故 障 
出 在 显示 板 ; 若 更 换 显 示 板 后 故障 仍 上 日 ， 则 说 明 故 障 与 显示 板 无 关 ， 应 重点 检查 主 
控 板 有 无 问题 (相关 电路 见 图 4-127 ) 。 

如 果 故 障 出 在 主 控 板 ， 则 检查 RA200 有 无 问题 。 若 检查 RA200 正常 ， 则 说 明 
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RA200 
RA7-1K 


1234567 
cn202 


+5V CONI11 





U202 


DD 





RESET 

OSC1 

OSC2 

SS/PB7 
ISPCLK/SCK/PB6 
ISPDATA/MISO/PB5 




















一 一 Doo、~ ww 上 





OCMP2 A/PB3 PAS(HS)SCLI1 
ICAP2 A/PB2 PA5(HS) 上 








OCMP1_A/PBI PA6(HS)SDAI1 
ICAP1_A/PB0 PA7(HS) 
AIN5EXTCLK A/PC5 PCO/ICAP!1 B/AINO 
AINA/OCMP2 B/PC4 PCI/OCMP1 BAIN1 
AIN3ICAP2 B/PC3 PCZXMCOAIN2 














ST72215 


























图 4-127 主 控 板 电 路 


单片机 U202 损坏 。 实 际 检修 中 ，RA200 损坏 的 故障 较为 常见 。 


【问答 138】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 上 电 不 开机 ， 怎 样 检 修 
(一 )? 

此 类 故障 一 般 是 由 烧 熔 丝 、 低 压 电 源 电路 、 高 压 电 源 电路 、 复 位 电路 、 唱 振荡 
电路 出 现 故 障 导 致 的 。 

拆 机 检查 是 否 烧 熔 丝 ， 如 熔 丝 已 烧 ， 则 需要 检查 IGBT、 整 流 桥 堆 是 否 一 起 击 
穿 损坏 ， 钳 位 二 极 管 VS301 、R31 (测量 这 两 个 元 器 件 时 必须 拆 下 来 才能 进行 准确 
性 的 测量 ) 是 否 损坏 。 更 换 损坏 的 元 器 件 ， 在 不 接线 圈 盘 的 情况 下 ， 通 电 用 万 用 
表 检 测 U201 (TA8316AS) 的 @ 脚 电压 是 否 正 常 (应 有 0 ~0.67V 的 脉冲 电压 )。 
若 测量 @ 脚 正常 ， 可 接 上 线圈 盘 试 机 ， 故 障 即 可 排除 ; 若 测量 @ 脚 电压 大 于 
0. 67V， 则 进一步 检查 同步 电路 和 驱动 电路 。 如 果 同 步 电路 和 驱动 电路 均 无 异常 ， 
则 说 明 故 障 出 在 振荡 电路 (相关 电路 见 图 4-128 ) 。 

首先 检测 R208、R229、R207、R206、VD207 (1N 4148 ) 、VD206 (1N 
4148) 、VD205 (1N 4148) 、VD214 (1N 4148)、VD216 (1N 4148) 是 否 损 坏 。 若 
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图 4-128 ”振荡 电路 


上 述 元 器 件 均 无 问题 ， 则 可 能 是 IC2 (LM339) 损坏 。 实 际 检修 中 ，VD206 损坏 的 


故障 较为 常见 。 
【提示 帖 】 1N 4148 参数 如 图 4-129 所 示 。 
































参数 标准 单位 

UBR) 100 V 

URwM 75 V 
Lo 200 mA 
Un 0.8 V 
Up ls V 
t S ns 
Zn 25 nA 
lr 0.5 HA 
Trs 35 LA 
La 75 HA 








图 4-129 1N4148 外 形 及 参数 


【问答 139】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 上 电 不 开机 ， 怎 样 检修 
(—=)? 

拆 机 检查 是 否 烧 熔 缘 ， 若 没有 烧 ， 再 接 上 电源 检测 U203 (7805) 的 图 脚 电压 

是 否 正常 (正常 时 有 5V 电压 输出 ) 。 若 测量 @) 脚 无 电压 ， 再 测 U203 的 中 脚 是 和 否 正 

常 (正常 时 有 11V 左右 的 电压 输入 ) 。 若 测量 四 脚 电 压 正 常 ， 在 断 开 SV 后 级 供电 
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电路 的 情况 下 则 说 明 U203 损坏 ; 车 测量 @ 脚 无 
电压 ， 再 检测 VD201 的 正极 〈 即 变压器 的 二 次 
电压 ，CN201 的 由 脚 ) 电压 是 否 正常 。 若 正极 
有 交流 电压 输出 ， 则 检查 VD201 、C222 、C228 
是 否 损坏 ; 若 正 极 无 交流 电压 输出 ， 再 测量 变 





压 器 有 无 220V 交流 输入 。 若 变压器 有 220V 交 1 一 区 AR 
流 输 入 ， 则 说 明 变 压 器 损坏 ; 若 变压器 无 220V 2 地 GND 
交流 电压 输入 ， 则 进一步 检查 高 压 电源 电路 上 3 OUTROT 
各 元 需 件 。 实 际 检修 中 ,电容 C228 损坏 的 故障 图 4-130 7805 引 脚 图 
较为 常见 。 

【提示 帖 】 三 端 稳 压 器 7805 的 引 肢 图 如 图 4-130 所 示 。 


【问答 140 】 


美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 上 电 不 开机 ， 怎 样 检修 
(三 )? 


拆 机 检查 是 否 烧 熔 丝 ， 若 没有 烧 坏 ， 再 接 上 电源 检测 变压器 输出 的 各 组 电压 是 
否 正 常 。 如 果 没 有 18V 电压 输出 ， 再 测量 二 极 管 VD202 的 负极 电压 是 否 正常 〈 正 
常 时 有 28V 电压 输出 )。 若 负极 电压 正常 ， 则 说 明 故 障 出 在 稳 压 电路 ( 见 图 4- 


131)， 断 电 检 查 


VT200 (D886)、R200、C205、C206、C203、VS202 等 元 器 件 是 


否 损坏 ; 否 负 极 电压 异常 ， 再 测量 二 极 管 VD202 的 正极 电压 〈 即 变压器 的 二 次 电 
压 ，CN205 的 中 脚 ) 是 否 正常 (正常 时 有 交流 电压 输出 )。 若 测量 正极 电压 正常 ， 
则 说 明 VD202 损坏 ; 若 测量 正极 电压 异常 ， 再 检测 变压器 有 无 220V 交流 输入 。 若 
有 220V 交流 输入 ， 则 说 明 变 压 器 损坏 ; 者 无 220V 交流 输入 ， 则 说 明 故 障 出 在 高 
压 电源 电路 。 实 际 检修 中 ，VT200 (D886) 损坏 的 故障 较为 常见 。 








VT200 C206 18V 7805 +SV 











“U203 | 
| 


VD200 VD202 7 
全 D886 | Vin ot 

















【提示 帖 】 


g 
中 1 = 
CON2 | = Wo R200 104/50V | | 
| 








图 4-131 稳 压 电路 


D886 外 形 与 参数 如 图 4-132 所 示 。 
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参数 测试 条 件 最 小 | 标准 | 最 大 | 单位 
Up) CBO Ic=100pA, Te =0 50 
UBR)CEO Ic=5mA, Is =0 50 
NPN UBR)EBO Ts =100pA, 1c =0 5 本 
Eo /cpo UVce =50V, Is =0 1 A 
心 [Epo Urs =3V, Tc =0 ] 下 
1 一 发 射 极 Kirnoy Uce =2V, 1c =20mA | 100 
Ns | APE(2) Uce =2V, 1c =1A 100 400 
3 一 基 极 UcE(sat) fc =2A, Is =200mA 0.5 7 
123 UBE(sat) 1c=2A, Ts =200mA 2 V 
fr Uce =5V, 1c =100mA 80 NE 
lou 3 宙 
Peu 人 二 区 多 1 页 

















图 4-132” ”D886 外 形 与 参数 


【问答 141】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 上 电 不 开机 ， 怎 样 检 修 
(四 )? 


拆 机 检查 是 否 烧 熔 丝 ， 若 没有 烧 坏 ， 再 通电 测量 U203 (7805) 的 @ 脚 电压 是 
否 正常 (正常 时 有 5SV 电压 输出 )。 阁 @ 脚 电压 正常 ， 再 测量 单片机 U202 
(ST72215) 的 Q@ 脚 电压 是 否 正常 (正常 时 有 5V 电压 值 ) 。 若 测量 中 脚 无 电压 ， 则 


VT206 +5V 
2SC1015 








R242 
10k /6W 





U202 ~ 











AIN5/EXTCLK_ A/PC5 PCO/ICAP1 B/AINO 
AIN4/OCMP2 B/PC4 PC1/OCMP1_B/AIN] 
AIN3/ICAP2 B/PC3 PC2/MCOJAIN2 











ST72215 


图 4-133 单片机 复位 电路 
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通电 检测 晶体 管 VT206 (2SC1015) 的 集 电 极 电压 是 否 正常 (正常 时 有 5V 电 
压 值 ) 。 若 测量 集 电极 无 电压 ， 则 说 明 故 障 出 在 SV 电源 到 晶体 管 VT3 的 发 射 极 通 
路 上 ， 找 出 通路 中 的 开路 处 并 修复 即 可 排除 故障 ; 若 测 量 集 电极 电压 正常 ， 则 进 一 
步 断 电 检 查 R242 、R244 、R245 、C220 、C221 、VT206 、VS201 是 否 损 坏 。 实 际 检 
修 中 ，VT206 (2SC1015) 损坏 的 故障 较为 常见 。 

【问答 142】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 上 电 不 开机 ， 怎 样 检 修 
(五 )? 

拆 机 检查 是 否 烧 熔 丝 ， 若 没有 烧 坏 ， 再 通电 测量 U203 (7805) 的 @ 脚 电压 是 
否 正 常 (正常 时 有 5V 电压 输出 )。 若 @ 脚 电压 正常 ， 再 测量 单片机 U202 
(ST72215) 的 中 脚 电 压 是 否 正常 (正常 时 有 5V 电压 值 ) 。 若 测量 中 脚 电 压 正 常 ， 
则 说 明 复位 电路 正常 ， 故 障 出 在 单片机 晶振 电路 〈 相 关 电 路 见 图 4-134 ) 。 


R241 | 
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1M/16W | 











! 一 | 王 疯 
XIN L_8M 










OCMP1 A/PBI1 
ICAP1 APB0 PA7(HS) 
AIN5/EXTCLK_A/PC5 PCO/ICAP1_B/AINO 
16 ATN4/0CMP2 B/PC4 PCI/OCMP1_B/AINI 17 
AIN3/ICAP2_B/PC3 PC2/MCO/AIN2 ] 


ST72215 

















图 4-134 单片机 晶振 电路 


通电 检测 U202 的 @ 脚 、@ 脚 的 电压 是 否 正常 (正常 值 @ 脚 电压 为 1.03V、@ 
脚 电压 为 0.63V) 。 若 测量 电压 正常 ， 则 说 明 U202 损坏 ; 若 测量 电压 为 0V、5SV 或 
与 正常 值 差 别 较 大 ， 则 断 电 检查 晶振 XL200 和 电阻 R241 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 
电阻 R241 损坏 的 故障 较为 常见 。 


【问答 143】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 上 电 开 机 不 加 热 ， 怎 样 
检修 ? 


当 浪 涌 保 护 电路 (相关 电路 见 图 4-135) 出 现 故 障 时 会 关闭 IGBT 功率 输出 ， 
导致 上 电 开 机 不 加 热 故障 。 
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图 4-135” 浪 涌 保 护 电路 


通电 检测 晶体 管 VT204 的 基 极 电压 ， 若 为 高 电 平 (接近 5V)， 则 检查 
VT204 、R231 、C216 是 否 损 坏 ，R223 是 否 开 路 等 ; 若 测量 VT204 的 基 极 电压 为 
低 电 平 ， 再 通电 检测 晶体 管 VT207 的 基 极 电压 。 若 测量 VT207 的 基 极 电压 为 低 
电 平 ， 则 检查 VT207 是 否 短路 ; 若 测 量 VT207 的 基 极 为 高 电 平 ， 则 断 电 检查 
R226 、R225 、R246 、VS200 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 电 阻 R226 损坏 的 故障 较 
为 常见 。 
【问答 144】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 数码 管 显 示 E01、E02、 

E03 故障 代码 ， 怎 样 检修 ? 

显示 故障 代码 E01 、E02 、E03 表示 锅 具 温度 检测 电路 中 的 热 敏 电阻 出 现 断 路 、 
短路 或 阻 值 不 变 。 断 开 整 机 电源 ， 将 热 敏 电阻 从 电路 板 上 的 端子 (CN204) 拔 下 
来 ， 用 万 用 表 的 RX200M 欧姆 挡 测 量 热 1 “| 
敏 电 阻 两 端的 电阻 值 (常温 下 电阻 值 为 | 
100kQ)。 若 测量 电阻 值 为 wx 、0 或 在 常 | ey 
温 下 与 100kQ 相差 较 大 ， 则 说 明 热 敏 电 | RT201 接 U202 15 脚 
阻 本 身 不 良 ; 车 测量 电阻 值 正常 ， 则 进 | 2 C213 











一 步 检 查 锅 具 检 测 温度 电路 ( 相关 电路 | Dv ” 22W16Y 





见 图 4-136) 及 单片机 U202 (ST72215 ) 。 - -一 二 
通电 检测 单片机 U202 (ST72215) | = 
的 @ 脚 电压 是 否 正常 (常温 下 有 0.3V 图 4.136 锅 具 检 温 电路 
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左右 的 电压 值 )。 若 测量 但 脚 电 压 正 常 ， 则 说 明 单 片 机 U202 (ST72215) 有 问 
题 。 若 测量 @ 脚 电压 为 OV、5V 或 与 0.3V 相差 较 大 ， 再 检测 线 插 CN204 的 @ 
脚 、@@ 脚 电压 是 否 正常 (正常 时 有 5V 电压 值 )。 知 测量 @ 脚 、@ 脚 无 电压 ， 则 
检查 线 插 CN204@) 脚 、@@ 脚 到 5V 电源 上 的 电路 是 否 开路 ; 车 测量 @ 脚 、@ 脚 电 
压 正常 ， 则 检查 R213 、R240 、C213 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，C213 损坏 的 故障 
较为 常见 。 

【提示 帖 】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 显示 代码 的 故障 含义 如 表 4-20 
所 示 。 


表 4-20 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 显 示 代码 的 故障 含义 














显示 代码 故 障 显示 代码 故 障 
E01 断路 ( 主 传感器 异常 ) E05 短路 (散热 片 传感器 ) 
E02 短路 ( 主 传 感 顺 异 常 ) E06 高 温 (散热 片 传感器 ) 
E03 高 温 ( 主 传感器 异常 ) E07 低 电压 保护 
E04 断路 (散热 片 传感器 ) E08 高 电压 保护 














【问答 145】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 数 码 管 显示 E04、E05、 
E06 故障 代码 ， 怎 样 检 修 ? 


显示 故障 代码 E04、 有 oT 
所有 人 不 排除 热 敏 电阻 本 身 的 -一 
题 后 ,通电 检测 单片机 U202 ， 
re ht ta 
下 有 0.56V 左右 的 电压 值 )。 若 测量 @ ”RB 








搂 020714 志 | 

















脚 电 压 正常 ， 则 说 明 单 片 机 U202 ma] Gall 

i | SK/16W 22u/16V 
(ST72215) 有 问题 ; 若 测量 移 脚 电压 为 
0V、5V 或 与 0.56V 相差 较 大 ， 则 进 一 _ 三 _ 
步 检查 IGBT 温度 检测 电路 (相关 电路 4-137 ”IGBT 温度 检测 电路 
We, 


通电 检测 线 插 CN203 的 @@ 脚 电压 是 否 正常 (正常 时 有 5V 电压 值 ) 。 若 测量 人 
脚 无 电压 ， 则 检查 CN203 @@ 脚 电压 到 5V 电源 上 的 电路 是 否 开 路 ; 车 脚 电 压 正 
常 ， 则 检查 电阻 R212、R211， 电 容 C211 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，C211 损坏 的 故 
障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 ST72215 (U202) 外 形 及 内 部 结构 如 图 4-138 所 示 。ST72215 
(U202) 参数 如 表 4-21 所 示 (测试 环境 是 在 不 接线 圈 盘 的 情况 下 进行 测量 ) 。 
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时 钟 滤 波 器 E> PA7:0 
(8bit) 
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图 4-138 ”ST72215 (U202) 外 形 及 内 部 结构 


表 4-21 ST72215 (U202) 参数 





















































, li bie 工作 电压 | ， de Cl 工作 电压 
引 脚 ( 红 表 笔 接 ( 黑 表笔 接 A 引 脚 ( 红 表 笔 接 ( 黑 表笔 接 2 
地 )/Q 地 )/Q 地 )/Q 地 )/Q 

1 9. 8k 9. 8k 5 17 50 无 穷 大 0.5 
2 无 穷 大 无 穷 大 1 18 11.8 11. 25k 0. 35 
3 无 穷 大 无 穷 大 0. 65 19 118 118. 8k 0. 05 
4 12. 75M 无 穷 大 1. 65 20 4. 15 4. 1k 1 
5 11. 89M 无 穷 大 5 21 4. 15 4. 15k 0. 89 
6 13k 11k 5 22 6 4. 1k 1 
7 12M 无 穷 大 4. 15 23 4. 15 4. 1k 0. 89 
8 无 穷 大 无 穷 大 0.2 24 无 穷 大 无 穷 大 0. 065 
9 无 穷 大 无 穷 大 0.21 25 无 穷 大 无 穷 大 0. 15 
10 12M 17. 2k 4.35 26 4. 15 4. 2k 0. 95 
11 6. 58k 6. 58k 0.03 pol 4. 15 4. 2k 0. 95 
12 4. 14k 4k 0.6~1.7 28 13 13k 4 
13 15k 14k 0. 04 29 12.5 13k 5 
14 9k 9k 0. 55 30 0 0 0 
15 4. 8k 4. 8k 0.3 31 0 0 0 
16 0. 96M 0.97M 3.3 32 .2 3. 2k 5 
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【问答 146】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 数 码 管 显示 E07、E08 故 


障 代码 ， 怎 样 检修 ? 


显示 故障 代码 E07、E08 表示 电源 高 低压 保护 电路 出 现 故 障 。 首 先 用 万 用 表 测 
量 交 流 电 源 输 入 端 是 否 有 220V 的 交流 电压 。 当 此 电压 低 于 200V 或 高 于 240V， 电 


磁 炉 的 高 低压 保护 就 会 动作 ， 此 时 的 故 
障 与 电磁 炉 整 机 无 关 ， 待 供电 电压 恢复 
正常 后 故障 即 可 自动 消除 。 阁 测量 的 交 
流 电压 正常 ， 再 通电 检测 单片机 U202 
(ST72215) 的 @ 脚 电压 〈 晶 体 管 VT205 
的 发 射 极 电压 ) 是 否 正 常 (正常 时 有 
3.3V 左右 的 电压 值 ) 。 大 测 量 @ 曲 和 脚 电压 
正常 ， 则 说 明 单 片 机 U202 (ST72215 ) 
损坏 ; 阁 测量 罗 脚 电压 异常 ， 则 进一步 
检查 高 低压 保护 电路 (相关 电路 见 图 
4-139)。 

断 开 电 源 ， 逐 一 检查 R237 、R238 、 
R239、C223、C217、VT205 (2SC1815 ) 
是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，VT205 损坏 的 
故障 较为 常见 。 


【提示 帖 】 2SC1815 外 形 及 参数 如 图 4-140 所 示 。 


TO-92B 


图 4-140 2SC1815 外 形 及 参数 
















R238 
300/1/6W 


VT205 
2SC1815 _ 


接 U202 16 脚 | 


图 4-139 高 低压 保护 电路 
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【问答 147】 美的 MC-PSD18B 型 电磁 炉 间 断 工作 ， 怎 样 检 修 ? 
通电 开机 ， 检 查 各 功能 是 否 正常 。 若 功能 正常 ， 再 放 锅 烧 开水 ， 看 能 否 正 常 工 


作 。 若 发 现时 而 工作 ， 时 而 不 工作 ， 温 度 不 


能 正常 升 高 ， 


再 用 万 用 表 测 量 大 功率 管 
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BT301C、 玉 极 在 截止 时 的 直流 电阻 是 否 正 
常 〈 正 常 时 应 为 无 穷 大 ) 。 若 测量 BT301 
































9 
在 截止 时 有 一 定 的 直流 电阻 ， 则 说 明 该 大 iso | | ovo 
功率 管 已 损坏 。 
【提示 帖 】 若 无 同型 号 功率 管 更 换 ， 
可 换 上 一 只 不 带 阻尼 的 二 极 管 GT40T101， 下 | 
并 在 外 面 加 装 一 只 BY459-1500 的 快 恢复 二 图 4-141 用 GT40T101 代 
极 管 ， 如 图 4-141 所 示 。 换 BT301 的 接线 示意 


【问答 148】 美的 MC-PVY22A 型 电磁 炉 按键 失灵 ， 怎 样 检 修 ? 
判断 故障 出 在 显示 板 或 主 控 板 。 图 4-142 所 示 为 显示 板 电 路 。 









































































































































































































































































































< 一 一 > 一 一 一 一 
FI | I 
一 一 CC 
请 请 [| 
lollectel all tc ll 
一 一 [IT 
10kX3 10kX20 R6100k 
| In 
R2g[| 习 中 ] 刁 R? 100K 
9 
K1|K2|K3 Rio 
a Wa VOM 148 RD 
K4|K5|K6 站 下 
LvDpqd14 三 = 证 
R19 
[二 R18 
| I R19 
+ 
-> 
0 py 
R21 
= 
a ER 
| 一 oR 
三 R3[ |]R2 
于 | | | io ii (OTe 1 
+ECI 
EA 六 W 于 与 
[| 
之 | 一 /MI 达 [ 一 
纺 q 
呈 woer om 十 cncql 一 L1H 
CNIZ 
CON10 


二 


4-142 ”显示 板 电 路 





试 更 换 显 示 板 ， 若 此 时 开机 故障 仍 上 日 ， 则 说 明 问 题 不 在 显示 板 ， 而 出 在 主 控 
板 。 若 更 换 显 示 板 后 故障 消失 ， 再 直接 短 接 按键 ， 同 时 观察 是 否 有 反应 。 若 有 反 
应 ， 则 更 换 按 键 开 关 ; 若 无 反 应 ， 再 检测 排 线 是 否 正 常 。 若 排 线 正 常 ， 再 检查 与 按 
键 串联 的 二 极 管 是 否 正常 。 知 检查 二 极 管 正 常 ， 再 检测 显示 板 上 的 5 只 贴 片 唱 体 管 
是 否 正 常 。 若 检查 贴 片 唱 体 管 正常 ， 则 表示 Ul 损坏 。 
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【问答 149】 美的 MC-PVY22A 型 电磁 炉 风扇 不 转 ， 怎 样 检 修 ? 




















此 类 故障 一 般 出 在 风扇 、 风 扇 供 电 电 +18V 
路 及 风扇 驱动 电路 ( 见 图 4-143)。 + CNI 
首先 检查 风扇 是 否 卡 住 ， 若 未 卡 住 ， ”JU vol 本 @ 
再 检查 VT2、VT1、R1、VD1、R3 和 风扇 | 























是 否 损 坏 。 若 上 述 检 查 均 正常 ， 再 测量 风 久久 vr 
扇 的 驱动 电压 是 否 有 18V。 若 测量 无 18V UI 











电压 ， 则 检查 18V 电源 电路 ; 若 测量 18V ee 
电压 正常 ， 再 测量 主 控 IC (U1) 的 团 脚 有 二 
无 高 电 平 。 若 测量 多 脚 无 高 电 平 ， 则 说 明 图 4-143 ”风扇 驱 动 电路 


主 控 IC (Ul1) 损坏 。 
【问答 150】 美的 MC-PVY22A 型 电磁 炉 开 机 熔 丝 熔断 ， 怎 样 检修 ? 


更 换 同 规格 的 熔 丝 ， 用 万 用 表 的 电阻 挡 或 二 极 管 挡 测 量 IGBT、 整 流 桥 堆 是 否 
有 击 穿 或 开路 。 更 换 损坏 的 元 器 件 ， 再 用 万 用 表 测 量 VD8 ~ VD11 是 否 正常 。 若 检 
查 VD8 ~VD11 正常 ， 再 在 不 接线 圈 盘 的 情况 下 通电 开机 ， 用 万 用 表 测 量 电阻 R59 
是 否 有 0~7.5V 的 脉冲 输出 。 若 测量 有 0 ~7.5V 的 脉冲 输出 ， 则 可 以 接 上 线圈 盘 
试 机 ; 车 测量 无 0 ~7.5V 的 脉冲 输出 ， 则 可 能 是 功率 控制 电路 有 问题 ( 见 图 4- 
144) ， 应 检查 VT8 、VT9 、VD18 、R58 、R55 、R52 、R54 、C8 、EC9 、VS5 、R48、 
R53 等 是 否 正 常 。 若 检查 功率 控制 电路 无 异常 ， 再 在 不 接线 圈 盘 的 情况 下 开机 ， 测 
量 VT6 的 集 电极 是 否 为 0V。 若 测量 VT6 的 集 电极 为 0V， 则 检查 VT6 、R19 、R22 
是 否 正常 ; 若 检查 VT6 、R19 、R22 正常 ， 则 进一步 测量 主 控 IC 的 她 脚 是 否 有 高 电 
平 输出 。 若 测量 @ 脚 有 高 电 平 输出 ， 则 检查 主 控 IC 是 否 损坏 。 若 测量 VT6 的 集 电 
极 有 电压 ， 则 检查 IC3 (LM339) 是 否 损坏 。 


| i 0 Vee 
| R52 ， 
-一 — - 150k 
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Cd 10 
- Uce IC3D>B VT9 不 VvD18 
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图 4-144 ”功率 控制 电路 
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【问答 1S1】 美的 MC-PVY22A 型 电磁 炉 输 出 功率 不 可 调 ， 怎 样 检修 ? 


测量 VTS 的 基 极 是 否 有 5.6V 电压 ， 若 有 ， 则 说 明 电 流 保 护 动 作 ; 若 无 ， 再 检 
查 电流 检测 电路 的 VD2 ~ VD7、RP1、R24、R5 、C13 、CT300 是 否 正 常 (相关 电路 
见 图 4-145) 。 若 上 述 检查 正常 ， 再 测量 主 控 芯 片 U1 的 四 脚 是 否 有 脉冲 输出 。 若 外 
脚 无 脉冲 输出 ， 则 检查 主 控 IC 是 否 损坏 ; 若 测量 @ 脚 有 脉冲 输出 ， 则 进一步 检查 
R50 、C9 、EC3 、R44 、R32 、R40 是 否 损坏 。 
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图 4-145 电流 检测 电路 


【问答 152】 美的 MC-PVY22A 型 电磁 炉 通 电 后 整 机 无 响应 ， 怎 样 
检修 ? 


测量 L7805 是 否 有 5V 电压 输出 ， 寿 无 ， 则 检查 电源 电路 。 测 量 L7805 是 否 
有 18V 电压 输出 , 若 有 ， 则 说 明 L7805 损坏 ; 若 无 18V 电压 输出 ， 再 检查 
VD31、EC21 、R80 、EC22 、L101 、VD30、EC20 、C50、VD33 、VS10 是 否 正 
常 。 若 检查 上 述 元 器 件 正常 ， 再 测量 U101 的 @ ~ @ 脚 是 否 有 接近 300V 电压 输 
入 。 若 测量 @ ~ @ 脚 有 300V 电压 输入 ， 再 检测 VD101 、R101 、EC101 是 否 正 
常 。 若 检查 VD101 、R101 、EC101 正常 ， 再 测量 VD101 的 正极 是 否 有 接近 300V 
的 电压 输入 。 若 测量 VD101 的 正极 无 300V 电压 输入 ， 再 测量 AC-DC 整流 模块 
的 中 脚 、@ 脚 是 否 有 220V 电压 输入 。 若 测量 中 脚 、@) 脚 有 220V 电压 输入 ， 则 
检查 AC-DC 整流 模块 是 否 损坏 ; 若 测量 中 脚 、@ 脚 无 220V 电压 输入 ， 再 测量 
ZNR300 、C300、R313 、CT300 是 否 正常 。 若 检查 ZNR300、C300、R313、 
CT300 正常 ， 再 检查 熔 丝 、ICBT 是 否 正 常 。 

大 测量 L7805 有 5V 电压 输出 ， 则 检查 复位 电路 ( 见 图 4-146) 或 品 振 电路 。 

检查 复位 电路 时 ， 首 先 测 量 U1 的 @ 脚 (复位 端 电压 是 否 为 高 电 平 ， 若 是 ， 
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则 表示 Ul 本 身 损坏 ; 若 @@ 脚 电压 





























AN MCU(U1) 复 位 端 
不 为 高 电 平 ， 再 检查 VT3、R16、 Ye AN 一 
R61、R4、C7、VS1 是 否 正常 。 若 | 中 

检查 上 述 元 器 件 正 常 ， 再 测量 VT3 本 YU = 

的 集 电极 是 否 有 5V 的 电压 。 若 测 ja 

量 VT3 的 集 电极 无 5V 电压 ， 则 检 全 

查 5V 电源 电路 ; 若 测量 VT3 的 集 

电极 有 5V 电压 ， 则 检查 主 控 IC 图 4-146 复位 电路 


(Ul1) 是 否 损坏 。 

若 检 查 复位 电路 无 异常 ， 则 进一步 检查 晶振 电路 。 测 量 是 否 有 5V 电压 输出 ， 
若 无 ， 则 检查 5V 供电 电路 ; 车 有 5V 电压 输出 ， 则 检查 晶振 XL200 及 电容 C2 、C3 
是 否 损坏 。 若 检查 晶振 、 电 容 均 正 常 ， 则 说 明 主 控 IC (U1) 损坏。 


【问答 153】 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 功 率 不 稳定 或 调 不 上 去 ， 怎 样 检修 ? 


根据 现象 ， 判 断 故 障 出 在 电流 检测 电路 〈 见 图 4-147 ) 。 
上 电 在 待机 的 情况 下 ,测量 主 
控 IC 的 哆 脚 是 否 有 0.28V 的 电压 。 一 一 
若 测量 电压 正常 ， 再 检查 CT1 是 否 FJ?agsv 2 nc -4 
正常 。 若 检查 CTI1 正常 ， 则 判断 主 
控 IC (S3F9454) 有 问题 。 若 测量 电 
玉 异 常 ， 则 检查 VD10 ~ VD13、 ， 
0805—222 
VD23 、R26 、R13 、EC5 、C8 是 否 损 LE R13 RP | 15V 
00 
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坏 。 若 检查 上 述 元 器 件 均 正常 , 而 | os 3 | 

故障 没有 排除 ， 则 可 以 确定 是 主 控 | uy | 

IC 损坏 。 实 际 检修 中 ，CTI1 不 良 的 ! be EC | 6 

故障 较为 常见 。 | qa 3 /16v [Nasom a 
【提示 帖 】 当 整 机 工作 电流 过 4148 | 

大 时 ,为 了 保护 IGBT 不 受 损坏 ， 因 | vpi0 sa148 

此 会 将 输出 功率 减少 。 如 果 工 作 功 = 

率 很 低 而 不 能 调节 ， 则 表示 过 电流 图 4-147 电流 检测 电路 

保护 电路 出 现 了 误 动作 。 


【问答 154】 美的 MC-SH2147 型 电磁 炉 风 扇 不 转 ， 怎 样 检修 ? 


当 出 现 此 故障 时 ， 应 首先 检查 风扇 插座 接触 是 否 良好 。 若 检查 风扇 插座 接触 不 
良 ， 则 修复 或 重 插 风扇 插座 ; 知 检查 风扇 插座 接触 良好 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 正 
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常 。 若 检查 风扇 电动 机 异常 ， 则 更 换 同 规 
格 风 肩 ; 车 检查 风扇 电动 机 正常 ， 则 检查 
风扇 驱动 电路 的 VT1、R4、VD15 等 元 器 
件 是 否 正常 (相关 电路 见 图 4-148)。 若 检 
查 VT1、R4、VD15 均 正常 ， 则 用 万 用 表 
















































































检测 18V 供电 电压 是 否 正 常 。 寿 测量 18V re 
供电 电压 异常 ， 则 检查 18V 电源 电路 的 相 ee : 
关 元 器 件 是 否 损坏 ; 大 测量 18V 供电 电压 7c A 
正常 ， 则 检查 单片机 及 其 外 围 元 器 件 是 否 
损坏 。 实 际 检修 中 ， 风 扇 电 动机 不 良 的 故 Ty M0 
障 较为 常见 。 图 4-148 ”风扇 驱动 电路 





【问答 155】 美的 MC-SH2147 型 电磁 炉 加 热 速 度 慢 ， 怎 样 检 修 ? 


首先 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 或 放置 位 置 是 否 适当 ， 若 均 未 发 现 异常 ， 则 检查 电 
流 检测 电路 中 CT1、C19、VD11 ~ VD14、EC2、RP1、R9、R10 等 元 器 件 是 否 损坏 。 
若 检查 电流 检测 电路 无 损坏 元 器 件 ， 再 检查 功率 调节 电路 中 C11 、EC5 、R23 ~ R25 等 
是 否 损 坏 。 若 检查 功率 调节 电路 无 损坏 元 器 件 ， 则 检查 电压 检测 电路 中 VD9、VD10、 
R6 ~ R8 、EC1 等 是 否 损坏 。 若 检查 电压 检测 电路 无 损坏 元 器 件 ， 则 断 开 电阻 R22， 
此 时 加 电 试 机 ， 查 看 加 热 是 否 正 常 。 若 加 热 仍 不 正常 ， 则 检查 R19 ~ R22 、C10 等 元 
件 是 否 损坏 。 若 检查 R19 ~ R22 、C10 均 正 常 ， 再 断 开 R47， 若 此 时 加 热 仍 不 正常 ， 
则 检查 检查 浪 涌 保 护 电路 中 R4、VT6、R40、R41、C15 、VD19 等 元 器 件 是 否 正 常 
(相关 电路 见 图 4-149) 。 实 际 检修 中 ，R44 不 良 的 故障 较为 常见 。 
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图 4-149 ” 浪 涌 保护 电路 


【问答 156】 美的 MC-SH2147 型 电磁 炉 显示 “E2” 代 码 ， 且 火力 2 灯 
闪烁 ， 怎 样 检修 ? 


首先 检查 ICBT 检 温 电阻 是 否 正常 ; 若 不 正常 ， 则 更 换 ICBT 检 温 电阻 ; 若 正常 ， 


第 4 章 


检修 实例 


203 . 





则 检查 IGBT 温度 检测 电路 中 元 器 件 是 
否 有 问题 ， 若 正 常 ， 则 检查 显示 排 线 
是 否 存 在 短路 ; 若是 ， 则 更 换 排 线 ; 
若 不 是 ， 则 检查 与 显示 排 插 CN1@@ 脚 
相连 的 芯片 脚 是 否 有 问题 。 实 际 检修 
中 ，IGBT 检 温 电阻 不 良 的 故障 较为 
常见 。 

【提示 帖 】 该 型 电磁 炉 温 度 检测 
电路 有 IGBT 温度 检测 电路 与 炉 面 温度 
检测 电路 ， 如 图 4-150 所 示 。IGBT 温 
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图 4-150 温度 检测 电路 


度 检 测 电路 由 负 温 度 系数 热 敏 电阻 及 R3 、C1 组 成 。 炉 面 温度 检测 电路 由 负 温 度 系 


数 热 敏 电阻 及 R1 、R2 、C2 组 成 。 


【问答 157】 美的 MC-SH2147 型 电磁 炉 显 示 “E7” 代 码 ， 且 火力 1、 
2、3 灯 闪 烁 ， 怎 样 检 修 ? 


首先 检查 市 电 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 再 检查 电压 检测 电路 中 VD9、VD10、 
R6 、R8 、EC1 等 元 需 件 是 否 正 常 (相关 电路 见 图 4-1$1 ) 。 若 检查 电压 检测 电路 无 


损坏 元 器 件 ， 再 检查 显示 排 插 CN1 的 种 脚 连接 是 否 正常 。 


失效 的 故障 较为 常见 。 

















实际 检修 中 ， 电 容 EC1 
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图 4-151 电压 检测 电路 
































【问答 158】 美的 MC-SH2147 型 电磁 炉 不 检 锅 ， 有 报警 声 ， 怎 样 检 修 ? 


首先 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 或 放置 位 置 是 否 适 当 ， 若 锅 具 正常 ， 则 判断 电流 / 
电压 检测 电路 有 问题 (相关 电路 见 图 4-152 ) 。 
首先 检查 电流 检测 电路 中 VD11 ~ VD14、CT1 、C19、RP1 、R9 、R10 、EC2 等 
元 需 件 是 否 正常 ， 若 均 正 常 ， 则 进一步 检查 电压 检测 电路 中 VD9、VD10 、R6 、R8 
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图 4-152 电流 /电压 检测 电路 
等 元 器 件 是 否 正 常 。 实 际 维修 中 ， 电 流 互 感 器 CT1 二 次 绕组 损坏 的 故障 较为 常见 。 


【问答 159】 美的 MC-SY1811 型 电磁 炉 控制 板 数 码 显 示 缺 笔画 ， 怎 样 
检修 ? 


此 故障 一 般 发 生 在 显示 控制 板 电路 上 ( 见 图 4-153)， 应 检查 IC301 
(74HC164) 及 外 围 元 器 件 VT301 ~ VT305、R317 ~ R322 、C301 ~ C302 、EC301 等 
是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 贴 片 晶 体 管 VT305 、VT301 、VT304 击 穿 损坏 的 故障 较为 
常见 。 

【提示 帖 】 数码 管 引 脚 虚 焊 也 会 造成 此 类 故障 。 维 修 时 ， 将 数码 管 引 脚 焊 点 
用 “ 吸 枪 ” 吸 干 净 后 ， 用 手 压 平 重 焊 数码 管 后 ， 电 磁 炉 控制 板 “ 数 码 显 示 ” 即 可 
恢复 正常 。 


【问答 160】 美的 MC-SY1811 型 电磁 炉 上 电 时 显示 代码 “E7”， 怎 样 
检修 ? 


显示 代码 “E7” 为 低压 保护 ， 判 断 低压 保护 电路 有 问题 (相关 电路 见 图 
4-154) 。 

用 万 用 表 检 测 电网 电压 检测 电路 中 取样 电阻 R14 (330kQ/A2W) 的 对 地 电压 
38V 是 否 正 常 。 若 测量 38V 对 地 电压 异常 ， 则 检查 R14、VD1 、VD2 等 元 固件 是 否 
损坏 ; 若 测 量 38V 对 地 电压 正常 ， 则 检查 VD12 、R9、VD12 、R8 、EC3 、VT7、 
VT11 等 元 器 件 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 ， 贴 片 晶 体 管 VT7 、VT11 击 穿 损 坏 的 故障 较 
为 常见 。 
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图 4-154 ”低压 保护 电路 
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【问答 161】 美的 MC-SY1913 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 报警 不 加 热 ， 怎 样 
检修 ? 


首先 检测 整 机 +305V、+18V、+5V 对 地 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 再 检测 
比较 器 LM339 各 引 脚 电压 是 否 正 常 。 若 测量 LM339 的 @ 脚 电压 偏 低 (正常 值 为 
3.7V) ， 则 说 明 同 步 电路 有 问题 (相关 电路 见 图 4-155 ) ， 应 检查 R23 (330kO/ 
2WW) 、R26 (4.3kQ) 、R25 (1kQ)、C10 (50pF)、C9 (220pF) 等 元 件 是 否 损 
坏 ; 若 测 量 LM339 的 @ 脚 ( 反 相 输入 端 ) 对 地 1.2V 电压 偏 低 ， 则 检查 C19、 
R28 、R29 、VS3 等 元 器 件 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 ， 电 容器 C19 漏电 的 故障 较为 
常见 。 
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图 4-155 ”美的 MC-SY1913 型 电磁 炉 相关 电 路 


【提示 帖 】 驱动 放大 电路 中 VT8 (8550)、VT9 (8050)、VD17 (1N4148)、 
VD19 (1N4148) 等 元 带 件 有 问题 也 会 导致 此 例 故障 。 


【问答 162】 美的 MC-SY1913 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 不 报警 不 加 热 ， 怎 
样 检 修 ? 


出 现 此 故障 首先 检查 高 压 主 回路 是 否 正常 ， 可 用 万 用 表 检 测 高 压 主 回路 滤波 电 
容器 C2 对 地 电压 305V 是 否 正常 。 知 测量 305V 对 地 电压 异常 ， 则 检查 整流 桥 与 
C2 是 否 损坏 ; 辱 测量 305V 对 地 电压 正常 ， 再 检测 同步 比较 电路 中 比较 器 IC1A 的 
田 脚 、@ 脚 、@ 脚 对 地 电压 是 否 正常 (正常 值 分 别 为 3.8V、4V、5V) 。 若 测量 由 
脚 、@ 脚 、@ 脚 电压 均 异 常 ， 则 检查 取样 电阻 ( R23 、R24、R27) 、 贴 片 电容 
(C9、C10、C19) 、 稳 压 二 极 管 VS3 及 IC1A 等 是 否 损坏 ; 若 测 量 四 脚 、@ 脚 、 
@) 脚 电压 均 正 常 ， 再 检测 高 压 保护 电路 中 比较 器 IC1C 的 @ 脚 、@ 脚 、W@ 脚 对 地 电 
压 是 否 正常 (正常 值 分 别 为 1.4V、4.5V、1.4V)。 若 测量 @ 脚 、@ 脚 、@ 脚 电 故 
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均 异 常 ， 则 检查 取样 电阻 (R28 、R39) 、 分 压 电 阻 (R29、R35) 及 IC1C 等 是 否 
损坏 ; 车 测量 @ 脚 、@ 脚 、@ 脚 电压 均 正常 ， 则 检查 浪 涌 保 护 电 路 中 比较 器 IC1B 
的 @ 脚 、@ 脚 、Q 电 脚 对 地 电压 是 否 正常 (正常 值 分 别 为 2.2V、2.5V、4.8V)。 若 
测量 @ 脚 、@ 脚 、 中 脚 电 压 均 异 常 ， 则 检查 取样 电阻 (R34、R33 ) 、 分 压 电阻 
(R45 、R51 、R52 ) 、 耦 合 电容 C18 、 开 关 隔 离 二 极 管 VD14 (1N4148) 及 ICIC 是 
否 损坏 ; 若 测 量 @ 脚 、@ 脚 、 中 脚 电 压 均 正常 ， 则 检测 低压 供电 电路 IC4 
(LM7805) 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 (相关 电路 见 图 4-156) 。 实 际 维修 中 ， 取 
样 电 阻 不 良 的 故障 较为 常见 。 
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图 4-156 ”低压 供电 电路 


【问答 163】 美的 MC-SY1913 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 提 锅 具 不 报警 不 加 
热 ， 怎 样 检修 ? 


当 浪 涌 保 护 电 路 、 高 压 保 护 电 路 故障 时 ， 均 会 造成 提 锅 具 时 不 报警 、 不 加 热 的 
故障 。 

首先 测量 LM339 的 中 脚 输出 端 电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 高 电 平 4.5V)， 
若 测 量 为 低 电 平 ， 再 测 LM339 的 @ 脚 ( 同 相 输入 端 电压 是 否 正常 (正常 时 为 
2. 1V) 。 若 测量 @ 脚 电压 偏 低 或 无 电压 ， 则 检查 电阻 R22 是 否 损 坏 ; 若 测 量 @ 脚 
电压 及 R22 电阻 值 均 正常 ， 则 进一步 检测 LM339 的 @ 脚 ( 反 相 输入 端 ) 电压 是 
否 正常 (正常 时 为 1.9V)。 若 测量 @@ 脚 电压 偏 低 或 无 电压 ， 则 检查 电阻 R34、 
R33 、R50 是 否 变 值 ， 电 容 C22 、C23 是 否 漏电 ， 二 极 管 VD14 是 否 开 路 损坏 ; 若 测 
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量 @ 脚 电压 正常 ， 则 可 判断 LM339 本 身 




































































不 良 。 2 i 

车 上 述 检 查 均 无 异常 ， 则 说 明 浪 涌 保 护 二 We， (Ra 
电路 正常 ， 判 断 故 障 出 在 高 压 保护 电路 ( 相 ;| R943 ,sy T” 
关 电 路 见 图 4-157 ) 。 -| 

拆 下 发 热线 圈 盘 ， 测 LM339@ 脚 (输出 上 
端 ) 电压 是 否 正常 〈 正 常 值 为 1.2V)， 若 偏 GND 
低 ， 则 说 明 高 压 保 护 电 路 已 动作 。 此 时 再 测 图 4-157 高压 保护 电路 


LM339@ 脚 ( 同 相 输入 端 ) 电压 是 否 正常 
(正常 值 为 4.2V)， 若 偏 低 ， 则 检查 电容 C20 是 否 漏 电 、 电 阻 R39 是 否 变 值 开路 ; 
车 测量 @ 脚 电压 正常 ， 则 判断 为 LM339 损坏 。 实 际 检修 中 ，C20 漏电 的 故障 较为 
常见 。 

【 提示 帖 】 当 IGBT 的 C 极 脉冲 电压 高 于 1135V 时 ， 高 压 保护 电路 就 会 启动 保 
护 ,， 使 IGBT 输出 功率 减少 ， 从 而 避免 IGBT 和 主 电路 受 损 。 


【问答 164】 美的 MC-SY191 型 电磁 炉 检 测 不 到 锅 具 ， 报 警 器 报警 ， 怎 
样 检修 ? 


单片机 是 通过 检测 电流 来 判断 是 否 有 锅 具 。 检 测 不 到 锅 具 ， 可 能 有 两 种 原因 : 
一 是 根本 没有 电流 ; 二 是 电流 检测 电路 〈 见 图 4-1358) 有 问题 。 若 没有 电流 ， 则 应 
检查 浪 涌 保护 电路 、ICBT 高 压 保护 电路 、 同 步 电 路 、 积 分 电路 、 驱 动 电路 、 主 电 
路 等 是 否 正常 。 若 有 电流 ， 再 测量 电流 互感 器 CT1l 的 二 次 电阻 值 是 否 正常 。 若 测 
量 CT1 二 次 阻 值 约 为 350Q (正好 是 R2 与 电位 器 RP 阻 值 的 和 ) ， 则 可 以 判断 CTI 
二 次 开路 ， 此 时 应 取 下 CTI1 进行 检测 。 
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4-158 ”电流 检测 电路 
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【问答 165】 美的 MC-SY191 型 电磁 炉 市 电 为 160V 时 显示 、 按 键 正 常 
工作 ， 但 不 能 正常 加 热 ， 怎 样 检修 ? 


出 现 此 类 故障 应 重点 检查 电源 电压 检测 电路 〈( 见 图 4-159 ) 。 
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图 4-159 ”电源 电压 检测 电路 


测量 二 极 管 VD12 的 对 地 电压 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 再 检测 电阻 R14 的 阻 值 是 否 
发 生变 化 。 若 测量 R14 阻 值 正 常 ， 再 检查 二 极 管 VD12 是 否 反 向 导 通 。 若 VD12 反 
向 导 通 ， 则 说 明 VD12 击 穿 。 

【问答 166】 欧 林 牌 OL-22A 型 微电脑 电磁 炉 通 电 后 无 任何 反应 ， 怎 样 
检修 ? 

对 于 此 类 故障 宜 采 用 直观 法 ， 首 先 拆 开机 壳 ， 检 查 熔 丝 是 否 烧毁 。 若 已 烧毁 ， 
再 测量 散热 器 上 的 功率 管 有 无 极 间 短 路 或 开路 故障 。 该 机 功率 管 由 三 只 BUS13A 
(技术 资料 见 图 4-160) 大 功率 管 并 联 而 成 的 。 实 际 检修 中 ， 三 只 功率 管 应 作为 检 
修 的 重点 。 


Dy TO3 (TO-204AA) 


RD 1-B 2-E Case-C 
UcEsy 1000V 
Ucgo 450V 
Le 15A 
ey 30A 
Ts 6A 
Tpy 9A 
Pir 175W 
1 -65 ~ +200%C 
T 200C 





图 4-160 BUS13A 技术 资料 
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【问答 167】 尚朋堂 SR-1136 型 电磁 炉 加 热 呈 保温 状态 ， 怎 样 检 修 ? 


首先 检查 进出 风口 是 否 顺 畅 ， 若 顺畅 ， 再 检查 风扇 电动 机 的 运行 是 否 正 常 。 若 
仿 查 风扇 电动 机 运行 正常 ， 再 检查 IGBT 和 发 热线 圈 盘 的 温度 检测 元 件 NTC 热 敏 电 
阻 是 否 损 坏 。 若 检查 ICBT 和 热 敏 电阻 均 正 常 ， 再 检查 温度 控制 电路 的 R31 、VS2、 
VT2 等 元 器 件 是 否 损坏 (相关 电路 见 图 4-161) 。 实 际 检修 中 ， 电 阻 R31 损坏 的 故 
障 较为 常见 。 
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图 4-161 温度 控制 电路 


【问答 168】 尚朋堂 SR-1136 型 电磁 炉 通电 后 风扇 一 直 运 转 ， 怎 样 
检修 ? 
根据 现象 ， 判 断 故 障 出 在 风扇 电动 机 驱动 电路 ( 见 图 4-162)。 







47 
R7 1B1 7B1 











240k PWM 











图 4-162 ”风扇 电动 机 驱动 电路 


首先 检查 VT7 、VT9 、VT10 、VS4 、VS5 、R49 等 元 器 件 是 否 正常 ， 若 均 正 常 ， 
再 检查 CPU 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 电 阻 R49 损坏 的 故障 较为 常见 。 
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【问答 169】 尚朋堂 SR-1136 型 电磁 炉 通电 后 指示 灯 闪 烁 ， 但 不 加 热 ， 
怎样 检修 ? 


检查 高 压 主 电容 C6 是 否 失效 ， 若 没有 ， 青 测量 16V、5V 电压 是 否 正 常 。 若 无 
16V、5V 电压 ， 则 检查 L2 、VS6 、VT8 、LM358 是 否 损 坏 ; 若 测 VD2 、VD3 负极 端 
无 16V 电压 ， 则 检测 UL 、R3 是 否 损坏 ; 铬 测 VD4、VD5 负极 端 无 0 ~16V 之 间 电 
压 跳 变 ， 则 检测 U1 、R63 、C18 、C13 是 否 损坏 。 知 测量 16V、5V 电压 均 正 常 ， 再 
测量 ULA 的 由 脚 、 名 和 脚 电压 是 否 正 常 。 若 测量 由 脚 无 2.3V 左右 电压 ， 则 检查 
R19 ~ R25 、C11、U1 是 否 损坏 ; 若 测量 @ 脚 无 2.4V 左右 电压 ， 则 检查 R13 、R14、 
Ul 是 否 损坏 ; 车 测量 @ 脚 、@ 脚 电压 正常 ， 则 检查 检 锅 电路 U5 、LM339 是 否 
损坏 。 

若 以 上 检查 均 正 常 ， 再 检测 CPU 的 @ 脚 SB 信号 电压 是 否 正 常 (正常 值 在 0 ~ 
5V 之 间 跳 变 ) 。 若 无 SB 信号 输出 ， 则 检查 CPU、U1、R39 、R37 是 否 损 坏 ; 若 有 
SB 信和 号 输出 ， 再 测量 CPU 的 四 脚 PWM 信和 号 电压 是 否 正 常 ( 正常 值 在 1.9 ~2.0V 
之 间 ) 。 若 无 PWM 信号 输出 ， 则 检查 CPU 与 VT9 是 否 损 坏 ; 若 测量 PWM 信号 电 
压 正 常 ， 再 检测 VD 信号 是 否 正常 (正常 值 在 0 ~2.5V 之 间 跳 变 ) 。 若 测量 VD 信 
号 异常 ， 则 检查 VT3 、VT4 、C16 、U2 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，C6 失效 的 故障 较为 
常见 。 

【提示 帖 】 尚朋堂 SR-1136 型 电磁 炉 VD 信号 产生 电路 如 图 4-163 所 示 ，CPU 
发 出 两 路 信号 SB、PWM 进入 主板 后 ，SB 信号 分 两 路 ,一 路 经 R37、UIC 进入 
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4-163 ”VD 信号 产生 电路 
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VD4、VD5， 一 路 经 R39、UI1D 进入 VD2、VD3， 配 合 这 两 路 信号 的 导 通 与 截止 ， 
由 C16 对 此 进行 充 放 电 ， 配 合 PWM 信号 ， 由 VT3、VT4 的 发 射 集 产生 VD 信号 ， 
此 信号 送 入 VS1 的 负极 ,经 R5 进入 IGBT 的 基 极 ， 致 使 IGBT 工作 在 开关 状态 ， 由 
发 热 盘 L 和 高 压 电容 C6 组 成 LC 振荡 电路 ， 由 此 从 加 热 盘 上 产生 磁场 ， 被 锅 具 吸 
收 后 从 而 进行 加 热 。 


【问答 170】 尚朋堂 SR-1136 型 电磁 炉 通 电 无 反应 ， 怎 样 检 修 ? 


首先 检测 220V 交流 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 再 检查 开关 变压器 的 一 次 、 二 次 
是 否 开 路 。 若 检查 开关 变压器 无 异常 ， 再 检查 整流 、 滤 波 、 稳 压 电 路 中 是 否 有 元 器 
件 损坏 。 若 检查 上 述 电 路 均 正 常 ， 则 进一步 检查 CPU 及 其 复位 电路 (U5D、D19、 
C30 等 元 器 件 ) 、 品 振 BI (8MHZ) 是 否 损坏 (相关 电路 见 图 4-164 ) 。 实 际 检修 
中 ， 唱 振 Bl 不 良 的 故障 较为 常见 。 
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工 100M10V 











图 4-164 ”CPU 及 其 复位 电路 、 唱 振 电路 


【问答 171】 尚朋堂 SR-1322 型 电磁 炉 通 电 后 散热 风扇 不 转 ， 但 加 热 正 
常 ， 怎 样 检修 ? 


根据 故障 现象 ， 应 重点 检查 风扇 驱动 电路 。 首 先 用 万 用 表 测 量 电动 机 两 端 主 磁 
极 线圈 的 阻 值 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 表明 故障 出 在 风扇 供电 回路 上 。 实 际 检修 中 ， 
双 问 晶闸管 VTH1 (MAC97A6) 损坏 、 电 阻 R610 (330Q) 开路 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 MAC97A6 (兼容 型 号 有 MAC97A8) 技术 资料 如 图 4-165 所 示 。 
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图 4-165 MAC97A6 技术 资料 
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【问答 172】 尚朋堂 SR-16 x x 系列 电磁 炉 加 电 后 风扇 一 直 转 动 不 停 ， 
但 加 热 正常 ， 怎 样 检 修 ? 


首先 测量 CPU 的 @ 脚 有 无 5V 电压 、 鳃 脚 有 无 SB 信和 号 输出 ， 若 测量 输出 均 正 
常 ， 则 说 明 CPU 工作 部 分 基本 正常 ， 判 断 故 障 出 在 风扇 驱动 电路 〈 见 图 4-166 ) 。 
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图 4-166 ”风扇 驱动 电路 


检查 变压器 一 组 绕组 有 无 断路 、 驱 动 管 VT5 是 否 击 穿 或 断路 、U5 是 否 损坏 、 
VS6 与 VS5 是 否 击 穿 。 实 际 检修 中 ， 驱 动 管 VT5、VS5 被 击 穿 的 故障 较为 常见 。 


【问答 173】 尚朋堂 SR-2766R/L 型 平 、 凹 双 灶 电磁 炉 通 电 后 风扇 运转 
不 停 ， 面 板 也 无 显示 ， 怎 样 检修 ? 


首先 检查 风扇 驱动 电路 中 VT4 、VTS5 、VS4 、VS5 及 Ll 是 否 有 问题 (相关 电路 
见 图 4-167) ; 若 正常 ， 则 检查 LM324 是 否 损坏 ; 若 正常 ， 则 检测 CPU@ 脚 FAN 信 
号 及 @ 脚 SV 电压 是 否 正常 ， 若 @ 脚 电压 正常 ， 但 @ 脚 FAN 信和 号 失常 ， 则 检查 @) 肢 
及 其 外 围 元 器 件 是 否 正 常 。 
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图 4-167 风扇 驱动 电路 
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【问答 174】 尚朋堂 SR-2766R/L 型 平 、 


样 检 修 ? 


首先 检查 左 炉 熔 丝 
是 否 有 16V 电压 ; 若 无 ， 
则 检测 VD59 、VD60 负极 是 否 有 0 ~ 
R82 、C62 等 元 吉 件 是 否 正常 ; 若 正常 ， 
的 电压 ; 若 @@ 脚 无 2.4V， 则 检 R51、 


是 否 熔断 ; 若 未 熔 上 断 ， 





则 检 
RS2 、 


2.4V， 则 检 R53 ~ R60 、C52 、U3 等 元 器 件 是 否 正 


否 在 0 ~2.5V 之 间 跳 变 ; 若 VD 信号 不 正常 ， 
等 元 需 件 是 否 正 常 。 相 关 电 路 如 图 4-168 所 示 


则 检测 U3 、R80 、R81 、 
16V 之 间 的 电压 跳 变 


四 双 灶 电磁 炉 左 炉 不 加 热 ， 怎 


则 用 万 用 表 检 测 VD56 、VD57 负极 
C61 等 元 器 件 是 否 正 常 ; 若 有 ， 
变 ; 若 无 ， 则 检测 U3、 
测 U3A 由 脚 、@ 脚 是 否 有 2. 4V 左右 
U3 等 元 器 件 是 否 正 常 ; 若 四 脚 无 
常 ; 若 正常 ， 则 检查 VD 信和 号 是 


则 查 VT53、VT54、C64、VS51、U4 
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尚朋堂 SR-CH2008W 型 
检修 ? 


出 现 此 故障 首先 检查 CT 检 锅 电路 有 无 问题 ， 


【问答 175】 


图 4-168 ”尚朋堂 SR-2766RZL 型 平 、 


凹 双 灶 电磁 炉 相 关 电 路 


电磁 炉 功 率 大 小 不 可 调 ， 怎 样 


如 检查 U2 、RP1 、C71 等 元 器 件 是 否 
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损坏 。 知 检查 CT 检 锅 电路 无 异 







































































常 ， 再 检查 CS 电流 调节 电路 是 2 2 

否 有 问题 ,如 检查 R67、R68、 wos 工人 7 让 > RS R63 

R71 R80、 VTS1 C57. C58、 1% Re | TC 
C60、VD54、VT52 、VS52、U4 二 "i 
等 元 右 件 是 否 损坏 。 千 检查 CS 

电流 调节 电路 无 异常 ， 则 进一步 图 4-169 CT 检 锅 电路 


检查 振荡 电路 是 否 有 问题 ， 如 检 
查 C63、C53、C61、VD51、VD52、R75 等 元 器 件 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ,电容 
C71 不 良 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 尚朋堂 SR-CH2008W 型 电磁 炉 CT 检 锅 电路 如 图 4-169 所 示 ， 由 电 
阻 R94 (1000) 对 地 取样 ，C71 滤波 ,经 R70 送 入 U2A@ 脚 进行 放大 ，R102、 
C67 构成 反馈 回路 ， 从 中 脚 输出 放大 后 的 CT 信号 经 RP1 电位 器 调节 经 R105、 
C70 、R63 、C66 及 R6 、C21 等 元 件 送 进 CPU@ 脚 进行 检测 。 


【问答 176】 尚朋堂 SR-CH2008W 型 电磁 炉 开 机 显示 代码 “E0”， 无 报 
警 声 ， 怎 样 检修 ? 


显示 代码 为 “E0” 表 示 无 锅 具 或 锅 具 不 适合 。 首 先 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 ; 
若 锅 具 无 问题 ， 则 检查 CT 检 锅 电路 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 取 样 电 阻 R94 不 良 的 
故障 较为 常见 。 

【 提示 帖 】 尚朋堂 SR-CH2008W 型 电磁 炉 故 障 代码 如 表 4-22 所 示 。 此 代码 同 
时 适用 于 尚朋堂 2009W、2007D、2006D、CHS204W、CHH205W、CHG202W、 
Y2002D、CHS203D、CHG201D 等 型 号 电磁 炉 。 


表 4-22 ”尚朋堂 SR-CH2008W 型 电磁 炉 故 障 代码 





























故障 代码 代 码 含意 
EO 无 锅 具 或 锅 具 不 适合 
El 加 热线 圈 温 度 检测 热 敏 电阻 NTC2 存在 开路 或 短路 
FE2 加 热线 圈 温 度 检 测 热 敏 电阻 NTC2 存在 开路 或 短路 
E3 IGBT 温度 检测 热 敏 电阻 存在 开路 或 短路 
E4 IGBT 温度 检测 热 敏 电阻 存在 开路 或 短路 
ES 未 用 
E6 未 用 
E7 风 户 电动 机 存在 短路 
E8 电流 互感 器 有 问题 
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【问答 177】 尚朋堂 SR-CH2008W 型 电磁 炉 通 电 后 指示 灯 闪 烁 ， 但 不 
加 热 ， 怎 样 检修 ? 


首先 检查 同步 电路 中 的 相关 元 器 件 是 否 正常 ， 若 正常 ， 再 检测 SB 信号 、PWM 
信和 号 是 否 正 常 。 若 测量 SB 信号 、PWM 信号 异常 ， 则 检查 R49、R50、R52、R72、 
R90、R91、C2、C7、U2、VD13、VD51、VD52、VT64、VT54、C57、U3 、CPU 等 元 
器 件 是 否 损坏 ; 若 测 量 SB 信号 、PWM 信号 正常 ， 再 检测 VD 驱动 信号 是 否 正 常 。 若 
测量 VD 驱动 信号 异常 ， 则 检查 C611 、VT55 、VT53 、VT554 、VD55 、C82 、R65 、IG- 
BT 等 元 器 件 是 否 损坏 。 若 测量 VD 驱动 信号 正常 ， 则 进一步 检测 CT 信号 电路 是 否 正 
常 。 若 检查 CT 信号 电路 异常 ， 则 检查 R94 、C71、R63 、C70、U2 、CPU 、RP1 等 元 
器 件 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 ， 同 步 电路 中 的 C53 失效 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 尚朋堂 SR-CH2008W 型 电磁 炉 同步 电路 如 图 4-170 所 示 ， 主 要 由 
U3A 及 外 围 元 器 件 构成 。 从 UR1 整流 、C51 滤波 后 ， 经 R59、R58 (200kQ ) 、R57 
分 压 给 U3A@ 脚 提供 基准 电压 ， 当 IGBT 导 通 时 发 热线 圈 与 C53 构成 振荡 电路 ， 经 
R84 ~ R86、R53 (64. 9kQ)、R54 分 压 送 入 U3A@ 脚 进行 比较 ， 从 @ 脚 输出 比较 电 


压 与 VD 进行 同步 。 
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图 4-170 ”同步 电路 


【问答 178】 松下 KY-P2N 型 电磁 炉 温 控 失 效 ， 其 他 功能 正常 ， 怎样 
检修 ? 

重点 检查 温 控 电路 ， 该 机 热 敏 电阻 RT1 及 RT2 分 别 为 锅 底 和 机 内 温度 传感器 ， 
主要 用 于 检测 温度 的 变化 情况 。 检 修 时 ， 首 先 检查 热 敏 电阻 RTI 和 RT2 是 否 正 常 ， 
若 正 常 ， 再 检查 温 控 器 开关 是 否 良 好 。 若 温 控 器 开关 也 无 异常 ， 则 进一步 检查 
VT1、VD1 ~ VD3 、C2 ~ C5、R4、R1、R10 等 相关 元 器 件 有 无 损坏 。 实 际 检修 中 ， 
电容 器 C2 、C5 漏电 的 现象 较为 严重 。 由 于 C2 、C5 漏电 严重 ， 导 致 RT1、RT2 失 
去 检测 作用 ， 引 起 温 控 失 灵 。 
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【问答 179】 苏泊尔 C19S01 型 电磁 炉 开 机 后 整 机 无 反应 ， 怎 样 检修 ? 


首先 检查 220V 交流 电压 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 再 检测 整流 电路 的 310V 脉动 直 
流 电压 是 否 正 常 。 若 测量 310V 电压 异常 ， 则 检查 VD9 ~ VD14、UR201 
(D15XB60) 等 器 件 是 否 损 坏 ; 若 测量 310V 电压 正常 ， 则 判断 故障 出 在 开关 电源 
电路 (相关 电路 见 图 4-171) ， 应 检查 IC301 (VIPerl2) 、VD301 ~ VD302 、VS301 、 
T301、C303 ~ C304、U301 (78L05 ) 等 元 器 件 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ,，T301 损坏 
的 故障 较为 常见 。 
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图 4-171 开关 电源 电路 


【问答 180】 苏泊尔 C19S01 型 电磁 炉 显示 故障 代码 ， 怎 样 检修 ? 
苏泊尔 C19S01 型 电磁 炉 故 障 代 码 如 表 4-23 所 示 。 


表 4-23 苏泊尔 C19S01 型 电磁 炉 故 障 代码 









































故障 代码 代 码 含意 
EO 内 部 电路 故障 
El 无 锅 具 或 锅 具 材质 不 符 
E2 IGBT 温度 过 高 
E3 过 电压 保护 (高 于 253V) 
E4 欠 电 压 保 护 ( 低 于 175V) 
ES 传感器 断路 
FE6 面板 温度 过 高 (高 于 300%C ) 
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【问答 181】 苏泊尔 C21S07 型 电磁 炉 通 电 开 机 后 整 机 无 任何 反应 ， 怎 
样 检修 ? 


此 类 故障 主要 检查 开关 电源 电路 ( 相关 电路 见 图 4-172)。 





















































































R902 902 
R901 100KJOSW R90] De C905 
! VD103 1072W 904 [QF-EEI6HT 站 100u/35V R907 
N4007 绕 线 电阻 二 102k/1kV “ ps + 100J0.5W 
C901 -VD901 Cua) 下 C907 
R910 4.7n/400V 二 FR107 . cc 104 
2M2 医 二 
广 -一 一 
7 
6 VD903 VS903 
| 5 4148 5.6V | 
[1 长 dtl15v 
fe + C902 
| ,100n/16V | 
[hh J 


图 4-172 ”开关 电源 电路 


首先 检查 VD103、R901、VD901 (F8107)、VD902 ( HER204 ) 、VD903 、 
VS903 是 否 正常 ; 知 无 异常 ， 则 检查 集成 电路 IC902 (THX202H) 有 无 异常 现象 ; 
若 无 异 常 ， 则 检测 IC902 中 脚 、 四 脚 、 中 脚 等 相关 引 脚 电压 是 否 正常 ; 若 测 
THX202@ 脚 电压 异常 ， 则 检查 其 外 接 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 电 容 C912 
漏电 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 

【 提示 帖 】 F8107、HER204 、THX202H 的 技术 资料 如 图 4-173 所 示 。 















































F8107 技术 资料 HER204 技术 参数 
参数 符号 参数 单位 参数 符号 参数 单位 
URpM URRM 
Upw™ 1000 V UpwM 300 V 
UR UR 
UR(RMS) 700 V UR(RMS) 210 VY 
1.0 A 天 2.0 A 
Trsy 30 A Trsy 60 A 
UFM 1 了 2 V UrFm 1.0 V 
[ry 5.0 LA Try 5.0 LA 
ti 500 ns ti 50 ns 














图 4-173 ”F8107、HER204、THX202H 的 技术 资料 
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THX202H 技术 资料 










































OUTEN 
OSC-EN| 电源 
START-UP| 管理 






























































































































































【问答 182】 
苏泊尔 TD0412 型 电磁 炉 显示 故障 代码 及 对 应 部 位 如 表 4-24 所 示 。 
表 4-24 苏泊尔 TD0412 型 电磁 炉 显 示 故 障 代码 及 对 应 部 位 





| 脚 引 脚 功能 
功率 管 基 极 和 启动 电 
7 流 控制 端 
-cc 2 振 汤 需 C 输入 端 
3 接地 端 
4 反馈 输入 端 
5 正 电源 端 
功率 管 发 射 极 和 启动 
电流 输入 端 
7 功率 管 集 电极 
8 功率 管 集 电极 
片 内 测 本 
试 脚 VR 2.5V 基准 
洲 
ei 功率 管 电流 





图 4-173 F8107、HER204、THX202H 的 技术 资料 ( 续 ) 


苏泊尔 TD0412 型 电磁 炉 显 示 故 障 代码 ， 怎 样 检修 ? 



































故障 代码 对 应 部 位 备 注 
上 电 延 时 保护 电路 与 电 
源 回路 有 问题 
互感 器 及 调 功 环 路 有 检查 互感 器 、RP 是 否 损坏 , VD402 .C402 、VT401 、VT402 、R401 、 
问题 R404 .R407 及 CPU 是 否 有 问题 
Po NS 查 进出 风口 是 否 畅 通 ;固定 在 散热 器 上 的 传感器 是 否 存 在 不 良 
力 率 元 器 件 过 热 强 交 es J 
E2 ee 现象 ;R720 是 否 变 值 ;电容 C721 是 否 漏电 ;冷却 风扇 及 其 驱动 中 
ee 元 器 件 是 否 有 问题 
E3 高 压 保 护 (250V) 查 VD101 ~ VD102 R101、R102 .C101、C102 是 否 有 问题 
E4 低压 保护 (170V) 查 VD101 ~ VD102 R101、R102 .C101、C102 是 否 有 问题 
ES 传感器 短路 传感器 是 否 损坏 或 焊接 短路 ;电阻 R730 .电容 C731 是 否 有 问题 
E6 传感器 开路 信 查 炉 面 是 否 存 在 干 烧 现象 传感器 放置 是 否 适当 或 其 是 否 损坏 
【问答 183】 索 浦 SP-220 型 电磁 炉 能 加 热 ， 但 风扇 不 转 ， 怎 样 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 立即 切断 电源 停止 使 用 ， 以 防 温 度 过 高 损坏 内 部 元 器 件 。 
引起 风扇 不 转 的 原因 主要 有 : 1) 风扇 电动 机 损坏 ; 2) 风扇 电动 机 驱动 电路 有 问 
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题 。 打 开 电 磁 炉 外 充 ， 先 检查 电动 机 电源 引线 插头 及 插座 接触 是 否 良 好 。 奉 接触 良 
好 ， 再 将 万 用 表 置 欧姆 挡 ， 两 表笔 接 引 线 插头 ， 测 电动 机 绕组 直流 电阻 是 否 正常 。 
奉 测 得 阻 值 为 % ， 则 表明 电动 机 绕组 开路 。 若 上 述 检查 均 无 异常 ， 则 应 进一步 检查 
风扇 电动 机 驱动 电路 的 相关 元 器 件 有 无 不 良 。 

实际 检修 中 ， 风 扇 电动 机 绕组 开路 的 现象 稍微 多 一 点 。 


【问答 184】 万 宝 电 磁 炉 能 开机 启动 ， 但 不 加 热 ， 怎 样 检 修 ? 


根据 故障 现象 分 析 ， 引 起 不 加 热 的 原因 主要 有 : 1) 加 热 主 电 路 有 问题 ; 
2) 过 电压 、 过 电流 保护 电路 异常 。 相 关 电 路 如 图 4-174 所 示 。 





图 4-174 万宝 电磁 炉 加 热 主 电路 


首先 在 常温 下 检查 热 继电器 FR 常 财 触 头 是 否 闭 合 ， 若 未 闭合 ， 则 说 明 温 控 需 
损坏 。 奇 FR 党 财 触 头 财 合 ， 再 检查 高 频 振荡 管 IBGT 是 否 正常 。 若 IBGT 良好 ， 则 
进一步 检查 U2 及 相关 外 围 元 器 件 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 热 继电器 FR 损坏 的 故 
障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 正常 状态 下 ，IGBT 热 继电器 FR 是 闭合 接 通 的 ， 此 时 U2@ 脚 输出 
高 电 平 、 高 频 振荡 及 电磁 炉 均 能 正常 工作 ， 锅 具 正 常 加 热 。 当 散热 器 升 高 达到 一 定 
温度 时 ， 热 继电器 FR 断 开 ， 此 时 U2@ 脚 电 平 高 于 @ 脚 电 平 ， 导 致 高 频 振 荡 管 IJB- 
GT 截止 ,停止 加 热 。 与 此 同时 ，@ 脚 输出 低 电 平 送 至 中 央 微 处 理 右 MCU@ 脚 ， 
MCU 发 出 自动 关机 指令 ， 电 磁 炉 自动 关机 起 到 保护 作用 。 同 时 ， 热 继电器 FR 具有 
自动 复位 功能 ， 当 散热 器 表面 温度 降低 后 能 够 自动 复位 。 

【问答 185】 万 佳 DCZ-12 型 电磁 炉 电 源 指示 灯亮 ， 但 不 能 加 热 ， 怎 样 
检修 ? 


无 法 加 热 故 障 ， 主 要 应 检查 主 加 热电 路 、 间 和 葡 脉 冲 发 生 电路 。 

首先 检查 主 加 热电 路 有 无 问题 ， 若 未 发 现 异 常 ， 则 进一步 检查 间隙 脉冲 发 生 电 
路 〈( 见 图 4-175 ) 。 

首先 检查 1C1 、1C2 是 否 正 常 (该 电路 原 1C1 、1C2 的 性 能 要 求 较 高 ， 最 好 采 
用 代 换 法 对 1C1 、1C2 进行 检查 ) 。 再 检查 二 极 管 1VD1 、1VD2 是 否 被 击 穿 ， 最 后 








第 4 童 检修 实例 “221 . 





检查 电阻 1R1 ~ 1R5 是 否 开 路 。 实 际 检 
修 中 ， 电 容 1C1 、1C2 性 能 不 良 或 被 击 +12V 







































































穿 损坏 的 故障 较为 常见 。 多 
【提示 帖 】 正常 开机 时 , 电容 1C1、 ”male 二 | ， 

1C2 同时 充电 ， 由 于 参数 不 同 ， 充 电 时 二 有 

间 也 不 同 。 当 电容 1C1 充电 电压 到 ic 二 UCI 

6.48V 时 ，@ 脚 反 相 输入 端 电 平 高 于 同 。 “一 [em 

相 输入 端 @ 脚 电 平 ， 其 输出 端 加 脚 输出 a 

为 低 电 平 。 此 时 电容 1C1、1C2 分 别 通 磁 炉 间 阵 脉冲 发 生 电路 


过 二 极 管 1VD1、1VD2 以 及 电阻 1R4、 
1R5 放电 ， 放 电 结 束 后 ， 当 中 脚 电 平 低 于 名 和 脚 电 平时 ，IC1@) 脚 输出 高 电 平 。 二 极 
管 1VD1、1VD2 反 偏 ，1Cl1、1C2 又 继续 充电 ， 其 结果 又 导致 电压 比较 需 1IC1 翻 
转 。 如 此 反复 ，@) 脚 不 断 输出 间歇 脉冲 。 


【问答 186】 万 能 板 电磁 炉 开 机 后 不 能 加 热 ， 散 热风 扇 不 旋转 ， 怎 样 
检修 ? 


此 类 故障 主要 检查 变压器 、 唱 体 管 、LM339 及 二 极 管 。 断 开 电 源 后 ,， 拆 开机 
壳 。 检 查 变压器 、 唱 体 管 VTS 及 VT6 有 无 异常 。 若 检查 均 正 常 ， 再 检测 LM339 、 
VD18 (1N4007) 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 二 极 管 VD18 击 穿 的 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 1) 当 稳 压 管 VS2、IGBT 及 辅助 电源 电路 其 他 元 器 件 异 常 ， 也 可 
能 出 现 类 似 故 障 。2 ) 1N4007 的 技术 资料 如 图 4-176 所 示 。 





























URRM 
WURww 1000 V 
UR 
Ursy 1200 V 
UR(RMS) 700 V 
lo 1:0 A 
TFsm 30 A 
T +175 C 
D -65 ~ +175 XC 


图 4-176 ”1N4007 技术 参数 


【问答 187】 樱花 W-20 型 电磁 炉 出 现 间 歇 性 加 热 故 障 ， 怎 样 检 修 ? 


引起 该 故障 的 原因 有 两 个 : 一 是 印 制 电路 板 受 潮 引起 的 漏电 故障 ; 二 是 同步 电 
路 的 电阻 热 稳定 性 较 差 引起 的 故障 。 解 决 此 类 故障 ， 可 采用 以 下 三 种 方法 : 
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1) 将 电路 板 清 洗 干 净 后 ， 用 电 吹 风 或 热风 枪 ( 调 到 40 ~50% ) 吹 干 。 

2) 将 检 锅 电路 的 大 功率 电阻 拆 下 ， 用 热 缩 套 管 套 好 并 安装 在 不 易 受 热 的 地 
， 使 电阻 不 受 高 温 的 影响 。 

3) 将 锅 底 励 磁 线圈 盘 垫 高 0.5 ~1. lcm。 

通过 以 上 三 种 方法 一 般 可 解决 此 类 故障 。 


第 5 和 芋 


一 线 资 料 











ee 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
I = A 三 下 到 入 三 25A 《人 = 005C7Z 06 5 
Tecputse) =114A/l1crs = 土 20nA(Ucp = 土 20V 、Ucr = 
1MBH25-120 OV) /lors = lmA(Ucer = 1200V 、Ucr = 0V); Ucrs = DO | 
1200V/Ucgs = +20V/Ucgon) =5.5V (1c =25mA Uce = | 
20V)/Ueptu =3.5V( Uce =15V Le =25A) ;Pc =310W GCE 8 





1MBH25D-120 


=A =250) .=A(T =100TC)7 
ccputse) =114A/lces = +20nA( Uce = +20V Uc = 
OV)/lces = lmA (Ucs = 1200V Ucs = 0V); Uces = 
1200V/UcEs = +20V/ Uceon) =5.5V(1c =25mA 、Ucr = 
20V)/Ucgcsa) = 3.5V (Uce = 15V.1c = 25A);Pc = 
310W;t,. =350ns 


C 
Dog 2 





1MBH50-060 


1 =82A( Te 三 2 天) 全 三 50ATKIC 三 100) 
ctpursE) = 328A/1crs = 土 20kA(UcE = 上 20V 、Ucr = 
OV)/lces = lmA (Uce =600V. Uce =0V); Uces =600V/ 
Uces = +20V/Uceon) =5.5V (1c =50mA Ucs =20V)/ 
UcE(sa) =3V( UcE =15V 1c =50A) ;Pc =310W 





1MBH50D-100 


lc =50A;Uces =1000V;Pc =310W 





1MBH60-100 


1c = 60A[1c(pursE) = 180A/1ces = +100nA( Uce = 
+20V Uc =O0V)/Ices =100pA( UcE =900V Ucse = 
OV) ;Uces = 1000V/UGcEs = +20V/Uceon) =2V(Ic = 
10mA Uck = 10V)/Ucg(sa) =3.2V( Uce =15V、1c = 
65A) ;Pc =260W 





1MBH60D-090A 





lc =60A/lc(puise) = 180A/lces = + 100nA( Uce = 
+20V Uc = OV)/lers = lmA (Uc = 900V\ Uc = 
OV) ;Ucgs = 900V/UcEs = +20V/Ucecn) =2V(F = 
10mA Ucs = 10V)/Ucgcsa) =3.2V( Ucs =15V,1c = 
60A) ;Pe =260W/P, =60W;t, =3hs 
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( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT , 
a 资 将 | 人 到 I 有 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
CG 
1MBH60D-100 1. =60A;Uces =1000V;Pc =260W Go 中 人 人 不 
E 
Tc =100A/Tcyw =280A( Tc =25C) Tom =200A(TC = 
90Y ) /lers =lmA;Uces =600V/Uccr =600V/UcE = + 
APT100GF60B2R 国 C 
20V/Ucecm) =5.5V/Uce(on) =2.2V(Ucr =15V\1c = 
50A) ;Pp =390W Gh el E ) 
NPT 结构 , 易 并 联 
Te =100AAL1ew =280AL1 = 200A/1crs = + 100nA 
(Uce = +20V .UcE =OV)/legs = 1mA; UceEs = 600V/ 
APT100GF60JR 沁 名 人 ES 
UcE = 土 20V/ Ucecn) =5.5V(1c =700pA Uce = UcE )/ 
Ucg(on) =2.2V( UcE =15V Tc =50A) ;Pc =500W 
lc = 140A(T. =25C) Ic =100A (Tc =90YC )M1cw = 
280A( TC =25% ) Jew =200A( TC =90°C )/1crs = +100nA 
(Uck = +20V UcE =0V)V1cps =0. 8mA( Uce = Ucgs、 et Ta 
APTI100GF60JRD Se CE CES cE = Uces EZh 
Uce =0V) ;Uces =600V/Uce = +20V/Uce(on) =2.5V -I 
ISOTOP-e9C 
(ic =50A、Uce =15V)/Ucecrn) = 5. 5V(Uce = UVcr、 ue 
fc =700kA) ;Pc =390W EB 
NPT 结构 
1 =120A(Tc =25C)/Ic = 100A( Tc. =80C)/Iem = 
APTIOOGF60JU2 | YM Irav = 30Alrams = 39AVloes = 100pAlces = 
+150nA;Uce = +20V/ Uces =600V/ Uce(sa) =2V/ UcEcn) = 
3V | 
fi =120A(T =25%)M = 100A(T = 80°C)/ 
To =320A7ZTTAv = 30A]1RMs = 39A/Icrs = 100p.A/ 
APTIO0GF60JU3 | ~ Day RMS CES Hn 
lcrs = +150nA; Ucr = +20V/Uces =600V/Ucrcsa) = 
2V/UcEgcn) =3V 
Te = 100A/Iy = 280A(7T = 25C), Tm = 200A 
(Tc =90% )/Ices = lmA; UcEs = 600V/Ucecr = 600V/ 
APT100GF60LR - Os CES CeR 





UcE = + 20V/ UcEn) =5. 5V/ UcEe(on) =2.2V( Uc = 
15V rc =50A) ;Pb =390W 





C 
(3 
站 E 






































第 5 章 一 线 资 料 “ 225 ， 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT a 
资 料 实物 或 内 和 
和 场 效 应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
PT 结构 ,不 易 并 联 
I.=41A(T. =25T) .1 =20A(T. = 110T); 六 
APT13CP120B 
Ucrs =1200V/UcE = +30V;Pp =250W C 
GG 
CE 和 
PT 结构 ,不 易 并 联 
如 
ApTigCpiyO0BDA loc =41A(T. =25T)/1 = 20A (Tc = 110°); 
Ucrs =1200V/Ucs = +30V G? 
E 
人 =41A(TC =25C)/1c =20A(TC =110%C )Mr = 
er ED SOA(T. = 150Y )/1crs = S00pA/Tcrs = + 100nA; 
© Ucks =1200V/Uce = £20V/Uce(n) =4.5V/ UcE(on) = GO ,二 
3.3V;Pp =250W CE E 
I:=41A(T¢ =25%)X =20A(Tc =110Y% )/L6 = 
aT OOD OT S50A (Tc = 150°%C )/1ces = S00pA/1cEs = + 100nA; 
i Uces =1200V/Uce = +20V/UcEcn) =4.5V/UcE(on) = G ,全 
3.3V;Pp =250W CE E 
Ic=41A(Tc =25°C )/1c =20A(Tc =110% )/lcrs = 
APT13GP120BG SO0pA/1crs = + 100nA; Uces = 1200V/ Uc = +30V/ C 
Ucgcn) =4. 5V/Uce(on) =3.3V;Pp =250W Gc E 
IL.=41A(Te =25C)/1c =20A(Tc =110YC )Mr = 
50A(Tc = 150Y% )/1cps = 250p.A/1crs = + 100nA; 
APT13CP120K 6 ) /lcs MAY cEs 
Ucrs =1200V/UcE = + 20V/ UcE( th) 二 4. 5V/ UcE(on) ss 
3.3V;Pp =250W 
Tec =41A(Tc =25C )/1c =20A(TC =110%C )/Iess = Sa, C 
APT13GP120S S00pA/1crs = + 100nA; Ucrs = 1200V/ Uc = +30V/ 
Ucn) =4. 5V/ Uc =3.3ViPn =250W GCE E 
Tc=41A(Tc =25%C )/Ic =20A(T. =110%C )/Icrs = C 
APT13GP120SG S00pA/1crs = + 100nA; Uces = 1200V/Ucs = + 30V/ mA 
Ueruy =4. 5V/ Uo) =3.3ViPn =250W GE E 
结 下 易 并 
1 =56A(T =25°C) /1 =27A( Te =110C) /ow = Bs ee 
APT15CP60B 65A; Ucrs = 600V/Ucs = + 20V/Ucecn) = 4.5V/ 





Ucg(on) =2.2V;Pp =250W 





G 
































. 226 ， Re 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 一 
上 7” 二 
和 场 效 应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
PT 结构 ,不易 并 联 
APT15CP60BDF1 1c =56A(Tc =25C)、 =27A(T = 110TC); 
Uces =600V/Ucs = +20V;Pp =250W C 
& G 
CE 了 EE 
Te =56Mt( To =25% A =27M( Te = 110C Ay = 
APTISCP6OBDQ1 | 65A; Ucss = 600V/Uos = 上 20V/Uebt = 4.5V/ 
Ver =2.2V;Pp =250W 
I =56AMl( Ti =25C )ZE: =2Z7AC TS = 110TC )Iiss = 
APT15GP60K 65A/L1crs =250p.A/1crs = + 100nA; UcEs = 600V/ Ucr = 
+20V/UcEcn) =4.5V/UcE(on) =2.2V;Pp =250W 
1c =56A( Tc =25C) /1 =27A( Te =110°C )/leom = 
APT15CP60S 65A; Ucgs = 600V/UcEg = 土 20V/Ucsm = 4.5V/ G 
Ucg(on) =2.2V;Pp =250W 有 
PT 结构 ,不 易 并 联 
1c=43A(T. =25C) ‘Tc =21A(CTc = 110%C )/Iem = 
APTISGP9OB | 60A( Tc =150°C);Ucrs =900V/Ucs = +20V/Ucew = 
+30V;Pp =291W 办 
区 
PT 结构 ,不 易 并 联 
APT15GP90BDFI1 Tc =43A(Tc =250) 10 =21A( To = 110%7)5; 
Ucrs =900V/Ucs = +20V k 
GMS 由 
CR E 
1c =43A(Te =25C)] =21A( Te =110°C )/len = 
APT15GP90BDQ1 | 60A/lces =350p.A/1oces = +100nA;Uces =900V/Uce = 


+30V/Ucptw) =4.5V/Uce(os) =3.2V;Pp =250W 





APT15CP90BDQ1C 


Te =43A( Te =25C) /1 =21A( Te =110% )Z1ew = 
60A/Tcrs =350pA/Tors = +100nA; Uces =900V/ Ucs 
+30V/Ucecn) =4.5V/ Ucecos) =3.2V;Pp =250W 





APT15CP90K 





人 =43A(TL =25% )M =21A( Te =110% ) Mew = 
60A/lcgs =250MAZAIs = 土 100nA;Uers =900VZUGE 
+30V/Uceun) =4. 5V/Ucg(on) =3.2V;Pp =250W 
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( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT we 
a 资 料 实物 或 内 部 电路 区 
和 场 效应 晶体 管 技术 资 料 实物 或 内 部 电路 图 
1 =43A(Te =25C)/1 =21A(T =110C)/Iom = 
APTISGP9OKG | 60A/Icgs =250pA/Tors = +100nA;Uces =900V/Ucs = 
+30V/Ucgcn) =4. 5V/Ucg(on) =3.2V;PDp =250W 
NPT 结构 , 易 并 联 
1ec=31A(Te =25°C) Te =15A(Te =110%C ) /lem = 
APT15GT60BR 60A(Ts =259) Tm E30A(T = 110C); Us = 
600V/UcE = £20V/Usc =15V;Pp =135W NE 
G 
Gy E 
NPT 结构 , 易 并 联 
人 =30A(T =25C) Te =15A(Te =110%C )/Iom = 
APTISGT60BRD | 60A( TG =25C) Tew =30A(T. = 110°%C); Uces = c 
600V/Ucs = £20V;Pp =125W 如 dE 
CE E 
人 =42A(Tc =25C) To =20A( Te =110%C )/Iom = 
APT15GT60BRDQ1 | 45A/Tcrs =50pA/Iers = +100nA; Uces =600V/Ucs = 


+30V/Ucecm) =4V/UcE(on) =2V;Pp =184W 





APTI5GT60BRDQ1G 


n=2ME = T=20N(K=1l0C ys 
45A/lers =50pA/lors = +100nA; Ucrs =600V/ Uo: = 
+30V/Ucgcn) =4V/Ucecon) =2V;Pp =184W 





I =31A(Te =25% )] =15A( Te =110% )/Iow = 
60A(T = 25%C)M1 = 30A (Te = 110C) /Loss = 














APT15CT60KR 
40MA/Tors = + 100nA; Uers = 600V/Ucs = + 20V/ 
UcE(in) =4V/UcE(on) =2V;Pp =135W 
Ie =32A( Te =25C) 1 =20A( Te =90%C )Z1ew = 
APT20GFI20BR | 64A(TC =25C) Tw =40A(T. = 125C); Uces = 
1200V/Ucs = £20V; Pp, =200W 
Ie =32A( Te =25C) Lo =20A( Te =90°C ) /leon = G 
APT20GF120BRD 64A( Tc = 25C) 、1cw = 40A 人 Tc = 90%C)s Uces = G 
1200V/Ucs = £20V;P, =200W Gcf etK 本 




















.228 . 


电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 





电磁 炉 常 用 IGBT 
和 场 效应 晶体 管 


技术 资料 


( 续 ) 


实物 或 内 部 电路 图 





APT20GF120BRDQ1 


1 =36A(T. =25°C) 1 =20A( TC =100%C ) /Iow = 
64A]1urs = 1mA ( Uce = 1200V, Uce = 0V)/Iogs = 
+ 上 100nA(Uer = 上 20V) ; Uces =1200V/ Uc = £30V/ 
Ucetnm =5. 5V/Ucgcon) =2.7V;PD =200W 


on 

















APT20GF120BRDQ1G 


Ic=36A(Tc =25% ) Te =20A( Tc =100% )/Icm = 
64A/L1ers = lmA (Uc = 1200V、Vcg = 0V)/lcrs = 
+100nA( Uc = +20V) ;UcEs = 1200V/UcE = +30V/ 
Ucgcrn) =5.5V/Ucecon) =2.7V;Pp =200W 














APT20GF120KR 


T=32A(T6=230) ,6 =20A(T6 =90% )xI6 = 
64A(T. =25°C)/Iem =40A(TC =90Y ) /Iers =0.8mA 
(Uce = Ucgs、 Ucg = 0V)/lces = + 100nA (Uc = 
+20V Uc =0V) ;UcEs = 1200V/UcE = +20V/UEc = 
1l5V/Uccr = 1200V/Ucecrn) = 5.5V/Uce(on) = 2.7V; 
Pp =200W 





APT20GF120SRDQ1 


让 三 36A( 灼 三 站 有 ) =20h( N=10C)Ior = 
64A/L1cgs = lmA ( Uck = 1200V、Vcr = OV )/lcrs = 
+100nA( Uc = +20V) ;UcEs =1200V/UcE = +30V/ 
UcecrH) =5. 5V/Uce(on) =2.7V;Pp =200W 





APT20GF120SRDQ1G 


Te =36A( Te =25% ) Te =20A( Te =100% )/Iow = 
64A/Tcrs = ImA ( Ucs = 1200V, Uc = 0V)/lors = 
+100nA( Ucs = 上 20V) ; Uces =1200V/Ucs = +30V/ 
Ucgcryy =5. 5V/Uce(on) =2.7V;Pb =200W 








APT20GN60B 


1 =40A(Te =25C) Te =24A( Te =110%C ) /ow = 
64A( Te = 175°C) /lors =25pA (Ucs = 600V 、Uer = 
OV) /legs =300nA( Uc = £20V); Uces =600V/ Ucs = 
+30V/Ucgcrn) =5. 8V/Ucgcon) =1.5V;Pp =136W 





APT20GN60BG 





1. =40A( Te =25°C) 1 =24A( Te =110C ) /ow = 
64A( Te = 175C) /Tors =25pA (Uce = 600V 、Uer = 
OV) /lcs =300nA(Uer = £20V); Ucrs =600V/ Uc = 
+30V/Ucecry) =5.8V/Ucgcon) =1.5V;Pp =136W 
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( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 本 
完 资 料 实物 或 内 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
Ic =30A(Tc =25% ) Te =20A( TC =100Y ) /lem = 
60A(T =25C)/1ces = 40pA (Ucg = Ucgs\ Uc = 
APT20GT60AR OV)/Iors =100nA(Uer = 上 20V Unr =0V); Ucss = 
600V/ Ucer =600V/ Usc =15V/Ucs = +20V/ Ucgcrn) = 
4V/Uce(on) =2V;Pp =140W E 
人 c =40A(Tc =25°C) ‘Lc =20A( Tce =90C )/Icwm 二 
80A( T. =25TC )/Icgs 一 40HA ( UcE 一 UcEs UcE i 
APT20GT60BR > a 并 CE 湛 
OV); Unrs = 600V/Ucern = 600V/Urc = 15V/Ucs = 
+20V/Ucecry) =4V/Ucecon) =2V;Pp =175W GCC G 
EB 
1 =43A( TC =25°C) Le =20A(T =110C) /ow = 。 
80A (Te = 150%C )/Iers = 50pA ( Ucs = 600V 、Uer = 
APT20GT60BRDQ1 ns 并 湛 
OV)/lces = 100nA( Ucr = 二 20V) ;Ucgs =600V/ Uce = Gc 3 
+30V/Ucecrn) =4V/Ucecon) =2V;Pp =174W 
EB 
1 =43A(Tc =25C) Te =20A( Te =110°C ) /on = 
80A(T = 150°C ) /Iegs = 50pA ( Uc = 600V Uc = 
APT20GT60BRDQ1G 天 人 GE 


OV)/lcrs =100nA( Ucs = +20V); Uces =600V/ Ucs = 
+30V/Ucecrn) =4V/Ucecon) =2V;Pp =174W 














Ic=25A(Tc =25C) oc =20A( To =85Y )/Iem = 
50A( Tc =25°%C)/1css = 40pA (Uce = Ucgs、 Uc = 
APT20GT60CR OV)/lIces = + 100nA (Uc = + 20V, Uce = 0V); 
UcEs =600V/Uccr = 600V/UEc = 15V/UcE = +20V/ 
Ucgcrn) =4V/Uce(on) =2V;Pp =100W 








1c=40A(Tc =25% ) Te =20A( Tc =110% )/Iem = 
80A(T. =25% ) Tou =40A( Tc =110% )/Ices =40p.A 0 
(Uce = Ucgs、 Ucg = 0V )/lces = + 100nA (Uce = 
+20V Uce =O0V) ;UcEs =600V/Uccr = 600V/ Urc = 
l5V/Ucs = 土 20V/ UcEecrn) 3 4V/Uce(on) = 2V; 
Pp =175W 


APT20GT60KR 





人 =67A(Te =25C) Le =33A(Te =110%C ) /on = 
75A/less = 100pA ( Uce = 1200、Ues = 0V)/logs = GC 
600nA( Uc = #20V); Uces = 1200V/Ucs = #30V/ 
Un =5. 8V/Ucecon) =1.7V;Po =272W CE 6G 


APT25GN120B 
























































.230 . 电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT a 
资 料 实物 或 内 部 电路 医 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
NPT 结构 
.=67A(Tc =25C) ,1c =33A(T6 =110%C)/I0g = c 
75A/Ices = 200pA ( Uce = 1200、 UcE = 0V )V1cgs = 
APT25CN120B2DQ2 | 了 
Q 600nA( Uc = +20V);UcEs = 1200V/UcE = +30V/ 
UcecrH) =5. 8V/Ucecon) =1.7V;Pp =272W 3 
E 
NPT 结构 
=67A( Te =235C YI =33A( 1 =110G)A = c 
75A/lces = 200kA( Uce = 1200、 UcE = 0V )/lcrs = 9 
APT25CN120B2DQ2C 门 
ww 600nA( Uc = +20V); Ucrs = 1200V/UcE = + 30V/ 四 
G 
Ucecrn) =5. 8V/Uce(on) =1.7V;Pp =272W 1 
EB 
人 =67A(TC =25C) To =33A(Tc =110% )/Icm = /Me 
A 75A/Icrs = 100pA ( UcE = 1200、 UcE = 0V )/leors = 
600nA( Uc = +20V); UcEs = 1200V/UcE = +30V/ G 
G 
Ucgcrn) =5. 8V/Ucecon) =1.7V;Pp =272W CE > 
=67A( Tc =25C) ,16 =33A(T0 =110C)AIom = C 
75AL1cgs = 100p.A ( Uc = 1200、Vcg = 0V)/Ices = 
APT25CN120S G 
600nA(Vcg = +20V); Uces = 1200V/Ucs = + 30V/ GCCE 
VerH) =5. 8V/Uce(on) =1.7V;Pp =272W E 
T=67A(Tc =25C) Tc =33A(Te =110%C )X17ew = C 
75A/lces = 100p.A ( Uce = 1200、 Uce = 0V )/leces = 7 
APT25GN120SG ; 
600nA( Uc = +20V);UcEs = 1200V/UcE = +30V/ GCCE G 
WUcurH) =5. 8V/Ucecon) =1.7V;Pp =272W E 
PT 结构 ,不 易 并 联 
人 =69A(Tc =25C) Te =33A(Tc =110Y )X1cw = C 
APT25CP120B 90A(T. =25% ) ;UcEs =1200V/Ucs = +20V/Ucem = 
+30V;Pp =417W G 
CE 
EB 
PT 结构 ,不 易 并 联 
9 
APT25CP120BDF1 Tc =33Ai;Ucss =1200V;Pp =417W 
ef G 



































第 5 章 一 线 资 料 “ 231 . 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 本 
3 资 将 | 守 也 用 
和 场 效 应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
=60A(T. =25C) 1 =33A(T0 =110C)YT0m = 
90A(T. =150% )/Icrs =350pA( Ucs =1200V .Ucs = C 
APT25GP120BDQ1 | OV)/Icres = +100nA( Ucs = +20V);Ucrs = 1200V/ 
Ucg = + 30V/Ucecra) = 4.5V/Uce(on) = 3.3V; GCE 6 
Pp =417W E 
=60NM( T=2 0 l=33A(T =110C Ls Es 
90A(T. =150%C )/Iers =350pmA( Uce = 1200V Uc = C 
APT25GP120BDQ1G| OV)/Ices = + 100nA( Uc = +20V);Uces = 1200V/ 
Uce = + 30V/Ucgcrn) = 4. 5V/UcEon) = 3.3V; Ges 9 
Pp =417W E 
PT 结构 ,不 易 并 联 
Tc =72A(Tc =25T) Tc =36A(Tc =110T )/Icm = C 
APT25GP90B 110A(TC = 150C); Ucgs = 900V/Ucs = + 20V/ 
Ucem = +30V;Pp =417W CMG 
CE 
区 
1 =72A( Te =25C) .人 =36A( To =110C) /on = PT 结构 ,不 易 并 联 
110A(Tc =150Y )/Ices =500pA( Uc = Ucgs. Uce = C 
APT25CP90BDF1 | OV)/Icrs = + 100nA( Ucs = 土 20V);Ucrs = 900V/ 
Uc = +20V/Ucey = +30V/Ucecr) =4.5V/UcE(on) = GY G 
3.2V;Pp =417W CE 
Li.=72A(Tc =25C) Te =36A(Tc =110Y )/Icw = 
110A/l1cgs =350pA ( Uce = 900V Uce = 0V)/lcrs = C 
APT25GP90BDQ1 +l00nA( Uc = +20V); Ucrs =900V/UcE = +30V/ 
Ucey = + 30V/Ucecra) = 4.5V/Uce(on) = 3.2V; GcE 6 
Pp =417W E 
1¢c=72A(Tc =25% ) Tc =36A(T. =110%C )/Icm = c 
APT25CP90BDO1C 110A/lces = 350kA( Uce = 900V Uce = 0V )/lcrs = 
Q +l100nA(Ucs = +20V) ;UcEs =900V/Uce = +30V/ GG 
Ucsm = £30V;Pp =417W SE 9 
1.=54A( Tt. =25C) 1 =25A(Tc =110C)/Ioy = /A 
75A/Icrs = 100pA ( Uc = 1200V UcE = 0V )V1crs = 
APT25GT120BR , el ee 
土 120nA(Ucr = +20V) ;UcEs =1200V/Ucs = +30V/ 二 
G,. 
UcgcrH) =5.5V/Ucecon) =3.2V;Pp =347W CE 






























































.232 . 电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 、 
交 资 六 实物 或 内 部 电路 医 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
1 =54A(T =25C) =25A( 人 =110% JE 
75A]1ers = 200kA(Uer = 1200V Ucs = 0OV)ZIers = 
APT25CT120BRDQ2 它 “ va > 
Q 120nA( Ucs = +20V); Ucss = 1200V/Ucs = +30V/ oo 
C 
Uce(rH) =5.5V/Uce(on) =3.2V;Pp =347W E & 
I =54A( Te S25C) 1 =25A(T =110C)I = 和 
75A/l1ces =200pA ( Uce = 1200V Uce = 0V)/Iors = 
APT25GT120BRDQ2G 朋 人 
Q2c| 120nA( Vesg = + 上 20V)i;Uces = 1200VXUcs = + 30V/ oe 
C 
UcgurH) =5. 5V/Uce(on) =3.2V;Pp =347 双 E 
Ie =54A(T. =25°C) Le =25A( TC =110%C ) /ow = » - 
75A/lces = 100pA ( Uc = 1200V Uc =O0V)/Iors = 
APT25GTI20BRG Be Uoe GES 
+120nA( Ucs = 上 20V);Ucrs =1200V/Uce = +30V/ oho 
Ucecrn) =5.5V/Ucecon) =3.2V;Pp =347W CE ? 
IL =58A( Tc =25C) Tc =30A( Te = 100%C )7Icwm 名 
APT30GF60JU2 110A/Tcrs =40pA; Uces = 600V/ Ucr = +20V/ Ucrcsa) = 
2V/Ucgcn) =2.2V;Pp =192W 
1e.=58A( Te =25% ) 1 =30A(T. =100C ) /ow = 
APT30GF60JU3 | 110A/Icrs =40pA; Ucss =600V/Ucs = £20V/Ucecen) = 
2V/ UcEih) =2.2V;Pp =192W 
1 =63A(Tc =25C) Lo =37A(Tc =110%C )/leuw = C 
APT30GN60B 75A/L1eps = 25pA/1ces = 300nA; Ucgs = 600V/ Uc = 
+30V/Ucgcon) =1.5V/Ucgcm) =5. 8V;Pp =203W aM 6 
E 
E 
1c=63A(Tc =25C) Tc =37A(Tc =110%C )/Icm = 
APT30GN60BDQ2 | 75A/lcgs = 50pA/Icgs = 300nA; Ucgs = 600V/Ucs = 





+30V/Ucecon) =1.5V/Uceos) =5. 8V;Pp =203W 
































第 5 章 一 线 资 料 . 233 . 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 、, 
a 资 ky 实物 到 SS 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
元 三 而 忆 丰 =25%j = = 
APT30GN60BDQ2G | 75AL1cps = 50pA/Tcrs = 300nA; Ucrs = 600V/Ucr = G 
+30V/Ucecon) =1.5V/Ucecm) =5. 8V;Pp =203W ek (BB 
人 =63A(7TL =25% ) Te =37A(T =110C)/1om = 
APT30GN60BG | 75A/1cgs = 25pA/Toes = 300nA; Ucgs = 600V/Ucse = 
+30V/Ucecon) =1.5V/UcEecon) =5.8V;Pp =203W a 所 
CE E 
PT 结构 ,不 易 并 联 
Ic =100A (Tc =25C)、 =49A(Tc = 110C)/ 
APT30GP60B | [ew =120A( Te =25°C); Uces = 600V/Ucs = #20V/ 
Ucem = +30V;Pp =463W , Cc 
se 
E E 
PT 结构 ,不 易 并 联 
APT30CP60BDFI1 Lc =49A;Ucrs =600V/UcE = +20V;Pp =463W 
8 
G 
CE “ E> 
I =100A(T =25C) 1 =49A(T =110C)/ 
APT30CP60BDO1 1cw =120A/1ces = S00pA ( Uc = 600V Uce = 0V)/ 
和 1cgs = + 100nA (Uce = +20V); Uces = 600V/VcE = G 四 
+20V/UcEe(rn) =4.5V/Ucecon) =2.2V;Pp =463W CE E 
I¢ =100A(Te =25C) 1 =49A (Tc = 110% )7 
Tc =120A/1ces = S00pA (Uce = 600V Uce = O0V)/ 
APT. BDQ1 9 中 : 
30GP60 Q G Tors 三 十 100nA ( UcE = +20V ) ; Urs 600V/ Ucs 
+20V/UcEcrn) =4.5V/Ucecon) =2.2V;Pp =463W 
1 =67A(Te =25C) Ie =31A( To =110C ) /10n = 
120ALTme = S00 AL( U,. = 600V Vas = OV ) /lors e 
APT30GP60JDQ1 CES WA veg ,68 CES C 





£100nA( Uc = 上 20V) ;Us =600V/Ucs = £20V/ 
Ucg(rH) =4. 5V/Uce(on) =2.2V;Pp =245W 











"234 . 


电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 





电磁 炉 常 用 IGBT 
和 场 效 应 晶体 管 


技术 资料 


( 续 ) 


实物 或 内 部 电路 图 





APT30GT60AR 


1.=40A(Tc =25C) 、 人 =30A(7TC =90% )/Icy = 
80A/lcrs = 40pA ( Ucr = Uces、 Uc = 0V )/lers = 
土 100nA(Ucg = +20V); Ucrs =600V/Ucs = +20V/ 
UcgcrH) =4. 5V/Ucecon) =2.2V;Pp =160W 








APT30GT60BR 


人 =58A(TL =25C) Le =30A(T. =105°C ) /ow = 
110A( Te =25°C) /Iw = 60A(T = 105% ) ; Ucrs = 
600V/Ucs = £20V/ Usc =15Vi;Phb =250W 


NPT 结构 , 易 并 联 


局 
6 E 





APT30CT60BRD 


人 =55A( TC =25% ) Te =30A( Te =110% ) /ow = 
110A( Te =25C) /Iow = 60A(T = 110°C); Uces = 
600V/Ucs = £20V;Pp =200W 


LNPT 结构 , 易 并 联 





APT30CT60BRDQ2 


I.=64A(Tc =25% ) Tc =30A(7Tc =110% )/Iom = 
110A/lces = 50kA(Uce = 600V Ucr = 0V )M[1cgs = 
+1l00nA( Uc = +20V);UcEs =600V/Ucs = +30V/ 
Ucecra) =4V/Ucecon) =2V;Pp =250W 





APT30GT60BRDQ2G 


I =64A(Tc =25C) Tc =30A(Te =110 )X7ew = 
110A/lcrs = 50pA ( Ucs = 600V Uc = 0V )/lces = 
+l00nA( Uc = +20V); Ucrs =600V/UcE = +30V/ 
Uce(rH) =4V/Ucecon) =2V35Pp =250W 





APT30CT60CR 


I =30A(T¢ =25% ) Tc =30A(Tc =60Y% )/Iew = 
110A/lces = 40kA(〈 Uc = Uces. Uc = 0V )/lces = 
土 100nA(Ucg = +20V); UcEs =600V/UcE = +20V/ 
UcE(TH) =4V/Ucg(on) =2V;Pp =100W 





APT30GT60KR 





Lo =S8A( TD. =25TC je =30A( TT = 105C)AIow = 
110A(T% =25%C) Tm = 60A(T. = 105% )7Iors = 
40pA( Uc = Uces. Uce =0V)/loes = +100nA( Uce = 
+20V); Ucks = 600V/Ucs = + 20V/Ucecrn) = 4V/ 
Uceion) =2V;Pp =250W 
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( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 、 
交 资 料 实物 或 内 部 电路 区 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
NPT 结构 , 易 并 联 
I =52A(T =25C) 1 =33A(7T =90C)/Im = 
APT33GF120B2RD | 104A(T. = 25C)/Iow = 66A(T = 90%C); Ucres = 
1200V/ Uc = +20V;Pp =300W 
NPT 结构 , 易 并 联 
Lc =52A(T. 二 站 到 Lc =33A( Te =105C ) Tew 二 
APT33GF120BR | 104A(T. =25%C) ;Uces =1200V/Ucs = +20V;Pb = 


297W 


. 
6 ) 
Ge E 





APT33CF120LRD 


人 =52A(TL =25% ) 人 =33A(TC =90%C) /on = 
104A( Te = 25°C)/Iow = 66A (TU = 90% );，Uers 
1200V/Ucs = 上 20V;Ph =300W 


NPT 结构 , 易 并 联 





I =94A(TL =25% ) Te =46A( Te =110% ) /1m 
105A ( Te = 150°C )M1eps = 100mA/Iors = 600nA; 














APT35GN120B 
Uces =1200V/Uce = +30V/ Ucgcrn) =5.8V/Ucecon) = 
1.7V;Py =379W 
Tc =94A(T. =25Y ) Tc =46A(TC =110Y )/Iem = 
105A (Tec = 150YC )/Ices = 100p.A/Ices = 600nA; 
APT35GN120BG 本 
Ucrs =1200V/Uce = +30V/ UcEecrn) =5. 8V/UcE(on) = i 
1.7V;Ph =379W Ger E 
Tc =94A(T. =25C) Te. =46A(TC =110Y )A1ew = 
105A (Tc = 150%C )/Icrs = 200pA/Isrs = 600nA; 
APT35CN120L2DQ2 有 人 C 
Ucrs = 1200V/UcE = +30V/Ucecra) =5.8V/Uce(on) = 个 
1.7V;Ph =379W ACE E 
1 =94A(TC =25T) 1 =46A(TC =110%C)/Iom = 
105A(T =150°%C )M1ers =200uAA1Ters =600nA; Ucrs = 
APT35CN120L2DQ2G 名 CES HMA/ fcrs CES 





1200V/Ucs = + 30V/Ucecra) = 5.8V/Ucecon) = 
1.7V;Pp =379W 







































236 . 电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT we 
资料 实物 或 内 部 电路 区 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
PT 结构 ,不 易 并 联 
人 =96A(TL =25C) J =46A(TL =110C) /ow = 
APT35GP120B “| 140A(T =25°C ) ;Unes =1200V/Ucs = £20V/Ucew = 
+30V;Ph =543W 全 
Gc E 
PT 结构 ,不 易 并 联 
APT35GP120B2DF2 | Io =46A;Uers =1200V 
1.=96A(T¢ =25% ) Te =46A(T¢ =110%C )X7ew = 
140A/lcrs = 350p.A/1crs = + 100nA; Ucrs = 1200V/ 
APT35GP120B2DQ2 ts BES 0 
Ver = + 30V/Ucecry) =4.5V/Uce(on) = 3.3V;PDp = 
543W 
1 =96A(T =25C) Te =46A(TC =110T )/Iom = 
,| 140A/l1crs = 350p.A/1crs = + 100nA; Uces = 1200V/ 
APT35GP120B2DQ2G 
Ucr = + 30V/Ucecr) =4.5V/Uce(on) = 3.3V;PD = 
543W 
PT 结构 ,不 易 并 联 
IT =64A(T =25C) .16 =29A(T¢6 =110TC )/Ios = /2 
APT35GP120J 140A(Tc =25°%C) ;Uces =1200V/Uce = +20V/Ucem = C 
+30V;Pp =284W sai A 
ISOTO B 
I =96A(Tc =25C) Te =46A( To =110% )/Iow = 
APT35GP120JDQ2 | 140A/Tces =350p.A/ Tors =100nA; Uces =1200V/ Uc = 
+30V/Ucgcr) =4.5V/Ucgcon) =3.3ViPh =543W 
1. =96A( T=25°C) 人 =46A(TL =110°%C) /ow = 
APT35GP120JDQ2G | 140A/Tcrs =350pA/ Tcrs = 100nA; Ucrs =1200V/ Uc = 





+30V/Ucecra) =4.5V/UcEcon) =3.3V;Pp =543W 
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( 续 ) 
电磁 炉 常 用 IGBT ， 
oe 资 :| i 5 a 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
I.=55A(Tc =25C) 1 =35A(T =80C)/1on = 
APT35GT120JU2 | 80A/Icrs = 5mA/Ices = 500nA; Uces = 1200V/ Uc = 
+20V/Ucg(ry) =5V/Ucecsa) =6.5V;Pp =260W 
1.=55A(Te =25C) 1 =35A(T =80C) /I = 
APT35CTI20JU3 | 80A/1Tows = SmA/Iows = 500nA; Us = 1200V/UGs = 
+20V/Ucgcry) =6.5V/Uce(on) =1.7V;Pp =260W 
1.=60A(T. =25C) Ic =40A(T. =90C)/Iom = 
APT40GF120JRD 120A( Tc -一 站 和 站 Tom = 80A ( 7 = 90% Je 四 
J 0. 8mA/logs = 100nA; UcEs = 1200V/ Uc = +20V/ 
Ucgcra) =5.5V/UcEcon) =2.9V;Pp =390W 
Io =80A(N BG) dA( N10T)Ioy = 
APT40GF120JRDQ2 | 150A/1crs = 200kAV1ers = + 100nA; Ucrs = 1200V/ 
Uce = +30V/ Ucecra) =5.5V/ Ucecon) =2 5ViPp =347W 
I =100A(T =25C) 1 =62A(T =110C)/ 
Low = 160A/Icrs = 250pA/lcrs = + 100nA; Uces = 
APT40GP60B oh CES PGEs CES C 
600V/Uce = +20V/Ucgcry) =4.5V/Uce(on) =2.2V; f ai 
Ph =543W dl 人 
Te = 100A(T. =25%C) 1 =62A(T =110C)/ 
Loy = 160A/Iors = S00pA/Ioss = + 100nA; Unrs = 
APT40GP60B2DF2 | ~ BES MA cEs r CES 
600V/Ucs = +20V/Ucecry) =4.5V/Uce(on) =2.2Vi 
Ph =543W 
Lc 一 100A (Tc =s%C)Te =62A (CT. ee 110C)/ 
Tew = 160A/1crs = 500uA/Tors = + 100nA; Uces = 
APT40GP60B2DQ2 | ~ Ces be Ges CES 





600V/Ucs = +20V/Ucecrm) =4.5V/Uce(on) =2.2Vi 
Ph =543W 






































.238 . 电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT we 
资 料 实物 或 内 部 F 
ee 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
I¢ =100A(TC =25C) .1c =62A(T. = 110C)/ 
lcw = 160A/Tcrs = 500p.A/Icrs = + 100nA; Vcrs = 
APT40GP60B2DQ2G 和 
全 600V/ Uc = 土 20VVXUcgtrH) =4.5V/Uce(on) =2.2Vi 
Pp =543W 
I.=86A(Tc =25C) Te =40A(Tc =110%C )X7cw = 
160A/l1crs = 250p.A/1crs = + 100nA; Uces = 600V/ 
APT40CP60J 2 ~ 
Ucg = + 20V/Ucgcra) = 4.5V/ Uceon) = 2.2V; Pp = 
284W 
人 =86A(TC =25C) Tc =40A(TC =110Y%C )/Ion = 
160A/l1cres = 500RAL1cgs = + 100nA; Uces = 600V/ 
APT40CP60JDQ2 本 
Ucg = + 30V/UcgcrH) = 4.5V/UcEcon) = 2.2V; Pp = 
284W 
Ic =100A(Tc =25C) .Ic =62A(Tc =110T)/ 
To = 160AXTCis = 250LA7XTGas = 二 100nA;y Ucss = 
APT40CP60S CM CES MV GE CES 
600V/Uce = 上 20VY/UcetrH) =4.5V/Uce(on) =2.2V; 
Pp =543W 
PT 结构 ,不 易 并 联 
I =100A(TC =25C) 1 =50A(TC = 110C)/ 
APT40GP90B few =160A(TC =150%C);UcEs =900V/UcE = +20V/ 攻 
Ucem = +30V;Pp =543W 
PT 结构 ,不 易 并 联 
APT40GP90B2DF2 fc =50A;UcEs =900V C 
G| 
CE E> 
T=101A(T. =25C0) 1.=50A (Tc = 110%C)7 
Te = 160A/1. = 3301DAXTens = EE TI00nA; Usss = 
APT40GP90B2DQ2 CM CES HA lcEs CES 





900V/Ucg = +30V/Ucecra) =4.5V/Uce(on) =3.2V; 
Py =543W 





. 



































Uces = 1200V/Uce = + 30V/Ucecry) =4 35VAUcE(oN) = 
3.3V;Pp =625W 
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( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 本 
资 料 实物 或 内 部 电路 医 
和 场 效 应 晶体管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
Ie =101A(Te =25C) Te =50A (Tc = 110C)7 
1cw = 160A/1crs = 350pA/1crs = + 100nA; Uces = 
APT40GP90B2DQ2G| ~ 和 “ C 
0 900V/Ucs = £30V/Ucecrn) =4.5V/UceEcon) = 3.2V; :BB 
Pp =543W GcE E 
六 =68A(Tc =25% ) To =32A(Tc =110% )/Icm = 
pn 160A( Tc. = 150°%C )/l1crs = 250pA/Icrs = + 100nA; 
l Ucgs =900V/Ucs = +20V/Ucecrn) =4.5V/Uce(on) = 
3.2V;Pp =284W 
lc=64A(Tc =25T) rc =27A(Tc =110T )XIcw = 
160A/Icrs = 350MAVL16gs = + 100nA; Vers = 900V/ 
APT40CP90JDQ2 四 
Ucs = +30V/Ucptrm) = 4.5V/Uce(on) = 3.2V; PD = 
284W 
Ic=80A(Tc =25C) To =40A(Tc =110% )/Icm = 
160A( Tc. =25C) Im = 80A( Tc = 110% )/lcrs = 
APT40GT60BR 80pA/1crs = + 100nA; Ucgs = 600V/Ucecr = 600V/ C 
Ugc =15V/Ucs = 上 20VY/UcEtrm) =4V/UcE(oN) =2V; G BR 
Pb =350W 也 
PT 结构 ,不易 并 联 
Ic =100A(Tc =25C) 1 =54A(Tc = 110%)7 
APT45GP120B Iem =170A( To =25%C ) ;UcEs =1200V/UcE = +20V/ 
UN = £30V;P, =625W eB) 
6 下 
PT 结构 ,不易 并 联 
APT45GP120B2DF2 Ucrs =1200V;Ic =54A C 
GfG 
CE Ey 
Ic =113A(Tc =25C) Ic=54A(Tc = 110C)/ 
Tew =170A( Tc = 150°%C )/1crs =750pA/Tcrs = +100nA; 
APT45GP120B2DQ2 | ~ > a SS 


. 
G( 3 

G 
CE E 
































.240 . 电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 、 
交 资 六 实物 或 内 部 电路 医 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
=A(WS 人 ST) hh SsACTG = 10%@) 
ley =170A( Te = 150°C )/1ers =750p.A/Tcrs = +100nA; 
APT45GP120B2DQ2G | 有 CE c 
Ucss = 1200V/ Ucs = £30V/Ucger) =4.5V/Ucgcon) = :B 
3.3V;Pp =625W CE E 
PT 结构 ,不易 并 联 
I s7AM(Te S20C), T=34A( Te =110C)Iog ss 
APT45GP120J 170A {4 Tc 三 25C ) ; UcEs 这 1200V/ Uc = + 20V/ 
Ucem = +30V;Pp =329W 
人 =75A(TC =25T) 1 =34A(Tc =110T )/Icw = 
170A( Te. = 150°%C ) /1ers = 750pA/Tcrs = + 100nA; 
APT45GP120JDQ2 ' es 
EX = ENO0W Us = dSVZUoroN, = 
3.3V;Pp =329W 
1 =80A(Te =25C) 10 =50A(TC =90Y )/Iow = 
AET50GRI20B2R | 160N(T. = BC = 100A (CT. = WC )s Us = 这 
1200V/UcE = +20V/UEc =15V;Pp =390W G G 
| CE E 
NPT 结构 , 易 并 联 
1.=75A(Tc =25C) To =50A( TC =90TC)/Iom = 
APISOGFI20JRD | 130N( Tc = 2 I = 100A(T. = WT) Uwe = C 
1200V/Uce = +20V;Pp =460W 
到 = 
A 0 | a ls mA ees = 2 RAs = C 
ee 1200V/Ucs = +30V/Ucecrn) =5.5V/Uce(on) = 2.5V; E 


P =521W 





DR 
ISOTOP 





APTSOGF120LR 





I =80A(T. =25% ) Je =50A(T. =90C) /on = 
160A( Te. =25°C)/1ow = 100A (Te. = 90C); Ucss = 
1200V/Ucs = £20V/Usc =15V;Pp =390W 





NPT 结构 , 易 并 联 
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( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT WW 
> 资料 实物 可 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
l=80A(T = ) T=30A( T6590) 
160A(T. =25TC) 、rcw = 100A (TT¢ =90% )/Icrs = 
APTSOGF60B2RD | 0.5mA/Ioss = + 100nA; Ucss = 600V/Ucr = +20V/ GB 
Uccr = 600V/ Ucern) =5.5V/Ucecon) = 2.1V; Pp = sd E 
300W 
NPT 结构 , 易 并 联 
1c=75A(T. =25C) 1 =50A( TC =90% )/Iom = 
APT50GF60BR 160A( Ti =25C)Ty = IOOA( 人 三 卫 59 区 as 三 
600V/Uce = +20V;Pp =300W OB 
G 
Ce E 
人 =55A(TL =25C) 人 =50A(TL =90%C ) /ow = Sy 
110A( Te = 25°C )/1egs = 0.S5mA/lors = + 100nA; vb W 
PT "60H 了 站 5 
的 UcEs 600V/ Ucs = 土 20VZUccn 到 600V/ Ucecrn) VE 
G 
4.5V/Ucr =2.1V;Pp =180W 
CE(ON) 3 D GEE E 
有 =75A(TL =25% ) 1 =50A(T =90%C) /ow = 
160A(TC = 25°C)/1ees = 40pA/1ces = + 100nA; 
APTSOGF60JU2 : pe Lrgs 
UcEs =600V/ Uce = + 20V/UcE( ra) =5. 5V/ Ucg(sa) 
2.1V;Pp =277W 
I.=75A(Te =25C) I =50A(7T =90C )/Iog = c 
160A(T =25°C )/Iers = 40pA/Tcrs = + 100nA; Uees = 8 中 未 1 
APT50GF60JU3 C CES HV los CES 5 IE 
SO0VAUsr = EO0VXUepny = 5 HVAU emay = 和 YY Se !' E06 
Py =277W ISOTOP LL. 维 - 
NPT 结构 , 易 并 联 
I.=80A(Tc =25C) Je =50A( Te =90% ) /lem = 
APT50GF60LRD 160A(TC =25TC) em = 100A (Te = 90C); Ucrs = 





600V/Ucs = £20V;Pp =300W 






































.242 . 电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT we 
资 料 实物 或 内 部 电路 医 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
I. =134A(T. =25C) Ic =66A(T. = 110C)/ 
Tew =150A( Tc =150°C )/I1ors =100pA/Tcrs = 600nA; 
APT50CN120B2 CM 区 ) /lcs K GES C 
Ucgs = 1200V/ Uce = + 30V/Ucecrn) = 5.8V/Ucecon) = G 
1.7V;P, =543W Ge¥ E 
Fi 三 134A(Te =25C) 1 =66A(Tc = 110%C)7 
Tey =150A(T. =150Y )/1ers =100pA/Tcrs =600nA; 
APT50GN120B2G | 本 C 
Ucgs =1200V/Uce = +30V/Ucecrn) =5.8V/Ucecon) = EC 
1.7V;P, =543W Ge E 
Ic =134A(T. =25T) 1 =66A(7TC = 110T)/ 
Tcw =150A( Tc. =150Y )/1ers =200pA/1crs = 600nA; 
APT50CN120L2DQ2 | ， 。 
Ucrs = 1200V/ Uce = + 30V/ UcEcra) =5. 8V/ Uce(on) a 
1.7V;Pp =543W 
I.=134A(T. =25C) .1c =66A(T. = 110%C)7 
ee Icm =150A(Tc =150%C )/Icrs =200p.A/Icrs = 600nA; 
w Ucs = 1200V/ UcE = + 30V/UcEcrn) =5. 8V/ UcE(on) 3 
1.7V;Pp =543W 
I: SNA(Te E25C) TL =64A(TG = 110C)7 J 
Tey =150A( Tc = 175°%C )/I1ers = 25pA/Icrs = 600nA; 
APT50CN60B CM 和 CES 作 GES c 
UcEs =600V/ Uce = + 30V/UcErn) =5.8V/Uce(on) = G :B 
1.45V;Ph =366W CE E 
1 =107A(TC =25T) 1 =64A(TC = 110C)/ 
Tm =150A( Te =175C )/1ces = 50pA/Ices = 600nA; 区 
APT5S0CN60BDQ2 
© Ucrs =600V/UcE = + 30V/UcE(rH) =5. 8V/Uceon) = :GB 
1.45V;P, =366W “0 E 
T=107A( Te =25C)L =64ACT. = 110%C)7 
Tem =150A(T¢ =175Y% )/Icrs = 50pA/Icrs = 600nA; 
APTSOGN60BDQ2G | ~ : OES OE 





Uces =600V/Uce = +30V/Ucecra) =5.8V/Uce(on) = 
1.45V;Pp =366W 
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( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 、 
a 资 将 | 村 也 I? 有 
和 场 效 应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
1 =107A(Te =25C0) 1 =6A(T = 110C)/ 
Tew =150A( Te = 175%C ) /Iers = 25uAZ1crs = 600nA; 

APTSOGN60BG 0 © CES GES 
Ucrs =600V/Uce = +30V/UcEcry) =5. 8V/UcEcoN) = :0 
1.45V;Ph =366W CY 

PT 结构 ,不 易 并 联 
1e =100A(T =25C) 1 =72A (7T. = 110C)/ 
APT50GP60B Tv =190A(TL =25%C );Ucrs = 600V/Ucs = + 20V; 
Ph =625W d :BE 
E E 
PT 结构 ,不易 并 联 
APT50GP60B2DF2 UVess =600V;Ic =72A » 
G G 
Ce “ E> 
i SO0A(T. = BBC) SRACT. = 1100)7 
Tewm = 190AL1cgs = 525pA/1crs = + 100nA; Ucrs = 
APT50GP60B2DQ2 | 一 J EE: EE: 避 
2 | G00V/Uos = £30V/Uogcm) =4.5V/Ucscon, =2.2Vi :二 
Ph =625W el a 
Ic =150A(Tc =25C) .1c =72A(Tc = 110°C)/ 
Tcw = 190A/1ces = 525pA/Tces = + 100nA; Uces = 
APT50GP60B2DQ2C| ~ Es Es 
ee 人 600V/Uce = +30V/Ucecra) =4.5V/Ucecon) =2.2V; G, :@ 
Pb =625W CE 人 
Ic =100A(Tc =25C)、 fc =46A(Tc = 110C)/ 
Tew = 190AA1eps = 500pA/Icres = + 100nA; Ucrs = ; 
APTSOGP60J i Es 人 “GE CES C 
600V/Ucs = + 20V/Ucem = 土 30VVAUcerm) =4.5V/ MR 
Ucecon) =2.2V;Pp =329W ISOTOP E 
人 =100A (Te =25C) 1 =46A (Tc =110%C)/ 
Tew = 190A/1crs = 525pA/1crs = + 100nA; Uces = ¢ y C 

APT50GP60JDQ2 | ~ ps ES CES 2 

JDQ 600V/Ucs = +30V/Ucgcrn) =4.5V/Ucgcon) =2.2V; 2 有 
Ph =329W ISOTOP 






















































Ucr = +30V/UcEcrn) =4V/Ucgcon) =2V;Pp =446W 





.244 . 电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT we 
资 料 实物 或 内 部 电路 医 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
Kk=l00A(T. =25C) LK =72A(Te = 110C) C 
APT50GP60S Tem =190A( Tc =25°C);UcEs = 600V/UcE = +20V; 
P =625W B 
1.=72A(Tc =25C) Te =32A(To =110TC )/Ion = 
150AL1cgs = 400pA/1crs = + 300nA; Uces = 1200V/ 
APT50GCT120JRDQ2 i l 各 
Ucg = + 30V/UcEcrH) =5.5V/Uce(on) = 3.2V; Pp = 
379W 
1 =75A(T =25C).16 =50A( Te =:80Y Te = 
APT50GT120JU2 100A/L1crs =SmA/1crs = 500nA; Ucrs = 1200V/ Ucs = 
+20V/Ucecry) =5V/Ucg(sa) =1.7V;Pp =3471W 
LL=7A(TG=250) 1 =S0A(TG =80% Itsy = 
APT50GT120JU3 100A/l1crs = SmA/lers = 500nA; Uces = 1200V/ Ucs = 
+20V/Ucecra) =5V/UcE(on) =1.7V;Pp =347W 
T=110A(T. =25C) 1 =52A(T = 110C)7/ 
APT50GT60BR cy = 150A/1crs = 25uA/L1cgs = 120nA; Ucrs = 600V/ 
Uc = £30V/UcEcra) =4V/UcEcon) =2V ;Pp =446W 
Tc =110A(Te =25T) 1 =52A(Te = 110%)7 
APTSOGT60BRDQ1 | Tew =150AL1cps = 25pA/lcrs = 120nA; Uces = 600V/ 
Ver = +t30V/UcE(ra) =4V/UcE(on) =2V;Pp =446W 
T=110A( T=25C0)K =A(T. = 110C)7 
APT50GT60BRDQ1C| lew =150A/1ces = 25pA/1crs = 120nA; Uces = 600V/ 
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( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT ee 
资 料 实物 或 内 音 有 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
Tc =110A(Tc =25C) .1c =52A(Tc = 110°C)/ 
APT50GT60BRDQ2 | Tew =150A/1crs = 50pA/Tcrs = 120nA; Ucrs = 600V/ 


Uce = +30V/Ucecry) =4V/Uce(on) =2V;PD =446W 


on 





APTSOGT60BRDQ2G 


I = 110A(Te =25C) 1 =52A(T =110%C)/ 
Tow =150A/Ics = 5S0pA/Icrs = 120nA; Ups = 600V/ 
UcE = +30V/UcEecra) =4V/Uce(on) =2V;Pp =446W 








I = 110A( Te =25C) 1 =52A (7T. =110%C)/ 























APTSOGT60BRG cv =150AL1cgs = 25pA/1crs = 120nA; Ucrs = 600V/ C 
Uce = t+30V/ UcEcra) =4V/Ucg(on) =2V;Pp =446W G 
ug E 
E 
T=110A(Te =25C),16 =52A(Te = 110C)7 
APT5O0GT60SR cy =150A/Tcrs = 25pA/T1cEs = 120nA; Ucrs = 600V/ 
Uce = +30V/UcEcrna) =4V/Ucgon) =2V;Pp =446W 
六 =110A(TC =25TC).K =52A(T. = 110C)/ 
APTSOGT60SRG Tew =150A/Tcres =25MALIcEs = 120nA; Uces = 600V/ 
UcE = +30V/Ucecrn) =4V/UcEcon) =2V;Pp =446W 
I =100A(T¢c =25T) Le =60A(T¢ =90T )/Ion = ~ 
200A(T¢. =25T) .1m = 120A(T¢. = 90T)/1ors = | 
APT60GF120JRD lmA/lcrs = + 100nA; Uces = 1200V/UcE = + 20V/ :BB 
Uccr = 1200V/ Ucecra) = 5.5V/Uce(om) =2.9V; PD = ee E 
520W 
.=149A(T.=25C)1 =79A(T0 = 100%C)7 
few = 300A/Tcrs = 0.35mA/Icrs = + 100nA; Ucrs = 
APT60GF120JRDQ3 





1200V/Ucs = £30V/Ucgcrs) =5.5V/Uceco) =2.5V; 
Pb =625W 

































































246 . 电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT a 
资 料 实物 或 内 3 和 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
LK=9A(T. 志 BC) T=60A(T. 三 95 三 
APT60GF60JU2 360A/lcrs = 80pA/Icrs = + 100nA; Ucrps = 600V/ 
Ucs = +20V/Ucgcry) =4V/Ucs(sa) =2V;Pp =378W ZR 
ISOTOP 
le=93A( Te =250) 1 =60A( Ts =95C Ja 
APT60GF60JU3 360A/lcrs = 80pA/1ces = + 100nA; UcEs = 600V/ 
Von = E20V/ Ucgemy =4V/ Uo) =2V5Pp =378W SS 
ISOTOP 
Ti =116A(Te = 25C) 1 =60A (CT = I050)7 
Ieum =220A (Tc =25C) 1m = 120A (Tc. = 105%C )7 
APT60GT60BR Ices = 80p.A/lces = + 100nA; Ucgs = 600V/Uccr = 
600V/ Uec = 15V/ Uce = +20V/ Ucecra) =4V/Uce(on) = 
2V;Pp =500W 
I.=90A(Tc =25C) 1 =60A(7TC =95Y% )X1cw = 
APT60GT60JR 180A(Tc =25C) Tom = 120A (Te =95%C); Uces = 
600V/Ucr = +20V;Pp =375W 
1c =90A(Tc =25C) Tc =60A( Tc =110Y )M1cw = 
APT60GT60JRD 180A( Tc =25C) Tou = 120A( Tc =110Y );Uces = 
600V/Ucr = +20V;Pp =375W 
Ic =105A(TC =25C) I =48A(T. =110C)/ 
Tewm = 360A/Tcres = 330pA/1crs = + 100nA; Uces = 
APT60GT60JRDO3 CM CES HMA/ lcEs n CES C 
600V/Uce = + 30V/Ucecra) = 4V/Uce(on) = 2V; Pp = [用 
379W ISOTOP 
I =100A(T. =25C) ,1 = 60A(T. = 100C )7 
Tx = 200A (Tc = 150TC)/Icrs = 250pA/Icrs = 
APT60CU30B CM C CES MA crs 





£100nA ;Ucss = 300V/Ucs = £20V/Ucew = + 30V/ 
UcecrH) =4.5V/Ucecon) =1.5V;Pp =417W 
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( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 、, 
交 资料 实物 或 内 3 有 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
人 =100A (Tc =25C) 1 =60A(TC =100C)/ 
Ia =200A(T. = 150"G )/lrss = 250 ALTCES i 土 100nA; 
APT60GU30S 人 CES HALVcEs 
Uees = 300VWU6E = + 20V/Ucew = + 上 30VWUceerm) = 
4.5VUcetow =15ViPp =417W 
I 二 100A(Ts =25T) =A(T: = 110C) 
Lew =250A/1ces = 1000pA/Tcrs = + 100nA; Uces = 
APT65GP60B2 区 : 
600V/Uce = +20V/Ucecrn) =4.5V/Ucecon) =2.2V; G 
P =883W oh ( E ) 
Ic =130A (Tc =25C) Ic =60A (To =110C)/ 
Iew = 250A/1cgs = 1000p.A/Icrs = + 100nA; Ucgs = 
APT65GP60J Wes We CE 
600V/Ues = +20V/Ucgcr) =4.5V/Uce(on) =2.2Vi 
Pp =431W 
Ic =130A (Tc =25°C) .1c =60A (To = 110C)/ 
Tew = 250A/TIcres = 1250p.A/Tcrs = + 100nA; Ucrs = 
APT65GP60JDQ2 CM CES GES cs = 
600V/Ucs = +30V/Ucecra) =4.5V/Ucecon) =2.2V; Se 
Pp =431W ISOTOP 
lc =100A (Tc =25C) .1c =96A (Tc = 110°C)/ 
Tcw = 250A/L1cps = 1250p.A/1crs = + 100nA; Uces = 
APT65GP60L2DF2 站 
5 600V/Uce = £20V/Ucey = +30V/Ucecr) = 4.5V/ 
Ucecon) =2.2V;Pp =833W 
Ic =198A(TC =25T) Ic =96A(T. = 110C)/ 
A bo | <= 0 Pe s WO loey = TS0MArs; = 
Q 土 100nA; Ucgs =600V/Ucs = +30V/Ucecrn) =4.5V/ 
Ucr(on) =2.2V;Pp =833W 
Ic =198A(T =25C) 1 =96A(T =110°C)/ 
Tew = 250A ( Te = 150°C) /Ieps = 1250pA/Tces = 
APT65GP6012DQ2G | ~ 5 CES pA/lces 





+100nA;Uces =600V/Ucs = +30V/Ucecry) =4.5V/ 
Ucecon) =2.2V;Pp =833W 









































.248 . 电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT we 
2 资 料 实物 或 内 部 电路 区 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
1. =200A(T =25C.) TL =99A(T. = 110C)/7 今 
Tcw =225A(TC = 150°%C )M1cgs = 100p.A/1crs = +600nA; 
APT75GN120B2 | ! CS © 
Uces = 1200V/Ucs = + 30V/Ucecry) = 5.8V/Uce(on) = 和 Gl 
1.7V;P, =833W CE E 
I: =200A(TE =25C) 1 =99A(T6 = 110%C)7 
Teu =225A( Te = 150°C )/Iers = 100p.A/1crs = +600nA; 
APT75CN120B2G | ° oD I G 
Ucgs = 1200V/ Uce = + 30V/ UcE(rH) =5.8V/ UcE(oN) 本 s:B 
G 
1.7V;Pp =833W CE E 
1¢c =124A(7TC =25T) 1 =57A(Te = 110T)7 
lew =225A( To = 150%C )/Icrs = 100p.A/1crs = +600nA; , C 
APT75GN120J 
Ucrs = 1200V/ Uce = + 30V/ UcEcrn) =5. 8V/ Uce(on) a 了 G 
1.7V;Ph =379W TSOTOP E 
1. =124A(T. =25C) 1 =57A(T. = 110C)/ 
A COD Iew =225A(7T = 150°%C )/1ers = 200p.A/Tcrs = +600nA; 
” Q Ucrs = 1200V/UcE = + 30V/ UcEcrn) =5., 8V/ UcEon) S 
1.7V;Pp =379W 
I: =200A(Tc =25C) 1 =99A(Tc = 110C)7 羽 
Iew =225A( Te = 150°%C )/Icrs = 100p.A/1crs = +600nA; 
APT75CN120L CM C CES HA LAcFES C 
Ucrs = 1200V/UcE = + 30V/ Ucptra) = 了 8V/UcE(oN = G 
1.7V;Pp =833W CE E 
I: =200A(Te =25C)1 =99A(T = 110C)/ 
Te =225A( Te. = 150°%C )/Ices = 100p.A/1cEs = +600nA; 
APT75CN120LG | ~ 1 C 
Ucss = 1200V/ UcE = + 30V/UcEcra) =5. 8V/ UcE(on) 二 G :B® 
1.7V;P, =833W On E 
I SlsSA(T EB S993A(T: = 110C)7 
API75GN60B 1cw =225A/Tcrs =25HAVL1GEs = + 600nA; Uces = 600V/ 





Uck = + 30V/Ucecry), = 5.8V/Uceoon) = 1.45V; Pp = 
536W 
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( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 、, 
允 资 料 实物 或 内 3 有 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
Ic =155A(Tc =25C) .1c =93A(T = 110C)/ 
APIIGNeDBe | os “Dless = O00nAi Urs “000W 
Uce = + 30V/Ucecry) = 5.8V/Uce(on) = 1.45V; Pp 
=536W 
I =155A(T. =25T) 1 =93A(T = 110C)/ 
Tew =225A/Tors = SO0pA/Tors = + 600nA; Vers = 600V/ 
APT75GN60LDQ3 | ~ CEs =~» HY GES nA; Uces 
Uc = +30V/UcEcrn) =5.8V/Ucecon) =1.45V;Py = 
536W 
人 =155A(T =25C) 1 =93A(T =110C)/ 
APT75GN60LDQ3G Ue =225A/lces 50UAAVGrs 三 土 600nA; Ucrs = 600V/ 
Uc = +30V/Uce(rn) =5.8V/Uce(on) =1.45V;PDp = 
536W 
I =:100A( Te =25C0) IT =9A (TG = 110T)7 
Tom = 300A/Tcrs = 1000pA/Tcrs = + 100nA; Ucrs = 
APT75GP120B2 CM CE: HA GEs CES 
1200V/UcE = + 20V/Ucery) = 4.5V/Ucecon) = 
3.3V;Pp =1042W 
PT 结构, 不易 并 联 
Lc = 128A (Tc S28C) I =57A(T. = 110°C)/ /2 > 
EY, 
APT75GP120J Tm =300A(TC =25%C ) ;Ucrs = 1200V/UceE = +20V; 4 
Py =543W 
Cn 
ISOTOP E 
PT 结构, 不易 并 联 
Lc = 128A (TT. 三 外 所 人 大 三 7 和 1 和 110C)/ 
APT75GP120JDF3 | Low =300A(TL =25°C) ;Ucrs =1200V/Ucs = £20V; 
Pp =543W 
I. = 128A (Te =250) 人 =57A(T =110C)/ 
APT75GP120JDQ3 | Low =300A/1crs =1250p.A/1ers = +100nA;Ucrs =1200V/ 





Uc = +20V/ Ucecra) =4.5V/ Ucecon) =3.3V;Pp =543W 















































. 250. 电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT a 
资 料 实物 或 内 部 电路 医 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
I =97A(To =25C) To =42A( To =110C ) /I = 
225A(Ts =150%C )/Iess =25pA/Tess = E480nA;Ucss = 
APT75CT120JR 窟 CES Mi Legs CE:s 
1200V/Ucs = + 30V/Ucgcr) = 5.5V/Ucg(on = 3.2Vi 
忆 =481W 
LC.=9A(T =25C) 1 =42A(T, =110C )/Io = 
225A( Te. = 150°%C )M1cgs = 200pA/Tcrs = + 480nA; 
APT75GT120JRDQ3 , Se Es 
Ucgs = 1200V/ UcE = + 30V/ UcEcrn) 5.5V/ Uce(on) 本 
3.2V;Ph =481W 
T=100M( TD, =25C 7) =75A(CT 80C XLon 二 
APTI75GT120JU2 | 175A/lcgs =5mA/lees =500nA; Uces = 1200V/ Ucs = 
+20V/Ucecrn) =5V/Ucecon) =1.7V;Pp =416W 
人 =100A( Tc =25°C) To =75A( To =80C ) /lem = 
APT75GT120JU3 175A/lcrs =SmA/1crs = 500nA; Vers = 1200V/ Ucs = 
t+20V/Ucecrn) =5V/Uce(on) =1.7V;Pp =416W 
Tc =100A/Tcw =330A/Tcrs = lmA/lcrs = +100nA; 
APT80GP60B2 UcEs =600V/Uce = +20V/UcEcr) =4. 5V/UcE(oN) = C 
2.2V;Pp =1041W :BB 
ey E 
有 =151A(T =25C) .1 =68A(T =110C)/ SN 
APT80GP60J | Lou =330A/Icgs =1mA/loes = +100nA; Ucrs =600V/ fy 8c 
Uce = +20V/ UcEcrn) =4.5V/ Ucgcon) =2.2V;Pp =462W ss 
ISOTOP E 
人 =151A(TL =25C)、 =68A(T. =110C)/ 
To = 330A/1cgs = 1250pA/1ces = + 100nA; Uces = 
APT80GP60JDO3 CM CES GES CES 





600V/Ucs = +30V/Ucecrm) =4.5V/Uce(on) =2.2Vi 
Py =462W 
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( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 、 
3 资 料 实物 台 有 
和 场 效 应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
CT40T101 Lc =40A;Ucgs = 1500V ;Pc =300W 内 部 不 带 二 极 管 
交 
1c =60A/lcw =120A; Uces =900V/Uces = +25V/ 
CT60AM-18F 本 CES GES 全 
Ucem = +30V;Pc =180W ii =0.5hs 
TO-3PL E 
也 = 和 NT = IA ,Ue, = 00D. = +2 
CT90AM-18 © CM CES GES 
Ucew = +30V;Pc =250Wiir =0.5hs 
Li=MMT = =A = I0C)/Iy = 
45A/I: =15A( Te =100°C ) /lim =45A; Uces =1200V/ 
FGA15N120AND 
Ucgs = + 20V; Pp = 200W (Te. = 25°C) Pp = 80W 
(Tc =100%C);t, =210ns 
针 
1 =30A( Te =25C) Le =15A( Te =100°C )]1ew = NPT 结构 
FCAISNI2OANID | SA /Ie=15ACTe = 100YC )M =45As Uces =1200V/ 4,. 
Ucrs = + 20V; Pp = 186W (Te. =25C) Pp =74W fe 
(Tc =1007 ) GCETO3P 
NPT 技术 ,可 用 K25T120、 
1c =40A( Te =25C) Te =25A( Te =100% ) /ow = SKW25N120 代 换 
75A/ 下 = 25A(TC = 100C)/Iew = 150A; Uces = 2 
FGA25N120AND 1200V/Uces = +20V;Pp =310W( To =25C) .Py = a C 
125W( T. =100°C ) ;1,, =235ns | 
GCE 2 
1e =50A(T. =25% ) 1 =25A(T., =100%C ) /ow = NPT 技术 
NS A | r= A To S100/ = OA Vops = 4.- 
1200VVXUcrs = +20V;Pp =310W(TC =25% )、Pn = G 
125W( Tc =100Y ) GCE TO3P & 
Lc =40A(Tc =25C ) ‘Lc =20A( Tc 到 100% ) /lem = 
BAAONGOUED, | us TG S000 Ym =:100A Vors 后 
600V/Ucrs = +20V; Pp = 160W (Tc =25C) Pb = 
64W(T. =100%C ) 
NPT 结构 
l=S0M Te =250) 1 =35A( Tc = 100C) I = 
FGA50N100BNTD | 100A/1; = 15A(T =100°%C); Uces = 1000V/Uces = 





+25V;P, =156W( T. =25°C ) Py =63W(TL =100C ) 















































.25S2 . 电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 、 
3 资 料 实物 台 有 
和 场 效 应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
I =100A (Te =25°C) .1 =50A(TC =100%C)/ > 
FGA50N60LS Ju =150A; Uces = 600V/Ucrs = +20V; Pp, = 240W 
(T =25% ) .Ph =96W(T =100%C ) GEE ~ 
NPT 结构 
Ic=64A(Tc =25% ) Tc =40A( Tc =100% )/lew = 
120A/1s = 40A (Te. = 100°C) Liw = 240A; Ucrs = 
FGIAON120AND c ) Jry CES 
1200V/Ucss = +25V; Py =500W( Te =25C ) .Pp = 
200W( T. =100C ) ol 
=40A(T. =25C), 1 =20A( Tc =100C)Isy = 
120A/Ie = 10A (Te. = 100Y ) Iew = 100A; Uces = 
FGIAON150D . Ce ) leu CES 
1500V/Ucss = £25V; Py =200W(TL =25C) .Py = 
80W( Te =100°%C ) 
有 =15A/Tcrs = +500nA( Uce = +20V .Ucs =0V)/ N 沟 道 ,2-16C1C 封装 ， 
Lcgs = 1mA (Ucg = + 1200V, Uc = 0V); Uces = 可 用 Pre 代 换 
GT15Q101 1200V/Ucgs = 上 20V/Ucelun =3 ~ 6V (1c = 15mA、 UN Uour 
Ucg =5V)/Ucg(sm) =3 ~4V(Uce =15V\1c =15A); oT 40 
Pe =150W i 
N 沟 道 ,2-21F1C 封装 ， 
fr =25A/L1Grgs = +500nA( Uce = 二 20V 、Ucg =0)7 可 用 GN12030E 代 换 
U 
lcrs =lmA( Uce = 1200V Uc = 0V); Ucrs = 1200V/ our 
GT25Q101 CES CE GE CES Ui 
Ucrs = +20V/Uce(on) =6V (1c =25mA\ Uce =5V)/ co 一 24 
Ucg(sa) =4V(Ucs =15V 1c =25A) ;Pc =200W 51 
Ucc=600V 
I. =25A/Tcrs = +500nA( Ucs = 上 20V .Ucs =0V)/ 
CT250102 Tees =lmA( Uce = 1200V Uce = 0V); Uces = 1200V/ N 沟 道 ,2-21F2C 封装 ， 
0 Ucgs = +20V/Ucg(om =4V(1c =2.5mA Uc =5V)/ 单 管 ,不 含 二 极 管 
Ucg(sat) =2. 1V( Uce =15V 1c =25A) ;Pc =200W 
lc =25A/1e =25A/1ces = +500nA( Uce = 土 20V、 N 沟 道 ,2-21F2C 封装 
Ucs = OV)/lers = ImA ( Ucs = 1200V, Uc = 0V); oC 
GT25Q301 Ues = 1200WUers = # V/AUgg =AV (ly Es 
2.5 co 小 不 
mA Ucg =5V)/UcEgsa) =2.1V( Ugs =1SV .Te = 但 
25A) ;Pc =200W;t,, =350ns bE 












































第 5 章 一 线 资料 " 253. 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 
es 资 料 实物 如 
和 场 效应 晶体 管 技术 资 料 实物 或 内 部 电路 图 
N 沟 道 ,2-16C1C 封装 
人 =30A/1s =30A/lr =60A/lors = 上 500nA(Ucr = 人 
+20V .Ucs = OV)/Iogs = lmA(Uce = 600V 、Ucer = 
GT30J301 OV) ;Ucrs = 600VXUcrs = £20V/Ucecon) =8V( 1c = Go 一 发 本 
mA Ues =3V)ZUesa =2 1V( Us =15V. Ts es 
30A)/U: =2V(1s =30A) ;Pe =155W;t,, =200ns 
oF 
AI 和 十 泪 
1 =50A/1; =50A/lew =100A/1ors = £500nA( Uc = N 沟 道 ,2-21 ps 封装 
+20V .Ucg =0)/1ers =lmA(Uces =600V .Uc =0V); 
GT50J301 Uces =600V/Ucrs = +20V/Ucecoom) =7V (Ic =5mA、 Go— 
Ucg =5V)/Ucg(sm) =2.1V( Uce =15V、 1 =50A)/ 
Us =2.4V(1; =50A) ;Pc =200W;t,, =0. 1 ps 
N 沟 道 ,2-10R1C 封装 
有 =8A/loes = +500nA( Ucs = +20V. Ucs =0)7 Wor 
Teps = lmA ( Uc = 600V. Uc = 0V); Uces = 600V/ 吊 
GT8J 1 01 CES CE GE ) CES IN 
Ucgs = + 20V/Ucgcon) =6V(1c =8mA、Uce =5V)/ 300 97.5 
Ucg(sa) =4V( Uce =15V Ic =8A) ;Pc =30W 
CE( sat) GE C C Ucc=300V 
沟 道 2- 半 革 
Ic =8A/lIcgs = +500nA(Ucs = +20V、Uce =0)/ BE ee 封装 
OUT 
Icgs =lmA( Ucg = 1200V. UcE =0V); Ucgs = 1200V/ U, 
CT8Q101 CES cE GE CES IN 
Ucgs = + 20V/Ucecon) =6V(1c =8mA. Uce =5V)/ 150 大 
Up =4V( Uce =15V IC =8A) ;Pc =100W 
CE( sat) ( GE C ) C Ucc=600V 
1. =30A(Te. =25%C) 1 =15A(T. = 100C)/ 实物 型 号 :HI1SR120 
Jocputsep) =45A/Is =20A(T =25% ) Ti =13A(T. = 
IHW15N120R C(PULSED) F C F 
100%C ) /lism = 50A; Uc = 1200V/Ucecem) = 1.65V/ C 
Ucs = £20V;P, =405W “Cf oe 
1. =30A(T. =25%C) 1 =15A(T. = 100%C)/ 实物 型 号 :HI5R1202 
1 =45A/ 丰 =30A(T =25% ) Ts =15A( Tc = 
IHW15N120R2 | ae ) 和 





100°C )/Irsm = 50A; Uc = 1200V/Uce(sm) = 1.5V/ 
Uce = £20V;P,, =357W 


tot 





© 
8 
CE EE 



































.25S4 . 电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 、 
oe 资 六 | 车 * 式 及 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
实物 型 号 .H15T120 
Ic =30A(Tc =25C) .1c =15A(Tc = 100°C)/ 
Lc EN MSAAT S23A( TT =25 GY) TalSN( FE:s 
IHW15T120 人 c F c 
100°%C )/Irsm = 50A; Ucg = 1200V/Ucg(sa) = 1.7V/ 
Ucr = 上 20V;iP。 =113W 
E 
I =40A(Te =250) 7 =20A(7 = 100C)7 实物 型 号 :H20R120 
lecpursep) =60A/ =20A(Tc =25°C) Te =13A(T. = 
IHW20N120R 。 
100%C ) /lrsm = 50A; Uce = 1200VXUceta = 1.55V/ 有 :二 
Ucs = +20V;P。 =357W 
人 =40A(Te =25C) =20A(Tc = 100°C)/ 实物 型 号 :H20R1202 
《nn =60AZXF Ed40OA(C 人 三 25 .=20A( TS 
IHW20N120R2 C(PULSED) F tC F C 
100%C )/Irsm = 50A; Uc = 1200V/Uce(sa, = 1.55V/ c 
UcE = +20V;P =330W G: 4 . 
NPT 技术 ,实物 型 号 :H20T120 
C N\ 
IL =40A(T. 23°G) se S20A( Tc = 100%C js 
IHW20T120 23A(T =25C) J =13A( Te =100°C ) /Losw =50A; oY 
UcE =1200V/UF =1.7V;Pn =178W;t,, =140ns ’y 
Gy 
EG TO-247AC 
I =60A(T =25TC) 1 =30A(TC = 100C)/ 实物 型 号 .H30R100 
Lpyispnpy =90A/T, =60A(T. =25C) 1 =30A(T. = 
IHW30N100R | ro F c ) A c 
100% ) ;Uce = 1000V/Ucg(sa) = 1.5V/Ucs = +20V; 和 
Pi =412W te@ 
1 = 60A (Tc =25C) 1 = 30A (Tc = 100°C)/ 实物 型 号 :H30T100 
Jansnny =00A/I =22A(T.=25C) ,I =12A( TE 
IHW30N100T GROLSED) F (Xe ) Ir (Tc 
100% ) ;Uce = 1000VXUcet =1.55V/Ucs = +20V; 
Pu =412W A :BB 
Lc = 60A ( Te 一 25C) 可 Lc = 0A ( Tc = 100%C jz 实物 型 号 .H30R120 
Lc ps, OO0AZT .SOA(T, S20) Lr A( Le 
IHW30NI20R | ss C F c 





100Y ) ; Uce = 1200V/ Ucee 
Pi =395W 


) =1.55V/UcE = +20V; 


sat 


tot 





帮 


0D 






































第 5 章 一 线 资料 .2SS . 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 
a 资 洋 | 实物 马 及 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
I =60A(T. =25C) I =30A(T. = 100%C)7 实物 型 号 .H30R1202 
Trans =00AVT S60A( TS ©2500) Ls S30AN( Te 
IHW30N120R2 C(PULSED) F C ) IF 6 
100Y ) ;UcE = 1200V/ Uce(sa) =1.65V/UcE = +20V; 
Pi =390W 
L600ACT. SH) Ts0A(T Es I00C)Y 
Terprisess, =00AXI=23A( Te =250) 1: =13A( T= 
IHW30N60T C(PULSED) F ( 心 ) F ( 必 
100Y ) ; Uce = 600V/Uce(sa) = 1.5V/Uce = + 20V; 
P =187 双 
大 00A( Te =250) ES30OAKIEE I000)7 
Tocpursep) =90A/Is =60A(T. =25C) Tr =30A(TC = 
IHW30N9OR C(PULSED) F 加 ) /Fr 
100%C ) ; Uce = 900V/Uce(sa) = 1.5V/Uce = + 20V; 
Pn =454W 
T=60A(T., =25%C) .1 =30ACT = 100%C ZT = 
IHW30N90T 23A(T =25C) I =13A(Tc =100C) ;UcE =900V/ 
Ucg(sa) =1.5V/UcE = +20V;P =428W 
1. = 80A(T. =25TC) .I =40A(T. = 100%C)7 
Tporsepy = 120A7ZT: 二 和 AT 人 三 站 和 和 天生 20A 
IHWAON60T C(PULSED) F (Tc ) 、 产 
(Tc = 100Y ) ; Ucg = 600V/Ucecsay = 1.55V/UcE = 
十 20V3;P。 =303W 
T =75A(Tc =25)、 =40A(T. = 100%)7 AN 
Tecpursep) =105A[F =31A(Tc =25C) Ie =19.8A :i Fy 
IHW40T120 C 
(Tc = 100°%C ); Ucr = 1200V/Ucg(sa) =1.8V/Ucs = 2 
土 20V;P =270W G ff 
Cc/ 证 
E TO-247AC 
实物 型 号 :K06T60 
I =12A(T. =25TC) IL =6A(Tc = 100Y)7V 0 
C A 
I =18AZT= 12A( Ts =25C) 下 三 GAY 三 
IKBO6N60T OE 9 0 » 





100%C ) ; Ucs = 600V/Ucgcsa) = 1.5V/Ucs = + 20V; 


P=88W 


tot 














GY p-TOE63 3 2 
E (D2-PAK) 
(TO-263AB) 









































“256 电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 一 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
lc =20A (Tc =25C) 1 = 10A (Te = 100°C)/ 实物 型 号 :K10T60 
I S =30A/T =20A(T =25C) =10A(T. = Ce 
IKB10N60T CCPULSED) F c ) lr 和 RN 
100% ) ; Uc = 600VXU = 1.5VXU = + 20V; SN 
四 OF P-TO 263 3 2 
Pu =110W ® (DPAK) 
(1O-263AB) 
实物 型 号 :K15T60 
Lc =30A( Ts S25T0) =A(T: = O00) = 
IKB15N60T Iccpursen) =45A/l1e =15A( Te =25°C) Le =30A( Tc = N 
100% ) ; Uc = 600V/Uce(sa) = 1.5V/Uce = + 20V; 2 Gp 
“FF P-TO-263-32 
Pu =130W 4 DIO 
(TO-263AB) 
实物 型 号 :K20T60 
1c =40A(TC =25C) 1c =20A (Tc = 100C)/ 
i | “tersevy =60A7 :=A0AC To 2 Je =20A( WE 
100%C ) ; Uce = 600V/Uce(sa) = 1.5V/Ucs = + 20V; 
P,, =166W 
(TO-263AB) 
实 吉 号 . I 
fr =12A(T =25C) .1 =6A(TC = 100%)7 实物 型 号 :K06T60 
IKPO6N60T lecpuisep) =18A/Te =12A( Tc =25°C) Te =6A(T. = 
100% ) ; Ucs = 600V/Ucg(smy = 1.5V/Ucs = + 20V; 
Pi =88W 
I. =20A(T. =25TC) 1 = 10A(Tc = 100C)/ 
IKP10N60T Tc pursen) =30A/ 丰 =20A(Tc =25C) Te =10A(Tc = 
100% ) ; Uce = 600V/Ucgcsa) =1.5VXUcp = 土 20Vi 5 
ce (TO-220AB) 
实物 型 县 . 
有 =40A(T =25C) 1 =20A(T = 100C)/ 实物 型 号 :K20T60 
IKP20N60T cpursEp) =60A/Te =40A(Tc =25C) Te =20A( Tc = 
100°C ) ; Uce = 600V/Uce(sa) = 1.5V/Uce = + 20V; 
Pp =166W 
je =30AKT 三 站 %) I = WA( N= O00IA 
IKW15T120 lctputsgnp) =45AAF =30A( Te =25C) =15A(CTc = 





100%C ) ; Ucs = 1200V/ Uc 
Pu =110W 


) =1.7V/UcE = +20V; 


sat 


tot 
























































(万 = 250pA, Ucs = 0V); Pp = 280W; Rbstw) = 
0.27Q;1, =570/860ns 





第 5 音 一 线 资 料 .2S7 . 
电磁 炉 常用 IGBT i 二 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
本 县， 
1. =40A (Te =25C) .1 =20A (7T. = 100C)/ 实物 型 号 :K20T60 
区 
Tocpuisep) =60A/T: =40A( Te =25% ) J =20A(T. = 
IKW20N60T C(PULSED) F ( 用 ) 下 ( 
100%C ) ; Ucs = 600VUket = 1.5V/Ucs = + 20V; GE 
P=166W P-TO-247-314 
(TO-220AC) 
人 =50A(T =25C) 1 =25A( Te =100°C) /1 = NPT 技术 
50A(T =25C) 1 =25A (7T. = 100C); Uc = oc 
IKW25T120 1200V/Ucs = + 20V/Usiyess = 1200V ( Ucs = 0V、 和 ~ 
1. =500pA) /Us =1.7 ~2.2V(1. =25A); nd Gor 
Pi = 190W ;4,, =200ns BE OM 
1 = 60A(T. =25C) 1 = 30A (7T. = 100C)/ 实物 型 号 :K30T60 
Locpuisgp) =90A/1: =60A( Te =25% ) J =30A(T. = 
IKW30N60T C(PULSED) F (Te ) fF (Te 0 
100%C ) ; Ucs = 600V/Ucg(sa) = 1.5V/Uce = + 20V; NV 0 YE 
ss WR P-TO-247-314 
Po =187W W (TO-220AC) 
人 =75A(T =25C) 1 =40A(T = 100C)/ ; ec 
Tecpusep) = 105A/1: = 80A (Te = 25°C) 1; = 40A 
IKW40T120 C(PULSED) F ( 总 ) F SS 好 
(Tc = 100% ) ; Ucs = 1200V/Uce(sa) = 1.8V/Uce = WP-To-247-31 
+20Vi;P =270W W (TO 220AC) 
I. =80A(Tc =25C) 1c =50A(T = 100%C)7 实物 型 号 :K50T60 
Jocpursgp) = 150A/T: = 100A (Te = 25C) 1 = 50A ag 
IKW50N60T C(PULSED) F ( [0 ) F 
(Te = 100°C); Uc = 600V/Ucgcsay = 1.5V/Ucs = oY 
P-TO-247-3 
土 20V3iPu =333W (TO-220AC) 
D 
万 =20A(Ucs = 10V)/Iow = 80A/1pss = 25pA 
(Uns = 500V、Ucs = OV)/Iess = + 100nA ( Ucs = 4 
IRFP460LC +20V) ; Unss = 500V/Ucs = + 30V/U, gr)pss = 500V 


TO-247AC 









































“258 . 电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT 
和 资 洋 | 实物 台 3 有 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
C 
1 =40A(T =25Y ) Tc =20A(TC =100T )/Icm = 
160A/Tim = 160A/lcrs = 250hA(Vcg = OV Uce = G- 
600V) Ices =2.0pA( Uc =0V、Uce = 10V) crs = E 
IRG4PC40U 2500p.A( Ucs =0V. Ucs = 600V\ 7T) = 150°%C )/lcrs = NN 沟 道 
+l00nA( Uce = +20V); UcEs =600V/UcE = +20V/ 
U, BR)CES= 600V 人 Uce =0V、 ic =250pA )/UBR)Ecs 于 
18V(Uce =O0V .1c =1.0A);Pp =160W(T. =25°C)/ 
Pp =65W( Tc =100T) 
TO-247AC 
C 
1.=41A(Tc =25C) T=21A( Tc =100% )/Icn = 
82A/Tim = 82A/Treyw = 40A/Tcrs = 250pA( Ucr =0V、 G 
Uck =1200V、 Ti =25C) cgs = 5000pA( Uc =0V、 E 
有 =250kA、7T = 150C) /1ogs = + 100nA ( Uc = N 沟 道 
IRG4PH40UD2-E 
20V 0) Ucgs = 1200V/Uce = + 20V/U, Br)cEs 2 
1200V ( Uce = OV Ic = 250uA )/Upr)Ecs = 18V 
(Uce =0V .1c =1A);Py, =160W(TC =25%)、Pb = 
65W(T. =100Y ) ;t, =76ns 
TO-247AD 
TC.=45A(Tc =25C) 1 =24A(T¢e =100% )/Iown = 
180A/Tim =180A/Ie =16A( Tc. =100Y )/Iey =180A/ 
Ices = 250pA (Ucs =O0V. Uce = 1200V\T), = 25°T).、 区 
1cgs =6500p.A( Uce =0V. Uc =1200V、 7 =150Y )/ 
IRG4PH50UD 1crs = + 100nA( Uce = +20V) ;UcEs = 1200V/Ucs = G 
+t20V/U,BprycEs = 1200V ( UcE = OV .Ic = 250pA)/ 百 
Ucg(on) =2.56 ~3.5V(1c =20A\ Uce = 15V)/Urm = TO-247AC N 沟 道 
2.5~3.5V(1c =16A) ;Pb =200W(Tc =25C) .Po = 
T8W( Tc. =100Y ) ;tr =135ns 
1c=40A(Tc =25% ) Tc =20A( Tc =100% )/Icm = C 
TR 120A/Tim =120A/Te =20A( Tc =100°%C )/Tey = 120A; 人 本 
Ucgs =1200VVXUcr = 上 20V;Phb =300W( Tc =25% )、 G- 
Ph =20W( Te =100%C ) ;1,, =300ns 下 
” ° TO-247AD N 沟 道 
.=38A(Tc =25C) Te =25A( Te =90% )/Iew = 
S50A; Ucrs = 1200V/U = 1200V/U 二 十 20VZ C 
IXDH20N120 Pe BE Se G 





Ueew = 上 30V; Pe = 200W(IGBT)、P =75W( 二 
极 管 ) 





E 
GCE TO-247AD 















































第 5 章 一 线 资料 .2S9 . 
( 续 ) 
电磁 炉 常用 IGBT we 字 
和 场 效应 晶体 管 技术 资料 实物 或 内 部 电路 图 
1e =38A(T. =25C) 1 =25A(T. =90%C) /ow = 
50A; Us = 1200V/Uces = 1200V/Ucss = + 20V/ C 
IXDH20N120D1 i 0 G 
Ueaw = + 30V; Pe =200W (IGBT) .Pe = 75W( 二 
E 
极 管 ) GCE TO-247AD 
1pzs =50A;1css = +100nA( Ucs = 20V);1pss = | N 沟 道 ,可 用 IXFH58N20 代 换 
人 200p.A( Ups =0. 8V) ;Unpss =200V( 15 =250pA Ucs = | oapApaxmm ?_D 
OV); Ucs = + 20V; Ucsm = + 30V; Pp = 300W; p> C 中 
Roscon) =45mO;1,, <200ns She 全 #6 
1» =6A/ Toy =18A/1pss =10kA;Upss =500V/ Upcr = 
NTP6N50 S00V/Ucs = +20V/Ucsy = 上 40V/XUcst =2 ~ 4Vi 
Pp =104W;Rnstw) =1300 ~1700mQ 
万 = 6A/1pw = 21A/Ipss = 10pA; Upss = 600V/ 
NTP6N60 Upcr =600V/Ucs = +20V/Ucsy = 土 40VVAUcscn) = 
2 ~4V;Pp =142W;Rnstw) =0. 85 ~1.20 
Ie=40A(Te =25C) Te =25A(TC =90% )V1ew = 
Ce 75A/1 = 25A (TU = 100% ) /Tm = 150A; Uces = 
- 1200V/UcEs = 上 25V; Pb =270W( Tc =25C) .Pp = 
108W( T. =100°C ) GCE 
及 =30A(T =25C) I =15A(Te =100C) /1 = 快速 ICBT 单 管 采用 NPT 
32A( Te = 25C) /1 = 15A (Te = 100C); Uce = 技术 .TO-247 封装 
CG 
SKW15N120 1200V/Ucs = 二 20V/UUemcess = 1200V ( Uce = 0V、 





Te =1000pA)/UF =2 ~2.5V( 让 =15A); 
Pu =198W;t, =65ns 
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